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URZAD MiASTA :
Referat Gsodezji, Keriografi | Kaiac v PIOTRKOW TRYBUNALSKI 2014-11-13
87-300 Piokkow Trybunaisid
ul.Szkelna 28

Znak sprawy IMG.6630.388.2014

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w dniu 2014-11-06 dotyczacej uzgodnienia
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze
miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Przedmiot uzgodnienia: przqucze ‘vodociqgowe’
przylacze kanalizacji sanitarnej

Asortyment: Uzgodnicnie usytuowania projektowanych przylgczy

Lokalizacja obiektu:

Piotrkéw Tryb., ul. Kajakowa, dz.nr 92/7 w obr.18

Whnioskodawca:

Przewodniczqcy narady: Anna Kolakowska

Data wplywu wniosku:
2014-11-05
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URZAD MIASTA
Referat Architektury i Budownictwa

nieobecny

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego dla miasta
Piotrkowa Trybunalskiego

nieobecny

Zarzad Drég i Utrzymania Miasta
Dziat Utrzymania Obiektéw Drogowych
i Inzynierii Ruchu

Uzgodniono.

Rafat Szewczyk

Zarzad Drég i Utrzymania Miasta
Dzial Utrzymania Zieleni, Czystosci
i Gospodarki Odpadami

nieobecny

URZAD MIASTA
Referat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

nieobecny

i

PSG Sp. z 0.0. Oddzial w Warszawie.
Zaklad w Lodzi
Rejon Dystrybucji Gazu
w Piotrkowie Trybunalskim

Uzgadniam.

Wiestaw Katuzny

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Lédz- Teren
Rejon Energetyczny
Piotrkéw Trybunalski

Uzgadniam frasg.

Pawel Kottunowski

TP S.A.
Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze 1-Lodz

nieobecny

Piotrkowskie Wodociggi
i Kanalizacja Sp. z o.0.

Uzgodniono.

Pawet Wronski
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Miejski Zaklad Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.

Uzgodniono.

Pawet Zaremba

11

Wojewddzki Urzqd Ochrony
Zabytkéw w Lodzi
Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

Uzgodniono.

Wiktoria
Dlugoszewska

12

TOYA Sp. zo.o.

Uzgodniono.

Bogdan Kopeé¢

13

Przewodniczacy Narady
Koordynacyjnej
Urzad Miasta w Piotrkowie Tryb.
Referat Geodezji, Kartografii i Katastru

Uzgodniono.

Anna Kotakowska

14

Whioskodawca

nieobecny
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WARUNKI TECHNICZNE
do celéw projektowych i wykonania przytaczenia do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej dz. nr ew. 92/7
przy ul. KAJAKOWEJ w Piotrkowie Trybunalskim.

Whnioskodawca:

Charakter zabudowy: - dom jednorodzinny.

wsawaase |ll. DOprowadzenie wody.
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1. Przylagcze wodociggowe zaprojektowaé z wodociggu PE DN 110 mm
Zlokalizowanego w ul. Kajakowej.

2. Przy wigczeniu do wodociagu przylgcze uzbroi¢ w zasuwe bezgniazdowa zeliwng

(2eliwo sfero) PN 16 - obudowa zasuwy w wers;ji teleskopowe;.

L Przylgcze wykona¢ z rur polietylenowych PE 80, PN 12,5, SDR 11 lub PE 100 PN16,

SDR 11.

taczenia rur wykonywaé zigczkami i ksztaltkami elektrooporowymi.

Trase przytacza oznaczyé tasma sygnalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego z

napisem ,uwaga woda".

Zestaw wodomierza giéwnego wyposazyé w zawory lub zasuwy odcinajace, a za

zestawem od strony instalacji zaprojektowaé urzadzenie zabezpieczajgce przed

wtémym zanieczyszczeniem wody.

7. Zestaw wodomierza giéwnego lokalizowaé w studzience lub w budynku, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. Dziennik Ustaw Nr 75
poz. 690.

8. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza giéwnego pokrywa PWiK Sp.z o.
0. w Piotrkowie Trybunalskim.

o os w

li. Odprowadzenie sciekéw sanitarnych.
1. Przyltacze kanalizacji sanitamej zaprojektowa¢ do istniejacego odcinka przytacza
sanitarnego PCV DN 160 mm zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Kajakowej.

Telefony catodobowe: (¢3) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 554;
BOK-(44) 646-15-67; Zaklad Sieci Wodociagowo-Kanalizacyjnej-{44) 645-16-01; Sekcja Transportu-(44) 645-16-06;
2aktad Oczyszcraini Sciekow-(44) 645-16-12; Dzial Ochrony Srodowiskaftaboratorium-(44) 645-16-13
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. Przytacze wykona¢ z rur PCV typoszereg ciezki, o litym przekroju $cianki rury i i uzbroi¢ w studnie

rewizyjne wlazowe Zelbetowe (beton B-45) lub z polimerobetonu lub studnie inspekcyjne PCV/PP o
$rednicy kinety min. @ 400 mm.

Scieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie mogg przekracza¢ dopuszczalnych
wskaznikow zanieczyszczen — Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. Dziennik
Ustaw Nr 136 poz. 964.

Pouczenie.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r nr 123, poz. 858) za zapewnienie
niezawodnego dziatania (w szczegéinosci usuwania awarii) przylacza wodociggowego lub przylacza
kanalizacyjnego odpowiada odbiorca ustug.

. W przypadku gdy dziatka jest zaopatrywana w wode ze studni wlasnej do rozliczert z PWiK Sp. z

0.0. i okreslenia iloSci odprowadzanych $ciekéw konieczne bedzie zamontowanie wodomierza na
studni. W projekcie uwzglednic miejsce i sposéb montazu wodomierza. Koszt zakupu,
zainstalowania oraz utrzymania wodomierza spoczywaja na wilascicielu.
Zabrania si¢ wprowadzania do miejskiej kanalizacji sanitamej wod opadowych i drenazowych.
Wskazane jest, aby na etapie projektowania rozwigzania techniczne konsultowane byly z PWIK
Sp.zo.0.
Na 4 dni przed przystgpieniem do wykonania przylaczy nalezy:

- pisemnie powiadomi¢ PWiK Sp. z 0. 0. o rozpoczeciu robét,

- zawrze¢ umowe o zaopatrzenie w wode na czas budowy przylacza.
Wiaczenie wykonanego przytacza wodociagowego do miejskiej sieci wodociagowej wykonuje tylko
dostawca wody.
Wykonane przylacza przed zasypaniem podlegaja odbiorowi technicznemu przez PWIK
Sp. z 0. 0., oraz inwentaryzacji geodezyjne;j.
Dostawa wody i odbiér $ciekéw, nastapi po zawarciu umowy z PWiK Sp. z 0. o.
Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwigzane z budowa przylaczy moga byé wykonywane przez osoby
prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujacych przepisow.
Projekt budowlany przylaczy przediozyté do uzgodnienia branzowego przed uzgodnieniem na
posiedzeniu ZUDP.
Zgodnie z § 124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz.
690) skanalizowanie piwnic i innych pomieszczerh w budynku, polozonych ponizej poziomu, z
ktérego krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny splyw Sciekéw, moze byé wykonane pod
warunkiem zainstalowania w miejscach tatwo dostepnych urzadzen przeciwzalewowych o
konstrukcji umozliwiajgcej ich szybkie zamknigcie reczne lub samoczynne, a w budynkach
uzytecznosci publicznej ~ zamknigcie samoczynne.
Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

PREVZ‘}E:JSAR U
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Telefony catodohowe: (44) 645-16-00: (44) 645 16-01, 603 665 55;
80K-{44} 646-15-61; Zaktad Sieci Wodociqgowo-Kanalizacyjnej-(34) 645-16-01; Sekcja Transportu-(44) 645-16-06;
Zaktad Oczyszczalni Sciekow-{44) 635-16-12; Dziat Ochrony Srodowiska/taboratorium-(44) 645-16-13
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pekienia samodzielnych funkcji techmnicznych w budouwnictwie

2316t 4e Dynlrg- N 4 - ) ’
Na podstawie § “W3E20KUS,Y5UB52,U00SE4 447 | ¢ 1o 1t pkt .4 _nea i d
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

W sprawie samodzielnych funkciji technicznych w hudownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
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Obywatel (ka) rmsmis oo oo ]0SE UPOWaZNiony (a) do:

1/ kierowania,nsdzorowania. 1 kontrolowania budowy i robés,
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sieci wodociacowych.kanalizacyJnych i cleplnych uzbrojenia
Gorenu o powszechnic znanych rozwiiguaniach konstrukeyjnych,

2/ sporzgdzania v budownictwie vséb flzycznych projektéw instaslacjli
~ sanitarnych o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych
i schematach technicznych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-4G6-931-vWC *

Pan Edward PAtUPSKI o0 numerze ewidencyjnym tOD/15/8528/08

adres zamieszkania Piaski m. Piaski 34, 97-371 Wola Krzysztoporska

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2014-11-01 do 2015-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-09-24 roku praez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniuv moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Oswiadczenie o zgodnosci projektu budowlanego z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Piotrkow Tryb. dnia, Lipiec 2014r.

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U nr. 243 poz. 1623 z
2010r., z pozn. zm)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej
do siedliska dz. nr ewd. 92/7 w miejscowosci Piotrkow Trybunalski ul. Kajakowa
inwestor

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

upsi

G.- jecialnos’ci
i fzafizenia anitarne
WA RPN i

nr ewid: J.:%rr_}w- 10 .2%\-’1 70/82

Projektant




OPIS TECHNICZNY PRZYY.ACZA WODOCIAGOWEGO 1
KANALIZACYJNEGO

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt techniczny przylacza wodociggowego i kanalizacyjnego na dziatke nr
ewid. 92/7 przy ul. Kajakowej w Piotrkowie Trybunalskim zostat opracowany na
Zlecenie inwestora.

Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

Warunki techniczne do celow projektowych i wykonania przylacza do miejskiej sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej dziatki nr 92/7 przy ul. Kajakowej w Piotrkowie
Trybunalskim z dnia 27.05.2014 r. L.dz. TW/PW/1166/2014 wydane przez
Piotrkowskie Wodociagi i Kanalizacje Spétka z o.0. ul. Przemystowa 4, 97-300
Piotrkéw Trybunalski

Podktad geodezyjny w skali 1:500 z naniesieniem uzbrojenia podziemnego.
Uzgodnienia z ZUD

Uzgodnienia z inwestorem

Pomiaréw uzupetniajacych wykonanych przez autora projektu

Obowigzujace normy, przepisy i literatura

Opis stanu istniejagcego

Dziatka nie zabudowana w rejonie lokalizacji projektowanej budowy budynku
mieszkalnego nie stwierdzono przebiegu instalacji nadziemnych sSredniego
napiecia, znajdujacych sie w poblizu prowadzonych robét. Przed przystgpieniem do
robét szczegédlnie niebezpiecznych kierownik budowy obowigzany jest wykonaé
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz kazdorazowo przeprowadza
indywidualny instruktaz stanowiskowy.

Zakres opracowania i przyjete rozwigzania techniczne przytacza
kanalizacyjnego:

Projektuje sie odprowadzenie $ciekéw socjalno — bytowych do istniejacego
odcinka przylacza sanitarnego PCV DN 160 mm zlokalizowanej w pasie drogowym
ulicy Kajakowej na dzialce nr ewid. 92/7, w odlegto$ci 1,5 m. od linii ogrodzenia
zaprojektowano studzienkg rewizyjng ¢ 400 dopuszczalne jest wykonanie studni
rewizyjnej zelbetowej (beton B-45) wiazowe;.

Projektuje sie wykonanie przylagcza poza konstrukcjami budynku z rur PVC
typoszeregciezki, SN 4 o $rednicy min. DN 160 faczonych na uszczelki i
minimalnym spadku 1,5%. L= 15,6 m.

Zabrania_sie wprowadzania do_miejskiej kanalizacji sanitarnej woéd
opadowych i drenazowych.



Zakres opracowania i przyjete rozwigzania techniczne przytacza
wodociggowego:

Do wodociagu PE ¢ 110 mm zlokalizowanego w ulicy Kajakowej projektuje sig

przylacze z rur PE 80, PN-12,5, SDR-11 lub PE 100 PN 16, SDR 11 kolor niebieski o

przekroju ¢ 40 L= 15,6 mb. taczenie rur wykonywaé zigczkami i ksztattkami

elektrooporowymi. Na obecnym etapie budowy siedliska przy ul. Kajakowej w

Piotrkowie Trybunalskim projekt obejmuje:

doprowadzenie wody do budynku mieszkalnego na dziatkach nr ewd. 92/7.

Instalacje przytaczeniowa projektuje sie wigc od miejskiej sieci wodociggowej PE ¢ 110
Srednice przytaczeniows dobrano przy uwzglednieniu diugosci rurociagu oraz

zapotrzebowania na wode dla gospodarstwa domowego, w ktérym zainstalowane beda

wszystkie przybory sanitarne oraz wylewka podwoérzowa.

Przyjmuje sie, ze w przysztym budynku zainstalowane wigc beda:

zlewozmywak szt. 1 N=1,0
wanna szt. | N=1,0
umywalka szt. 1 =0,5
phuczka zbiornikowa szt. 1 N=0,25
polewaczka podworzowa szt. 1 N=2,5
Razem Yy N=5,25

Wyg Brixa zapotrzebowanie wynosi Q = 0,25 VN awiec 0,57 dm/s

Dla tego przeplywu zaprojektowano srednice przylacza ¢ 40w ktérym przeptyw
obliczeniowy wywota predko$¢ 0,7 m/s przy spadku ci$nienia 18%.. Wigczenie do sieci
wykonaé przy pomocy nawiertaki ,,NWZ", ktdra bedzie stanowita wylaczenie element
wiaczeniowy do sieci. Elementem odcinajacym bedzie zasuwa bez gniazdowa ¢ 40 PN
16 z obudowg w wersji teleskopowej znajdujaca sie w odlegtosci 2,0 m od linii
ogrodzenia. Zestaw wodomierzowy zlokalizowany bgdzie w budynku w miejscu atwo
dostepnym i nie narazonym na zamarzanie. W przelocie przez zestaw wodomierzowy
stosowaé rury stalowe ocynkowane ¢ 25 mm. Powyzsze wynika z potrzeby
zapewnienia uziemienia zestawu wodomierzowego, ktory nalezy zbocznikowac.
Bocznik wykonaé z bednarki stalowej ocynkowanej. Dopuszcza sig wykonanie catosci
przylacza z rur PE lecz w tym przypadku bocznik wodomierza nalezy uziemic. Dla
obliczenia zapotrzebowania projektuje sie montaz wodomierza ¢ 20 klasy C o
przepustowosci nominalnej 2,5 m¥h. Zestaw wodomierzowy nalezy wyposazyé w
staliwne zawory odcinajgce oraz zawér zwrotny antyskazeniowy. Instalacj¢ wykonaé
zgodnie z BN-88/9192-07.

Czesci przylacza wykonane z rur stalowych i posadowionych w ziemi izolowac
dwukrotnie tasma DENSO. Izolacji podlega rowniez obejma z zasuwg, ktorg nalezy
pokryé lepikiem na goraco. Rurociagi posadowi¢ na giebokosci min 1.3 m, trase
przylacza oznaczyé tasma sygnalizacyjng — ostrzegawcza koloru niebieskiego.
Stosowaé wykopy skarpowe z nachyleniem jak w tabeli



a
/
b Pochylenie skarp b/a
4
Rodzaj gruntu
Piasek suchy 1:1,5
Grunty malo spoiste 1:1,25
Spekane skaly 1:1
Grunty spoiste (np. gliny) ' 2:1
Skaly lite Sciany pionowe

Wszystkie zalamania na rurach stalowych wykonaé za pomocg ksztattek ocynkowanych.
Na przejsciu rurociggu pod fundamentem budynku projektuje sie montaz rury ostonowej
stalowej ¢ 60. Koncdwki rur ostonowych po zamontowaniu przytgcza uszczelni¢ pianka
poliuretanowa.

Podczas robét ziemnych wykonawce zobowigzuje sie do zachowania przepiséw
bezpieczenstwa zawartych w rozporzadzeniu MBiPMB z dnia 27.03.72 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach

budowlanych /Dz.U.Nr 13 z 1992 r./ Na czas przerwy w pracach wykop nalezy przykry¢ na
catej diugosci.

Wykaz materialow podstawowych

1 | Zasuwa ¢ 40 mm kpl. 1
2 | Wodomierz skrzydetkowy DN 20 mm klasy C szt. |
3 | Zawor grzybkowy przelotowy Dn 25 mm szt. 2
4 | Konsola wodomierzowa szt. 1
S | Tasma lokalizacyjno - ostrzegawcza 10 mb
6 | Rura PE 12,5, SDR-11 ¢ 40 mm 17 mb
7 | Bednarka uziemiajaca 20 x 2 mb. 3,5
8 | Rura stalowa ocynkowana ¢ 25 mb. 1,5
0 | Materialy pomocnicze lepik, tasma denso, konopie, pianka poliuretanowa
10 | Zawor zwrotny antyskazeniowy typu ,,E-A” kpl. 1

Zasypanie przytacza.

Przed zasypaniem przytacza kanalizacyjnego nalezy zgtosi¢ inwentaryzacije
przytaczy w geodezji oraz odbior techniczny przez PWiK Sp. z 0.0. ul.
Przemystowa 4, 97-300 Piotrkéw Tryb.

Po utozeniu przylacza nalezy wykona¢ nadsypke powyzej powierzchni rury, az do
uzyskania warstwy grubosci minimum 10 cm (po zageszczeniu). Nadsypka powinna
zapewnié rurze wiasciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpieczy¢ przed
obciazeniami miejscowymi. Materiat stuzacy do nadsypki powinien speiniac te same
wymagania, co materiat do wykonania posypki.



Zalecenia

— Na 4 dni przed przystgpieniem do wykonania przytaczy nalezy:
- pisemnie powiadomic¢ PWIK Sp. z 0.0. 0 rozpoczeciu robat,

- wigczenie projektowanego przytacza wodociggowego do istniejace] sieci
wodociggowej wykonuje tylko dostawca wody

— Przed zasypaniem przylacza kanalizacyjnego nalezy zgtosi¢ inwentaryzacje
przytaczy w geodezji oraz odbidér techniczny przez PWIK Sp. z o.0. ul
Przemystowa 4, 97-300 Piotrkow Tryb.

— roboty instalacyjne zwigzane z budowa przytgcza mogg by¢ wykonywane przez
osoby prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujacych przepiséw

— dostawa wody, nastgpi po zawarciu umowy z PWIK Sp. z 0.0.

Scieki doprowadzone do miejskiej sieci kanalizacyjnej sanitarnej nie moga
przekracza¢ dopuszczalnych wskaznikéw zanieczyszczen - Rozporzadzenie
Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. Dziennik Ustaw Nr 136 poz. 964.

Do kanalizacji sanitarnej nalezy odprowadzi¢ tylko $cieki komunalne bez wéd
opadowych i drenazowych.

Wytyczne po linii BHP.

Wszystkie roboty objete niniejszym opracowaniem wykonac zgodnie z
aktualnymi obowigzujacymi przepisami BHP i wg ,, Warunkow technicznych
wykonywania i odbioru roboét budowlano-montazowych” cz Il ,,Instalacje sanitarne i
przemystowe” Szczegdlng uwage zwroci¢ na prawidtowe zabezpieczenie wykopu
przez witasciwe oznakowanie i oswietlenie.

W obrebie wykonywania prac montazowych umiescic¢ tabliczki ostrzegawcze o
robotach gazo-niebezpiecznych.

Uwagi koncowe.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje powstate z uzbrojeniem
podziemnym nie naniesionym (nie zinwentaryzowanym) na planie sytuacyjno-
wysokosciowym.

W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy
traktowac jako czynne , powiadomic¢ inspektora nadzoru, odkopane urzadzenie
zabezpieczyc.

W czasie budowy nalezy $cisle przestrzega¢ uwag i wymagan zawartych w
uzgodnieniach dokumentacji technicznej.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu dokonane w trakcie budowy wymagajg
zgody i akceptacji projektanta przed ich wykonaniem.

Cato$¢ robot nalezy wykonac zgodnie z powyzsza dokumentacjq, obowigzujgcymi
przepisami BHP oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 75
poz. 690. z dn. 15.06.2002 r./ z pdzniejszymi zmianami.




OPRACOWANIE GEODEZYJNE DO
PROJEKTU PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
KANALIZACYJNEGO

ul. Kajakowa, dziatka nr 92/7
Piotrkow Trybunalski

Lp. X Y

W1 |5698221,65|7412880,85
W2 | 569819,48 | 7412885,96
W3 5698194,13 | 7412883,80
K1 |5698199,99 | 7412876,69
K2 |5698209,03 | 7412881,73
K3 5698210,99 | 7412881,36
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