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WARUNK| TEcHNlczNE
do celów projektowych iwykonania przyłączenia do miejskiej

sieci kanalizacji sanitarnej posesji zlokalizowanej
przy ul. TWARDOSŁAWICKIEJ 66 w Piotrkowie Tryb.

- Elżbieta i Robeń Piórkowscy
ul. Twardosławicka 66, 97 - 300 Piotrków Tryb.

Charakter zabudowy: - dom jednorodzinny.

l. Odprowadzenie ścieków sanitarnych.

1. Przyłącze kanalizacji sanitamej naleźy wykonać do istniejącego odcinka pzyłącza
sanitarnego PCV DN 160 mm w pasie drogowym ul. Twardosławickiej,

2. Pzyłącze wykonać z ruf PCV typoszereg ciężki, o litym pzekroju ścianki rury
i uzbroić w studnie rewizyjne włazowe żelbetowe (beton B-45) lub z polimerobetonu
lub studnie inspekcyjne PCV/PP o średnicy kinety min. a 400 mm.

3. Ścieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie mogą pżekraczać
dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń Rozpoządzenie Ministra
Budownictwa z dnia 14,07,2006 r. Dziennik Ustaw Nr 136 poz. 964.

l!. Pouczenie.

1. Zgodnie z ań. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2006 l nr 123, poz.
858) za zapewnienie niezawodnego działania (w szczególności usuwania awarii)
pżyłącza wodociągowego lub pzyłączakanalizacyjnego odpowiada odbiorca usług,

2. Zabrania się wprowadzania do miejskiej kanalizacji sanitarnej wód opadowych
i drenażowych.

3. Wskazane jest, aby na etapie projektowania rozwiązania techniczne konsultowane
były z PWIK Sp. z o.o,

4. Na 4 dni pzed pzystąpieniem do wykonania pżyłącza należy pisemnie powiadomić
PW|K Sp. z o.o. o rozpoczęciu robót.
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5. Wykonane ptzyłącze pzed zasypaniem podlega odbiorowi technicznemu przez PW|K Sp. z o. o.,
oraz inwentaryzacji geodezyj nej.

6. Odbiór ścieków nastąpi po zawarciu umowy z PW|K Sp. z o.o.

7. Roboty instalacyjno-inżynieryjne związane z budową przyłącza mogą być wykonywane przez osoby
prawne i tizyczne do tego uprawnione z mocy obowiązujących przepisów

8. Projekt budowlany plzyłącza przedłożyc do uzgodnienia branżowego przed uzgodnieniem na
posiedzeniu Narady Koordynacyjnej w Urzędzie Miasta.

9. Zgodnie z § 124 Rozpoządzenia Ministra Transpońu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
6 listopada 2012 r. zrnieniające rczpożądzenie w sprawie warunków techniczrych, jakimi powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 22 listopada 2012 r.), instalacja kanalizacyjna
grawitacyjna w pomieszczeniach budynku z których krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny
spływ ścieków, może być wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed
pzepływem zwrotnym ścieków z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie pzepompowni ścieków,
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej projektowania pzepompowni ścieków
w kanalizacji grawitacyjnej wewnąta budynków lub urządzenia przeciwzalewowego zgodnie
z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej urządzeń pzeciwzalewowych w budynkach.

10. Warunki techniczne ważne sąpżez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

Warunki techniczne otzymałem(łam)... ..,
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