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1.Podstawa opracowania
2.Zakres opracowania
3.0pis projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej
4.Wykopy
5.Roboty montazowe przytacza kanalizacji sanitarnej
6.Préby i odbiory
7.Uwagi koricowe
8.Informacja dotyczaca bioz przy budowie przyfaczy sanitarnych
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Czesc rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Profil podtuzny przylacza kanalizacji sanitarnej
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1.PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,
mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
wizja w terenie,

& uzgodnienia z wiascicielem posesji,
normy i normatywy techniczne.

2.ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PCV 160
typoszereg ciezki (SN8) o dtugosci 5,61 m.

OPIS PROJEKTOWANEGO PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej wykonac z rur @ 160 PVC-U typoszereg ciezki
SN8 poprzez wigczenie w projektowany odcinek sieci zakoriczony w granicy nieruchomosci. Miejsce
wigczenia oznaczone na PZT jako pkt.ks1.

W odlegtosci 3,80 m od granicy dziatki wykorzystac istniejacg studnie inspekcyjng 400.
Na odcinku przyfacza od studni do budynku zmienic rzedne zagtebienia kanatu.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy wykonac odkrywki w rejonie wiaczenia oraz na
wyijsciu z budynku w celu ustalenia rzednej posadowienia kanatéw. Jedli bedzie odbiegac od
podanej przez projektanta zostanie wprowadzona korekta w ramach nadzoru autorskiego.

4. WYKOPY.

Ziemig wydobytg nalezy sktadowa¢ w odlegtosci 0,5 do 0,7 m od krawedzi wykopu. Druga
strong wykopu nalezy pozostawi¢ wolng dla dowozu materiatéw. Wokdét wykopow nalezy ustawic
bariery ochronne o wysokosci 1,1 m w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu (dopuszcza sie
oznakowanie kolorowymi tasmami).Szerokog¢ wykopdw nalezy przyjaé, jako rowng srednicy
przewodu + 60 cm.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sig ziemi przez deskowanie lub przez wykonanie
skarp. Spéd wykopu nalezy wypoziomowad, a rozdrobniona ziemia na dnie wykopu ma zapewni¢
oparcie wzdtuz catej dtugosci przewodu, na co najmniej 1/4 obwodu przewodu. W wypadku podtoza
kamienistego nalezy wykonac podsypke piaskowg grubosci 10 cm. Zasypywanie wykopdw winno by¢
wykonane szczegdlnie starannie.

Obsypka do 0,5 m nad rure musi charakteryzowac sie wskaznikiem minimum 97%, tj. Is20,97
wg Proctora. Dalsze warstwy co 30 cm, az do petnej zasypki, w zaleznosci od rodzaju nawierzchni,
tj. teren zielony Is20,85, zasypka pod chodniki nie mniej niz 120,98, pas drogowy Is21,0. Dla pasa
drogowego musi zosta¢ wykonane badanie laboratoryjne stopnia zageszczenia gruntu z cylindra
Proctora.

Przy robotach ziemnych nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ obowigzujacych przepiséw BHP
(Rozp. MBiPMB z dnia 27.03.92 Dz. U. Nr 13 z 1992 r).
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5. ROBOTY MONTAZOWE PRZYEACZA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Montaz rur PVC wykonywany jest na dnie wykopu. Rury uktadac¢ sie na podsypce z piasku o gr. 10 cm
na gtebokosci wg danych projektowych, zgodnie z BN-78/9192-02 i BN-78/5152-03.

Spadek przewoddw winien by¢ zgodny z profilem.

Roboty montazowe przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych" Tom Il Instalacje Sanitarne i
Przemystowe,

6.PROBY | ODBIORY.

Odbior techniczny obejmuje sprawdzenie w czasie budowy zgodnosci wykonania z projektem
technicznym w zakresie:

— zastosowanych materiatéw i technologii,

— zgodnosci trasy i rzednych utozenia przyfaczy,

— zastosowaneji wbudowanej armatury,

Czynnosci odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Urzedu oraz uprawnionego
Inspektora Nadzoru, na okolicznos¢ przeprowadzenia czynnosci odbiorowych nalezy spisaé stosowny
protokot.

7. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie prace montazowe, préby i odbiory wykonywac zgodnie z " Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.2 Instalacje sanitarne i przemystowe"
i wiasciwymi przepisami branzowymi oraz przepisami B.H.P. Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie
wykonawstwa moga by¢ dokonane w uzgodnieniu z jednostka projektowa i inwestorem. Przed
zasypaniem przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng przytaczy przez uprawnionego geodete.

mgrinz. PIOTR WASINSKI|
upr. budowlane do projeklowania bez ograniczen
w spec. instalacyjnej w zakresie sied, instalacii
I urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wododagowych i kapabzacyjnych

nr ewid. LOD,
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Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia przy budowie przytaczy
sanitarnych.

zgodna z:
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 . (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

Adres: dziatka 68/4ul. Twardostawicka 62c,
97-300 Piotrkéw Trybunalski, woj. tédzkie

Inwestor:

. . mgrinz. PIOTR WASINSKI
PrOIEktant‘ upt. budowlane do projektowania bez ograniczen
w spec. instalacyjnej w zakresie sied, insta lacj
1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wododagowych i kanalizacyinych

;ﬁ%sm .Q_OSI 1

Spis tresci:

Zakres robét i kolejnos¢ realizaciji.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Elementy zagospodarowania dziatki stanowiace zagrozenie.
Przewidywane zagrozenia przy realizacji robét.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.
Whnioski.

Novpwy
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1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJL.

Zakres robot budowlanych okreslony zostat w projekcie budowlanym i obejmuje budowe przytacza
kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Twardostawickiej 62c w Piotrkowie Trybunalskim.

Przewiduje wykonywanie robdt w nastepujacej kolejnosci:

tyczenie,

wykonanie wykopu w miejscu wigczenia w kolektor kanalizacji sanitarnej,
wykonanie wykopu otwartego na potrzeby przytacza,
demontaz studnii odcinka przytacza od studni do budynku,
wykonanie podsypki,

montaz rurociagu,

montaz studni,

wykonanie nadsypki,

zageszczenie gruntu,

uporzgdkowanie terenu.

CELRLEARS &

2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W rejonie prowadzonych prac wystepuijg nastepujace obiekty budowlane: kanalizacja sanitarna @200,
wodociag @4o0.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE.

Elementami zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
jest gazociag oraz kable eN. Podczas prac przy wykonaniu robdt trasa przytacza nie krzyzuje sie
z kablami energetycznym ani gazociaggiem.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE |
CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

Na podstawie art.21a ust.2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7-07.1994 r. oraz paragrafu 6 ust.1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informagji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia z dnia 23.06.2003 r. ustalono,
ze robotami budowlanymi, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi s3:

1.wykopy o scianach pionowych gtebokosci powyzej 1 m,

2. roboty wykonywane w poblizu linii elektroenergetycznych w odlegtosci mniejszej niz 3,0 m dla linii
o napieciu <1kV,

3. roboty wykonywane przy uzyciu dZzwigdw.

Wykonywane prace moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi uwaza
sig za typowe dla tego typu prac. W zwiazku z powyzszym przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci
oraz zasad BHP ryzyko wystapienia zagrozenia ocenia sie jako niewielki.
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5. WSKAZANIE DOTYCZACE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Roboty zwigzane z budowg powinny by¢ wykonane przez odpowiednio przeszkolony pod kagtem BHP
zespot. Przy wykonywaniu robét niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez
wykonawce, a takze nadzér autorski. Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP i p.poz, m. in: ogrodzic teren.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom instrukcje bezpieczeristwa i higieny pracy
dla:

a) wykonywania prac stwarzajacych zagrozenie wypadkowe,

b) obstugi maszyn i urzadzen,

¢) postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

d) udzielania pierwszej pomocy.

6. PODSTAWOWE  SRODKI  TECHNICZNE |  ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

Bezposredni nadzor nad BHP na placu budowy sprawuje odpowiednio kierownik budowy (robét)
oraz/lub mistrz budowlany.

Na terenie budowy w uzgodnionych miejscach zostang zorganizowane zaplecze oraz magazyn
sprzetu i materiatdw. Materiaty budowlane skfadowac¢ w sposéb bezpieczny. Zaplecze nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem nieupowaznionych oséb.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien zleci¢ wiascicielom uzbrojenia nadzdr
nad prowadzonymi pracami oraz ewentualne wytgczanie kablowych linii energetycznych.

Wykonawca powiadomi odpowiednie jednostki i przedsigbiorstwa o rozpoczeciu robét. Wykopy
wykonywac zgodnie z norma PN-99/B-10736. Wykopy o gtebokosci ponad 1,0 m zabezpieczy¢
konstrukcja azurowa, ziemie z wykopéw odktadad na odlegtos¢ min. 1 m od krawedzi wykopu
(ewentualnie stosowa¢ odwdz urobku); wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi
0 Wys. min 1m.

Nie jest konieczne sporzadzenie planu BIOZ.

7 WNIOSKI

Budowa powinna by¢ prowadzona przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia , legalnie
zatrudnione lub prowadzace dziatalnoé¢ gospodarcza. Budowe powinien nadzorowac inspektor
nadzoru.

Plac budowy powinien by¢ ogrodzony, niedostepny dla 0séb nieupowaznionych.

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka budowlang i przepisami BHP.

Wszystkie materiaty i narzedzia powinny posiadac odpowiednie atesty i certyfikaty oraz znak
bezpieczeristwa “B”.

o . ol bUdOWy przyl-g}cze nalezy Zg«f’OSIC doodbishi. mgrinz. PIOTR WASINSKI
upr. budo_wlane do projektowania bez ograniczen
W spec. nnsTl.aIacy'y:ej w zakresie sieq, instalacji
I urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych

wodoaggowych i ka acyjnych
nrewid. LOD/ /POOSI1
L Sy
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Izba Inzynie1éw Budownictwa
J1425 Lédi, ul. Péinocna 39
tel. (U42) 632-97-19, fax (U42) H6IHL5H6-3¢C
NIP 725-1849-050, REGON 473043690
Lédzka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

£6dz, dnia 15 grudnia 2011 r,

OKK/6552/2219/11
sygn. akt: KK/D/7131/1715/1 1

DECYZ]JA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001 r., Nr 5, poz 42 7 poin. zm.) i art. 12 ust. [ pkt 1 i 5,
art. 13 ust. 1 pkt | i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz 1623 z péin. ym.), oraz § 11 ust. | pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 [. w sprawie samodzielnych funkji technicznych w budownictwie

(Dz U. z 2006 r.. Nr 83, poz 578). oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. = 2000 r.. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Piotrowi Jerzemu Wasinskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria rodowiska

urodzonemu dnia 11 kwietnia 1978 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1715/PO0OS/11

do projektowania bez ograniczes
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocic niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Ladzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 5 sierpnia 2011 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Piotr Wasinski posiada wymagane prawem wyksztalcenie | praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien, budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkie; Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekia jak w sentencji

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB . &
mgr inz. Zbigniew Cichonski /QJM{’{

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB ( T 3
mgr inz. Jan Galazka Z{r 7 ['\ .
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB. Ylle Sl

mgr inz. Tomasz Kluska




Pan Piotr Wasifski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt I Prawa budowlanego

i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB:
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowe;j Komisji Kwalifikacyjnej
Lé6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB 2 LA
mer inz. Zbigniew Cichoriski il
—_—

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK EOIIB (‘ ) -
mgr inz. Jan Galazka AN
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOniZ . e
mgr inz. Tomasz Kluska /é‘{ff«f Sl —

Otrzymuja:

1. Piotr Wasinski

ul. Twardostawicka 62C

97-300 Piotrkéw Trybunalski;

Rada Eddzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwas
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-CUS-VP9-LXU *

Pan Piotr WASINSKI o numerze ewidencyjnym tOD/1S/9519/12

adres zamieszkania ul. Kostromska 74 m. 26, 97-300 Piotrkow Trybunalski

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-21 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



Piotrkéw Trybunalski marzec 2015

OSWIADCZENIE

Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dziennik
Ustaw Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt przyfqcza kanalizacji
sanitarnej do budynku przy ulicy Twardostawickiej 62c w Piotrkowie Tryb. (dziatka 68/4). zostat wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. PIOTR WASINSKI
upr. budowlane do projeklowania bez ograniczef
w spec. instalacyjnej w zakresie sied, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociagowych i kanalizacyjnych

nr ewid_m:.ODH 5/POOS/M
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w dniu 2015-03-19 dotyczacej uzgodnienia
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze
miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Przedmiot uzgodnienia: przylacze ks

Asortyment: Uzgodnienie usytuowania projektowanych przylaczy

Lokalizacja obiektu:
m. Piotrkoéw Tryb. ul. Twardoslawicka 62¢

Whnioskodawca:

Biuro Projektowe WASINSKI-PROJEKT

Przewodniczgcy narady: Anna Kolakowska

Data wplywu wniosku:
2015-03-13



SKiad osobowy 1 uwagl uczestnikow narady koordynacyjnej:

Oznaczenie podmiotow

Stanowisko uczestnika

Imie i nazwisko

Lp. : . :
¥ uczestniczgcych w naradzie narady uczestnika narady
uzgodniono |
URZAD MIASTA anusz .
] Referat Architektury i Budownictwa Korczak - Ziotkowski
Powiatowy Inspektorat Nadzoru TG
2 Budowlanego dla miasta Waldemar Gumienny
Piotrkowa Trybunalskiego
Zarzad Drég i Utrzymania Miasta i
3 | Dazial Utrzymania Obiektow Drogowych Rafat Szewczyk
1 Inzynierii Ruchu
Zarzad Drog i Utrzymania Miasta EZpniGnG
4 Dzial Utrzymania Zieleni, Czystosci Mirostaw Swieconek
i Gospodarki Odpadami
niecobecny
URZAD MIASTA
g Referat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Jolantarl.gocka
PSG Sp. z 0.0. Oddzial w Warszawie. | uzgodniono
6 Zaiad wofn Przemystaw Milewski
Rejon Dystrybucji Gazu y
w Piotrkowie Trybunalskim
PGE Dystrybucja S.A. Uzgodniono trase
Oddzial L6dz - Teren uwagi dla wykonawcy nr: 1 zgodnie z ’
7 Rejon Energetyczny pismem 01-RM-000450-2012 z dnia Pawet Kottunowski
Piotrkéw Trybunalski 29.05.2012
TP S.A. nieobecny
Dzial Ewidencji i Zarzgdzania Danymi
5 o Infrastrukturze 1-Lodz Sl
uzgodniono
9 P.'Otrko‘TSk'? Viodogiael Pawet Wronski
i Kanalizacja Sp. z o.0.
uzgodniono
10 Miejski Zaklaq Gospodarki Pawel Zarsmba
Komunalnej Sp. z o.0.
Wojewddzki Urzgd Ochrony uzgodniono G
11 4 Zabytkéw ‘?Lodzi y Wiktoria D{UQOSZEWSKa
Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim
uzgodniono
12 TOYA Sp. z o.0. Bogdan Kope¢
Przewodniczgcy Narady uzgodniono
Koordynacyjnej
13 Urzad Miasta w Piotrkowie Tryb. Anna Kerakewska
Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
nicobecny
14 Whioskodawca Biliea Fraipkiows
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PGE Dystrybucja 8.A.

Oddzlat L6dZ-Teren
Rejon Energetyczny Piotrkéw Trybunalski
P E 97-300 Plotrkéw Trybunalski, ul. Narutowicza 35

G tel. 44 647 54 96, fax 44 647 14 04
piotrkow. OLT@pgedystrybucja.p!

Piotrkéw Tryb., 29.05.2012r.
01-RM-000450-2012

Urzad Miasta

Wydziat Geodezji, Kartografii i
Katastru

ul. Szkoina 28

97-300 Piotrkéw Tryb.

W zalaczeniu przesylamy uaktualniony katalog typowych uwag i zalecefh Rejonu Energetycznego
Piotrkéw Tryb. stosowany do uzgadniania dokumentacji projektowych na posiedzeniach ZUDP.

Uwagl { zalecenia :

1.
2.

9.

Roboty ziemne w rejonie skrzyiowania lub zblizenia z kablem energetycznym 0,4 kV
wykonywaé wylgacznie recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci;

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowanla lub zblizenla z kablem energetycznym 15 kV wykonywa¢é
wylacznie recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci po wylgczeniu napiecla pod
nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb. Zastrzega sig, 2e w przypadku nie
zastosowania sie do ww. uwagi wine za uszkodzenie kabla ponosi wykonawca prowadzonych
robét;

W miejscu skrzy2owania projektowanego abieklu z istniejagcym kablem energetycznym 75 kV lub
0,4 kV zachowa¢ odleglos¢ plonowag min. 0,5m ;

W miejscu zblizenia projektowanego obiektu do kabla energetycznego 75 kV lub 0,4 kV
zachowa¢ odleglosc pozioma min. 0,8 m ;

W miejscu skrzyZzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 0,4 kV kabel nalezy
ostoni¢ rurg dwudzielng @170 koloru niebieskiego. Sposéb oraz technologie osloniecia kabla
energetycznego 0,4 kV ustali wykonawca robot z Wydzialem Majatku Sieciowego w Rejonie
Energetycznym Piotrkow Trybunalski przed przystapieniem do prac :

W miejscu skrzy2owania projektowanego oblekiu z kablem energetycznym 15 kV kabel nalezy
ostonié rurg dwudzielng @160 koloru czerwonego. Spostb oraz technologie ostoniecia kabla
energetycznego 75 kV ustali wykonawca robot z Wydzialem Majatku Sieciowego w Rejonie
Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed przystapieniem do prac ;

Zachowac odleglos¢ poziomag od podziemnej czgsci slupdw energetycznych do krawedzi wykopu
min1,0m ;

Rozpoczgcie prac nalezy zglosi¢ pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb. wraz z 1
egz. projektu budowlanego (wraz z protokolem ZUD) na 2 tygodnie przed ich rozpoczeciem w
celu ustalenia zakresu koniecznych wylgczer, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentuainego
nadzoru had prowadzonymi pracami;

Prace na urzadzeniach energetycznych powinien wykona¢ elektryk z uprawnienfami w zakresie
sieci elektroenergetyczne;j;

10. Lokalizacjg urzadzen w terenie oraz trasy kabli elektroenergetycznych 15 kV i 0,4 kV opiniujemy

pozytywnie,

11. Instalacja wewnetrzna za uktadem pomiarowym nie podlega uzgodnieniu branzowemu.

Do wiadomosci: RM, RP - indos.

PGE Dystrybucja Spdiks Akcyjna z sledzibgq w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie 2 siedzba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124,

NIP: 846-25-83-855, REGON: 080552840, Kapitat 2aktadowy: © 730 742 880 2t w peini oplacony. www.pgedystrybucja.pl
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Piotrkow Trybunalski, 10.02.2015r.

WARUNKI TECHNICZNE
do celow projektowych i wykonania przytgczenia do miejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej posesji zlokalizowanej
przy ul. TWARDOSLAWICKIEJ 62C (dz. nr ew. 68/4) w Piotrkowie Tryb.

Whnioskodawca:

Charakter zabudowy:

- dom jednorodzinny

I. Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych.

- Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé do zaprojektowanego kanatu

sanitarnego PCV DN 200 mm w drodze dojazdowej (dz. nr ew. 68/5).

. Przytacze wykona¢ z rur PCV typoszereg ciezki, o litym przekroju scianki rury

i uzbroi¢ w studnie rewizyjne wtazowe zelbetowe (beton B-45) lub z polimerobetonu
lub studnie inspekcyjne PCV/PP o $rednicy kinety min. @ 400 mm.

. Scieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie mogg przekraczaé

dopuszczalnych  wskaznikéw  zanieczyszczen Rozporzadzenie  Ministra

Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. Dziennik Ustaw Nr 136 poz. 964.

Pouczenie.

. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w

wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r nr 123, poz.
858) za zapewnienie niezawodnego dziatania (w szczegolnosci usuwania awarii)
przytacza wodociggowego lub przytacza kanalizacyjnego odpowiada odbiorca ustug.

Zabrania sie wprowadzania do miejskiej kanalizacji sanitarnej wod opadowych i
drenazowych.

Wskazane jest, aby na etapie projektowania rozwiazania techniczne konsultowane
byly z PWIK Sp. z 0.0.

. Na 4 dni przed przystapieniem do wykonania przytacza nalezy pisemnie powiadomic

PWIK Sp. z 0.0. 0 rozpoczeciu robét.

I

BOK - {44) b46-15-67: Zaklad Siecl Wod

Zaktad Ujec Waody

Telefony catod

tbowe: (44) 645-16-00; (44) 645

-Kanalizacyjnej - (44) 645 ansportu - (443) 645-16-06:

ekcja Tr
Dzial Ochrony Srodowiska-Laboratorium {44) 645

(44) 645 16 15; Zaktad Oczyszczalni Seiekdw - (44) 6A5-16-1 2: 16-13
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5. Wykonane przytacze przed zasypaniem podlega odbiorowi technicznemu przez PWiK Sp. z o. o.,
oraz inwentaryzacji geodezyjne;.

6. Odbior sciekdw nastagpi po zawarciu umowy z PWiK Sp. z 0.0.

7. Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwigzane z budowa przytacza moga by¢ wykonywane przez osoby
prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujgcych przepisow.

8. Projekt budowlany przytacza przediozy¢ do uzgodnienia branzowego przed uzgodnieniem na
posiedzeniu Narady Koordynacyjnej w Urzedzie Miasta.

9. Zgodnie z § 124 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6
listopada 2012 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 22 listopada 2012 r.), instalacja kanalizacyjna
grawitacyjna w pomieszczeniach budynku z ktorych krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny
splyw $ciekéw, moze byé wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed
przeptywem zwrotnym $ciekdw z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni $ciekéw,
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej projektowania przepompowni $ciekow w
kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw lub urzadzenia przeciwzalewowego zgodme z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej urzadzen przeciwzalewowych w budynkach.

10. Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

PREZEP ZARZADU
mgr i ..'Ztﬂt I Rzanelk

Warunki techniczne otrzymatem(iam)..........ccooeiieiiiiiiciincceiene,

Telefony calodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 55;
BOK-{44) 646-15-61; Zaklad Sieci Wodociggowo-Kanalizacyjnej-(44) 645-16-01; Sekcja Transportu-{44) 645-16-06;
18
Zaktad Oczyszczalni Sciekow-{44) 645-16-12; Dzial Ochrony Srodowiska/Labaratorium-{44) 645-16-13
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S.1. Rury z PVC-U ze sScianka litag jednorodna cd.

r%—-] Rura z PVC-U z wydtuzonym kielichem
__ ' — z uszczelkg
L obszar zastosowania UD
PN-EN 1401-1:2009; AT/2005-03-500 IBDiM; CNTK
" N KLASA S (SDR 34, SN 8)
Dy xL (mm} INDEKS e Du R L2 L3
L (mm) (mm)  (mm) (mm)  {mm)
L3 E 160 x 3000 3062213443 47 194 3200 200 146
. . X 160 x 6000 3062213446 47 194 6200 200 146
Lo 200 x 3000 3064213832 59 238 3200 200 148
200 x 6000 3064213862 59 238 6200 200 148
250 x 30060 3064214232 7,3 285 3200 200 179
250 x 6000 3064214262 73 285 6200 200 179
315 x 3000 3064214632 82 35 3211 211 189
315 x 6000 3064214662 9,2 354 6211 211 189
400 x 3000 3064215032 11,7 447 3226 226 204
400 x 6000 3064215062 11,7 447 6226 226 204
500 x 3000 3064216035 146 558 3246 246 214
500 x 6000 3064216065 14,6 558 6246 246 214

Opinia GIG ~ dopuszczenie dla rur z wydiuzonym kielichem oraz stan-
dardowych ksztaltek do stosowania na terenach objetych wplywem
eksploatacji gérniczej do IV kategorii wigcznie,

5.2. Rury z PVC-U wielowarstwowe ze Scianka z rdzeniem spienionym

(multilayer - ML)

Do Rura kielichowa PVC-U z uszczelkg
=
— —_— obszar zastosowania U
L AT-15-8654/2011 ITB

KLASA L (SDR 51, SN 2)
-1 Dy x L (mm} (NDEKS e Du & t2 L3
: mm  m) mm mm) (mm
L 160 x 1000 3062953441 3,2 180 1062 63 59
el ][_“J 160 x 2000 3062953442 3,2 180 2062 63 59
¥ | 160 x 3000 3062953443 3,2 180 3062 63 59
Lo | 160 x 6000 3062953446 3,2 180 6062 63 59

PN-EN 13476-2:2008; CNTK

KLASA N (SDR 41, SN 9)
DyxL (mm) INDZKS e Ou L L2 L3
(mm} imm) (mm)  (mm) {mm)
160 x 500* 3062923440 4,0 180 562 63 60
160 x 1000* 3062923441 4,0 180 1062 63 60
160 x 2000* 3062923442 4,0 180 2062 63 60
160 x 3000* 3062923443 4,0 180 3062 63 60
160 x 6000* 3062923446 4,0 180 6062 63 &0
200 x 1000* 3064923812 4.9 223 1077 77 80
200 x 2000* 3064923822 4.9 223 2077 77 80
200 x 3000* 3064923832 4.9 223 3077 77 80
200 x 6000* 3064923862 49 223 6077 77 80
250 x 3000 3064924232 6,2 282 3093 a3 104
250 x 6000** 3064924262 6,2 282 6093 a3 104
315 x 3000™ 3064924632 7.7 350 3103 103 118
315 x 6000 3064924662 7.7 350 6103 103 118
400 x 3000 3064925032 9.8 442 3119 119 138
400 x 6000** 3064925062 98 442 6119 119 138
- Obszar zastosowania U. 500 x 3000 3064926032 12,3 §51 3139 139 163
** Obszar zastosowania UD. 500 x 6000** 3064926062 12,3 551 6139 139 163




Elementy studni:

- kineta z uszczelkg (podstawa studzienki), ze specjalnie wyprofilowanym dnem oraz
ewentualnymi rozgatezieniami

- rura wznoszgca

- teleskop (rura teleskopowa wraz z pokrywa zeliwng)
- manszeta.

Kineta typ 400 przelotowa

z uszczelka DN

DN1

H
DN| 1 ﬂ_ o l -H
od | R W W W, Mo SN S
DN [mm] DN1 [(mm) H [mm] Hu [mm] L [mm] Kod artykutu
160 400 432 205 - 590 34130
200 400 510 285 513 34215
250 . 400 530 293 710 34235
315 400 800 540 1080 34325
Kineta typ 400 3 doptywy
zZ uszczelka
- DN
: DN1
S : <%
; ont 1 --1---- Hl,l.: ....... - H
! o \h.ru-:_n.r- X -
=
DN [mm] | DN1 [mm] H [mm] Hu [mm] L [mm) F [mm] Kod artykutu
160 400 432 205 536 600 34115
200 400 510 315 513 620 34210
250 - 400 800 545 1130 1130 34220
315 400 800 545 1080 1130 34310




Kineta typ 400 doptyw lewy

z uszczelkg

DN1

H
DNH}’HII _____ J ik
h.n_r!_an..L________
DN [mm] DN1 [mm] H [mm]) Hu [mm] L [mm] F [mm] | Kod artykutu
250 400 810 540 1130 860 34230
315 400 910 545 1080 880 34320

Kineta typ 400 doptyw prawy

z uszczelkg

DN1

[ ]
' H
o[- L)
DN [mm] DN1 [mm) H {mm)] Hu [mm] L [mm] F [mm] | Kod artykutu
250 400 910 540 1130 860 34225
315 400 910 545 1080 880 34315

Rura wznoszaca gtadka RWG 400

DN
L |
H
DN [mm]} H (mm] Kod artykutu
400 1000 34010
400 2000 34020
400 3000 34030
400 6000 34060




Pokrywa PP A15-1,5t typ 400

montaz bezposrednio na rurg wznoszacg RWG 400

[ DN1 |

(1
DN2
DN3

DN1 [mm] DN2 [mm] DN3 [mm] H [mm] Kod artykutu
448 379 426 45 34400
Teleskop z pokrywa
w komplecie pokrywa Zelivina, rura teleskopowa
' D
0 lDN1__
IO The
D ! H
DN2
D [mm]|DN1 [mm] | DN2 [mm]|H [mm]{H1 [mm]|Kod artykutu
A15 - 1,5t z pokrywa peing 342 310 295 475 50 666450
B125 - 12,5t z pokrywa peing 342 255 295 495 90 666400
D400 - 40t z pokrywa peing 342 | 255 295 495 90 666420
B125 - 12,5t z kratkg 342 255 295 495 90 666410
D400 - 40t z kratkg 342 255 295 495 90 666430
IMianszeta teleskopu do rury wznoszgcej gtadkiej RWG 400
1 DN1
[ DN2 f
Na—’ s
DN1 [mm) DN2 [mm) DN3 [mm)] H [mm]) Kod artykutu
404 277 366 73 34611
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