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WARUNKI TECHNICZNE
do celow projektowych i wykonania przytaczenia do miejskiej sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej do posesji
przy ul. TWARDOSLAWICKIEJ 105 w Piotrkowie Trybunalskim.

Whnioskodawca:
- dom jednorodzinny.

Charakter zabudowy:

|. Doprowadzenie wody.

1. Przytacze wykonaé¢ wodociggu AC @ 100 mm zlokalizowanego w ulicy
Twardostawickiej.

2. Przytgcze wykonacé z rur polietylenowych PE 80, PN 12,5, SDR 11 lub PE
100 PN16, SDR 11.

3. taczenia rur wykonywaé ztgczkami i ksztattkami elektrooporowymi.

4. Trase przylagcza oznaczy¢ tasmg sygnalizacyjno-ostrzegawczg koloru
niebieskiego z napisem ,uwaga woda”.

5. Zestaw wodomierza gtéwnego wyposazy¢ w zawory lub zasuwy odcinajgce,
a za zestawem od strony instalacji zaprojektowaé urzadzenie
zabezpieczajace przed wtérnym zanieczyszczeniem wody.

6. Zestaw wodomierza gtéwnego lokalizowaé w studzience lub w budynku,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
Dziennik Ustaw Nr 75 poz. 690.

7. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza gtéwnego pokrywa PWiK Sp.
z 0. 0. w Piotrkowie Trybunalskim.

Il. Odprowadzenie sciekdw sanitarnych.

1. Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ do odcinka przytgcza z rur
PCV @ 160 mm wykonanego do linii regulacyjnej dziatki.

2. Przytacze wykona¢ z rur PCV typoszereg ciezki, o litym przekroju Scianki rury

i uzbroi¢ w studnie rewizyjne wilazowe zelbetowe (beton B-45) lub z
polimerobetonu lub studnie inspekcyjne PCV/PP o $rednicy kinety min. @ 400
mm.
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Telefony calodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 554;
OK - (44) 646-15-67; Zaklad Sieci Wodociggowo-Kanalizacyjnej - (44) 645-16-01; Sekcja Transportu - {44) 645-16-06;

Zaklad Uje¢ Wody - (44) 645 16 15; 2aklad Oczyszczalni Sciekow - {44) 645-16-12; Dziat Ochrony Srodowiska-Laboratorium - {44) 645.16-13
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Scieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie moga przekraczac
dopuszczalnych wskaznikéw zanieczyszczenn — Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z
dnia 14.07.2006 r. Dziennik Ustaw Nr 136 poz. 964.

Pouczenie.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu éciekow (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r nr 123, poz. 858) za
zapewnienie niezawodnego dziatania (w szczegélnosci usuwania awarii) przylgcza
wodociggowego lub przytacza kanalizacyjnego odpowiada odbiorca ustug.

W przypadku gdy dziatka jest zaopatrywana w wode ze studni wiasnej do rozliczefi z PWIK
Sp. z o.0. i okreslenia ilosci odprowadzanych $ciekéw konieczne bedzie zamontowanie
wodomierza na studni. W projekcie uwzgledni¢ miejsce i sposéb montazu wodomierza.
Koszt zakupu, zainstalowania oraz utrzymania wodomierza spoczywajg na wiascicielu.
Zabrania sie wprowadzania do miejskiej kanalizacji sanitarnej wod opadowych i
drenazowych.

Wskazane jest, aby na etapie projektowania rozwigzania techniczne konsultowane byly z
PWIK Sp. z 0.0.

Na 4 dni przed przystgpieniem do wykonania przytaczy nalezy:

- pisemnie powiadomi¢ PWiK Sp. z 0. 0. 0 rozpoczeciu robot,

- zawrze¢ umowe o zaopatrzenie w wode na czas budowy przytacza.

Wigczenie wykonanego przylacza wodociggowego do miejskiej sieci wodociggowej
wykonuje tylko dostawca wodly.

Wykonane przytacza przed zasypaniem podlegaja odbiorowi technicznemu przez PWIK
Sp. z 0. 0., oraz inwentaryzacji geodezyjne;.

. Dostawa wody i odbiér sciekow, nastgpi po zawarciu umowy z PWiK Sp. z 0. o.

Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwiazane z budowg przylaczy mogg by¢ wykonywane
przez osoby prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujacych przepisow.

10. Projekt budowlany przytaczy przediozy¢ do uzgodnienia branzowego przed uzgodnieniem

1.

na Naradzie Koordynacyjnej.

Zgodnie z § 124 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki
Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z dnia 22
listopada 2012 r.) Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z
ktorych krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny splyw $ciekéw, moze by¢ wykonana pod
warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym $ciekow z sieci
kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni $ciekéw, zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy dotyczacej projektowania przepompowni $ciekow w kanalizacji
grawitacyjnej wewnatrz budynkéw lub urzadzenia przeciwzalewowego zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej urzadzen przeciwzalewowych w budynkach.

12 Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.
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Telefony calodohowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 55;
BOK-(44) 646-15-61; Zaklad Sieci Wodociggewo-Kanalizacyjnej-(44) 645-16-01; Sekcja Transportu-{44) 645-16-06;
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