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WARUNK| TEcHNlczNE
do celów projektowych iwykonanaa przyłączenia do miejskiej sieci

wodociągowei, kanalizacji sanitarnej do posesii
przy ul. TWARDOSŁAWICKIEJ ,l05 w Piotrkowie Trybunalskim.

Wnioskodawca: - Agnieszka Malczewska
97-300 Piotrków Tryb., ul. Twardosławicka 105

Charakter zabudolqy: - dom jednorodzinny,

l. Doprowadzenie wody.

1. Przyłącze wykonać wodocaągu AC @ 100 mm zlokalizowanego w ulicy
Twardosławickiej.

2. Przyłącze wykonać zrur polietylenowych PE 80, PN 12,5, SDR 11 lub PE
100 PN16, sDR 11.

3. Łączenia rur wykon}^,vać złączkami i kształtkami elektrooporowymi.
4. Trasę pżyłącza oznaczyć taśmą sygnalizacyjno-ostrzegawczą koloru

niebieskiego z napisem "uwaga woda",
5. Zestaw wodomierza głównego wyposażyć w zawory lub zasuwy odcinające,

a za zestawem od strony instalacji zaprojektować użądzenie
za bezp i ec zające przed wtórnym za n ieczyszcze n i em wody.

6. Zestaw wodomierza głownego lokalizować w studzience lub w budynku,
zgodnie z Rozpożądzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 12.04.2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 75 poz. 690.
7. Koszty zainstalowania i utżymania wodomierza głównego pokrywa PWIK Sp.

z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim.

ll. Odprowadzenie ścieków sanitarnych.

1. Przyłącze kanalizacji sanitarnej naleźy wykonaó do odcinka pżyłącza z rur
PCV a 160 mm wykonanego do linii regulacyjnej działki.

2. Przyłącze wykonać z rur PCV typoszereg ciężki, o litym przekroju ścianki rury
i uzbroić w studnie rewizyjne włazowe żelbetowe (beton B-45) lub z
polimerobetonu lub studnie inspekcyjne PCV/PP o średnicy kinety min. a 40O
mm.
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3. Ścieki odprowadzane do miejskiej sieci kana|izacji sanitarnej nie mogą pzekraczac
dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń - Rozporządzenie Ministra BudownicM,ta z
dnia 14,07.2006 r. Dziennik Ustaw Nr 136 poz, 964.

lll. Pouczenie.

1, Zgodnie z art,5 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz, U. z 2006 r nr 123, poz. 858) za
zapewnienie niezawodnego działania (w szczegó|ności usuwania awarii) pzyłącza
wod ociągoweg o l u b przyłąc za kanalizacyj nego od powiad a od b io rca usłu g,

2. W pzypadku gdy działka jest zaopatrywana w wodę ze studni własnej do rozliczeń z PWiK
Sp. z o.o. i określenia ilości odprowadzanych ściekow konieczne będzie zamontowanie
wodomierza na studni, W projekcie uwzględnić miejsce i sposób montaźu wodomierza,
Kosź zakupu, zainstalowania oraz utrzymania wodomierza spoczywają na właścicielu.

_ 3. Zabrania się wprowadzania do mie|skiej kanalizacji sanitarnej wód opadowych i

drenażowych.
4, Wskazane jest, aby na etapie projektowania rozwiązania techniczne konsultowane były z

PW|K Sp. z o,o,
5, Na 4 dni pzed przystąpieniem do wykonania przyłączy należy:

- pisemnie powiadom|ć PWiK Sp. z o. o. o rozpoczęciu robot,
- zawzeó umowę o zaopatrzenie w wodę na czas budowy przyłącza-

6. WĘczenie wykonanego przyłącza wodociągowego do miejskiej sieci wodociągowej
wykonuje tylko dostawca wody,

7. Wykonóne przyĘcza przed zasypaniem podlegają odbiorowi technicznemu przez PWIK
Sp,z o, o., oraz inwentaryzacji geodezyjnej,

8. Dostawa wody i odbiór ścieków, nastąpi po zawarciu umowy z PWIK Sp. z o. o.

9, Roboty instalacyjno-inżynieryjne ał,tiązane z budową przyłączy mogą byÓ wykonywane
pżezosoby prawne ifizyczne do tego uprawnione z mocy obowiązujących przepisów.

to.irroJekt budowlany przyłączy przedłożyc do uzgodnienia branżowego pzed uzgodnieniem
na Naradzie Koordynacyjnej.

11. Zgodnie z § 124 Rozporządzeniem Ministra Transpońu, Budownictwa l Gospodarki
M-orskiej z dnia 6 listopada 2012 r, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunkow
technicŹnych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U, Z dnia 22
listopada 
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r.) lnstalacja kana|izacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budYnku, z

których krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ściekow, może być wykonana pod

warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed pzephrlwem zwrotnym ścieków z sieci
kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni ścieków, zgodnie z wymaganiami
polskiej -Ńoimy 

dotyczącej projektowania przepompowni ściekóru W kanaIizacji
grawitacyjnej wewnątrz budynków lub urządzenia pzeciwzalewowego zgodnie z
wymagailiami Polskiej Normy doĘczącej urządzeń przeciwzalewowych w budynkach,

12. Warunki techniczne ważne sąprzez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

Warunki techniczne otrzymałam (lem) i....,.,..
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