PWIK Sp. z v.0.

Piotrkowskie Wodociggi i Kanalizacja Spotka z o.0.
ul. Przemysfowa 4, 97-300 Piotrkow Trybunalski

NIP: 771-28-25-611 REGON: 100752056 Kapitat zalkladowy 3 300 000,00 PLN
www.pwik.piotrkow.pl; sekretariat@pwik.piotrkow.pl; pwik@piotrkow.pl; tel./fax (44) 646-15-66
KRS Nr 0000343051 - Sad Rejonowy Lodi-Srédmiescie
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Zamawiajacy:

Nazwa opracowania:

Stadium opracowania:

PROJEKT PRZYLACZA

KANALIZACJI SANITARNEJ
do posesji
przy ul. Stowackiego 312 i 312a
w Piotrkowie Trybunalskim

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr dziatki: 26/7; obreb nr 0026
Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant: |mgr inz. Eugeniusz Sek Upr. Bud. do proj. bez ograniczen w

Asystent:

mgr inz. Paulina Chamernik

zakresie sieci, instalacji i urzadzer:
wod. kan. NB.IV. 7342/65/97, wpisany
na liste OlIB w todzi pod nr
t0D/IS/5145/03

Piotrkow Trybunalski, pazdziernik 2014r.

BOK - (44) 646-15-67; Zaklad Siect Wodociggowo-Kanallzacyjnej - (44) 645-16-01; Sekcja Transportu - {44} 645-16-06;

Telefony catodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 554:

Zaktad Uje¢ Wody - (44) 645 16 15; Zaklad Oczyszczalni Sciekdw - (44) 645-16-12; Dzlat Ochrony Srodowiska/Laboratorium - (44) 645-16-13
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Zawartos¢ opracowania

. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej zatgcznik nr 1
. Warunki techniczne PW i K Sp. z 0.0. w Piotrkowie Trybunalskim zatgcznik nr 2
. Uprawnienia budowlane do projektowania autora opracowania zatgcznik nr 3
. Zaswiadczenie o przynaleznosci do £.OIIB w todzi zatgcznik nr 4
. Wspotrzedne geodezyjne zatgcznik nr 5
. Plan zagospodarowania dziatki w skali 1 : 500 rys. nr 1
. Profil podtuzny przylacza kan san. w skali 1 : 100/500 rys. nr 2

Telefony calodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 55;
BOK-(44) 646-15-61; Zaktad Sieci Wodociggowo-Kanalizacyjnej-(44) 645-16-01; Sekcja Transportu-(44) 645-16-06;
Zaklad Oczyszczalni Sciekdw-(44) 645-16-12; Dzial Ochrony Srodowiska/laboratorium-(44) 645-16-13
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URZIL\D MRA.,;TA

K&riomzﬁn Naiasin:
9? '-'00 Piotrkow Tryo-..nalaki

ul.Szkelna 23
Znak sprawy IMG.6630.360.2014

PIOTRKOW TRYBUNALSKI 2014-10-14

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w dniu 2014-10-09 dotyczgcej uzgodnienia
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze
miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Przedmiot uzgodnienia:  przylgcza kanalizacji sanitarnej
Asortyment: Uzgodnienie usytuowania projektowanych przylgcezy
Lokalizacja obiektu:

Piotrkow Tryb.,

ul. Stowackiego 299, 295, 281a, 281, 301, 316, 312, 312a, 275, 300a,
298, 296a, 303a, 298a, 302, 383, 296, 305, 300.

Wnioskodawca:
Piotrkowskie Wodociagi i Kanalizacja Spétka z o.o.
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI, Przemyslowa 4

Przewodniczqcy narady: ~Anna Kolakowska

Data wphwu wniosku: Z. SC

2014-10-07 z Q i



Sklad osobowy i uwagi uczestnikéw narady koordy‘nacyjnej':

Oznaczenie podmiotow
uczestniczacych w naradzie

Stanowisko uczestnika

narady

Imie i nazwisko
uczestnika narady

URZAD MIASTA
Referat Architektury i Budownictwa

Uzgodniono.

Janusz
Korczak - Ziotkowski

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego dla miasta
Piotrkowa Trybunalskiego

Uzgodniono.

Waldemar Gumienny

Zarzad Drég i Utrzymania Miasta Dzial
Utrzymania Obiektow Drogowych
i Inzynierii Ruchu

Uzgodniono.

Rafat Szewczyk

Zarzad Drég i Utrzymania Miasta Dzial
Utrzymania Zieleni, Czystosci
i Gospodarki Odpadami

Uzgodniono.

Mirostaw Swieconek ,J%

URZAD MIASTA
Referat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

nieobecny

PSG Sp. z 0.0. Oddzial w Warszawie.
Zaklad w Lodzi
Rejon Dystrybucji Gazu
w Piotrkowie Trybunalskim

Uzgadniam.

Wiestaw Katuzny

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Lodz - Teren
Rejon Energetyczny
Piotrkéw Trybunalski

Uzgadniam trasg.

Pawet Kottunowski

TP S.A.
Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze 1-£.6dz

nieobecny

Piotrkowskie Wodociggi
i Kanalizacja Sp. z o.0.

Uzgodniono.

A

Pawet Wronski

10

Miejski Zaklad Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.0.

Uzgodniono.

Pawetl Zaremba

11

Wojewddzki Urzqd Ochrony Zabytkéw
w Lodzi
Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

Uzgodniono.

Wiktoria
Dlugoszewska

TOYA Sp.zo.o.

Uzgodniono.

Bogdan Kopeé

13

Przewodniczacy Narady
Koordynacyjnej
Urzad Miasta w Piotrkowie Tryb.
Referat Geodezji, Kartografii i Katastru

Uzgodniono.

Anna Kotakowska
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(‘f MO 3 {J Piotrkéw Trybunalski, 24.06.2014 r.
Lz TW/PW/.... L. L 12014
WARUNKI TECHNICZNE

do celdw projektowych i wykonania przytgczenia do miejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej
posesiji przy ul. SLOWACKIEGO 312 (dz. nr ew. 26/4) w Piotrkowie Tryb.

Whnioskodawca:

|Charakter zabudowy: - dom jednorodzinny

'I. Odprowadzenie sciekéw sanitarnych.

::1'

2.

Przytgcze kanalizacji sanitarej nalezy wykonac do istniejacego odcinka przytacza
sanitarnego PCV DN 160 mm zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Stowackiego.
Przylgcze wykona¢ z rur PCV typoszereg cigzki, o litym przekroju $cianki rury i
uzbroi¢ w studnie rewizyjne wiazowe zelbetowe (beton B-45) lub z polimerobetonu
lub studnie inspekcyjne PCV/PP o érednicy kinety min. @ 400 mm.

. Scieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitamnsj nie moga przekraczaé

dopuszczainych  wskaznikéw zanieczyszczen - Rozporzadzenie Ministra
Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. Dziennik Ustaw Nr 136 poz. 964.

. Pouczenie.

. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w

wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r nr 123, poz.
858) za zapewnienie niezawodnego dziatania (w szczegdinosci usuwania awarii)
przytgcza wodociggowego lub przytacza kanalizacyjnego odpowiada odbiorca ustug.

=5 - W przypadku gdy dziatka jest zaopatrywana w wode ze studni wiasnej do rozliczen z

PWIK Sp. z o0.0. i okreslenia ilosci odprowadzanych sSciekéw konieczne bedzie
zamontowanie wodomierza na studni. W projekcie uwzgledni¢ miejsce i sposéb
montazu wodomierza. Koszt zakupu, zainstzlowania oraz utrzymania wodomierza
spoczywajg na wiascicielu.

. Zabrania sig¢ wprowadzania do miejskiej kanalizacji sanitarnej wod opadowych i

drenazowych.

. Wskazane jest, aby na etapie projekiowania rozwiazania techniczne konsultowane

byty z PWIK Sp. z 0.0.

. Na 4 dni przed przystapieniem do wykonania przytacza nalezy pisemnie powiadomié

PWIK Sp. z 0. 0. 0 rozpoczeciu robét.
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Wykonane przylacze przed zasypaniem podlega odbiorowi technicznemu przez PWIK
Sp. z 0. 0., oraz inwentaryzacji geodezyjnej.

Odbidr sciekéw nastapi po zawarciu umowy z PWIK Sp. z 0. o.

Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwiazane z budowa przytacza moga byé wykonywane przez osoby
prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujacych przepiséw.

Projekt budowlany przylacza przediozyé do uzgodnienia branzowego przed ziozeniem go na
posiedzeniu ZUDP.

Zgodnie z § 124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz.
680) skanalizowanie piwnic i innych pomieszczen w budynku, potozonych ponizej poziomu, z
ktdrego krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw $ciekéw, moze by¢ wykonane pad
warunkiem zainstalowania w miejscach tatwo dostepnych urzadzen przeciwzalewowych o
konstrukeji umozliwiajgcej ich szybkie zamknigcie reczne lub samoczynne, a w budynkach
uzytecznosci publicznej — zamkniecie samoczynne.

Warunki techniczne wazne sa przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

~
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Zaswiadczenie
o numerze waryfikscyinym:

tOD-97U-6AY-EFK ©

Pan Eugeniusz SEK o numerze ewidencyjnym £OD/1S/5145/03 )

adres zamieszkania Warszawa ul. Edmunda Jana Osmariczyka 22 m. 122, 01-494 Warszawa
jest cztonklem tédzkiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosei cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenle jest wazne od 2014-07-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane eleltronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-15 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej lzby intynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzndnip 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczng] opatrzong bezplecznym pedpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanago certyfikaty 53
rdumowaine ped wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

¢ WQqﬁﬁide poprawnoécl danych w ninlajszym zaéwisdezeniu moins sprawdzié ta pomocg numens waryfikscyjnago taswiadezants ns
stronie Polskia) izby Intynleréw Budownictwa wwnv.piib.org.p! lub kontaktujac sig 1 blurem wilatciwaj Okragowe] izby Intynieréw
Budownlctwa.



Stowackiego przytacza
wspoétrzedne geodezyjne punktéw

"SLOWACKIEGO"- przytacza kanalizacji sanitarnej
PROJEKT BUDOWLANY

Nr punktu X Y

1 5698418,11 7404536,1

2 5698462,47 7404543,49
3 5698466, 34 7404538,72
5 5698413,97 7404571,71
6 5698415, 31 7404572,19
7 5698420, 29 7404574,00
9 5698409, 96 7404609,89
10 5698439, 55 7404616,20
11 5698440, 67 7404619,71
13 5698405, 36 7404654,14
14 5698443, 62 7404661, 65
15 5698446, 40 7404665,77
16 5698444,75 7404674,14
17 5698442,40 7404675,71
19 5698395,87 7404751,14
20 5698405,41 7404752,32
21 5698413, 59 7404773 ,25
22 5698428,40 7404776,15
23 5698428,91 7404773,52
25 5698386,23 7404833,70
26 5698421,82 7404840, 58
27 5698424,17 7404843,88
29 5698383, 32 7404863,07
30 5698387,29 7404866,21
31 5698415, 67 7404871,91
32 5698417,06 7404865,01
33 5698417,33 7404863, 68
34 5698413, 80 7404862,97
35 5698413,53 7404864,30
37 5698377,32 7404912,65
38 5698418,01 7404919,03
39 5698419, 36 7404912,04
40 5698417,89 7404911,75
42 5698367,76 7404844,50
43 5698362, 26 74043841,94
44 5698344, 97 7404838,52
45 5698341,88 7404830,38
47 5698369, 60 7404826,19
48 5698361, 89 7404824,62
49 5698314, 36 7404814,96
50 5698308,33 7404806, 66
51 5698306, 82 7404805,97
52 5698300, 39 7404829,47
53 5698358,66 7404819,68
55 5698371, 84 7404805,74
56 5698365,03 7404806, 37
57 5698342, 32 7404801, 86
58 5698341,91 7404794,78
59 5698341,74 7404791,73
61 5698377,47 7404773,51
62 5698331, 64 7404764 ,27
63 5698325, 68 7404770,06
65 5698393,12 7404610,74
66 5698389, 19 7404610, 58
67 5698370,42 7404609, 82
68 5698376,20 7404597,92
70 5698405,79 7404487,16
71 5698387,58 7404485,52

Strona 1



PCV 9400+2 kolana po 45" PCV ¢160)

PROJEKT TECHNICZNY UZGODHIONO
w PWiK Sp.z0.0. W Piotrkowie Tryb.
ul. Przemysiowa 4 W zakresie przytacza
. : .- kanalizacji sanitarnet
pod wzgledem zgodnosci Z warunkami
technicznymi z dnia....“......../... .................
z uwagams :
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WARUNKI TECHNICZNE
do celow projektowych i wykonania przytaczenia do miejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej
posesiji przy ul. StOWACKIEGO 312A (dz. nr ew. 26/10) w Piotrkowie Tryb.

Whnioskodawca:

!

Charakter zabudowy: - dom jednorodzinny
1I. Odprowadzenie sciekow sanitarnych.

1

I
!

. Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé do kanatu sanitarnego PCV DN 200
mm zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Stowackiego.

. Istnieje moziiwos$¢ wykonania wspdinego przytgcza sanitarnego z wiascicielem dziatki

26/7 potozonej przy ul. Stowackiego 312. Jednoczesnie informujemy, ze nie bierzemy
odpowiedzialnos$ci za spory, ktére moga wyniknac¢ w przysztosci pomiedzy obecnymi i
przysztymi wiascicielami posesji przy ul. Stowackiego 312 i 312A na tle przebiegu
w/w przytagcza kanalizacji sanitamej, ani za szkody ktoére moga powstaé w wyniku
budowy i eksploatacji przykanalika.

. Przylgcze wykonaé z rur PCV typoszereg ciezki, o litym przekroju $cianki rury i
uzbroi¢ w studnie rewizyjne wiazowe Zelbetowe (beton B-45) lub z polimerobetonu
lub studnie inspekcyjne PCV/PP o srednicy kinety min. @ 400 mm.

. Scieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie mogg przekraczaé
dopuszczalnych  wskaznikdw zanieczyszczen — Rozporzgdzenie Ministra
Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. Dziennik Ustaw Nr 136 poz. 964.

. Pouczenie.

. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r nr 123, poz.
858) za zapewnienie niezawodnego dziatania (w szczegodlnosci usuwania awarii)
przytacza wodociggowego lub przytacza kanalizacyjnego odpowiada odbiorca ustug.

. W przypadku gdy dziatka jest zaopatrywana w wode ze studni wilasnej do rozliczen z
PWIK Sp. z o.0. i okreslenia ilosci odprowadzanych $ciekéow konieczne bedzie
zamontowanie wodomierza na studni. W projekcie uwzgledni¢ miejsce i sposéb
montazu wodomierza. Koszt zakupu, zainstalowania oraz utrzymania wodomierza
spoczywajg na wiascicielu.
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. Zabrania si¢ wprowadzania do miejskiej kanalizacji sanitarnej wod opadowych i drenazowych.
. Wekazane jest, aby na etapie projektowania rozwigzania techniczne konsultowane byly z PWiK

Sp. z 0.0.

Na 4 dni przed przystapieniem do wykonania przytacza nalezy pisemnie powiadomié PWiK Sp. z o.
0. 0 rozpoczeciu robét.

Wykonane przytacze przed zasypaniem podlega odbiorowi technicznemu przez PWIK
Sp. z 0. 0., oraz inwentaryzacji geodezyjnej.

Odbidr sciekdw nastapi po zawarciu umowy z PWIK Sp. z 0. o.

Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwiazane z budowg przytgcza mogag by¢ wykonywane przez osoby
prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujacych przepiséw.

Projekt budowlany przytgcza przediozy¢ do uzgodnienia branzowego przed ziozeniem go na
posiedzeniu ZUDP.

Zgodnie z § 124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz.
690) skanalizowanie piwnic i innych pomieszczen w budynku, poftozonych ponizej poziomu, z
ktérego krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny splyw $ciekéw, moze byé wykonane pod
warunkiem zainstalowania w miejscach tatwo dostepnych urzadzen przeciwzalewowych o
konstrukcji umozliwiajgcej ich szybkie zamkniecie reczne lub samoczynne, a w budynkach
uzytecznosci publicznej — zamkniecie samoczynne.

Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.
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