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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust4 ,Prawa budowlanego” o$wiadczam, Ze niniejsza dokumentacja
~ projektowa dla inwestycji polegajgcej na Budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z
przylaczami dla terenu zawartego pomiedzy ul. Pawtowska, Widok, projektowang obwodnica
miasta i ul. toédzkg w Piotrkowie Tryb. zostala wykonana zgodnie z wymaganiam; ustawy,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ( art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
0 zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004 ),
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i
zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma sluzy¢.
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¥.0pzKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

Y 6dz, 21 czerweca 2011 1.

ZASWIADCZENIE nr 1383

Pan Jerzy WLODARCZYK
zamieszkaty: 97-300 Piotrkéw Tryb.
ul. Belzacka 80/88A m. 31

jest czlonkiem L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/IS/1383/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktore mogg wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

PRZEWODNICZACY
Rady Lédzkie| Okregowe)

Ioy/ Ingynieréw ownictw .
'I/I\ /gd'/l’l’ i'
in. Grzegorz Cielifski

Za zg0 ¢ 2 oryginalem
]
91-425 L.6d2, ul. P6nocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks; (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050

www lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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ZALACZNIKI
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DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO BUDOWY SIECI KANALIZACII
SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI DLA TERENU ZAWARTEGO POMIEDZY
UL. PAWLOWSKA, WIDOK, PROJEKTOWANEJ OBWODNICY MIASTA 1 LODZKIEJ
W PIOTRKOWIE TRYB.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

1.1. Projekty branzowe.

1.2.  Mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celdw projektowych w skali 1:500.

1.3. Wizja lokalna w terenie, uzgodnienia z inwestorem i mieszkaricami.

1.4. warunki techniczne do celéw projektowych i wykonania kanatu sanitarnego i przylaczy

1.5. wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu stanowigcego ukiad
komunikacyjny oraz tereny infrastruktury technicznej w rejonie ulic: Pawtowskiej, Widok i
tédzkiej w Piotrkowie Trybunalskim

2. INWESTOR.
Inwestorem bezposrednim jest Miasto Piotrkéw Trybunalski.

3. UZYTKOWNIK.
Uzytkownikiem jest Miasto Piotrkdw Trybunalski.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Tematem opracowania projektowego jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
przytaczami odprowadzajacymi Scieki z osiedla mieszkaniowego zawartego pomiedzy ulicami:
Pawtowska, Widok, projektowang obwodnica miasta i ul. t6dzka w miejscowosci Piotrkéw
Trybunalski z odprowadzeniem ich do istniejacej miejskiej kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie w
ul. tédzkiej. Scieki odprowadzane beda kanatami grawitacyjnymi wykonanymi z rur PVC 3200mm
oraz @160mm Klasy S. Zaprojektowana przepustowo$¢ kanalizacji pozwoli takie w perspektywie
na przejecie éciekdw zwigzanej z rozbudowa zabudowan po trasie projektowanej kanalizacji.

Realizacja kanalizacji sanitarnej wplynie na poprawe warunkéw ochrony srodowiska
poprzez likwidacje istniejacych na tym terenie zbiornikdow bezodplywowych do gromadzenia
Sciekow.

Przebieg sieci kanalizacyjnych oraz uzbrojenie kanalizacji uwidoczniono na arkuszach
projektu zagospodarowania terenu nr 1 i 2 w skali 1:500

Teren, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja jest w wigkszosci nie zabudowany 2z

przeznaczeniem pod zabudowg jednorodzinna.

Teren obejmujgcy w/w dziatki, na ktérym zaprojektowano odcinki kanalizacji sanitarnej nie
jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlegaja ochronie na podstawie ustaler miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

5. ELEMENTY SKEADOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA:
O rodzaju zastosowanych materialdow do budowy kanalizacji wg. niniejszej dokumentacji
zdecydowano na podstawie warunkéw technicznych jak i ustalert w Urzedzie Miasta w Piotrkowie

3



Tryb. biorac pod uwage technologie wykonania robét, warunki gruntowo wodne jak i wzgledy
ekonomiczne.

Elementami skiadowymi zagospodarowania terenu s3:

5.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami

Budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami zaprojektowano w oparciu o warunki
techniczne, wtasne obliczenia oraz ustalenia z Inwestorem.

Projektuje sie kanaly grawitacyjne z rur PVC d =200mm i 160mm Kiasy S a na nich
kontrolne studzienki przelotowe i polgczeniowe okraggte d=1000 mm z kregow zelbetowych
sktadane na uszczelke gumowag.

Na kolektorach w celu wykonania przykanalikéw zamontowano tréjniki PVC 200/160/45°.
Przytacza kanalizacyjne uzbrojono w studnie rewizyjne z PVC d=425 mm.

Na terenie przewidzianym pod sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie:

-kanat éciekow grawitacyjnych - PVC $200 Klasy S; L=
-kanat éciekéw grawitacyjnych - PVC 3160 Klasy S; L=

17764 m
5841 m

- praytacza kanalizacji sanitarnej - PVC @160 Klasy S; 52 szt. o tgcznej dlugosci L= 531,0 m,

UWAGA 111 Wigczenie do istniejgcej sieci kanalizacyinej w weZle KSist” wykonac za pomocg studni

betonowej d=1000 mm 2 fabrycznie wyprofilowang kinetg.

Wigczenie nalezy wykonac metodg zapewnigjgca cigglos¢ przeplywu sciekow sanitarnych w
istniejgcym kolektorze.

6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.| Wyszczegolnienie - materiat Typ Jedn. los¢ | Uwagi
Sie¢ kanalizacyjna
1. [Studnia z kregéw zelbetowych DN1000 szt. a4
5 Wiazy zeliwne typu cigzkiego DN60O ot a4
40T
3. |Rura PVC SN8 Klasy S DZ2200x5.9 mb 1776.4m
4. |Rura PVC SN8 Klasy S DZ160x4.7 mb 584.1m
5. | Tréjniki redukcyjne PVC DZ200/160/45 | szt. 50
6. {Kolano PVC DZ160/45 szt. 52
7. |Kolano PVC Dz160/90 szt. 23
8. |Zaslepka do rur PVC DZ200 szt. 93
9. |Rura stalowa bez szwu 406,4x8,8 mb 23,0




Przylacza kan. sanit.

Studnia rewizyjna PVC z wiazem

1. DN425 t. 52
seliwnym B-125 lub D400 5z

2. |Rura PVC SN8 Klasy S DZ160x4.7 mb 531,0

3. |Kolano PVC Dz2160/30 szt. 3

7. ISTNIEJACE UZBROJENIE.
Po trasie projektowanych sieci kanalizacyjnych zlokalizowano nastepujgce uzbrojenie :
- wodociggi
- kable telekomunikacyjne
- kable energetyczne

gazociag

8. Rozwigzania wysokosciowe
Profile podtuzne sieci kanalizacyjnych opracowano w nawigzaniu do:
- istniejgcego poziomu terenu
- projektowanego poziomu terenu
- rzednych istniejacego uzbrojenia podziemnego
- rzednych projektowanego uzbrojenia podziemnego
Projektowane zagtebienia sieci kanalizacyjnych podano na profilach podiuznych.

9. Skrzyzowania

Projektowana sie¢ kanalizacyjna krzyzuje sie z istniejagcym uzbrojeniem, lecz jest
bezkolizyjna.

Omawiane skrzyiowania pokazano na profilach podiuiznych. Nie wszystkie przewody
uzbrojenia podziemnego posiadajg dokumentacje powykonawczy i inwentaryzacyjng. Na
profilach nie na kazdym skrzyzowaniu podane wiec zostaly rzedne przewodéw. W miejscach
tych przed utozeniem przewodu i wykonaniem robét ziemnych nalezy wykonac przekopy
kontrolne.

10. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej

Na trasie kanaldw sanitarnych zaprojektowano kontrolne studzienki przelotowe i
potaczeniowe okragte o $rednicy d = 1000 mm z kregéw Zelbetowych sktadane na uszczelkg
gumowa w/g PN-B-10729:1999

Projektowane kanaly grawitacyjne wykonana zostang z rur i ksztattek PVC w/g PN-
EN476 oraz PN-EN1329-1.

Projektuje sig whazy studni zeliwne D400 wentylowane z wypelnieniem betonowym,
spos6b montazu wg zaleceii producenta dla terenéw utwardzonych.

11. Sposéb posadowienia kanatéw

Utozenie przewodoéw kanalizacyjnych w pasie drogowym, niezaleznie od sprawdzenia
jego wytrzymatosci na zdolnos¢ do przeniesienia obcigzert zewngtrznych, nalezy kazdorazowo
uzgodni¢ zaréwno 2 inwestorem, wiascicielem drogi, jak tez z przysztym uiytkownikiem prze-



wodu. Wynika to z trudnosci jakich przysparza naprawa rurociggdw podziemnych. Wymaga
bowiem wykonania wykopu i aby to zrealizowaé niezbedne jest czasowe wylaczenie czesci
pasa drogowego, a czasem rowniez wigkszego odcinka jezdni z ruchu. Z tego powodu lokali-
zacja przewodéw podziemnych w poboczach utwardzonych, w pasie awaryjnym oraz w
jezdniach drég musi by¢ nie tylko zgodna z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie i row-
niez wymaga konsultacji 2 wladzami, w szczegélnosci z wtadzami drogowymi.

Przewody lokalizowane w pasie drogi ukfadane beda w wykopach z petng wymiang
gruntu.

Na calym projektowanym obszarze nie ma zagrozenia naruszenia statecznosci
istniejgcych ogrodzeri podczas prowadzenia prac budowlanych.

12. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z budowa kanatow nalezy:
- wytyczy¢ o$ projektowane;j sieci
- przekazaé wykonawcy plac budowy
- wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas budowy.

13. Drogi dojazdowe
Organizacja ruchu kotowego na czas budowy stanowi niezalezne opracowanie
projektowe.

14. Kolizje

Trasa projektowanych sieci kanalizacyjnej przebiega przez tereny czesciowo uzbrojone.

W zwiazku z powyiszym w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem prace
budowlano montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegding ostroznoscia. Przed przystgpieniem do
robét budowlanych nalezy zlokalizowa¢ uzbrojenie przez wykonanie przekopow kontrolnych.

W przypadku kolizji z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi, czy kablami
energetycznymi prace ziemne prowadzi¢ recznie na odcinku 1,5 m od osi kolizji w obie strony,
na kable natozy¢ rure ostonowg typu AROT @110 mm, diugosci 3.0 m typu SVA 110. Koricdwki
rury uszczelnié pianka poliuretanowa. Z przeprowadzonych prac nalezy sporzadzié
dokumentacje powykonawczg i spisa¢ stosowny protokét odbioru. Przejscie pod ul. tédzka
metoda przewiertu w rurze stalowej #406,4x8,8mm o dtugosci L=23 m.

15. Szeroko$¢ pasa robét

Szerokoé¢ pasa robdt uzalezniona jest od warunkéw terenowych, po ktérych przebiegaja
trasy projektowanych sieci i zajmowac bedzie 1/3 szerokosci drogi, jednak w wigkszosci
przypadkéw nie bedzie zajmowac drog, jedynie podczas wykonywania przewiertow i transportu
materiatéw oraz wywozu ziemi.

16. Roboty ziemne
Wymagania dla materiatow gruntowych wypetnienia wykopéw okreslaja normy PN-
EN 1610:2002 i PN-S-02205:1998.



Materiat gruntowy w strefie uloienia przewodu (podioze, obsypka i zasypka wstepna)
moze byé gruntem rodzimym lub/i innym gruntem sypkim zapewniajacym statg stabilizacje i
nosnosc¢ przewodu zasypanego w gruncie oraz spetniajagcym ponizsze warunki:

. nie moze szkodliwie lub niszczaco oddzialywaé na przewdd, jego materiat lub wode
gruntows,

° wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,

° nie moze by¢ gruntem wysadzi nowym z grupy Il

° nie moze zawiera¢ materialdw organicznych, Smieci, korzeni drzew itp.,

. nie moie zawiera¢ materiatéw mogacych uszkodzi¢ przewod np. gruzu, kamieni
duzych lub o ostrych krawedziach itp.,

o maksymalna wielkos¢ ziaren nie moze przekraczac:

. 22mm dla srednic przewodu DN<200mm lub 40mm dla srednic wiekszych,

° powinien umotzliwiac¢ dobre jego zageszczenie.

W stosunku do materiatu uzytego na zasypke gléwna nalezy zadbaé, aby:
e powinien umotliwiaé dobre jego zageszczenie,
® nie moze zawiera¢ materiatow organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.,
e whudowywany materiat nie moie by¢ zamarzniety lub zbrylony,
e maksymalna wielko$¢ ziaren nie moie by¢ wieksza od 30mm, ale nie moze réwniez
przekraczaé grubosci zasypki wstepnej oraz 1/2 grubosci warstwy zageszczania.

Wykopy wykonywane bedg jako szalowane o szerokosci w dnie b = 1,0 m i nachyleniu
skarp n = 0 m. Projektowane rurociagi nalezy utozy¢ na 20 cm warstwie piasku a w wypadku
gruntéw nawodnionych na warstwie pospotki grubosci 20 cm.

Po uprzednim zageszczeniu wyprofilowaniu dna nalezy przystapi¢ do uktadania rur.
Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac zasad i przepisow BHP. Rure naleiy zasypac piaskiem
do wysokosci 20 cm ponad gérng krawedi rury zageszczajac. Studnie nalezy posadowi¢ na 20
cm warstwie pospétki. Catos¢ studzienki obsypac piaskiem.

17. Odwodnienie wykopoéw

W przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia nalezy prowadzi¢ je przy pomocy
pomp, ktére nalezy umiesci¢ w studzience wykonanej obok rurociggu. Doptyw do studni nalezy
wykonaé poprzez dren PVC d = 100 mm utozony obok uktadanego kanatu i zagtebionego okoto
10 cm ponizej dna kanatu. Drenaz naleiy obsypaé zwirem. Odprowadzenie wody z odwodnienia
przewiduje sie za pomoca tymczasowego rurociggu do pobliskich rowéw lub wykonanej juz kan.
deszczowej posiadajqcej odptyw.

18. Roboty montazowe sieci kanalizacyjnych

Do budowy nalezy uzywac rur nieuszkodzonych klasy jak na profilach. Wszystkie
materialy musza posiada¢ atest oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie i
odpowiadac polskim normom w tym zakresie.

Montaz kanalizacji z PVC wykona¢ zgodnie z instrukcja montaiu rurociggéw
kanalizacyjnych w danej technologii.



Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu uloienia przewodu w pasie drogowym oraz
poziomu wystepowania swobodnej wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia moiliwe
jest posadowienie bezposrednie lub grunt podioza nalezy wymieni¢ zgodnie z tabela.
Okreslone w niej grubosci podsypki dolnej nie powinny byé mniejsze niz 1/4 $rednicy
zewnetrznej przewodu, a w gruntach grupy lil (grunty wysadzinowe) - 1/2 $rednicy.

L.p |Rodzajpodioza Poziom wody gruntowej ponizej
poziomu utozenia przewodu
<im [1:2m [22m

| Grunty niewysadzinowe

1 * rumosze hiegliniaste 10cm 10cm 10cm

e iwiry i pospdtki (z ziarnami powyzej
2 |22/40mm)Y 10cm  |10cm 10cm
e 7uzle nierozpadowe

» 2wiry i pospdtki (z ziarnami do

3 22/ 40mm)1’ bezposrednio na gruncie, bez

e piaski grubo-, $rednio- i drobnoziarniste podsypki

Il Grunty watpliwe

4 e piaski pylaste 10cm bezposrednio | bezposrednio
e 2wietrzeliny i rumosze gliniaste, iwiry i

S pospdtki gliniaste (z ziarnami powyzej 15cm 15cm 10cm
22/40mm)*

6 e 2wiry i pospotki gliniaste (z ziarnami do 15cm 15cm 10cm
22/40mm)¥

ill Grunty wysadzinowe?
o gliny zwiezle, gliny piaszczyste i pylaste

7 zwiezle, 20cm 15¢cm 15cm
» ity, ily piaszczyste, ity pylaste
e piaski gliniaste, pyly piaszczystg, pyly

8 e gliny, gliny piaszczyste i pylaste 30cm 20cm 15cm
¢ ity warwowe

Podsypke, obsypke i zasypke wstepng stanowi¢ mogg piaski grubo-, srednio- lub
drobnoziarniste.

Podsypke i obsypke nalezy uktadaé rownomiernie z obu stron przewodu i zagesci¢
niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowaé odksztatcenia rur
zaréwno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie tych warstw oraz
zasypki wstepnej do wysokosci 300mm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4
jego Srednicy powinno przebiegac recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) fub lekkim
sprzetem (warstwami do 30cm grubosci) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu
ciezkiego. Strefa ulozenia przewodu ma, bowiem, najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci
kanatu i dlatego nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni szczegéinie w
dolnej czesci rury, a zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowanej préby
Proctor'a.

Warstwa podsypki doinej o grubosci 5cm uktadana bezposrednio pod przewodem
nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu $redniego zageszczenia. Zostanie ona
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dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia
przewodu i pozwoli na jego elastyczne ulozenie. Pod ztgczami nalezy wykonaé, tam gdzie
to jest konieczne, zagtebienia pod kielichy, aby przewody nie opieraty sie na ztgczach.

Zageszczona podsypka gérna powinna by¢ ulozona warstwami do wysokosci potowy
przewodu. Wykonanie obsypki mozna rozpocza¢ po zakoniczeniu ukfadania i zageszczania
podsypki gornej. Ponadto, w przypadku utozenia przewodu pod droga, naturalne podioze
gruntowe, podsypka oraz zasypka wstepna w strefie utoZenia przewodu powinny spetnia¢
wymagania w zakresie wskainika zageszczenia I oraz wtérnego modutu odksztalcenia E,
wynikajace z gtebokosci utozenia przewodu pod jezdnia, typu drogowej konstrukcji ziemnej
(wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. Grubos¢ warstw i procedure zageszczania nalezy
dostosowa¢ do wymaganej catkowitej grubosci i posiadanego sprzetu. Wilgotnosé zageszczanej
podsyp-ki nie moze odbiega¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz £2%.

Niedopuszczalne jest ukfadanie gruntéw w stanie uplynnionym, a w przypadku
koniecznosci odwadniania podfoza na czas budowy niezbedne jest wykonanie projektu
odwodnienia oraz prowadzenie tych robdt w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do pogorszenia
nosnosci gruntu rodzimego.

W celu zabezpieczenia przed przenikaniem gruntu rodzimego do strefy utoienia
przewodu moze by¢ konieczne zaprojektowanie warstwy geowtékniny separacyjnej lub filtru
odwrotnego szczeg6lnie wtedy, gdy wystepuje woda gruntowa.

19. Oznakowanie i 2abezpieczenie wykopéw

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopéw wraz z ich oswietleniem jest
szczeg6lnie waine w terenie zabudowanym, w zwigzku z powyiszym wzdtuz linii wykopéw
nalezy ustawic bariery liniowe lub z desek na stojakach oraz czytelnie je oznakowac i oswietli¢.

20. Dostarczenie energii elektrycznej
Energia elektryczna do odwodnienia oraz o$wietlenia placu budowy pobierana bedzie
bezposrednio z sieci w uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym.

21. Dostarczenie wody
Woda do celéw budowlanych czerpana bedzie z istniejacej sieci wodociggowej.

22. Ochrona antykorozyjna

Z uwagi na mozliwosci korozyjnego dziatania wody gruntowej nalezy wszystkie elementy
betonowe zabezpieczy¢ powloky bitumiczng naktadang na goraco. Powierzchnie zewnetrzne
studzienek nalezy zagruntowac dwukrotnie , Bitizolem R” oraz powlec , Superizolem” dwa razy
po uprzednim spoinowaniu kregéw. Uszczelnienie przej$¢ przewodéw przez éciane wykonaé
sznurem konopnym smotowanym lub kitem asfaltowym.

23. Wplyw realizacji inwestycji na Srodowisko.
Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujacych norm ochrony
$rodowiska naturalnego.



Kanalizacja sanitarna podczas wiasciwej eksploatacji, jako urzadzenia zamknigte, nie
bedzie powodowata niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnie ziemi, a takie nie
bedzie emitowata hatasu powyzej dopuszczalnej normy.

24. Odbiér koricowy

Odbidr koricowy kanatu powinien spetnia¢ wymogi normy:

e PN -EN 752-2/2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

e PN - EN 1401-1/1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z nie zmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu,

e PN -B-10729/1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e PN -92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN - B-10736/1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN — EN 476/2001 — Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

e PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskainika zageszczenia gruntu.

e PN-84/H-74200 Rury stalowe ocynkowane

e PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

e PN-B-10725:1997 Proba cisnieniowa

e Prawo budowlane z 07.07.1994 r. z péZniejszymi zmianami

e Aprobaty i kryteria techniczne dotyczace wyrobéw budowlanych (Dz. U. 1998 nr 140 poz.
906)

e Warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych (Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji)

25. Informacja do planu BIOZ.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W zasiggu budowy znajduja sie nastepujace obiekty:
- istniejace drogi gminne

- napowietrzna linia energetyczna

- podziemna linia energetyczna

- gazociagi

- wodociagi

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagroienie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Nie wystepujg takie elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.



Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych

W poblizu przebiegajace;j linii elektrycznej i telekomunikacyjnej napowietrznej/kablowej
nalezy prowadzi¢ prace bez uzycia diwigu, z zachowaniem ostroznosci, aby nie dopusci¢ do
zerwania kabla.

Prace w wykopie wykonywac zgodnie z zasadami BHP. Wszystkie roboty budowlano-
montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia MB i PMB z dnia
28.03.72 r. w sprawie BHP (Dz. U. Nr 13, poz. 72).

Ponadto w miejscach robét w pasie drogowym dla ruchu kotowego i pieszego naleiy
umiesci¢ w odpowiednim miejscach znaki drogowe, zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Podczas realizacji robdét budowlanych nie beda wystepowaty inne zagroienia
bezpieczeristwa i zdrowia fudzi.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlinie niebezpiecznych:

Podczas realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami nie bedg
wystepowaly roboty szczegolnie niebezpieczne. Pracownicy muszg byé przeszkoleni w zakresie
prowadzenia robot w wykopie otwartym waskoprzestrzenym.

Jelzy Wiodarczyk
.AV.7342/48/94
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Protokét koficowy (opinia)

Urzad Miasta ' PIOTRKOW TRYBUNALSKI 2012-04-19

Referal Geodezji, Kartografii i Katastru
97-300 Piotrk6w ?i'grybunalski
ul. Szkolna 28

Znak sprawy IMG.6630- 16/2012

OPINIA nr ZUDP- 16/2012
Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Piotrkowie Tryb.

Dzialajac na podstawie artykulu 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjnej kartograficzne (tekst jednolity
Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz 1086 z pZniejszymi zmianami) , §11 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455) oraz zarzadzenia Prezydenta Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 12.11.2001 r. nr 166 w sprawie, po rozpatrzeniu waiosku z dnia 18.01.2012 r. otrzymanego dnia
2012-01-17, na posiedzenin Zespohu Uzgadniania Dokumentacii Projektowej w dniu:  2012-01-19

opiniuje si¢ pozytywnie:

przedmiot uzgodnienia:  sje¢ kanalizacji deszczowej
sie¢ kanalizacji sanitarnej

zlokalizowanego: m. Piotrkéw Tryb. ul. Poraziiska, ¥.6dzka Widok,
Chopina, Herberta i Milosza
inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSK]I, Pasaz Karola Rudowskiego
10

- Miejski Zarzad Drég i Komunikacji Dzial Utrzymania Obiektéw Drogowych i Inzynierii Ruchu
1. Przed rozpoczeciem robét w pasie drogowym nalezy w Miejskim Zarzadzie Drég i Komunikacji

w Piotrkowie Tryb. uzyskaé zezwolenie na zajgcie odcinka pasa drogowego oraz przedlozy¢ Projekt
Organizacji Ruchu na czas trwania robdt. Przejscie poprzeczne przez ulice o nawierzchni twardej wykonaé
przewiertem.

2. Wraz z wnioskiem o zajecie pasa drogowego nalezy przedlozyé projekt odtworzenia przekopéw oraz
konstrukcji jezdni, chodnika i zieleni. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-S-02205 ze stycznia 1998r.

a konstrukej¢ jezdni i chodnikéw w oparciu o rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiadag drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430).

3. Zezwolenie na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym nalezy uzyska¢ w Miejskim Zarzadzie Drog

i Komunikacji w Piotrkowie Tryb.

- MOSD Sp. z 0.0.0ddzial ZG Lédi-Rejon Dystrybucji Gazu w Piotrkowie Tryb.
1.Roboty ziemne i montazowe w obrebie sieci gazowej wykonaé pod nadzorem przedstawicieli RDG Piotrkow
Tryb. powiadamiajac 7 dni przed rozpoczeciem robét.

- PGE Dystrybucja L6dz-Teren S.A. Rejon Energetyczny w Piotrkowie Tryb.
1.Roboty ziemne w rejonie skrzptowania lub zblitenia z kablem encrgetycznym 0,4 AV wykonywa¢ wylacznie
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci,

2. Roboty ziemne w rejonie skrzylowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15 kV wykonywaé wylacznie
recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci po wylqczeniu napiecia pod nadzorem pracownika Rejonu
Energetycznego Piotrkow Tryb. Zastrzega si¢, ze w przypadku nie zastosowania si¢ do ww. uwagi wing za
uszkodzenie kabla ponosi wykonawca prowadzonych robét;

3. W micjscu skrzyZowania projektowanego obicktu z istniejacym kablem energetycznym 15 &V lub 6,4 kV
zachowaé odlegto$é pionowq min. 0,5 m; '

4. W miejscu zblizenia projektowanego obiektu do kabla energetycznego 15 k¥ lub 0,4 kV zachowac¢ odleglosé

poziomq min. 0,8 m,
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WARUNKI TECHNICZNE

: do celéw projektowych i wykonania kanatu sanitarnego
I przytacza kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Pawlowska pomiedzy ulicami:

Pawlowskiej, Widok, £6dzkiej i projektowanej obwodnicy miasta

w Piotrkowie Tryb.

Whioskodawca: - Urzad Miasta Biuro Inwestycji i Remontéw
« ul. Szkolna 28; 97-300 Piotrkéw Tryb.

. KANAL SANITARNY.
1. Projektujac kanalizacje sanitarng nalezy przeanalizowa¢ odprowadzenie $ciekéw z calego ukiadu

ulic objetych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nowo projektowane
rurociagi wiaczy¢ do kanat6éw sanitarnych PCV DN 200 mm w ul. Pawlowskiej oraz £6dzkiej.

2. Kanat sanitarny lokalizowa¢ w pasie wyznaczonym w miejscowym planie jako ulica w taki sposéb, aby
pozostawi¢ wolne miejsce pod chodnikami dla trasy przysztego gazociagu oraz kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych.

3. Projektowany kanat sanitarny wykona¢ z rur PCV typoszereg cigzki, o litym przekroju Scianki rury

lub rury kamionkowe obustronnie szkliwione.

Studnie kanalizacyjne
Kanat uzbroi¢ w studnie rewizyjne z kregéw Zelbetowych, beton B45, laczonych na uszczelki gumowe.

W miejscach o wysokim poziomie wody gruntowej stosowaé studzienki z PE o $rednicy DN 1,0 m

(materiat nie z recyklingu) lub z polimerobetonu.
Studnie rewizyjne na projektowanej sieci lokalizowa¢ tak, aby w miare mozliwosci mogly byé

wykorzystane do czesci przylgczy kanalizacyjnych.
Dno studzienek bétonowych powinno mieé plyte fundamentowa oraz gotowe wykonane fabrycznie

kinety zbiorcze.
Przewidzie¢ wlazy studni zeliwne z wypelnieniem betonowym bez zamkéw z trwale Zamontowang

uszczelka. Dla prawidiowej wentylacji kanalu sanitamego stosowaé réwniez wlazy wentylowane.

Zazgodn In

Rat. W i

Oferujemy uslugi w zakresie: projektowania, budowy wodoclqgdw I kanalizacji sanitarnych, eksploatacji ujeé wodnych, badari laboratoryjnych wody
1 fciekdw, transportu 1 spraeiu specjalistycinego, prrewijania sitnikéw i uslug r towo budowlanycl
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~ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ.
Jacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac do projektowanych kanatow sanitarnych.
Alacze sanitarne zaprojektowaé z rur PCV o litym przekroju $cianki rury i uzbroi¢ w studnie
éwizyjne wiazowe zelbetowe (beton B-45) lub z polimerobetonu lub studnie inspekcyjne PCV/PP o

.-$rednicy kinety min. @ 400 mm.

Scieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie mogg przekraczaé
dopuszczalnych wskaznikow zanieczyszczen - Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia
14.07.2006 r. Dziennik Ustaw Nr 136 poz. 964. . _

W przypadku posesji zabudowanych przytacza kanalizacji sanitarnej projektowa¢ do $ciany
budynku w uzgodnieniu z wiascicielem nieruchomoéci. Na profilu podiuznym przylacza oznaczyé
&ciang budynku, poziom posadzki parteru budynku lub piwnicy i parteru o ile budynek jest
podpiwniczony. )

W przypadku posesji niezabudowanych przylacze projektowa¢ do Sciany budynku na podstawie
planu zagospodarowania dziatki, o ile taki plan posiada wiasciciel nieruchomosci, a w przypadku
gdy brak jest planu zagospodarowania dzialki przylacze zakoriczyé studzienkg inspekcyjng na
posesji, w uzgodnieniu z wiascicielem nieruchomosci.

Ill. POUCZENIE.

1.

Przed oddaniem kanalizacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kamera TV z obrotowa

" glowica w osi pionowej i poziomej. Z przeprowadzone] inspekcji nalezy wykona¢ dokumentacje z
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zapisem na nos$niku CD/DVD, ktéra winna pokazywa¢ m.in. polaczenia rur, wykres spadkéw,
biezgcy pomiar odlegltosci.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy Z dnia- 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r nr 123, poz. 858) za zapewnienie
hiezawodnego dziatania (w szczegdlnosci usuwania awarii) przylacza wodociagowego lub przylacza
kanalizacyjnego odpowiada odbiorca usiug.

Na etapie projektowania rozwigzania techniczne nalezy konsultowaé z naszym zakiadem.

Zabrania sie wprowadzania do miejskiej kanalizaciji sanitamej wod opadowych i drenazowych.

Na 4 dni przed przystapieniem do wykonania budowy, nalezy pisemnie powiadomié PWIK
Sp. z 0. 0. 0 rozpoczeciu robot.

Wykonane przylacza kanalizacyjne i kanat sanitarny przed zasypaniem podlegajg odbiorowi
technicznemu przez PWIK 8p. z 0. 0., oraz inwentaryzagji geodezyjnej. ,
Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwigzane z budowg moga by¢ wykonywane przez osoby prawne
i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujacych przepisow. '

Projekt budowlany kanatu sanitarnego oraz przylaczy przediozy¢ do uzgodnienia branzowego przed
zlozeniem na posiedzenie ZUDP.

Jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji po uzgodnieniu branzowym pozostaje w PWIK

Sp. z 0.0.

10.Zgodnie § 124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 Poz.
690) skanalizowanie piwnic i innych pomieszczeft w budynku, polozonych ponizej poziomu, z
ktérego krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny splyw $ciekéw, moze by¢ wykonane pod
warunkiem zainstalowania w miejscach latwo dostepnych urzadzen przeciwzalewowych o
konstrukcji umozliwiajacej ich szybkie zamknigcie reczne lub samoczynne, a w budynkach
uzytecznoéci publicznej — zamknigcie samoczynne.

11.Warunki techniczne wazne sa przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

PRE:ﬂS RZADU
mgr WZ Mitha! Rzunelke

La 2g0d0pé bryginatem

Warunki techniczne otrzymatam (fem) f....ccccovviiniicnnnn ritaréz ski

Oferujemy uslugi w zakresie: budowy wodociqgdw i hanalizacjl sanitarnych, eksploatacji ujeé wodnych, badait labaraterginych wody i Scickéw,
transportn 1 spraetu specjalisiycinego, priewljania silnikdw 1 uslug remonfowo budowlanych.
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4538829,11
4538792,23
4538783,09
4538767,08
4538735,99
4538714,63
4538698, 39
4538696,92
4538684,71
4538678,81
4538641,87
4538635,58
4538892,14

4538894,16

4538864,17

4538865, 30

4538860,29

4538859,01

4538829,13
4538824,93
4538751,58
4538749,37
4538724,69
4538706,49
4538705,02
4538682,90
4538654, 50
4538645,37
4538639,97
4538623,71
4538613,09
4538608,48
4538588,63
4538582,07
4538567,81
4538553,04
4538541, 06
4538544,70
4538549,27
4538552,56
4538554,07
4538558,39
4538561, 86
4538562, 65
4538566, 68
4538569, 96
4538575,17

"Yll

5557114,80
5557107,12
5557101,21
5557100,90
5557094,77
5557093,48
3557089,81
5557037,52

5557005,14
5556990,81
5556961,55

55

555
5556872,05
555

555

5

556845 68
5556842,63
5556836,69
5556832,86
5556829,94
5556829,67
5556827,48
5556826,42
5556797,36
5556792,41

5557117,32

5557105,57

5557099, 64

5557093,90

5557111,11

5557117,58

5557104,93

5557091, 86
5557078,98
5557078,55
5557073,69
5557070,10
5557069,81
5557065,45
5557059,85
5557058,09
5557057,05
5557053,91
5557051,87
5557048, 35
5557033,23
5557028,07
5557016, 86

5556862, 70
5556843,90
5556813, 95

KS zam.txt

"s26.1" 4538749,54 5557089,23
“s27.1" 4538749,67 5557077,03
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"71s.
"s43.
"s44.
545,
"s46.
"s47.

.1Il
.1"
.1"
.1"
.1"
. 2Il
. 1ll
. 2ll
. 3"
. 1"
. 2.'
. lll
. 1Il

2"
1"
lll
1"
1II
1"

4538428,42
4538416,55
4538412,30
4538405,55
4538395,67
4538391,21
4538389,07
4538382,63
4538382,38
4538381,48
4538364,98
4538362,42
4538453,73
4538475,78
4538475,97
4538494,98
4538497,24
4538533, 27
4538537,70
4538554,28
4538542,34
4538546,61

5556983,95
5556976, 54
5556963,61
5556973,92
5556960, 38
5556971, 69
556982,89
56970,00

56951 57
5556949,84
5556880,20
5556872,14
5556884,45
5556888,08
5556876,31
5556975,39
5556952,31
5556938,40
5556928,01
5556905,87

"s67" 4538582, 14 5556894, 39
"s68" 4538596,67 5556897,22
"s69" 4538607.81 5556899,39
4538618,22 5556901,41
4538623,41 5556902,43

”570"
ns71u
"s67.
"s67.
"s67.
"s67
"s68.

"569.1

"s70.
"s71.
"s49.
"s50.

"s9,

1"
2"
3"

.4"

I
1l|
1"
1"
1"

(14

:lll
-§:I
1" 4538817,45 5557037, 80

4538582,48
4538582,85
4538584,29
4538580,17
4538594,71
4538608,15
4538616, 27
4538623,76
4538550,63
4538554,96
4538571,83
4538573,85
4538577,24
4538594,13
4538595, 50

5556892,73
5556890,86
5556883, 66
5556904, 50
5556907,28
5556897,67
5556911,43
5556900, 66
5556883,70
5556860, 65
5556844,22
5556844, 58
5556814,31
5556817,25
5556809,42

"s9.2" 4538805,70 5557035,60
"s72" 4538897,37 5557020,06
1" 4538897,62 5557018,79
"§72.2" 4538898,57 5557014,03
"s11.1" 4538826,28 5556991,07
“s11.2" 4538833,33 5556992,30

"s72.

IISSGII

4538813,02
4538789, 64
4538757,82
4538754,57
4538749,74
4538729,60
4538716,33
4538708,77
4538706,61
4538687,46
4538684,21
4538679,09
45386606, 26
4538652,34
4538637,15

5556958,30
5556953,79
5556947,68
5556947,06
5556946,13
5556942,33
5556939,83
5556934,42
5556932,88
5556919,17
5556916, 84
5556913,18
5556910, 57
5556907,74
5556904, 65

"s73.1" 4538813,24 5556957,12
"s73.2" 4538814,47 5556950,74

"s74.
"s74,

1"
2"

4538789, 89
4538790, 06

5556952,42
5556951,43
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"s28.1" 4538724,98 5557072,22
"s28.2" 4538725,62 5557068,98
"s28.3" 4538725,84 5557057,78
"s29.1" 4538704,47 5557080,36
"$29.2" 4538703,29 5557086,39
"s30.1" 4538705,32 5557068,29
"s30.2" 4538706,37 5557063,00
“s31.1" 4538683,20 5557063,93
“s31.2" 4538684,46 5557057,55
“s31.3" 4538680,85 5557075,72
"s31.4" 4538679,84 5557080, 77
"$32.1" 4538654,80 5557058,33
"s32.2" 4538655,75 5557053,52
"s32.3" 4538652,50 5557070,10
"s32.4" 4538651,52 5557075,10
"s33.1" 4538643,38 5557068,40
"s33.2" 4538642,27 5557074,14
"s34.1" 4538640,27 5557055,47
"s35.1" 4538624,04 5557052.25
"s35.2" 4538624,86 5557047,97
"s37.1" 4538602,05 5557056,78
"s37.2" 4538600,50 5557058,81
"s37.3" 4538596,07 5557082,33
"s38.1" 4538588,98 5557031,31
"s38.2" 4538589,53 5557028,23
"s38.3" 4538602,35 5557008,81
"s38.4" 4538582,29 5557041,40
"s38.5" 4538581,18 5557042,82
"s38.6" 4538575,92 5557070,30
"s39.1" 4538583,09 5557026,77
"s39.2" 4538583,68 5557026,02
"s$39.3" 4538589,92 5556993,00
“s40.1" 4538561,35 5557025,08
"s40.2" 4538559,04 555702802
"s41.1" 4538553,99 5557004,09
"s53" 4538529,49 5556987,55

"s54" 4538522,28 5556986,17

"s55" 4538501,26 5556982,15

"s56" 4538499,78 5556981,86

“s57" 4538473,56 5556976,85

"s58" 4538463,93 5556975,01

"s59" 4538431,32 5556968,77

"s60" 4538418,50 5556966,32

"s61" 4538412,02 5556965,08

"s62" 4538407,41 5556964,20

"s63" 4538395,37 5556961,90

"s64" 4538393,16 5556961,47

"s65" 4538384,57 5556959,83

"s66" 4538374,35 5556957,88

"66s" 4538398,08 5556913,86

"67s" 4538421,60 5556872,48

"68s" 4538454,02 5556878,68

"69s" 4538473,81 555688246

"70s" 4538476,27 5556882,92

"71s" 4538495,27 5556886,56

“s54.1" 4538520,30 5556996,48
"s55.1" 4538499,28 5556992,46
"s56.1" 4538500,07 5556980,39
"s57.1" 4538471,48 5556987,70
"s57.2" 4538470,09 5556994,97
"s57.3" 4538473,84 5556975,38
"s57.4" 4538475,26 5556967,96
"s58.1" 4538464,21 5556973,53
"s58.2" 4538465,68 5556965,87
“s58.3" 4538461,87 5556985,81
"$58.4" 4538460,45 5556993,23
"s$59.1" 4538431,60 5556967,30
“s59.2" 4538429,31 5556979,28

KS zam.txt

Strona 2



4"

:2II

: 1Il

"

.lll
.2'l
.3"
.1"
.2"

:2n

:2"

.1"
.2"
.3"
. lll
. 1Il
. 1Il
. lll
.2"
.1"
.2"
.1"

:1'0
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:1u
.2"
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. 1"

.1"
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4538792,17
4538791,14
4538755,83
4538754,59
4538754,89
4538755,18
4538761,68
4538747,75
4538746,60
4538729,91
4538731,48
4538731,74
4538714,45
4538712,90
4538709,93
4538712,23
4538700,79
4538699,78
4538697,73
4538681,50
4538680,33
4538675,56
4538685,20
4538664,21
4538652,66
4538635,04
4538634,01
4538833,59
4538838,88
4538849, 69
4538855,72
4538829,51
4538830,67
4538827,22
4538825,75
4538790,37
4538783,47
4538765,19
4538764,99
4538757,71
4538757,32
4538736,28
4538741,63
4538714,90
4538715,92
4538712,88
4538712,07
4538698, 66
4538699, 56
4538695,04
4538693, 63
4538695, 46
4538682,85
4538635,13
4538634,20
4538630,49
4538628,78
4538627,85
4538624,14

556939,62
256938 ,14
5

]

5

5

5556964 ,44
5556945,41
5556943, 94
5556936,76
5556956,44
5556962,43
5556940, 66
5556932,31
5556930,93
5556949,81
5556958,01
5556932,79
5556929,58
5556941,01
5556942,43
5556952,42
5556927,51
5556929,13
5556953, 28
5556915,46
g 56920,61
5
b
5
b
5
5
5
5
b
3
;]
3
]
b
5
5
5

556852 55
556853,58
556859,28
556861, 29
556835,17
5556807,13
5556831, 38
5556825, 67
5556843,18
5556848, 08
5556828,46
5556823,48
5556840,11
5556847,98
5556849, 82
5556837,86
5556805,93
5556807,11
5556826,76
5556801, 06
5556802, 24
5556821, 89
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Miejski Zarzad Drog i Komiunikac]:
07-300 Potrkow Trybunalsk
- IOITKOW ; .
DUDIESB12827-363 REGOI?\I/ 50227611 Piotrkow Trybunalski, dn. 09.12.2011 r.
tel. 44/733 92 53 Fax 44/733 92 57
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.), a takze art. 104 kodeksu postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), dzialajac w imieniu
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zgodnie z upowaznieniami Nr 2 z dnia 3 stycznia 2011r.
oraz Nr 117 z dnia 14 lipca 2011r., po rozpatrzeniu wniosku ziozonego przez Pana Rafala
Szawlowskiego prowadzacego dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa Pracownia Projektéw Branzowych
~OPTIMA" Rafal Szawlowski, ul. Dmowskiego 25/31/98, 97-300 Piotrkéw Trybunalski wystepujacego
w imieniu Miasta Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasach drogowych ulic: £oédzkiej i Widok w Piotrkowie
Trybunalskim kanalizacji sanitarnej, oraz na udzielenie prawa dysponowania gruntem w obrebie
wykonywanych robé6t budowlanych

ZEZWALAM
Miastu Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski na
umieszczenie ww. kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych ulic Lédzkiej | Widok
w Piotrkowle Trybunalskim zgodnie z lokalizacjg zaznaczong w Zatgcznikach Nr 1 i 2 do niniejszej
decyzji, oraz udzielam prawa dysponowania gruntem na cele budowlane - dziatka o nr ewid. 148/1
obreb 12 i dziatka o nr ewid, 592/1 obreb 14, przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:

1. Inwestor wykona projekt oznakowania rob6t w obrgbie wykonywanych prac w pasie drogowym
Z organizacjq ruchu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
(Dz. U. 2 2003 r. Nr 177 poz.1729) Projekt ten nalezy uzgodni¢ w Miejskim Zarzadzie Drég
i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim po uprzednim zaopiniowaniu przez Komende Miejskg
Policji — Sekcja Ruchu Drogowego. Po wykonaniu oznakowania nalezy je zglosi¢ do Miejskiego
Zarzadu Drég i Komunikacji w celu protokolarnego przekazania placu budowy i odbioru
oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Data z protokotu odbioru
oznakowania jest pierwszym dniem zajecia pasa drogowego;

2. Przed przystapieniem do robot Inwestor uzyska zezwolenie na zajecie pasa drogowego
w Miejskim Zarzadzie Drég i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim;

3. Zabrania si¢ skladowania sprzetu i materiatéw na koronie drogi;

4. W przypadku budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi przebudowe ww. kanalizacji wykona jej
wiasciciel na koszt wilasny;

5. Przebudowa lub remont elementu infrastruktury objetego niniejsza decyzja wymaga zgody
zarzadcy drogi;

6. Utrzymanie wiasciwego stanu technicznego elementu infrastruktury objetego niniejszq decyzja
nalezy do jego posiadacza;

7. Roboty drogowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela Miejskiego Zarzadu Drég
i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim;

8. Przejscie poprzeczne pod nawierzchnig bitumiczng oraz chodnikami i $ciezkg rowerowa ulicy

todzkiej wykonaé metoda przecisku ub przewiertu bez rozbierania konstrukeji nawierzchni;

9. Po wykonaniu rob6t zwigzanych z realizacjy ww. elementu infrastruktury objetego niniejsza
decyzjg Inwestor odtworzy pas drogowy do stanu pierwotnego;

10. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty
ziemne - Wymagania i badania”. Do odbioru robét ziemnych nalezy przedstawi¢ wyniki wskaZnika
zageszczenia, dla co najmniej trzech prébek przy zageszczaniu gruntu pod jezdnig ul. Widok;

11. Inwestor udzieli gwarancji na roboty odtworzeniowe pasa drogowego na okres 24 miesiecy od
daty protokolarnego przejecia przez Miejski Zarzad Drég | Komunikacji;

12. Roboty odtworzeniowe podlegaja protokolarnemu odbiorowi pogwarancyjnemu;

13. Zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialno$ci za uszkodzenia kanalizacji sanitarnej
powstale w trakcie wykonywania robét zwigzanych z biezacym utrzymaniem drég;

14. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia istniejacej w pasie drogowym
infrastruktury technicznej powstale w trakcie wykonywania kanalizacji sanitarnej oraz za
zniszczenia elementéw drogi powstate w wyniku tych uszkodzery;

15. Koszty remontdw wynikajacych z uszkodzenia nawierzchni powstatych w wyniku prowadzenia ww.
prac ponosi Inwestor,

; .
teabattl
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Migjski Zarzad Drog i Komunikag
ul Belzacka 176
97-300 Piotrkdw Trybunalski
NIP 771-26-27-963 REGON 992276114

tel 44173392 53 Fay 44173392 59
Zatgcznlk Nr 2..do decyzji

TN DUDBSLg -

Z dnia__

Za 7godn L




Hicjski Zarza Didg | Konuilcac]:
ul.Ba'zscka 17C

; A
67-300 Piotrkow Trybunalski
‘ ;‘p '?%—26-27@‘-:‘:\’.- HCGON BOFAI T4 Piotrkoéw Tryb., dnia 13 grudnia 2011 roku

L) 44733 07 £ Fax 4470 T EF

DDA.7040-1/74/11

Pracownia Projektéw BranZowych
»OPTIMA?” Rafal Szawlowski

ul. Dmowskiego 25/31/98

97 - 300 Piotrkow Trybunalski

Miejski Zarzad Drég i Komunikacji z siedziba w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy
Belzackiej 176 informuje, iz udziela Miastu Piotrkéw Trybunalski prawa dysponowania
gruptem (\\7\3 mysl przepis\éw ustjwy Pﬁwo buSPwlape) - dz'iglkami o nastep 'accy&l} mr. ewifi.:
1512, 21072, 158/4, 159'/4, 160, 161/2, 162/3, 166/2, 167/1, 16\3/3, 17172, 172/6, 173/23
17, 1768, 1777, 18112, 1902, 19372, 1774, 181/6, 19074, 99/1, 17 i/)u, 17518, 17315,
17579, 17N5, 169{3, 16771, 166/5, 162/6, 16177, 162/y, 16%’/8, 1677}6, 169/8, 17})/7, 172/12,
1738, 175111, 9973, 176/10 obreb 12 — kiére w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego przeznaczone sa pod przyszle drogi publiczne (ul. Porazitiskiej, Chopina,
Milosza, Herberta) - w celu umozliwienia budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Lokalizacja urzadzenia infrastruktury podziemnej w dziatkach przeznaczonych pod przyszie
drogi publiczne zostata okreslona na zalaczonych mapach.

Prosze powiadomié zarzad drég o planowanym terminie budowy.

Przypominamy, ze wykonawca po zakonczonych robotach zobowiazany jest doprowadzié

zajmowany teren do stanu pierwotnego.

e
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STUDNIA BETONOWA EG 1000

Producent; Ecol-Unicon Sp. z 0.0. ul. Réwna 2, 80-067 Gdarisk, tel.: (+48)(58) 306 56 78, fax: (+48)(58) 306 57 02
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= Piericier wyréwnujacy | EU-PW 625/80 80 55
Piericien wyréwnujacy EU-PW 625/100 100 70
Pokrywa odcigiajaca EU-PPO 1000/625 200 1100
120 21000 Pierécier odciazajacy | EU-PO 1000/200 200 600
Pleréclen odclgZajacy EU-PO 1000/250 250 750
Zweika redukcyjna EU-Z 1000/600 600 670
Pokrywa EU-P 1000/625 200 480
Pokrywa lekka EU-PL 1000/625 150 369
Krag EU-K 1000/250 250 260
Krag EU-K 1000/500 500 520
Krag EU-K 1000/1000 1000 1040
Wymiary, ktére nale2y bra¢ pod uwagg przy Dennica EU-5 1000/920 920 1350
okres$laniu wysokoéci studni podrubiono. T T - Tl e
R Firma Ecol-Unicon zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania zmian wynikajacych z postepu technicznego.
ec‘,['unkon Wizelkie aktualizacje dostepne sa na www.ecol-unicon.com, e-mail. infodecol-unicon.com K Kar stud 201




WirAZ Z WYPELNIENIEM BETONOWYM

SPOSOB WYKOANANIA STUDNI TYP CIEZKI 2800
Z KASKADA ZEWNETRZNA BETONOWE KREG! REGULACYJINE

PREFABRYKOWANE @800
PLYTA NASTUDZIENNA 21400

= Z OTWOREM MIMOSRODOWYM 260
*, |
.‘_.,' !
|
|
? ! .
PRZEJSCIE SZCZELNE B e
TYP IN-SITU DO BETONU
P_ R . — =S i
— | — | g
% 1
! B
|
|
|
|
| i
!
% PREFYBRAKOWANA KINSTA BETONOWA
i
T
!

ST

¥ £ .El? (,-
Sy 7-.:: -"r_. af .,‘..,u:':
NS E """_. u"'«':'.«'\"“"

.
BN i
HER Dol /
i

AP T | Sp———
\\
\\ \\
N
~
~

S A |




