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UPRAWNIEN}I A BUDO WLANE

numer ewidencyjny LOD/2044/PWOS/12
do projekiowania j kierowania robotami budow
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siec

lanymi bez ograniczen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoc

i, instalacji i urzgdzen
iggowych i kanalizacyjnych

szczepblowy zekies uprawnien jest

okreglony na odwrocic ninigjszef decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Ewalifikacyjna Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budow
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 20 sierpnia 2012 r. stwie

nictwa w Lodzi po ustaleniy
przygotowania zawodowego oraz na podslawie

rdzila, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Maciej Jakubowski posiada Wymagane prawem wyksztalcenie ;
konieczng do uzyskania uprawnieri budowlanych w w
rmprawnif:niﬂ budowlane.

praktyke zawodowg
w. specjalnosci i uzyskal pozy

tywny wynik egzaming ng
Majac powyzsze na uwadze, Okregow

a Komisja Kwalifikacyina Lodzkiej Okregowe;j Izby Inzynier6w
Budownictwa w Lodzi orzekia Jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji duzy odwoianie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa v Lodzi,
wterminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.
Sklad Orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
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Pan Maciej Jakubowski jest upowazniony do:
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Shiad Urzekajacy Okiggowel Bomis

projektowania, sprawdzania projeliéw architcktoniczno-budowlanych i sprawowania nadzotu autorskiego oraz
kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi, zwiazanymi 2 obiektem budowlanym akim jak:
sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwy ch wrzadzen
w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy Jub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1§ 3
Prawa budowlanego i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB; ) )

sporzedzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, 2godnie z § 15 Rozporzadzenia MTIB; -

kierowania wylwerzaniem konstrukcyjnych elementéw budowianych uraz nadzorowania 1 konnﬁon lechnicznej
wytwarzaniz tych elementdw oraz 80 wykonywaniz nedzoru inwestorskiege. zgadnie 2 arl. 13 ust 3 Frawe
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Maciej Jakubowski

ul. Zamenhofa | m. 34

97-300 Piotrk6w Trybunalski:

Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
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Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

LOD-ZN4-ATG-7UM *

Pan iaciej JAKUBOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/I1S/9827/13

adres zamieszkania ul. Slowackiego 180 m. €1, 97-300 Piotrkow Trybunalski

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-15 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pemoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadezenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.



PWiK Sp. z o.0.
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L.dz. TW/PWy~.. 5. [/2015

WARUNKI TECHNICZNE
do celow projektowych i wykonania przylaczenia do miejskiej sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej dziatki nr 4/2
przy ul. GESIEJ 68 w Piotrkowie Trybunalskim.

Whnioskodawca:

Charakter zabudowy: - dom jednorodzinny.

I. Doprowadzenie wody.

Przylacze wykonac¢ od istniejgcego odcinka wykonanego w trakcie budowy
sieci uliczne;j.

Przytacze wykonac¢ z rur polietylenowych PE 80, PN 12,5, SDR 11 lub PE
100 PN16, SDR 11.

taczenia rur wykonywac ztgczkami i ksztattkami elektrooporowymi.

. Trasg przytacza oznaczy¢ tasmg sygnalizacyjno-ostrzegawcza koloru
niebieskiego z napisem ,uwaga woda”.

Zestaw wodomierza gtéwnego wyposazyé w zawory lub zasuwy odcinajgce,
a za zestawem od strony instalacji zaprojektowac urzadzenie
zabezpieczajgce przed wtérnym zanieczyszczeniem wody.

Zestaw wodomierza giéwnego lokalizowaé¢ w studzience lub w budynku,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
Dziennik Ustaw Nr 75 poz. 690.

Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza gtéwnego pokrywa PWiK Sp.
z 0. 0. w Piotrkowie Trybunalskim.

Wytgczony z uzytkowania odcinek przylacza zlikwidowaé geodezyjnie, przy
wykonywaniu inwentaryzacji powykonawcze;j.

ll. Odprowadzenie sSciekdw sanitarnych.
1. Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ do odcinka przytacza
wykonanego w trakcie budowy kanatu ulicznego.
2. Przytgcze wykona¢ z rur PCV typoszereg ciezki, o litym przekroju scianki rury

I uzbroic w studnie rewizyjne wilazowe zelbetowe (beton B-45) lub z
polimerobetonu lub studnie inspekcyjne PCV/PP o Srednicy kinety min. @ 400
mm. .

Za zgodnosf

-
Telefony calodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 554; Hafa

BOK - (44) 646-15-67; Zaktad Sieci Wodociggowo-Kanalizacyjnej - (44) 645-16-01; Sekcja Transportu - (44) 645-16-06;
Zaktad Ujed Wody ~ (44) 645 16 15; Zaklad Oczyszczalni Sciekow - (44) 645-16-12; Dziat Ochrony Srodowiska-Laboratorium - (44) 645-16-13
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Scieki odprowadzane do miegjskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie moga przekraczaé
dopuszczalnych wskaznikdw zanieczyszczen — Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa z
dnia 14.07.2006 r. Dziennik Ustaw Nr 136 poz. 964.

Pouczenie.

. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode

i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r nr 123, poz. 858) za
zapewnienie niezawodnego dziatania (w szczegolnosci usuwania awaril) przylacza
wodociggowego lub przytgcza kanalizacyjnego odpowiada odbiorca ustug.

W przypadku gdy dziatka jest zaopatrywana w wode ze studni wiasnej do rozliczen z PWIK
Sp. z 0.0. i okreslenia ilosci odprowadzanych sciekow konieczne bedzie zamontowanie
wodomierza na studni. W projekcie uwzgledni¢ miejsce i sposdb montazu wodomierza.
Koszt zakupu, zainstalowania oraz utrzymania wodomierza spoczywaja na wiascicielu.
Zabrania sie wprowadzania do miejskie] kanalizacji sanitarnej wod opadowych i
drenazowych.

Wskazane jest, aby na etapie projektowania rozwigzania techniczne konsultowane byly z
PWIK Sp. z o.0.

Na 4 dni przed przystapieniem do wykonania przytgczy nalezy:

- pisemnie powiadomi¢ PWIK Sp. z 0. 0. o rozpoczeciu robot,

- zawrze¢ umowe o zaopatrzenie w wode na czas budowy przytacza.

Wigczenie wykonanego przytacza wodociagowego do miejskiej sieci wodociggowej
wykonuje tylko dostawca wody.

Wykonane przytacza przed zasypaniem podlegaja odbiorowi technicznemu przez PWiK
Sp. z 0. 0., oraz inwentaryzacji geodezyjne;.

. Dostawa wody i odbior sciekow, nastapi po zawarciu umowy z PWIK Sp. z 0. o.

Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwiazane z budowa przytaczy moga by¢ wykonywane
przez osoby prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowiazujacych przepisow.

10. Projekt budowlany przytaczy przedtozy¢ do uzgodnienia branzowego przed uzgodnieniem

11.

P

na posiedzeniu ZUDP.

Zgodnie z § 124 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki
Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z dnia 22
listopada 2012 r.) Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z
ktérych krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw sciekdw, moze by¢ wykonana pod
warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym $ciekéw z sieci
kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni $ciekow, zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy dotyczacej projektowania przepompowni $ciekéw w kanalizacji
grawitacyjnej wewnatrz budynkéw lub urzadzenia przeciwzalewowego zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej urzadzen przeciwzalewowych w budynkach.

12. Warunki techniczne wazne sa przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

PREZL () Aﬁ?m
mor inafmand, )

Warunki techniczne otrzymatam (fem) @ Rafal o

Telefony calodobowe: (44) 645-16-00; {44) 645-16-01; 603 665 55;
BOK-[44) 646-15-61; Zaklad Sieci Wodociggowo-Kanalizacyjnej-{44) 645-16-01, Sekeja Transportu-(44) 645-16-06;
2aktad Oczyszczalni Sciekéw-{44) 645-16-12; Dzial Ochrony Sradowiska/Laboratorium-(44) 645-16:13



OPIS TECHNICZNY

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt przylacza wodociaggowego
oraz kanalizacji sanitarnej do istniejagcego budynku mieszkalnego przy
ul. Gesiej 68 w Piotrkowie Tryb., na dziatce Nr ewid. 4/2 obreb 12.

Inwestor:

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie inwestora.

Mapa syt. — wys. w skali 1:500.

Warunki techniczne wydane przez PWiK Sp. z 0.0. w Piotrkowie Tryb.
Decyzja o warunkach zabudowy.

Wiasne rozpoznanie w terenie.

o 0 s w N =

Obowiazujace normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonania sieci
wodociagowych | kanalizacyjnych.

ZAKRES OPRACOWANIA | PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE,

Projektuje si¢ doprowadzenie przylacza wody i kanalizagji sanitarnej do

istniejacego budynku mieszkalnego przy ul. Gesiej 68 w Piotrkowie Trybunalskim.

Przytaczenie do istniejgcego siggacza kanalizacji sanitarnej PVC @160mm
Zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Gesiej (dz. nr. ewid. 20) wykonaé z rur
kielichowych PVC @160 mm. Przylacze kanalizacyjne nalezy uzbroié w studzienke
inspekcyjng z PVC — wezet k2" o érednicy min. @400mm Zlokalizowang na terenie
Inwestora.

Instalacie wodng przytaczeniowa projektuje sie od istniejacego odcinka PE
@40mm wykonanego w trakcie budowy sieci ulicznej Zlokalizowanej na dziatce 4/1,
jako przytacze z rur PE @40mm PN12,5 SDR-11 koloru niebieskiego utozonych w
wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 10cm. taczenie rur metodg zgrzewania
elektrooporowego. Obsypke nalezy wykona¢ piaskiem na wysokosci przynajmniej 30
cm po zageszczeniu powyzej wierzchu rury. Przytaczenie do istniejacego odcinka
wodociggowego PE @40mm wykonaé za pomocy mufy elektooporowej do rur PE



montujgc nastepnie zasuwe z miekkim uszczelnieniem klina w obudowie w wersji
teleskopowej. Na trzpien zasuwy zamontowa¢ klucz stalowy w obudowie z rury PCV
J40, catos¢ wyprowadzi¢ do rzednej terenu, nastepnie zadeklowaé, zainstalowaé
skrzynke do zasuw, betonik oraz na punkcie statym tabliczke informacyjng. Trase
przylacza oznaczy¢ tasma sygnalizacyjno — ostrzegawczg koloru niebieskiego z
napisem ,woda”.

Odcinek istniejgcego przylgcza doprowadzajgcego wode z indywidualnego
ujecia wody podziemnej nalezy wytgczyé z uzytkowania i zlikwidowaé geodezyjnie
przy wykonywaniu inwentaryzacji powykonawczej.

Srednice przylacza dobrano przy uwzglednieniu zapotrzebowania na wode dia
gospodarstwa domowego, w ktérym zainstalowane sg wszystkie przybory sanitarne
oraz wylewka podwoérzowa:

Zlewozmywak Szt. 1 N=1,0
Wanna Szt. 1 N=1,0
Umywalka Szt. 1 N=1,0
Ptuczka zbiornikowa Szt. 1 N=0,25
Polewaczka podwérzowa Szt. 1 N=25
z N =5,25

Wg Brixa zapotrzebowanie na wode wyniesie Q =—0:25 v N, a wiec 0,57
dm?/s. Dla powyzszego przeptywu okresla si¢ Srednice przytacza na @ 32 mm, przy
wykonaniu z rur PE - @ 40.

Dla projektowanego zaopatrzenia w wode nalezy zamontowaé zestaw
wodomierzowy, dwa zawory Dn25, zawér antyskazeniowy @20 i wodomierz JS @20
model 0,4 o przepustowoséci nominalnej 2,5m%/h. Zestaw umiesci¢ w pomieszczeniu
w ocieplonym budynku mieszkalnym, mocujac zestaw na uniwersalnym uchwycie
typu ,MD” po wewnetrznej stronie $ciany zewnetrzne;.

Przejscie przytacza pod fundamentem budynku umiesci¢ w rurze PCV o
srednicy 90mm, uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

Instalacje wodomierzowa wykonac zgodnie z norma BN - 88/9192-07.
Schemat montazowe zestawu wodomierzowego zostat zawarty w czesci

rysunkowej do niniejszego opracowania.



Instalacje wodomierzowg wykonac¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

ROBOTY ZIEMNE.

Wykopy prowadzi¢ jako skarpowe o szerokosci w dnie b=0,6 m i nachyleniem

skarpn=0,6 | gtebokosci zgodnie z zataczonymi do projektu profilami podtuznymi.
W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem i w miejscu wigczenia do sieci
kanalizacyjnej i wodociggowej roboty ziemne prowadzié recznie.

Przed zasypaniem przylaczy 2zglosi¢ do odbioru technicznego w PWIK
Sp. z o.0. w Piotrkowie Tryb. i zainwentaryzowa¢ wykonane roboty przez
uprawnionego geodete.

KOLIZJE.

Trasa projektowanego kanatu przebiega przez teren czesciowo uzbrojony.

W zwigzku z powyzszym w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem
prace budowlano montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscia. Przed
przystapieniem do robdt budowlanych nalezy zlokalizowaé uzbrojenie przez
wykonanie przekopow kontrolnych.

W przypadku kolizji projektowanych przytaczy wodociggowego i kanalizacji
sanitarnej z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi lub elektrycznymi, prace
ziemne prowadzi¢ recznie na odcinku 1,5 m od osi kolizji w obie strony, na kable
natozy¢ rure ostonowag typu AROT @110 mm, diugosci 3.0 m typu SVA 110.
Koncowki rury uszczelni¢ piankg poliuretanows. Z przeprowadzonych prac nalezy
sporzgdzi¢ dokumentacje powykonawczg i spisa¢ stosowny protokét odbioru.

BHP PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH | MONTAZOWYCH.

Zwraca sig uwage, ze roboty majg by¢ wykonywane z zachowaniem nalezytej
starannosci i pod nadzorem osoby uprawnionej. W przypadku przerwy w pracach
wykop na catej dlugosci nalezy zabezpieczy¢ balami oraz oznakowaé¢ zgodnie z
instrukcjq do zarzadzenia MGT i OS z dn. 16.07.1974 r. ( MP nr 42 poz. 254).



W celu wykonania rob6t w sposdb zgodny z wymogami BHP wykonawca
winien zapoznac sie i przestrzega¢ zapisow rozporzadzenia MB i PMB z dnia
20.03.1972r. ( Dz. U. nr 13).

BADANIE CISNIENIA | DEZYNFEKCJA.

Prébe cisnieniowg instalacji wodociggowej wykonaé zgodnie z PN - 70( B —
1071 - 5) przy ci$nieniu probnym 7.5 atm. ( 0,75 MPa ) przez 20 min. po
zakorkowaniu podej§¢ do zaworédw czerpainych.

Po wykonaniu préby szczelnosci wykonac intensywne ptukanie z uwagi na
niemozliwo$¢ wprowadzenia $rodka dezynfekcyjnego do rurociggu przytgcza.
Minimalna predkos$¢ ptukania 1,0 m/s.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

Dla przytacza kanalizaciji sanitarnej:

1. Studzienka rewizyjna PVC @400 mm - szt. 1

2. Rura PVC @160mm SN8 -19,1mb

Dla przytacza wodociggowego:

3. Mufa elektrooporowa @40mm - szt. 1

4. Zasuwa odcinajaca @32 z miekkim uszczeinieniem - szt. 1

5. Rura PE @40mm SDR11 PN12,5 -17,6 mb
6. Wodomierz skrzydetkowy JS @20 -szt. 1

7. Zawor przelotowy @20 -szt. 2

8. Zawér antyskazeniowy @20 -szt. 1
MATERIALY POMOCNICZE

Tasma denso, pianka poliuretanowa, plytka betonowa zasuwy, tabliczka
informacyjna, konopie, ztgczki rézne - stalowe i systemu AWJ.



UWAGI KONCOWE.

1. Na calym odcinku robot nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w

uzgodnieniach.

2. Projekt podlega uzgodnieniu branzowemu z PWIK Sp. z 0.0. 97-300

Piotrkdw Tryb, ul. Przemystowa 4.

3. Nad caloscig robét nalezy zapewni¢ nadzér techniczny. Wszystkie roboty
winny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia, termin
realizacji uzgodni¢ nalezy z PWIK Sp. z o.0. 97-300 Piotrkéw Tryb,

ul. Przemystowa 4.

4. Rozpoczecie robot mozliwe bedzie po spetnieniu wymogéw wynikajgcych

z wydanych przez PWIK Sp. z o.0. 97-300 Piotrkéw Tryb,

ul. Przemystowa 4 i warunkéw technicznych do projektowania.
5. Odbidr koricowy kanatu powinien spetnia¢ wymogi normy:

PN — EN 752-2/2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

Wymagania

PN - EN 1401-1/1999 - Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
nie zmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN - B-10729/1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN - 02/B-10735 -~ Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN — B-10736/1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN — EN 476/2001 - Wymagania ogéine dotyczgce elementow
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

ZAt ACZNIKI:
Rys 1 — Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
Rys 2 — Profil podtuzny wodociagu w skali 1:100/500
Rys 3 - Profil podtuzny kan. sanit. w skali 1:100/500
Rys.4 — Schemat montazowy zestawu wodomierzowego



WARUNKI WBUDOWANIA WODOMIERZA
@ 20 na przytgczu wg BN - 88 /9192 - 07

WODOMIERZ NALEZY LOKALIZOWAC:
Zestaw wodomierzowy nalezy umiescic w istniejagcym budynku, gdzie

spetniony zostanie warunek utrzymania temperatury gwarantujacej nie zamarzniecie

zestawu, dostepno$c dla obstugi i zabezpieczenie przed mozliwoscig uszkodzen.

SPOSOB WBUDOWANIA.

W skiad zestawu wodomierzowego wchodzg elementy jak nizej, ktére nalezy
montowac w kolejnosci:
1) zawor przelotowy,
2) tacznik mosigzny z diugim gwintem,
3) wodomierz
4) zawor przelotowy,
5) tacznik mosigzny,
6) zawor antyskazeniowy.
Dtugos¢ odcinka prostego przed i za zestawem musi wynosié 10cm.
Wodomierz montowaé na wysokosci 10 — 100 cm od posadzki.
Przed zestawem wodomierzowym nie moze znajdowaé sie zaden punkt

poboru wody. Wodomierz musi posiada¢ nienaruszona plombe legalizacji.

ODBIOR.
Odbidr instalacji dokonany zostanie przez PWiK Sp. z 0.0. w Piotrkowie Tryb.
ul. Przemystowa 4 na pisemny wniosek zainteresowanego.

Warunkiem odbioru jest spetnienie wszystkich przedstawionych wymogow.

UWAGA:

Zgioszenie do odbioru instalacji, ktdra nie spetnia w/w wymogow spowoduje obcigzenie kosztami
transportu i robocizny poniesionymi w zwigzku z nieuzasadnionym wezwaniem do odbioru.

PRACOWNIA PROJEKTOW BRANZOWYCH
OPTIMA Rafal Szawlowski
ul. Fryderyka Chopina 18
87-300 Piotrkow Trybunalski, tel.503169953
NIP 771-192-00-23 REGON 100778877



PIOTRKOW TRYBUNALSKI 2015-05-19

Znak sprawy IMG.6630.98.2015

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w dniu 2015-05-14 dotyczacej uzgodnienia
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze
miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Przedmiot uzgodnienia: proj. przyl. w+ks

Asortyment: Uzgodnienie usytuowania projektowanych przylaczy

Lokalizacja obiektu:

m. Piotrkow Tryb. ul. Gesia 68

Wnioskodawca.

Projektow Branzowych "OPTIMA"
Rafal Szawlowski

Przewodniczqey narady:  Mariusz Jaski

Data wphnwu winiosku:

|’

Za zgc-dnnV ginatesn
Ralal Ezawl )[M_——’



Sklad osobowy i uwagi uczestnikow narady koordynacyjnej:

Oznaczenie podmiotéw uczestniczacych w

Imig i nazwisko

Lp. naradzie Stanowisko uczestnika narady uczestnika narady
uzgodniono
URZAD MIASTA KJa“USE
] Referat Architektury Z‘orf 2aK -
i Budownictwa iotkowski
uzgodniono
Powiatowy Inspcktorat Nadzoru Waldemar
2 Budowlanego dla miasta Gumienny
Piotrkowa Trybunalskiego
Zarzad Drég i Utrzymania uzgodniono
Miasta Dzial Utrzymania
3 | Obiektéw Drogowych i Inzynierii Rafal Szewczyk
Ruchu
uzgodniono
Zarzad Drég i Utrzymania .
4 | Miasta Dzial Utrzymania Zicleni, S'wi'::;?\\gk
Czystosci i Gospodarki Odpadami
nieobecny
URZAD MIASTA
5 Referat Ochrony Srodowiska Jolanta Lgocka =
i Rolnictwa j
PSG Sp. 2 0.0. Oddzial w uzgodniono
Warszawie. Zaklad w Lodzi .
.. i
6 Rejon Dystrybucji Gazu Wiestaw Katuzny
w Piotrkowie Trybunalskim
. Uzgodniono: uwagi dla wykonawcey nr:1,9 zgodnic 2 pismem 01-RM-
PGE Dystrybucja S.A. 000450-2012 z dnia 29.05.2012
7 Oddzial Lédz- Teren Pawel .
Rejon Energetyczny Kottunowski
Piotrkéw Trybunalski
TP S.A. nieobccny
8 Dzial }Ew'idencji i Zarzgdzania ' Artur Skoneczny
Danymi o Infrastrukturze I-Lédz
uzgodniono
9 P-iotrkmt'ski? Wodociggi Pawel Wroniski
i Kanalizacja Sp. z o.0.
uzgodniono M%’
10 Miejski Zaklaq Gospodarki Pawel Zaremba
Komunalnej Sp. z o.0.
Wojewé6dzki Urzad Ochrony uzgodniono o
1 Zabytkéw w Lodzi Di Wlktzoe”aska
Delegatura w Piotrkowie ugoszew
Trybunalskim
uzgodniono
12 TOYA Sp.zo.o. Bogdan Kopeé
Przewodniczgcy Narady Uzgodniono bez uwag
Koordynacyjnej
13 Urzad Miasta w Piotrkowie Tryb. Mariusz Jaski
Referat Geodezji,
Kartografii i Katastru
nicobecny Projektow
. Branzowych
14 Whioskodawca uOPTIMAn Rafa'
\ ' Szawlowski



PGE Dystrybucja S.A.
s Oddziat Lédé-Teren
. “ Rejon Energetycany Piotrkéw Trybunalski

97-300 Pictrkow Trybunalskl, ul. Narutowicza 35
lel. 44 647 54 66, fax 44 647 14 04

piotrkow OLT@pgedystrybugia.pl

Fiotrkéw Tryb., 29.05.2012r.
01-RM-000450-2012

Urzad Miasta

Wydzial Geodezji, Kartografii i
Katastru

ul. Szkolna 28

97-300 Piotrkow Tryb.

W zalgezeniu przesylamy uaktualniony katalog typowych uwag i zalecen Rejonu Energetycznego
Piotrkéw Tryb. stosowany do uzgadniania dokumentacji projektowych na posiedzeniach ZUDP.

Uwadgi i zalecenia :

1.

2
=,

10.

11.

Do wiadomosci: RM, RP — indos.

PGE Dystrybucja Spotkas Akcyjna z sledzibg w Lublinle, 20.240 Lublin, ul Garbarska 21A, wpis

prowadzonego przez Sqd Rejonowy Lublin-Wschéd w Lubiinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospo
NIP. §46-25-93.855, REGON. 080552840, Kapilal zakladowy 8 72

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 0,4 kV
wykonywac wylgcznie recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci;

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15 kV wykonywac
wylacznie recznie z zachowaniem szczegolne] ostroznosci po wylqczeniu napiecia pod
nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Piotrkow Tryb. Zastrzega sig, ze w przypadku nie
zastosowania si¢ do ww. uwagi wine za uszkodzenie kabla ponosi wykonawca prowadzonych
robot;

W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z istniejgcym kablem energetycznym 75 KV lub
0,4 kV zachowat odlegios¢ pionowa min. 0,5 m -

W miejscu zblizenia projektowanego obiektu do kabla energetycznego 15 kV lub 04 kV
zachowat odlegtoé¢ poziomq min. 0,8 m

W miejscu skrzyzowania projektowanego obieklu z kablem energetycznym 0,4 kV kabel nalezy
ostoni¢ rurg dwudzielng @710 koloru niebieskiego. Sposob craz technologie osloniecia kabla
energetycznego 0,4 kV ustali wykonawca robdt z Wydzialem Majatku Sieciowego w Rejonie
Energetycznym Piotrkow Trybunalski przed przystapieniem do prac;

W riejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 15 kV kabel nalezy
ostonic rurg dwudzielng @160 koloru czerwonego. Spos6b oraz technologie osioniecia kabla
energetycznego 15 kV ustali wykonawca robot z Wydzialem Majatku Sieciowego w Rejonie
Energetycznym Piotrkéw Trybunaiski przed przystapieniem do prac ;

Zachowat odleglo$é pozioma od podziemnej czesci slupbw energetycznych do krawedzi wykopu
min 1,0 m :

Rozpoczgcie prac nalezy zglosic pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkow Tryb. wraz z 1
egz. projektu budowlanego (wraz z protokolem ZUD) na 2 tygodnie przed ich rozpoczeciem w
celu ustalenia zakresu koniecznych wyiaczen, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego
nadzoru nad prowadzonymi pracami;

Prace na urzadzeniach energetycznych powinien wykonaé elektryk z uprawnieniami w zakresie
sieci elekiroenergetyczne;;

Lokalizacje urzadzen w terenie oraz trasy kabli elekiroenergetycznych 15 kV i 0,4 kV opiniujemy
pozytywnie,

Instalacja wewnetrzna za ukladem pomiarowym nie podlega uzgodnieniu branzowemu.

Z powazanigm

ana do rejestry prredsiebiorcow
darczy pod nr KRS, 0000343124,
30 742 BY0 zt w paini oplacony weav.pgedystrybucja.pl
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PRACOWNIA PROJEKTOW BRANZOWYCH

OP TIMA Rafal Szawlowski
ul. Fryderyka Chopina 18
97-300 Pioirkéw Trybunalski, tel. 503169953
NIP 771-192-00-23 REGON 100778877

Studzienka inspekcyjna #2400 z rurqg trzonowqg karbowang DN,/0D400
(pokrywqg zeliwng A15) z kinetq przeptywowaqg lub zbiorczg
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