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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA LUB OSOBY
SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07. 07. 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 poz.
1118 z 2006r) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany

pt PROJEKT BUDOWLANY PRZYLACZA KANALIZACII
SANITARNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
NA DZIALCE NUMER EWIDENCYJNY 131 OBREB NR 29, MIASTO
PIOTRKOW TRYBUNALSKI.

{ poda¢ nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji )

sporzadzony w dniu 02.2014 r.

dla

( podac inwestora )

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-3DN-K26-MJH *

Pani Anna Karmanska o numerze ewidencyjnym SLK/I1S/7835/12

adres zamieszkania ul. Brynkowska 4, 42-690 Nowa Wie$ Tworoska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-11 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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SLK/OKK/7131.7132/4252/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Pani Annie Karmariska
mgr inZ. inZynierii i ochrony $rodowiska
ur. dnia 02 czerwca 1981 w Tarmowskich Garach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4252/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne z doborem wilasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéow budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementaw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjainosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pani Anna Karmariska posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w 2zakresie sieci, instalacji i wurzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.
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OPIS TECHNICZNY

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt przylacza kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Piotrkow Trybunalski, dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na
dzialce numer ewidencyjny 131 obreb nr 29, Miasto Piotrkéw Trybunalski.

Inwestor:

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora,

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

Warunki techniczne wydane przez Piotrkowskie Wodociagi i Kanalizacja Spétka
z 0.0. w Piotrkowie Trybunalskim,

Wilasne rozpoznanie w terenie,

Obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonania sieci
kanalizacyjnych.

vV v YV VvV

II. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przylacze kanalizacji sanitamnej do
budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dzialce nr 131 obreb nr 29, Miasto Piotrkéw
Trybunalski.

Nowoprojektowane przylacze sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ z rur
@ 160 PVC. Wpigcie wykona¢ do projektowanego wedlug odrebnego opracowania kolektora
sieci kanalizacji sanitarnej w granicy dzialki. Przylacze kanalizacyjne nalezy uzbroié
w studzienke inspekcyjng PCV o srednicy kinety @ 400.

III. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI
1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Kolejnosé realizacji przedsiewziecia:
- wytyczenie geodezyjne trasy przylacza kanalizacji sanitarne;j,
- wytyczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego,
- zabezpieczenie wykopow,
- montaz przylacza kanalizacji sanitarnej,
- inwentaryzacja geodezyjna,
- odbidr techniczny,
- zasyp przylacza kanalizacji sanitarne;j,
- przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

2. UZBROJENIE PRZYLACZA

Na trasie przylacza zaprojektowano studni¢ inspekcyjna PCV o sérednicy kinety
d =400 mm.

Podsypke pod studnig nalezy wykonaé z betonu stabilizowanego B15 na wysokos¢
10 cm, dla gruntéw o wysokim poziomie wod gruntowych. Obsypke nalezy wykonaé
z betonu stabilizowanego B10 na wysoko$é¢ do konstrukcji wiazu, a nastepnie wypelni¢ na
odleglos¢ minimum 0,5 m od $ciany studni (minimum 1,5 m od osi studni).

3. RODZAJE STOSOWANYCH KANALOW
Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur i ksztaltek
PCV wedhug obowiazujacych norm.



4. KOLIZJE

Trasa projektowanego kanatu przebiega przez teren czesciowo uzbrojony.

W zwiazku z powyzszym w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem prace
budowlano montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lna ostrozno$cia. Przed przystapieniem
do robot budowlanych nalezy zlokalizowaé uzbrojenie przez wykonanie przekopow
kontrolnych.

W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacymi kablami
telekomunikacyjnymi, prace ziemne prowadzi¢ recznie na odcinku 1,5 m od osi kolizji w obie
strony, na kable nalozy¢ rure ostonowa typu AROT @110 mm, diugosci 3.0 m typu SVA 110.
Koncowki rury uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Z przeprowadzonych prac nalezy sporzadzi¢
dokumentacj¢ powykonawcza i spisa¢ stosowny protokél odbioru.

5. ROBOTY ZIEMNE
Wymagane dla materialow gruntowych wypetnienia wykopow okreslaja normy
PN-EN 1610:2002 i PN-S-02205:1998.

Material gruntowy w strefie ulozenia przewodu (podioze, obsypka i zasypka
wstepna) musi spetnia¢ ponizsze warunki:

. nie moze szkodliwie lub niszczaco oddzialywaé na przewdd, jego materiat lub wode
gruntowa,

. wbudowywany material nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,

. nie moze by¢ gruntem wysadzi nowym = grupy III.

. nie moze zawiera¢ materialéw organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.,

. nie moze zawiera¢ materialdow mogacych uszkodzi¢ przewdd np. gruzu, kamieni
duzych lub o ostrych krawedziach itp.,

o maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze przekraczaé:

. 22mm dla $rednic przewodu DN<200mm lub 40mm dla $rednic wigkszych,

° powinien umozliwiaé dobre jego zageszczenie.

W stosunku do materialu uzytego na zasypke gléwna nalezy zadbaé, aby :
e powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie,
e nie moze zawiera¢ materialéw organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.,
» wbudowywany material nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,
e maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze by¢ wigksza od 30mm, ale nie moze réwniez
przekraczaé grubosci zasypki wstgpnej oraz 1/2 grubosci warstwy zageszczania.

Kanaly wykonywane beda w wykopach szalowanych o szerokosci w dnie b =1,0 m
1 nachyleniu skarp n = 0 m. Urobek z wykopdw stanowiacy wypor jest wywozony w miejsce
wskazane przez inwestora.

Przewody lokalizowane beda w wykopach z pelna wymiang gruntu.

Podsypke i obsypke nalezy uklada¢ réwnomiernie z obu stron przewodu
i zagesci¢ niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowaé
odksztalcenia rur zardbwno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym.

Projektowany kanal nalezy ulozy¢ na 20 cm warstwie piasku a w wypadku gruntéw
nawodnionych na warstwie pospélki grubosci 20 cm, o stopniu zageszczenia 1d=0,98.
Nadsypke¢ wykonaé¢ na wysokos¢ 20 cm, o stopniu zaggszczenia 1d=0,98. Nastepnie uzupelnié
wykop piaskiem. Ostatnia, 30 cm warstwe uzupelni¢ nasypem niebudowlanym.

6. SPOSOB POSADOWIENIA KANALU
Utlozenie przewodu kanalizacyjnego, niezaleznie od sprawdzenia jego wytrzymalosci
na zdolnos¢ do przeniesienia obciazen zewngtrznych, nalezy kazdorazowo uzgodnié



zarowno z inwestorem, jak tez z przyszlym uzytkownikiem przewodu. Wynika to
z trudnosci jakich przysparza naprawa rurociagéw podziemnych.

7. ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku wystapienia koniecznosci odwodnienia nalezy prowadzié¢ je przy
pomocy pomp, ktdre nalezy umiesci¢ w studzience wykonanej obok rurociagu. Doptyw do
studni nalezy wykona¢ poprzez dren PVC d = 100 mm ulozony obok uktadanego kanatu
i zagigbionego okolo 10 cm ponizej dna kanatu. Drenaz nalezy obsypaé zwirem.

8. ROBOTY MONTAZOWE

Do budowy nalezy uzywa¢ rur nieuszkodzonych klasy jak na profilach. Wszystkie
materialy musza posiada¢ atest oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie
i odpowiadaé polskim normom w tym zakresie.

Montaz kanalizacji z PCV wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu rurociagow
kanalizacyjnych w danej technologii

IV. BHP PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH I MONTAZOWYCH

Zwraca si¢ uwage, ze roboty maja by¢ wykonywane z zachowaniem nalezytej
starannosci i pod nadzorem osoby uprawnionej. W przypadku przerwy w pracach wykop na
calej dlugosci nalezy zabezpieczyé balami oraz oznakowaé.

V. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Dla przylacza kanalizacji sanitarnej:

e Studzienka rewizyjna PVC @ 400 -szt. 1
e Rura® 160 PCV -mb 20,99
VI. ODBIOR KONCOWY

Odbiér koficowy kanatlu powinien speinia¢ wymogi obowiazujacych przepisow
oraz norm.

VIL SPIS RYSUNKOW

Rys. 1 — Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1:500
Rys. 2 — Profil Podtuzny.
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Protokét ko'ﬁgo_yy (cpinia) .
t,*'?‘;z&g WMIASTA PIOTRKOW TRYBUNALSKI 2014-03-04
wisest Cendec, Karlopra® i Keiastn
H¢-300 Piotrkerw Trytamaiski
ul.Szkolna 28
Znak sprawy IMG.6630.65.2014

OPINIA nr ZUDP- 65/2014
Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Piotrkowie Tryb.

Dzialajac na podstawie artykutu 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjnej kartograficzne (tekst jednolity
Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz 1086 z péZniejszymi zmianami) , §11 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz455) oraz zarzadzenia Prezydenta Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 12.11.2001 r. nr 166 w sprawie, po rozpawzeniu wniosku z dnia 2014-02-13

otrzymanego dnia 2014-02-13, na posiedzeniu Zespohu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu: 2014-02-27
opiniuje si¢ pozytywnie:

przedmiot uzgodnienia:  przylgcze kanalizacji sanitarnej

~ Asortyment ZUDP: Uzgodnienie usytuowania projektowanych przylaczy
zlokalizowanego: Piotrkéw Tryb., ul. Kasztanowa 17
inwestor:

- PSG Sp. z 0.0. Oddzial w Warszawie. Zaklad w Lodzi Dystrybucji Gazu w Piotrkowie Tryb.
Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z przylaczami i sieciq gazowa nalezy prowadzi¢
sposobem recznym i pod nadzorem pracownika RDG Piotrkéw Tryb. ul. Krakowskie Przedmiescie 112,
tel. 732-00-46 lub 649-54-52 w.107. Zastrzega si¢, ze w przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwagi wing
za uszkodzenie gazociagu ponosi wykonawca prowadzonych robét.

O terminie realizacji nalezy powiadomié RDG Piotrkéw Tryb., ul. Krakowskie Przedmiescie 112 najpézniej

7 dni przed rozpoczeciem robot.

- PGE Dystrybucja S.A. Oddzial L.dz-Teren Rejon Energetyczny w Piotrkowie Tryb.
Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 0,4 £V wykonywaé wylacznie
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznoscei;

@ Prace na urzadzeniach energetycznych powinien wykonaé elektryk z uprawnieniami w zakresie sieci
elektroenergetycznej;

- UM Referat Geodezji Kartografii i Katastru

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ recznie z zabezpieczeniem.

Pouczenie:
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest przedlozy¢
map¢ z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania
opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz 455).
Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie Priews ra ..i.fgﬁu’fg,f,fdma,,;a
art.3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie meniacii Projektowej
skarbowej (Dz.U.z 2006r. Nr 225, poz.1635) NNy AN

Anna Xotakowska

SPRAWE, PROWADZI: Malgorzata Badck-Gieworkian
NR TELEFONU: (044) 732-18-12 '

ULICA/NR POKOJU: Szkolna 28 / parter/Obstuga ZUDP
ADRES E-MAIL: m.badek@piotrkow.pl
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WARUNKI TECHNICZNE
do celéw projektowych i wykonania przytaczenia do miejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej
posesiji przy ul. KASZTANOWEJ 17 (dz. nr 131) w Piotrkowie Tryb.

Whnioskodawca:

Charakter zabudowy: - dom jednorodzinny

I. Odprowadzenie sciek6éw sanitarnych.

Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ do zaprojektowanego odcinka
przylacza sanitarnego PCV DN 160 mm w pasie drogowym ul. Kasztanowe;j.

2. Przylacze wykonaé z rur PCV typoszereg cigzki, o litym przekroju $cianki rury

i uzbroi¢ w studnie rewizyjne wlazowe zelbetowe (beton B-45) lub z polimerobetonu
lub studnie inspekcyjne PCV/PP o $rednicy kinety min. @ 400 mm.

. Scieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizagji sanitarnej nie mogg przekraczaé

dopuszczalnych  wskaznikéw  zanieczyszczen — Rozporzadzenie Ministra
Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. Dziennik Ustaw Nr 136 poz. 964.

Pouczenie.

. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w

wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r nr 123, poz.
858) za zapewnienie niezawodnego dziatania (w szczegdlnosci usuwania awarii)
przylgcza wodociggowego lub przytacza kanalizacyjnego odpowiada odbiorca ustug.

W przypadku gdy dziatka jest zaopatrywana w wode ze studni wiasnej do rozliczen z
PWIK Sp. z 0.0. i okreslenia ilosci odprowadzanych $ciekéw konieczne bedzie
zamontowanie wodomierza na studni. W projekcie uwzgledni¢ miejsce i sposob
montazu wodomierza. Koszt zakupu, zainstalowania oraz utrzymania wodomierza
spoczywajg na wtascicieiu.

Zabrania si¢ wprowadzania do miejskiej kanalizacji sanitarnej wod opadowych
i drenazowych.

D LA AT 10 kRS S OO AR b e et IR nERTL Tanneant gl

Tetetony catosobowe {331 045 16 D0 144) fd% T6.01 603 655 L4d-

S DI T e e L s L R e e



~

2-

4. Wskazane jest, aby na etapie projektowania rozwigzania techniczne konsultowane byly z PWiK

o o

© oN

1.

o

Sp. z 0.0.

Na 4 dni przed przystapieniem do wykonania przytacza nalezy pisemnie powiadomi¢ PWiK Sp.zo.
0. 0 rozpoczeciu robét.

Wykonane przylacze przed zasypaniem podlega odbiorowi technicznemu przez PWiK
Sp. z 0. 0., oraz inwentaryzacji geodezyjnej.

Odbior Sciekéw nastapi po zawarciu umowy z PWiK Sp.zo.o0.

Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwigzane z budowg przytacza moga byé wykonywane przez osoby
prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujgcych przepisow.

Projekt budowlany przylacza przediozyé do uzgodnienia branzowego przed ziozeniem go na
posiedzeniu ZUDP.

. Zgodnie z § 124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz.
690) skanalizowanie piwnic i innych pomieszczerr w budynku, potozonych ponizej poziomu, z
ktorego krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw $ciekéw, moze byé wykonane pod
warunkiem zainstalowania w miejscach fatwo dostepnych urzadzen przeciwzalewowych o
konstrukcji umozliwiajacej ich szybkie zamknigcie reczne iub samoczynne, a w budynkach
uzytecznosci publicznej ~ zamkniecie samoczynne.

Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.
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INFORMACJA BIOZ

»PROJEKT BUDOWLANY PRZYLACZA KANALIZACJI
SANITARNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO NA DZIALCE NUMER EWIDENCYJNY
131 OBREB NR 29, MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI”

INWESTOR:

Projektant: Anna Karmanska
ul. Brynkowska 4
42 - 690 Nowa Wie$ Tworoska



Czes¢ opisowa

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnosé realizacji
poszczegdlnych obiektow

Projektuje si¢ budowg przylacza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

jednorodzinnego na dzialce numer ewidencyjny 131 obreb nr 29, Miasto Piotrkéw Trybunalski.
Kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia:

- wytyczenie geodezyjne trasy przylacza kanalizacji sanitarnej;

- wytyczenie istn. uzbrojenia podziemnego;

- roboty ziemne prowadzone w 80% mechanicznie i w 20% recznie - na odklad;
- zabezpieczenie wykopow;

- montaz przylacza kanalizacji sanitarne;j;

- inwentaryzacja geodezyjna,

- odbiér techniczny;

- zasyp r¢czny i mechaniczny przylacza kanalizacji sanitarne;j;

- przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W pasie prowadzonych robét wystepuja

® kabel energetyczny.

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarzaé nastgpujace elementy
zagospodarowania terenu:

- montaz rur kanalizacyjnych;
- montaz studni kanalizacyjnych;
- istn. uzbrojenie podziemne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozei wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Podczas realizacji rob6t budowlanych wystepuja nastepujace zagrozenia:

- przysypanie ziemia podczas wykonywania robot ziemnych;

- obsunigcia ziemi poza wypraskami szalunkowymi;

- obsunigcie bali rozporowych;

- upadek do wykopu w czasie prowadzenia robot;

- przypadkowe zsunigcie elementéw, materialow budowlanych do wykopu;
- uszkodzenie istn. uzbrojenia podziemnego.



5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot w zakresie bhp na budowie
oraz na temat prowadzonych technologii robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Zasady postgpowania na wypadek powstania zagrozenia powinny byé okreslone w trakcie
przeszkolenia prowadzonego wsréd wszystkich zatrudnionych pracownikow (generalnego
wykonawcy i podwykonawcow z wpisem listy imiennej do ksiegi bhp i zlozeniem podpisow).

Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien zostaé
przeszkolony na poszczegdinych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje koordynator, bedacy
jednoczesnie kierownikiem budowy.

Zachodzi konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw indywidualnej ochrony
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty
bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa i inne niezbedne dla bezpiecznego
wykonywania robét.

Nadzorujg to kierownicy poszczegolnych zakreséw robét i kierownik budowy.

6. Wskazanie Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen

Wszelkie srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas prowadzenia robdét branzy
budowlanej musza byé zgodne z whasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje sie
odstgpstwa od tych przepisow ani nie ustala si¢ niniejszym specjalnych wymagan nie objetych

przepisami.
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