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1. OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany:
MGR INZ. KAZIMIERZ SUPEL - PROJEKTANT

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

»DOZIEMNYCH INSTALACJ!I : KANALIZACJI SANITARNEJ
ORAZ WODOCIAGOWEJ DLA DOMU JEDNORODZINNEGO Z GARAZEM
W BRYLE BUDYNKU”

PIOTRKOW TRYBUNALSKI, UL. MALINOWA 12D,
(DZ. NR EWID. 178/2 OBREB 29)

Inwestor:

jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé
(Ant. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane).

mgr inz. Kazimierz Supet
upr. nr 544/85}:

Sieradz 02.03.2015r.
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Il. OPIS TECHNICZNY

DOZIEMNYCH INSTALACJ! : KANALIZACJI SANITARNEJ
ORAZ WODOCIAGOWEJ DLA DOMU JEDNORODZINNEGO Z GARAZEM W BRYLE
BUDYNKU

PIOTRKOW TRYBUNALSKI, UL. MALINOWA 12D, QZ. NR EWID. 178/2 OBREB 29)
1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. INWESTOR

1.2. DANE LICZBOWE PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA

Doziemna instalacja wodociggowa 240 PE L= 298m
Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej 2160 PCV L= §502m
Inne dane techniczne :

2agteblenie pro]. rurociagéw woda (érednie): 1,62 m,

2aglebienie proj. rurociagéw kan. sanit. (§rednie): 0,97 m,

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie zlecenia Inwestora, za posrednictwem pracowni
architektonicznej;

Uzgodnienia z Architektem oraz uzgodnienia miedzybranzowe,
Projekt techniczny architektoniczny opracowywany réwnolegle,
Polskie Normy z zakresu objetego opracowaniem,

Warunki techniczne wykonania i edbioru instalacji sanitarnych;
Decyzja o warunkach zabudowy;

Warunki przylaczenia nieruchomosci do sieci wodociagowej nr TW/PW/2472/2014 z dn.
26.11.2014 wydane przez Piotrkowskie Wodoclagi i Kanalizacja sp. z 0.0.;

® Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjnq inwentaryzacjg urzadzen nad- i
podziemnych;

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75 poz. 690 z dnia 15-06-02 r. 2 p6Zn. zm.),

® Uzgodnlenie z Inwestorem 2a posrednictwem Architekta w zakresie lokalizac]i
projektowanego uzbrojenia;

® Projekt techniczny instalacjl wewnetrznych w budynku w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotowego opracowania;

® Obowigzujace normy i przepisy.

1.4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie podstawowej dokumentacii technicznej na
wykonanie doziemnej instalacii kanalizacji sanitarnej wraz z doziemng instalacje wodociggows dia
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domu jednorodzinnego, 2zlokalizowanego w Piotrkowie trybunalskim przy ul. Malinowej 12D.
Przedmiotowa inwestycje umigjscowiono na dzialce gruntowej o numerze178/2 w obrebie
geodezyjnym 29
Zakresem swym opracowanie obejmuje:
* Doziemng instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzong do istniejgcej na dzialce
studzience Inspekcyjnej Dn400 mm.
* Doziemng instalacje wodociagowq z wigczeniem do  sieci miejskiej za pomoca przylgcza
wodociagowego wprowadzonego na dziatke 178/2do domu jednorodzinnego.

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
2.1, WODOCIAG ZEWNETRZNY, DOZIEMNA INSTALACJA

Zrédlem wody dla projektowanej instalacji bedzie istniejaca sie¢ wodociggowa 2100 w ul.
Malinowej. Wydajno$¢ sieci zapewnl dostawg wody w odpowiedniej llosci | jakosci dla potrzeb bytowo
— gospodarczych i pozarowych oraz o cinieniu wg warunkéw przytaczenia ok. 0,35MPa
pozwalajacym na doprowadzenie wody do rozpatrywanego budynku.

Punkt wiaczenia: istniejacy odcinek przylacza wodociggowego @40 wprowadzony na dziatke
178/2 abreb 29,

Srednie zaglebienie osi wodociagu w miejscu wiaczenia wynosi ~ok.1,60 m (zgednie z PN-
81/B-10725 min.1.4 m).

Istniejace uzbrojenie sieci miejskisjj:

* Zzasuwy odcinajace z obudowa i skrzynka uliczna,
¢ hydranty p-poz @ 80 podziemne z oprzyrzadowaniem.

Instalacje wodociagowg doziemng zaprojektowano z rur PE100 @40 — SDR 11 PN 16.
taczenie rur wykonywaé zigczkami i ksztattkami elektrooporowymi. Przylacze bedzie odcinane od
sieci rozdzielczej z zasuwg odcinajaca 2 migkkim doszczelnieniem. Dostep do zasuwy zabezpieczyé
przez abudowanie skrzynka uliczng wodociggowa, ktéra nalezy umaocnié opaskg betonowg 40x40 cm.
Skrzynke obrukowa¢ kostkg Polbruk i oznakowaé lokalizacje tabliczka z domiarami, zamontowang na
ogrodzeniu poses|i.

Roboty ziemne przewiduje sie¢ wykonaé sposobem recznym lub waskim wykopem
wykonywanym sprzetem zmechanizowanym do robét kablowych (dla rurociagu PE). Dno wykapu
nalezy dokiadnie oczyscié¢ z kamieni, korzeni i innych czesci stalych. Po oczyszczeniu | wyréwnaniu
dna wykopu nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm, ulozyé rure wodociagowa PE
rozwijang z kregu w jednym odcinku, wykonaé 2asypke z piasku warstwa o gruboéci 10 cm, zagescié
wstepnie grunt, zwilaszcza wzdluz bocznych écian rury. Zasypa¢ wykop gruntem rodzimym do
wysokosci 30 - 40 cm nad rurg wodociagowa, ponownie 2agescic grunt; utozy¢ folie ostrzegawcza z
tworzywa sztucznego o minimalnej szerokoéci 10 cm, z wkiadkg 2 drutu miedzianego lub stalowego,
2asypa¢ do korica wykop, zageszczajac go warstwami. Minimalna szeroko$¢ dna wykopu 0,4 m.
Posadowienie wodociagu — ér. 1.62 p.p.t. a min. 1.57 m P.p.t., ktére jest wystarczajace dla ochrony
wodociggu przed zamarznieciem (zgodnie z PN-81/8-1 0725).

Przejécie instalacji doziemnej wodociggowej pod fundamentem budynku wykona¢ w sposéb
wykluczajacy przenoszenie obcigzen od konstrukeji budynku. Rure wodociggowg ostonic tulejg
stalowa zabezpieczong antykorozyjnie , 2 uszczelnionymi koricami.

Wyposazenie instalacji wodaociagowej na wejsciu do budynku stanowi: zawér gwintowany
kulowy @32mm na ciénienie 1,0MPa, wodomierz klasy C Js @15 o przeplywie 1,5 m*h. oraz zawér
antyskazeniowy @32mm typ BA2760 f-my Danfoss o przeplywie znamionowym Quom= 3,0 mh. filtr
narurowy@32mm i na zakoriczeniu ponownie zawér gwintowany kulowy @32mm na ciénienie 1,0MPa.

Prace montazowe winny byé wykonane poprzez uprawniong osobe
z zachowaniem przepiséw BHP oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodociggowych.

Rury PE nie wymagaja ochrony antykorozyjnej.

Rurcciag przed zasypaniem nalezy podda¢ prébie na cisnienie 1.0 MPa
w czasie 30 minut wg PN-81/B-10725.
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Plukanie rurociggéw wykonaé przed i po dezyntekgji. Wode do plukania pobraé z czynnego
odcinka sieci. Dezynfekcje przeprowadzi¢ chlorkiem wapnia lub podchlorynem sedu stosujgc dawke
1.0 mg/dm® w clagu 24 godzin,

Po dezynfekejl 1 przeplukaniu instalacjl nalezy pobraé prébke wody do analizy fizyko -
chemicznej i bakteriologicznej w celu stwierdzenia jej przydatnosci do picia i na potrzeby
gospodarcze.

2.2. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ , PRZYKANALIKI

Odprowadzenie $ciekéw sanitarno-bytowych z terenu obiektu projektuje si¢ z rur PCV 2160
litych SN 8 w kierunku studzienki bedacej koricowym wyprowadzeniem istniejacego przylacza
kanalizacyjnego na dzialce Inwestora.

Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej planowane jest do realizacji w systemie
technologicznym Wavin" lub réwnowaznym, opartym na elementach skladowych 2z tworzyw
sztucznych. Jest to kompletny system kanallzacyjny, skiadajacy sle z rur, ksztaltek kanalizacyjnych,
uszczelek, studzienek z rurg trzonows 2z teleskopsm i z pokrywq 2eliwng. Przy montazu rurociagéw
nalezy wigc stosowad sig do instrukeji projektowo-wykonawczej i eksploatacyjnej kanalizacji z rur PVC
producenta rur,

Roboty ziemne przewiduje si¢ wykonaé sposobem recznym lub wagskim wykopem
wykonywanym sprzetem zmechanizowanym. Dno wykopu nalezy dokladnie oczyécié z kamieni,
korzeni i innych czeéci stalych. Po oczyszczeniu | wyréwnaniu dna wykopu nalezy wykonaé podsypke
2 piasku o grubosci 10 cm, utozyé rure kanalizacji sanitarnej, wykonaé zasypke z piasku warstwg o
grubosci 10 cm, zagesci¢ wstepnie grunt, zwlaszcza wzdiuz bocznych $cian rury. Zasypaé wykop
gruntem rodzimym do wysokosci 30 - 40 cm nad rure, ponownie zagescié grunt; ulozyé brazowa folie
ostrzegawczg z tworzywa sztucznego o minimalnej szerokosci 10 cm, zasypac do korica wykop,
zageszczajgc go warstwaml,

Minimaine przykrycie powinno wynasi¢ 0,6 ~ 0,8 m. Gigbokos¢ posadowienia rur wykonaé wg.
profilu i rzednych na mapie sytuacyjnej. Minimalna szeroko¢ wykopu 0,9 m.

Rury i ksztaltki do wykonania przylgcza ze splywem grawitacyjnym projektuje sie z elementéw
kielichowych @160 PVC klasy S (szereg S16,7; SDR 34), lgczonych na uszczelke dwuwargowa,

Studnie inspekcyjne przyjeto w wykonaniu rur karbowanych @425 f-my Wavin z gotowymi
kinetami oraz wlazem rewizyjnym zeliwnym typu przejazdowego D400 PN EN 124.

Szczegdly techniczne montazu i eksploatacji w/w ukladéw systemowych zawierajg instrukcje
producenta, natomiast lokalizacje pozioma i pionowa kanalu przedstawiono na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej i zalaczonych rysunkach,

2.3. UWAGI KONCOWE

® Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonych w tym
2akresie pracownlkéw i pod fachowym nadzorem;

® W przypadku wejScia w pas drogowy uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego oraz
uzyskanie adbioru pasa drogowego po wykonaniu prac montazowych;

® Przylacza przed zasypaniem nalezy zglosi¢ stuzbom geodezyjnym do namierzenia
powykonawczego w stanie odkrytym oraz pracownikom situzb eksploatacji sieci wod.-
kan.;

®  Wypslnienie innych postanowieri zawartych w wydanych warunkach podigczenia do sleci
uzbrojenia terenu;

o Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogg byé dokonywane
wylacznie w uzgodnieniu z projektantem, inspektorem nadzoru, inwestorem, dostawcg
gazu oraz zainteresowanymi jednostkami uzgadniajacymi.

3. WYTYCZNE WYKONANIA | REALIZACJI ROBOT
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3.1. OGOLNE WARUNKI WYKONAWSTWA

Roboty ziemne projekiuje si¢ w wykopie szalowanym grodzicami stalowymi lub przy uzyciu
obudowy do wykopdw budowlanych,

Zasypka rurociagéw warstwami z zageszczaniem. W miejscach kolizji i zblizeri do istniejacych
obiektow budowlanych, gdzie moze nastapi¢ naruszenie konstrukgji oraz przy wykonywaniu przej$¢
ped drogami przewiduje si¢ zastosowanie przeciskéw ( nie dotyczy przedmiotowego przylacza).

Roboty beda prowadzone krétkimi odcinkami tak, aby bylo mozliwe skuteczne odwodnienie
wykopow 2z racji do$¢ gigbokiego posadowienia projektowanych  rurociagéw (brak badar
geologicznych z okresleniem pozioméw wody gruntowsj).

Teren budowy w przypadkach koniecznych bedzie odwadniany pompaml zanurzeniowymi
bezposrednio ze zbocznikowanych studzienek w dnie wykopu. Ujete wody beda odprowadzane
wezami do wyznaczonych punktéw zrzutu na dzialce inwestora.

Wykopy plytkie nie wymagaja specjalnego odwodnienia, wystarczajacym sie wydaje by¢
odwodnienie powierzchniowe. Jednak w przypadku zaistnienia lokalnych trudnoéci nalezy rozwazyé
mozliwoé¢ zastosowania odwodnienia wglebnego.

Cato$¢ robdt prowadzi¢ zgednie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania Rob6t. — cz. Il -
Instalacja sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujacymi przepisami BHP.,

3.2, SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONAWSTWA

3.2.1. WYKOPY

Roboty ziemne  zwigzane z  wykonaniem  wykopéw  prowadzié 2godnie
z .Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l - Instalacie sanitarne i
przemyslowe" araz norma BN-83/8836-02,

Wykopy przewiduje sige wykonywaé przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego. Wczesniej,
sposcbem recznym wykona¢ odkrywki miejsc kolizji z istniejgcym, zidentyfikowanym uzbrojeniem
podziemnym. Odkryte uzbrojenie odpowiednio zabezpieczyé, np. przez podwieszenie, podparcie,
ostonigcie. Mozliwa jest réwniez kombinacja tych zabezpieczen. W kazdym przypadku decydujacy
glos w kwestii sposobu zabezpieczenia nalezy do dysponenta odkrytego uzbrojenia lub za jego zgoda
do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dystans robét zmechanizowanych do odkrytego uzbrojenia
podziemnego winien byé uzalezniony od umiejetnosci operatora sprzetu, jednak dla bezpieczenistwa
zblizenie nie powinno by¢ mniejsze niz 0,8 + 0,7 m. W calym terenie objetym ninlejszym projektem,
przy wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ szczegding ostroznoéé ze wzgledu na mozliwosé
napotkania nie namierzonego uzbrojenia podziemnego.

Przy odspajaniu gruntu nalezy kierowa¢ sie nastepujacymi regulami:

® wykopy rozpoczyna¢ od najnizszego punktu dla zapewnienia grawitacyjnego odplywu wody
gruntowej w dél, wzdluz dna;

® spéd wykopu wykonywanego sposcbem recznym  pozostawic na  rzednej
0 5 cm wyzszej w stosunku do projektowane;;

¢ spod wykopu wykonywanego sprzetem mechanicznym zatrzymaé na  rzednej
0 20 cm wyz2szej od projeklowanej, a pozostawiong warstwe ziemi usungé sposobem
recznym;

® dno wykopu oczyscic 2z kamieni, korzeni, ewentualnego gruzu, wyréwnaé,
a nastepnie wykonac warstwe podioza pod rurociag;

® nie wolno dopusci¢ do naruszenia naturalnego podioza dna wykopu, zatem roboty ziemne
nalezy wykonywaé¢ mozliwie szybko, ale z nalezyta starannoscia, nie przetrzymywaé zbyt
dlugo otwartego wykopu, nie dopuszcza¢ do rozpuichnienia, uwodnienia czy nawet
zamarznigcia gruntu w podiozu; ze wzgledu na mozliwosé wystapienia w czesci
inwestowanego terenu wody gruntowej powyzej dna wykopéw — roboty ziemne zaleca sie
wykonywac w okresie bezdeszczowym;

¢ w przypadku naruszenia gruntu rodzimego nalezy usunaé go 2z dna wykopu
i zastgpi¢ wzmocnionym podlozem w postaci zageszczonej lawy piaskowej
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o migzszosci 20 cm; tak samo nalezy postapi¢ w przypadku przegtebienia wykopu w stosunku
do projektowanego posadowienia kanalu;

® rurociag po ulozeniu winien przylegac Scidle do uprzednio wyprofilowanego podioza na calej
diugodci i co najmniej Y4 obwodu; nie dopuszcza sie profilowania za pomocq podkiadek z
drewna, kamienli, gruzu, itp.

3.2.2. UKLADANIE RUROCIAGOW W WYKOPIE

Do zasypki stosowa¢ grunt zageszczalny, 1. piasek, posp6tke lub  Zwir
o optymalne] wilgotnosci. Gdy material zasypowy jest zbyt suchy, to stosowaé nawilzanie
zaggszczanych warstw przez polewanie woda. W przypadku gruntu zbyt mokrego — material
zasypowy przesuszyé w sposéb naturalny .

Dia zapewnienia réwnomiernego osiadania i zapobiezenia przemieszczaniu elementéw
uktadanych rurociggéw wzgledem siebie projektule sie na calej diugosci podsypke z materiatu
sypklego nie zawierajgcego frakcji pylastych, zageszczong minimum do I, = 0,95 wg Proctora .
Rurociagi uktada¢ dopiero po stosownym zageszczeniu podioza, a sposéb taczenia rur | metodyka ich
monta2u winna by¢ zgodna z instrukcjq producenta zastosowanego systemu (Wavin). Zawsze jednak
nalezy kierowaé sig zasadg ukladki od punktu nizszego do wy2szego, a przystepujac do montazu
kolejnego zlacza - wczeénlej ulozona ostatnia rura czy tez keztaltka, do ktérej dotaczany bedzie
nastepny ,bosy” koniec powinna by¢ unieruchomiona przez wykonanie warstwy obsypki.

3.2.3. OBSYPKA | ZASYPKA RUROCIAGOW

Po ulozeniu rurociag obsypa¢ piaskiem lub pospéikg do wysokosci co najmniej 30 cm ponad
wierzch rury. Wykonaé préby szczelnoéci i dokonaé odbioru robét zanikajacych, tacznie z pomiarem
geodezyjnym. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw (préby | odbiér) przystapié do zasypania wykopu
do powierzchni terenu.

Dia wykopow pod kanalizacje, przewidziang do realizacji
w drogach i placach manewrowych projektuje si¢ catkowita wymiane gruntu zasypowego na
zageszczany. Powstaly nadmiar urobku przetransportowywaé bezposrednio z wykopu na miejsce
wbudowania w nasypy na terenie dzialki Inwestora.

Zasypke wykonywaé warstwami z zageszczaniem poszczegéinych warstw. Dla uzyskania
wymaganego stopnia zageszczenia gruntu zasypowego wykop nalezy utrzymywaé w stanie
odwodnienia. W trakcle procesu obsypywania, zasypywania i zageszczania nie wolno dopusci¢ do
wytworzenia jakichkolwiek przemieszczeri utozonego ciggu kanalizacyjnego.

Do zageszczania obsypki uzywaé zageszczarek plytowych o dziataniu wstrzasowym (do 1,0
KN) lub zageszczarek wibracyjnych o maksymalnym obciazeniu roboczym 0,3 KN. Warstwy zasypki
do poziomu 1,0 m nad wierzch rury mozna ubijaé urzadzeniami wiekszymi, a wiec zageszczarkami
wstrzgsowymi do 5,0 KN lub $redniej wielkoscl wibracyjnymi (ciezar roboczy > 0,6 KN). Do
zageszczania pozostalej czesci wykopéw (przykrycie powyzej 1,0 m) dopuszcza sie zastosowanie
sprzetu ciezkiego.

3.2.4. SZCZEGOLNE ZABEZPIECZENIA ROBOT ZIEMNYCH

W trakcie prowadzenia robét przygotowawczych i ziemnych nalezy stosowaé sie do
poni2szych zalecen dotyczgcych czynnosci zabezpieczajgecych:

® przy natrafieniu na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy niezwiocznie
zawiadomié¢ o tym Inwestora oraz cdpowiednie sluzby konserwatorskie, wstrzymujac roboty
na obszarze wykopalisk do momentu podjecia stosownej decyzji;

® w przypadku napotkania przedmiotéw niebezpiecznych lub trudnych do identyfikacji (np.
pociski, bomby lotnicze, zapalniki, beczki lub inne pojemniki
z plynami fatwopalnymi itp.) nalezy wszelkie roboty w cbrebie odkrycia natychmiast przerwad,
miejsce niebezpieczne wygredzié | oznakowaé ostrzegawczo, powiadomi¢ policje oraz
stosowne wladze administracyjne, na terenie ktérych nastapilo odkrycie; wznowienie prac
moze nastapi¢ po uzyskaniu zgody w/w organéw i zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami;
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® w przypadku natrafienia w obrgbie prowadzonych robét ziemnych na urzgdzenia pedziemne
(instalacie, wodociggi, kanalizacje, kable energetyczne, drenaz, itp.), nie przewidziane w
niniejszej dokumentac|i technicznej, roboty nalezy przerwaé, powiadomié Inwestora i nadzér
autorski; wznowienie robét - po uzgodnieniu trybu postepowania z administratorami odkrytych
urzadzen;

® w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych na nie przewidziane w
dokumentaciji technicznej warunki wodno-gruntowe, uniemozliwiajace lub w znacznym stopniu
utrudniajgce prowadzenie robét nalezy niezwlocznie powiadomié Inwestora i nadzér autorski
celem podjecia odpowiednich decyzji;

® przy wykonywaniu wykopow w miejscach dostepnych dla oséb postronnych, plac budowy
2abezpieczy¢ barierkami ochronnymi o wysokosci 1,1 m nad poziom terenu, umieszczonymi
wokét wykopow w edlegtosci min. 1.0 m od krawedzi; barierki ochronne winny by¢ oswietlone
po zmierzchu czerwonymi $wiattami | wyposazone w stosowne tablice ostrzegawcze.

4. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robét nalezy;

® zieci¢ geodezyjne wytyczenie trasy doziemnych instalacji: wodociagu, kanalizacji sanitarnej i
technologiczne;j.

® W czasie wykonywania robot przestrzega¢ uwarunkowania zawarte w uzgodnieniach
branzowych.

® Tyczenie tras oraz inwentaryzacja powykonawcza utozonych kanaléw winny byé wykonywane
przez uprawniong jednostke geodezyjna,

* Zglosic wejscie na roboty do instytucji wymienionych w pozwoleniu na budowe lub w
wydanych warunkach podiaczenia;

s Zabezpieczyé nadzdr inwestorski;

Wszystkie prace 2zwigzane 2z wykonaniem i odbiorem robét wykonaé zgodnie
2 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét cz. II" wraz z zachowaniem warunkéw
p-poziBHP;

* Wszelkie wskazane w projekcie z nazwy wyroby, nalezy rozumieé jako okreslenie
wymaganych parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych. Dopuszcza sie
wykonanie prac innymi materialami niz zalozone w projekcie, pod warunkiem, 2e nie
odbiegajg one jakoscig i standardem od przyjetych;

¢  Projekt stanowi dokumentacje techniczng  przeznaczong  do realizacji
z zachowaniem prawa autorskiego (Dz.U. Nr 24/94 poz.83).

* W przypadku zaproponowania przez wykonawce zamiennikéw materialowych nalezy uzyskaé
zgode projekianta.

s Wszystkie zmiany winny by¢ naniesione na dokumentacji kolorem czerwonym i zaopiniowane
przez autora projektu lub inspektora nadzoru. | -

fOpracowal:
e

mgr inz. Kazimierz Supel
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Il. INFORMACJA BIOZ

OPRACOWANA NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 23-06-2003 R.
DZ.U. 120 POZ. 1126 Z 10-07-2003

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

»DOZIEMNYCH INSTALACJI : KANALIZACJI SANITARNEJ
ORAZ WODOCIAGOWEJ DLA DOMU JEDNORODZINNEGO Z GARAZEM
W BRYLE BUDYNKU"”

PIOTRKOW TRYBUNALSKI, UL. MALINOWA 12D,
(DZ. NR EWID. 178/2 OBREB 29)

Nazwa i adres inwestora :

Imig i nazwisko projektanta opracowujacego informacije :

MIKSS PROJEKTOWANIE | NADZORY TERESA SUPEL.
98-200 SIERADZ UL. Nonww(A 9
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1. Zakres robét

Zakresem swym opracowanie cbejmuje:

e Doziemng instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzong do istniejacej na dziaice
studzience inspekcyjnej Dn400 mm.

¢ Doziemna instalacje wodociagowa z wiaczeniem do sieci miejskiej 2za pomoca przylacza
wodociggowego wprowadzonego na dziatke 178/2do domu jednorcdzinnego.

2. Kolejno$¢ realizacji poszczeqdlnych zadar

Przewiduje sie realizacje inwestycji w pelnym zakresie bez etapowania.

3. Wykaz istnlejacych obiektéw budowlanych

Istniejace uzbrojenie zewnetrzne :sie¢ wodociggowa publiczna, sie¢ gazowa, linie i kable eNN
i teleskomunikaciji.

4. Wskazanle elementdéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpleczenstwa i zdrowia ludzi

Uzbrojenie zewnetrzne. Droga gminna. Ruch kolowy i pieszy.

5. Przewidywane zagrozenla wystepulace podczas realizac]i robét
budowlanych, rodzaje zagrozen oraz miejsce | czas wystepowania

Przewidywane zagrozenia :

® mozliwosé porazenia pradem elektrycznym w przypadku zerwania kabla,

mozliwo$é osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopéw oraz wykonywania prac w
wykopach otwartych,

mozliwo$é poparzen podczas wykonywania prac montazowych instalacii.
Porazenie pradem w przypadku przerwania istniejacych kabli elektrycznych,
Mozliwo$¢ osuniecia do wykopow,

Mozliwoé¢ urazu ciala podczas przemieszczania elementow przylaczy oraz wykonywania
montazu przy pomocy réznego rodzaju narzgdzi.

roboty montazowe;
praca w ciagach komunikacyjnych — ciagi piesze — $rednia skala 2agrozenia,

porazenie pradem w przypadku prowadzenia prac w zblizeniach do instalacji elektrycznej
pod napigciem — wysoka skala zagrozenia,

zapylenie, zaprészenie oczu,

urazy koriczyn gérnych i dolnych,

przecigzenia kregostupa,

wymuszona pozycja ciala,

urazy spowodowane nie przestrzeganiem przepisow BHP,

obecnosé elekironarzedzi i sprzetu zmechanizowanego przy wykonywaniu prac i urazy
spowodowane brakiem nalezytej ostroznosci — rednia skala zagrozenia.
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® roboty transportu zewnetrznego i transportu miedzystanowiskowego,

® mozliwos¢ urazu ciata pedczas wnoszenia elementéw oraz wykonywania montazu przy
pomocy réznego rodzaju sprzetu,

® roboty ziemne przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego: koparek, spycharek, transportu
kotowego samowyladowczego;
Miejsce wystepowania zagrozenia

® wykopy zewnelrzne wykonywane sposobem recznym dla celéw wykonania uzbrojenia
zewnetrznego,

® prace montaZowe przylgczy oraz podligczenia do instalacfl wewnetrznej.
teren catego placu budowy, przemieszczany sukcesywnie w miare postepu robét.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia Instruktazu pracownikéw

Dla realizacji przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane opracowanie planu BIOZ. Kierownik
winien uwzgledni¢ wymienione w punkcie 5 zagrozenia w cdniesieniu do przewidzianych technologii
wykonawstwa rob6t | érodkéw technicznych do ich realizacji, a nastepnie dokonaé przeszkolenia
pracownikéw w zakresie cgéinym i stanowiskowym.

7. Wskazanla §rodkdw technicznych | organizacyinych

Kierownik budowy przystepujac do realizacji rob6t zapewni technologie oraz $radki techniczne
i organizacyjne do realizacji zadania w sposéb wykluczajacy zaistnienie niebezpieczerstwa
wynikajacego z wykonywania robét budowlanych, w tym zapewni bezpieczna i sprawna komunikacje,
tacznos€, dla umozliwlenia szybkiej ewakuacji | zaglarmowanlia odpowiednich sluzb na wypadek
pozaru, awarii, innych zagrozen.

Opracowat:

e izl Yoavimiope e e

PROJEKT BUDOWLANY DOZIEMNYCH INSTALACJ: KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ
WODOCIAGOWEJ DLA DOMU JEDNORODZINNEGO
PIOTRKOW TRYBUNALSKI, UL MALINOWA 12D DZ. NR EWID. 178/2 OBREB 29

128



\42‘

AR

tédzki Urzad Wojewddzki

X Sleradz, dnia 8.01.1986r.
w todzi

DUPLIKAT
Nr §44/85
UAR-8386/81/85

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinlenia samodzieinych funkcjl technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1, § S5 ust. 1, § 71§ 13 ust 1 pkt 4 lit. b rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie,
2e:

Obywatel Kazimierz SUPEL
magistes inzynier mechanik
urodzony dnia 1 marca 1952r. w Wieluniu

posiada przygotowanle zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzieinej funkcji
projektanta oraz klerownlka budowy | robét

w specjainosci  Instalacyjno-Inzynileryjne}

w zakresie sieci sanitarnych z ograniczeniem do sieci clepinych | w zakresie instalacji
sanitarnych

90-926 LODZ. ul. Pintrkowska 104
tel, (=48 421 632 90 40, fax (48 42) 636 52 76




- -

Obywatel Kazimlerz SUPEL. Jest upowazniony do:

1) sporzgdzania projektow sieci clepinych uzbrojenia terenu oraz projektéw instalacji
sanitamych,

2) kierownia, nadzorowania | kontrolowania budowy | robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw siaci ciepinych i instalacji sanitamych oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci ciepinych uzbrojenia terenu i
W zakresie instalac]i sanitarnych.

Dupilkat wystawiono w dniu 07.02.2003r. na podstawie dokumentéw znajdujacych sie w
AmhMmZaHadmmtddzhegoUnqduWoIMdzldegowtodzl-WydzHRozwo}u
Regionalnego.

oplate skerbowa w kwocie zi ﬁ
skasowana w znakach
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-Q2G-VAZ-PII *

Pan Kazimierz SUPEL o numerze ewidencyjnym tOD/IS/4161/03

adres zamieszkania ul. Norwida 9, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-09 roku przez:

Barbara Malec, Przewodnic23cy Rady tddzkiej Okregowej Izby Indynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne)j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pr2y pomocy wainego kwallifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wigledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

¢ Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomacy numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na
stranie Polskiej 1zby Intynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwe] Okregowej lzl?y Intynieréw
Budownictwa. i
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Piotrkéw Trybunalski. 26.11 2014 ¢
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kANAIOW]
B soreten WARUNKI TECHNICZNE
udowlanym . R R . e e a e .
do celéw projektowych i wykonania przylaczenia do miejskisej
ustug . sieci wodociggowsj i kanalizacii sanitarnej dzialki nr ew. 178/2
projektowania przy ul. MALINOWEJ 12D w Piotrkowie Tryb.
1 budowy siec
0132 preytacey
nspekcje )
przewoddw "Whnioskodawca:
rurowych
badama . . i
isborataryme Charakter zabudowy: dom jednorodzinny.
wody, stiekow
+ 0300w
LRl ' 1. Doprowadzenie wody.
o 1 Wszystkie dziatki przylegle do drogi dojazdowej ( dz. nr ew. 179/8 1 178/6) zasilane moga
AN } - by¢ z przylacza wodociagowego DN 90 mm zakonczonego studnig wodomierzows z

R wodomierzemn gléwnym wykonanym na podstawie projektu budowlanego. Przedmiotowa

o Tt dzialka posiada instalacje wodociggowa 2asilang z instalacji w drodze dojazdowej PE DN

Cztonek IGWP " 90 mm. Doprowadzenie wody Zaprojektowac + wykonac jako rozbudowe istniejacej
. Instalacji wodociagowe) PE DN 40 mm zlokahizowane] na dzialce 178/2.

oo 2. Instalacje wykonac¢ z rur polietylenowych koloru niebieskiego - PN 12.5. PE 80. SDR 11

S e - lub PE 100, SDR 11. PN 16.

3. Lgczenia rur wykonywaé ztaczkami i ksztattkami elektrooporowymi.

'4. Trase rurociggu oznaczy¢ tasma sygnalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z
napisem ,uwaga woda".

‘5. Rozliczanie z 2uzyta wode i odprowadzone scieki bedzie nastepowat na podstawie
wodomierza podlicznika. Koszty zainstalowamia utrzymania wodomierza podhcznika

. pokrywa wiasciciel przedmiotowe; dziatki.

1 6. Zestaw wodomierza podlicznika wyposazyc w zawory lub zasuwy odcinajace. a za

~ 2estawem od strony instalacji wewnetrznej zaprojektowac urzadzenie zabezpieczajace
przed wtornym zanieczyszczeniem wody.

7. Zestaw wodomierza podlicznika lokalizowaé¢ w studzience lub w budynku. zgodnie 2
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruklury z dnia 12.04 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 75 poz

Cronek reaczvwisty 690.

sMubu Potlat
nr Y24

Il. Odprowadzenie $ciekow sanitarnych.

1 Wszystkie dziatki przylegte do drogi dojazdowe; ( dz. nr ew 179/8 i 178/6) zasilane
moga odprowadzac scieki sanitarne do przylacza kanalizacy sanitarne; PCV DN 160
mm wykonanego w drodze dojazdowe) na podstawie projektu  budowlanego.
Przedmiotowa dziatka posiada instalacje sanitarng PCV DN 160 mm zakonczong
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.2.

studzienka inspekcyjna PCV DN 400 mm. Odprowadzenie sciekow z przedmiotowej dziatk: zaprojektowac
i wykonac jako rozbudowe istniejacej instalacji sanitarnej PCV DN 160 mm

Rozbudowe zaprojektowac i wykonac z rur PCV typoszereg ciezki. o litym przekroju sciank: rury 1
uzbroic w studnie rewizyjne wiazowe zelbetowe (beton B-45) lub studnie inspekcyjne PCV/PP
o $rednicy kinety min. @ 400 mm.

3 Scieki odprowadzane do miejskiej siect kanalizacy sanitarne) nie mogq przekracza¢ dopuszczalnych
wskaznikow zanieczyszczen - Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dmia 14.07 2006 r Dziennik
Ustaw Nr 136 poz 964

lll. Pouczenie.

1 Zgodnie z art 5 ust 2 ustawy z dria 7 czerwca 2001 r O zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (tekst jedn Dz. U z 2006 r nr 123. poz. 858) za zapewnienie niezawodnego
dziatania (w szczegoinosci usuwania awarii) przylacza wodociagowego lub przylacza kanalizacyjnego
odpowiada odbiorca usiug.

' 2. Warunkiem dopuszczenia do eksploatacii instalacji wod.- kan do przedmiotowej dzialki jest uzyskanie
stluzebnosc: terenu na wbudowanie rurociggéw w droge dojazdowa oraz okreséleniu sposobu usuwania
awarii.

3 W przypadku gdy dzialka jest zaopatrywana w wode ze studni wtasne) do rozhczen z PWIK Sp z o0 i
okreslenia ilosci odprowadzanych $ciekow konieczne bedzie zamontowanie wodomierza na studni. W

el projekcie uwzglednic miejsce i sposob montazu wodomierza Koszt zakupu. zainstalowania oraz
utrzymania wodomierza spoczywajq na wlascicietu
4 Zabrania sie wprowadzania do miejskiej kanalizacji sanitarnej wod opadowych i drenazowych.
5 Wskazane jest. aby na etapie projektowania rozwiazania techniczne konsultowane byly z PWIK
Sp. zo0.0.
6 Na 4 dni przed przystapieniem do wykonania rozbudowy instalacji nalezy:
- pisemnie powiadomic PWIK Sp. z 0. 0. 0 rozpoczeciu robot.
- Zawrzec umowe o zaopatrzenie w wode na czas rozhudowy instalacji.
7 Wykonane instalacjie przed zasypaniem podiegaja odbiorowi technicznemu przez PWIK Sp z 0 0. oraz
inwentaryzacji geodezyjnej.
8 Dostawa wody i odbior Sciekow, nastapi po zawarciu umowy z PWiK Sp z 0. 0.
9. Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwigzane z rozbudowg instalac) moga by¢ wykonywane przez osoby
prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujacych przepisow.
10.Projekt budowlany rozbudowy instalacji przedtozy¢ do uzgodniema branzowego przed uzgodnieniem na
posiedzeniu Narady Koordynacyjne) w Urzedzie Miasta
11.Zgodnie z § 124 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej 2 dnia 6
listopada 2012 r. zmienigjace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakimi pownny
odpowiada¢ budynk: 1 ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 22 listopada 2012 r). instalacja kanalizacyjna
grawitacyjna w pomieszczeniach budynku z ktérych krotkotrwale nie jest moziwy grawitacyjny splyw
. $ciekéw, moze by¢ wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przeptywem

zwrotnym $ciekdéw 2 siect kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompown: sciekow. zgodnie z
wymaganiami Polskie; Normy dotyczace] projektowania przepompownt s$ciekow w kanahizacji
grawitacyjnej wewnatrz budynkéw lub urzadzenia przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskie)
Normy dotyczacej urzadzen przeciwzalewowych w budynkach

12.Warunki techniczne wazne sa przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

Warunh! lgehniczne olrTymalam (iem)
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