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OPINIA nr ZUDP- 255/2014

Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projcktowej w Piotrkowie Tryb.

Dzialajac na podstawie artykutu 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjnej kartograficzne (1ekst jednolity
Dz. U. 22010 1. Nr 193, poz 1287 z pozniejszymi zmianami) , §11 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz455) oraz zarzgdzenia Prezydenta Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego 2z dnia 12.11.200} r. nr 166 w sprawie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2014-06-16
otrzymanego dnia 2014-06-16, na posiedzeniu Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu: 2014-06-18
opiniuje sie pozytywnie:

przedmiot uzgodnienia:  przylgcza kanalizacji deszczowej

Asortyment ZUDP: Uzgodnienie usytuowania projektowanych przylaczy
zlokalizowanego: Piotrkow Tryb., ul. Kasztanowa 91 13
inwestorzy:

Uwagi i zalecenia: )
- UM Referat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

Roboty ziemne prowadzone w obrgbie systemu korzeniowego drzew i krzewow muszg by¢ wykonywane
rgcznie. Zakaz usuwania korzeni szkieletowych o srednicy wigkszej niz 2,5 cm. Wszystkie zranienia oraz
powierzchnie cigcia korzeni nalezy zabezpieczy¢ w sposéb analogiczny jak galezie. System korzeniowy
zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarzaniem.

Zakaz uzywania sprz¢tu mechanicznego w obregbie rzutu korony drzewa.

W obrebie systemu korzeniowego nie wolno skladowac¢: materialéw chemicznie i fizycznie szkodliwych dla
korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje, srodki impregnujgce, paliwa ciekle, itp. Skladowanie materiatéw
budowlanych nie zanieczyszczajacych gleby, takich jak: deski (nie impregnowane), stal, stawianie
tymczasowych obiektéw kubaturowych w obrebie systemu korzeniowego wymaga zezwolenia inwestora.

W razie takiej koniecznosci pnie drzew muszg by¢ chronione plotem, a ziemia pokryta 20 cm warstwa zwiru
($r. 10-30 mm), drobnego tlucznia lub grysu z kamieniu nie alkalizujacych gleby (nie wolno stosowaé
wapieni).

- UM Referat Geodezji Kartografii i Katastru

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzié¢ recznie z zabezpieczeniem.

Pouczenie:

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezej przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niczgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest przedlozye mape z
wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlancj.

Uzgodnienic usytuowania projcktowanych sicci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w
sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

Uzgodnienie traci wamos¢ w przypadku, o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawic geodezyjnej cwidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. Nr 38, poz 455).

Nie podiega oplacie skarbowej na podstawie e
art.3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie -
skarbowej (Dz.U.z 2006r. Nr 225, poz.1635)
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I. Cze$¢ opisowa.

1. Podstawa opracowania

o Zlecenie Inwestora,

o Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

e Warunki techniczne do celow projektowych wydane przez PWIK Sp. z o. o.
w Piotrkowie Tryb.,

o Materiaty Zrodiowe,

e Uzgodnienia branzowe.

™ 2. Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie 2 szt. przytaczy kanalizaciji sanitarnej.
DN 160 mm do posesiji przy ul. KASZTANOWESJ 13 i 9 w Piotrkowie Trybunalskim. Scieki
zostang odprowadzone do zaprojektowanego kanatu sanitarnego w ul. Kasztanowe.
Kanat po oddaniu do uzytkowania bedzie eksploatowany przez PWIK Sp. z 0.0. w
Piotrkowie Tryb., ul. Przemystowa 4.

3. Opis rozwigzan projektowych

Przytgcza kanalizacji sanitarnych.
Przytacza kanalizacji sanitarnych grawitacyjnych nalezy wykona¢ z rur PCV
DN 160 mm. Rury poszczegolnych przytaczy nalezy ukiada¢ z jednolitym spadkiem

w kierunku linii regulacyjnych dziatek. Wigczenia dokona¢ do zaprojektowanych odcinkéw
przytaczy sanitarnych DN 160 mm za pomocg nasuwek PCV DN 160 mm.

Rury ukiada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu i scisle
osiowo na podsypce piaskowej o gr. min. 10 cm. Kazda rura po ufozeniu w wykopie
powinna przylega¢ Scisle do podioza na calej swej diugosci. Poszczegolne rury nalezy
unieruchomi¢ poprzez obsypanie piaskiem.

Projektuje sie na kazdym przytaczu sanitarnym studzienke inspekcyjng PCV
o kinecie z PP DN 400/160 mm z wlazem zeliwnym na rurze teleskopowej.

Do zasypania przewodow nalezy uzyé gruntdéw sypkich bez kamieni. Zwrdcic
szczegolng uwage przy ich zasypywaniu, aby nie ulegly przesunigciu badz uszkeodzeniu.
Zasypaé warstwa piasku o gr. 20 cm, a hastepnie gruntem rodzimym.



IV. Wytyczne realizacji i odbioru robdt

e Wszystkie materiaty uzyte do budowy musza posiadac Atesty i Deklaracje Zgodnosci
wykonawcy.

e Zmiany w trakcie wykonywania robot nalezy uzgodnic¢ z jednostkg projektowa.

e Wszystkie roboty zanikajgce podlegajg odbiorowi przez przedstawicieli PWiK Sp. z o.0.

e Przylgcza przed zasypaniem podlegajg inwentaryzacji geodezyjne;.

e Wykopy zabezpieczy¢ przed dostepem osob trzecich, a w warunkach nocnych
zapewni¢ odpowiednie oswietlenie.

e Wykonanie i odbidér robot przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych czesé Il. Roboty Instalacyjno -

Przemystowe”, normami branzowymi oraz przepisami BHP.

V. Informacja BIOZ

Informacja dotyczy projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej do posesji przy
ul. Kasztanowej w Piotrkowie Tryb.

Szczegotowy zakres robot budowlanych o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 Ustawy
Prawo Budowlane, nie obejmuje robét — wykopdw o bezpiecznym nachyleniu skarp o

gtebokosci mniejszej niz 3,0 m, a takie wystepujg przy realizacji Projektu Budowlanego.

Dlatego zaleca sie¢ wykonywanie robot budowlano - montazowych: wykopy, montaz
rurociggu i zasypke catosci lub odcinkow w cyklu jednodniowym, bez pozostawiania
odkrytych wykopéw poza godzinami pracy, z jednoczesnym i bezwzglednym

przestrzeganiem obowigzujacych przepiséow BHP.

Powyzsze spowoduje maksymalne zredukowanie mozliwosci powstania zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na budowie.

mgr inz. Jakub Szajews;
LOD/1605/PO0S 11
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
(Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane oraz

Ustawy z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pézniejszymi zmianami)

Oswiadczam, Ze projekt budowlany przytgczy sanitarnych opracowano dla potrzeb

socjalno - bytowych posesji przy ul. Kasztanowej 13 i 8 w Piotrkowie Tryb..

Projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego

oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Jakub Szajewski
LOD/1605/POOSE
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PWIK Sp. z v.0.
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Piotrkow Trybunalski, 12.05.2014 .

WARUNKI TECHNICZNE
do cel6w projektowych i wykonania przylaczenia do miejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej

posesji przy ul. KASZTANOWESJ 13 (dz. nr ew. 129/2) w Piotrkowie Tryb.

Whnioskodawca:

Charakter zabudowy: - dom jednorodzinny

I. Odprowadzenie sciekéw sanitarnych.

1.
2.

3.

1.

2.

3.

Przylacze kanalizacji sanitamej nalezy wykonaé do zaprojektowanego odcinka
przylgcza sanitarnego PCV DN 160 mm w pasie drogowym ul. Kasztanowej.
Przytacze wykona¢ z rur PCV typoszereg cigzki, o litym przekroju $cianki rury i
uzbroi¢ w studnie rewizyjne wilazowe zelbetowe (beton B-45) lub z polimerobetonu
lub studnie inspekcyjne PCV/PP o $rednicy kinety min. @ 400 mm.

Scieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie moga przekraczag
dopuszczalnych wskaznikéw zanieczyszczen -~ Rozporzadzenie Ministra
Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. Dziennik Ustaw Nr 136 poz. 964.

Pouczenie.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r nr 123, poz.
858) za zapewnienie niezawodnego dziatania (w szczegdlnosci usuwania awarii)
przytgcza wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego odpowiada odbiorca ustug.
W przypadku gdy dziatka jest zaopatrywana w wodg ze studni wiasnej do rozliczen z
PWIK Sp. z o.0. i okreslenia ilosci odprowadzanych Sciekéw konieczne bedzie
zamontowanie wodomierza na studni. W projekcie uwzglednic miejsce i sposéb
montazu wodomierza. Koszt zakupu, zainstalowania oraz utrzymania wodomierza
spoczywajg na wiascicielu.

Zabrania si¢ wprowadzania do miejskiej kanalizacji sanitamej wod opadowych i
drenazowych.
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‘-;{»:‘ Wskazane jest, aby na etapie projektowania rozwigzania techniczne konsultowane byly z PWiK

_'J'}: 5.
6.

7.
8.

9.

Sp.z o0.0.

Na 4 dni przed przystgpieniem do wykonania przylgcza nalezy pisemnie powiadomié PWiK Sp. z o.
0. o rozpoczeciu robét.

Wykonane przytagcze przed zasypaniem podlega odbiorowi technicznemu przez PWIK
Sp. z 0. 0., oraz inwentaryzaciji geodezyjnej.

Odbidr Sciekow nastgpi po zawarciu umowy z PWiK Sp. z 0. o.

Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwigzane z budowg przylgcza moga by¢ wykonywane przez osoby
prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujgcych przepiséw.

Projekt budowlany przytacza przediozy¢ do uzgodnienia branzowego przed ziozeniem go na
posiedzeniu ZUDP.

10. Zgodnie z § 124 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz.
690) skanalizowanie piwnic i innych pomieszczert w budynku, polozonych ponizej poziomu, z
ktérego krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny splyw $ciekéw, moze byé wykonane pod
warunkiem zainstalowania w miejscach fatwo dostgpnych urzadzen przeciwzalewowych o
konstrukcji umozliwiajgcej ich szybkie zamkniecie reczne lub samoczynne, a w budynkach
-uzytecznosci publicznej — zamkniecie samoczynne.

A' '1,1." Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

PREZES PARZADU
mgnz. 3\t Reaneic
2.6y
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Eddzka Okregowa Inzynieréw Budownictwa
: Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/320/1031/11
sygn. akt. KK/D/7131/1605/1¢

N BESCEEL

DECYZIJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 3. poz 42 z p6in. yn.) iat. 12 ust. | pkt 1 i S,
art. I3 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkr 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. z 2010 r., Nr 243, poz 1623 2 poin. yn.), oraz § 11 ust. I pkr 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz U. z 2006 r., Nr 83, por 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyinego (tekst jedn. Dz U, 2 2000 r.. Nr 98, poz. 1071 2 péin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L6dzkiej Okregowej Izby Inkynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Jakubowi Mariuszowi Szajewskiemu

magistrowi inzyuierowi
Kierunek inzynieria stodowiska

urodzonemu dnia 12 wrzesnia 1975 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1605/PO0S/11

do projcktowania bez ograniczen
w specjalnesci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci i urzpdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szezegblowy zakres uprawnica jest olaedlony ne odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkicy Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustalcniu
na podstawie dokument6w zto2onych w daiu 26 stycznia 201t 1 r. stwierdzila, ze spelnione zostaly warunki w zakresic
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przcprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ¢ Pan Jakub Szajewski posiada wymagane prawem wykszaicenic i praktyke zawodowa
konieczug do uzyskania uprawniei budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane,

Majac powy2sze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencii.

Pouczenie

Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawic, za podrednictwem Lodzkiej Okregowej lzby Inzynicrw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
¥.6dzkiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa: -

Przewedniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOHE:& 6// 'Eﬂl N

mgr inz. Zbignicw Cichodski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK EOIB -~
mgr inz. Jan Galgzka

Czionck Skiadu Orzekajacego OKK LO
mgr inz. Tomasz Kluska

1z2



Pan Jakub Szajewski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obicktu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjoe, gazowe, wodociagowe: i kanalizacyjae,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki fub tereny, zgoduic 2 § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli techniczncj utrzymania obicktow budowlanych, zgoduic z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanepa

’ # zastreezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego. .

Sktad Orzckajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK 1OIB . tp, "
mgr in2. Zbigniew Cichoniski ,&J@W&’

Czionek Skindu Orzekajycego OKK EOIB N e

mgr inZ. Jan Gakgzka (/ <z

Czlonek Skladu Orzekajgeego OKK EOIB

mgr inZ. Tomasz Kluska
Otrzymuija:
1. Jakub Szajewski
ul. Koliataja 2/8 .

97-300 Piotrkéw Trybunalski;

Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynicrdw Budownictwa;
Giswny Inspektor Nadzorn Budowlanego;
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Zaswiadczenije
o numerze weryfikacyjrym:

tOD-MKP-TR4-QQB *

Pan Jakub SZAJEWSKI 0 numerze ewidencyjnym tOD/IS/7684/06

adres zamieszkania Piotrkéw Tryb. ul. Kottataja 2 m. 8, 97-300 Piotrkéw Tryb.

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato viygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-09 roku przez:

Grzegorz Ciesliski, Przewodniczgcy Rady tédzkiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o pedpisie alekironicanym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} cane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiacznym oedpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowerege certyfikaty sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw arawnych dokumentom opatrzenym sodgisami wiasnorecznymi.)

® Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadezeniv mozna sprawdzié 22 pomoca aumery weryfikacyjnego zaswizdezenis na
stronie Polskiej izby Intynierdur Budownictwa wavw.pith,org.pl lub sontaktujac sie z biurem whasciwej Okregoviaj izby Insynierdw
Budovrnictwra.



	Tekst1: 
	Tekst2: 
	Tekst3: 


