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Opis techniczny

wykonania przytgcza kanalizacji sanitarnej
do budynku mieszkalnego przy ul. Graniczne;
dz. nr 168/9 w Piotrkowie Tryb.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

+ Zlecenie Inwestora,

+ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

« Warunki techniczne do celéw projektowych wydane przez
PWIK Sp. z 0. 0. w Piotrkowie Tryb.,

* Materiaty zrédiowe,

* Uzgodnienia branzowe.

2. ZAKRES OPRACOWANIA:

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie przylacza kanalizaciji
sanitarnej do budynku przy ul. Granicznej dz. nr 168/9 w Piotrkowie
Trybunalskim.
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4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN:

4.1 ZBIORCZE PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ - W
DRODZE DOJAZDOWEJ:

Dia grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z dziatki przy
ulicy Granicznej planuje sie budowe przytacza zbiorczego w drodze
dbjazdowej. Wigczenie do istniejgcego kanatu w ulicy Granicznej wykonaé
poprzez zamontowanie trojnika PCV.

Dla potrzeb eksploatacyjnych zaprojektowano studnie inspekcyjne PCV
@ 400/160 mm.
Przytacze wykonac z rur PCV @ 160/4,7 mm.

4.2 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ:

Przytacze do budynku wykona¢ z rur PCV @ 160/4,7 mm. Potaczenie
projektowanego przytacza z istniejacymi instalacjami kanalizacyjnymi na
granicy posesji wykonaé¢ za pomocg fabrycznych ksztattek, ktore nalezy
dobrac¢ w trakcie budowy po wykonaniu odkrywki instalaciji.

Rurociagi nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej
grubosci 10 cm, a nastepnie zasypaé¢ piaskiem grubosci 20 cm ponad
wierzch rurociggu.



5. WARUNKI WYKONANIA | WYMOGI BHP .

Wszelkie prace montazowe, odbiorcze, rozruchowe winny by¢
prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp i p.poz. przez
personel przeszkolony w tym zakresie oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru.

Za przestrzeganie przepiséw oraz odpowiednie zabezpieczenie migjsc
pracy odpowiedzialny jest kierownik budowy (robét).

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie .
BN - 83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze”, w powigzaniu z normg PB-86/B-02480 ,Grunty
budowlane”.

Roboty montazowe i odbiorcze nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z
obowigzujgcymi normami, przepisami i wytycznymi dostawcdw urzadzen i
materiatow, tj.. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych Cz lll. Instalacje sanitarne i przemystowe C.O.B.R.T.l. Instal z
1988 roku.

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu
projektu powinny by¢ zgodne z przewidzianymi w projekcie.

Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy winny by¢ na biezaco
uzgadniane z nadzorem inwestorskim i autorskim, a nastepnie naniesione na
dokumentacje powykonawczg.

Realizacje prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robét remontowo-
budowlanych zabezpieczajgc wlasciwy nadzér i asekuracje pracownikow

wykonujacych roboty, a w szczegdlnosci w wykopach wasko przestrzennych.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust4 ,Prawa budowlanego” os$wiadczam, ze

powyzsza dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajacej na:

BUDOWIE PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU NA
DZIALCE NR EWID. 168/9 W UL. GRANICZNEJ W PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM

zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej ( art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz.
41/2004), obowigzujgcymi  przepisami techniczno-budowlanymi, oraz

obowigzujgcymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym.

Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane w zakresie:
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych oraz jestem cztonkiem Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa z numerem ewidencyjnym
LOD/1605/POOS/11.

Projektant

mgr inZ. Jakub Szalewskl
LOD/A
LOD/O

/podpis i pieczec projektanta /

Piotrkow Trybunalski, pazdziernik 2013roku



PWIK Sp. z 0.0,

Piotrkowskie Wodociagi i Kanalizacja Spotka z o.0.
ul. Przemystowa 4, 97-300 Piotrkéw Trybunaiski

NIP: 771-28-25-611 REGON: 100752056 Kapitat zaktadowy 3 300 000,00 PLN
www.pwik.piotrkow.pl; sekretariat@pwik.piotrkow.pl; pwik@piotrkow.pl; tel./fax (44) 646-15-66
KRS Nr 0000343051 - Sad Rejonowy todi-Srodmiescie

Konto: NORDEA BANK POLSKA S.A. Nr 03 1440 1257 0000 0000 1084 1402
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WARUNKI TECHNICZNE
do celéw projektowych i wykonania przytacza kanalizacji sanitarnej

do dziatki nr 168/9 przy ul. GRANICZNEJ 104 w Piotrkowie Trybunalskim.

Whnioskodawca:

Charakter zabudowy:

- budynek jednorodzinny.

l. Odprowadzenie sciekoéw sanitarnych.

il

Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ do kanatu sanitarnego PCV
@ 200 mm zlokalizowanego w ul. Graniczne;j.

Przylacze projektowa¢ w porozumieniu ze wspotwtascicielami drogi dojazdo-
wej dz. nr 168/1 : P.

Przytacze wykona¢ z rur PCV typoszereg ciezki, o litym przekroju scianki
rury.

Przytacze uzbroi¢ w studnie rewizyjne wtazowe zelbetowe (beton B-45) lub z
polimerobetonu lub studnie inspekcyjne PCV/PP o $rednicy kinety min. @
400 mm.

Scieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie mogg prze-
kracza¢ dopuszczalnych wskaznikow zanieczyszczen — Rozporzgdzenie Mi-
nistra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. Dziennik Ustaw Nr 136 poz. 964.

. Pouczenie.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopa-
trzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jedn. Dz. U. z
2006 r nr 123, poz. 858) za zapewnienie niezawodnego dziatania (w szcze-
golnosci usuwania awarii) przytacza wodociggowego lub przytacza kanaliza-
cyjnego odpowiada odbiorca ustug.

Telefony calodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 554;

BOK-(44) 646-15-67; Zakiad Sieci Wodociqgowo-Kanalizacyjnej-(44) 645-16-01; Sekcja Transportu-{44) 645-16-06;

Zaktad Oczyszczalni Sciekdw-(44) 645-16-12; Dziat Ochrony Srodowiska/Laboratorium-(44) 635-16-13




2. Na etapie projektowania uzyskac¢ stuzebnos¢ terenu - droga wewnetrzna, w ktorej bedg
wbudowane przytacza wod.-kan. Rozwigzania techniczne konsultowa¢ z PWIK Sp. z o. o.

3. Zabrania sie wprowadzania do miejskiej kanalizacji sanitarnej wod opadowych i drenazo-
wych.

4. Na 4 dni przed przystgpieniem do wykonania przytaczy, nalezy pisemnie powiadomic
PWIK Sp. z 0. 0. 0 rozpoczeciu robét.

5. Wykonane przytacza przed zasypaniem podlega odbiorowi technicznemu przez PWIK Sp.
z 0. 0., oraz inwentaryzacji geodezyjnej.

6. Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwigzane z budowg przytaczy mogg by¢é wykonywane
przez osoby prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujgcych przepisow.

Projekt budowlany przytaczy przedtozy¢ do uzgodnienia branzowego przed uzgodnieniem
na posiedzeniu ZUDP.

8. Zgodnie § 124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75 Poz. 690) skanalizowanie piwnic i innych pomieszczen w budynku, potozonych ponizej
poziomu, z ktorego krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny splyw $ciekdéw, moze byé
wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach fatwo dostepnych urzadzen prze-
ciwzalewowych o konstrukcji umozliwiajacej ich szybkie zamknigcie reczne lub samoczyn-
ne, a w budynkach uzytecznosci publicznej — zamkniecie samoczynne.

9. Warunki techniczne wazne sa przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

£g] ZARAPDU
LoV M anelc

Warunki techniczne otrzymatam (fem) @......ccoooevicciiiiciii

Telefony catodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 55;
BOK-[44) 646-15-61; Zaklad Sieci Wodociggowo-Kanalizacyjnej-[44) 645-16-01; Sekcja Transportu-(44) 645-16-06;

Zaklad Oczyszczalni Sciekdw-(44) 645-16-12; Dzial Ochrony Srodowliska/lLaboratorium-({44) 645-16-13



1.0DZKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa

£6d2, 18 grudnia 2012 r.

ZASWIADCZENIE nr 7684

Pan Jakub SZAJEWSKI
zamieszkaty: 97-300 Piotrkéw Tryb.
ul. KoHataja 2 m. 8

jest czlonkiem E.o6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym L.OD/IS/7684/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére mogg wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

PR EWODNICZACY
Rddy Ltf)ldzgl?j BOkregowe]
nier ov:vnlctwo Vg
inz, Grzegorz Cieslinski

91-425 £.6d%, ul. P6nocna 39
e-mail: lod@piib.org.pl
www.lod.piib.org.pl

tek: (42) 632 97 39, (42) 630 56 39
NIP: 725-18-49-050
Regon: 473043690
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Lodzks Okr¢gowa Izba InZynieréw Budownictwa
: Okrggowa Komisja Kwaliftkacyjna
OKK/3202/1031/11
sygn. akt, KK/DT131/1605/1

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, { pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekt6w,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw Dz U. 22001 r, Nr 5. poz 42 z Poin. wrjiart 12 ust. | pke 11 5.
art. 13 ust. 1 pkt 11 ust 4, art. {4 ust. L pkt 41 ust. 3 pkt | Ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{tekst jedn. Dz U. z 2010 r, Nr 243, poz. 1623 z pbin zm.), oraz § 1§ ust I pkt 1 Rozporzadzenia Ministra.
Traosportu i Budownictwsz z.dnia 28 kwietniz 2006 ¢. w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwic
(D= U. & 2006 v, Nr &3, por 578), oraz art. 104 Ustawy z dhia (4 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. DDz U7, 7 2000 1. Nr 98. poz. 1071 z piign. pn.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
f.6dzkiej Okregowej Izby InZynierSw Budownictwa
. nadaje ‘
Pénu Jakuabowi Mariuszowi Szajewskiemu
magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 12 wrzeénia 1975 1. w Piotrkowie Trybunalskim
. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1605/POOS/11
do projektowania bez ograniczen
w specjalaosci instalacyjnej w zakresie sieci, instakicji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
memmmﬁmw decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkicj Chkrego cj Ieby InZyniecow Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
i podstawig dokumeatéw ztozonych w daiu 26 styczmia 20t 1. stwicrdzila; ze spetaionc zostaly warunki w zakresic

Majac powyzsze na- uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkie] Okregowej Izby Inzyniesdw
Budownictwa w f.odzi orzekla jak w.sentencji.

Pouczenic
Od ninicjszej decyzji stuzy cdwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjncj Polskiej Lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posredoictwem EGdzkiej Okregowej luby InzynierGw Budownictwva w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Crzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOTB /g ﬂt/f . g, 4‘
mgr inz. Zbigniew Cichofski

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK tonB ~ -~
mgr inz. Jau Gatgzka ‘ & .

Czlonek Skindu Orzekajacegn OKK EOIL
mgr inz. Tomasz Kluska



Pan Jakub Szajewski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru auforskiego obiektu
tudowlanege takiego jek: sieci i ivstalace ciepine, wentylacyjue, gazowe, wodocigowe:- i Kanalfzacyjne,
z doborem wiadciwych urzadzenn w projekeie budowlanym, zgodnie z art, 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowianego
1§ 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki tub terenu, zgoduic z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3)  sprawowania koutroli technicznef utrzymania obickiéw budovianych, zgoduic z art. {3 ust. 4 Prawa budowlanego

' z zastrzezestient art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego. ' :

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjuoej
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKKEOIR /. , 1. '
mgr inz. Zbigniew Cichohski ,&m’

Celonck Skdadu Orzekajacego QKK EONB
mgr iz, Jan Gafqzka

Cazlonek Skizdu Orzekajgoegn OKK EOUB
mgr inz, Tomasz Kiuska

ul. Kollamija 2/8 .

97-300 Piotrkow Trybunalski;

Rada £6dukiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa;
Giswny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala. - .
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PIOTRKOW TRYBUNALSKI 2013-10-17

) R YES & c*f.,t:
Znak sprawy TMG.6630. 392.2013
OPINIA nr ZUDP- 392/2013

Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Piotrkowie Tryb.

Dzialajac na podstawie artykutu 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjnej kartograficzne (tekst jednolity
Dz. U. z2000 r. Nr 100, poz 1086 z p6Zniejszymi zmianami) , §11 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniania dokumentacji projektowej (DzU. Nr 38, poz455) oraz zarzadzenia Prezydenta Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 12.112001 r. ur 166 w sprawie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2013-10-08
otrzymanego dnia 2013-10-08, na posiedzeniu Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu: 2013-10-10
opiniuje si¢ pozytywnie:

przedmiot uzgodnienia:  przylgcza kanalizacji sanitarnej

~ Asortyment ZUDP: Uzgodnienie usytuowania projektowanych przylaczy
° zlokalizowanego: Piotrkéw Tryb., ul. Graniczna 104, dz.nr: 163, 168/1,
168/9, 168/8, 168/7 w obr. 42
inwestorzy.

Uwagi i zalecenia:

- Zarzad Drog i Utrzymania Miasta Dziat Utrzymania Obiekttw Drogowych i InZynierii Rachu

Przed rozpoczeciem robdt w pasie drogowym nalezy w Zarzadzie Drég i Utrzymania Miasta w Piotrkowie

Tryb. uzyskaé zezwolenie na zajecie odcinka pasa drogowego oraz przediozy¢ Projekt Organizacji Ruchu na
w czas trwania robot.

Wraz z wnioskiem o zajecie pasa drogowego nalezy przedlozy¢ projekt odtworzenia przekopow oraz

konstrukcji jezdni, chodnika i zieleni. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-5-02205 ze stycznia 1998r.

a konstrukcje jezdni i chodnikéw w oparciu o rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430).

Zezwolenie na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym nalezy uzyska¢ w Zarzadzie Drég i Utrzymania

Miasta w Piotrkowie Tryb.

- PGE Dystrybucja L6dz-Teren S.A. Rejon Energetyczny w Piotrkowie Tryb.

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 0,4 kV wykonywaé wylacznie

recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznoscei;

W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z istniejacym kablem energetycznym 15 kV\ub 04 kV

zachowa¢ odleglos¢ pionowq min. 0,5 m ;

W miejscu zblizenia projektowanego obiektu do kabla energetycznego 15 k¥ lub 0,4 kV zacnowaé odleglos¢

poziomg min. 0,8 m;

W miejscu skrzytowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 0,4 kV kabel nalezy ostoni¢ rurg

dwudzielna 0110 koloru niebieskiego. Sposéb oraz technologi¢ osloniecia kabla energetycznego 0,4 kV ustali

wykonawca robot z Wydzialem Majatku Sieciowego w Rejonie Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed

przystapieniem do prac;

Rozpoczecie prac nalezy zglosié pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb. wraz z I egz. projektu

budowlanego {wraz z protokolem ZUD) na 2 tygodnie przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia zakresu

koniecznych wylaczen, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami;




Protokét kosicowy (opinia)
Prace na urzadzeniach energetycznych powinien wykonaé elektryk z uprawnieniami w zakresie sieci
elektroenergetycznej;
- UM Referat Geodezji Kartografii i Katastru
W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzié¢ recznie z zabezpieczeniem.

Pouczenie:

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu 2 uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest przediozy¢
mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;j.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania
opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wamoé¢ w przypadku, o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz 455).

Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie
art.3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie

vz Przeviodn 867 78RR
skarbowej (Dz.U.z 2006r. Nr 225, poz.1635) le2ecean Zennc

Uzgadniania Dekumest s, | Srolere sol

SPRAWE PROWADZI: Malgorzata Badek-Gieworkian
NR TELEFONU: (044) 732-18-12

ULICA/NR POKOJU: Szkoina 28 / parter/Obstuga ZUDP
ADRES E-MAIL: m badek @piotrkow.pl



Geodezja

Pracownia Geodezyjna

inz. Damian Pachulski tel. 600-223-125
97- 300 Piotrkéw Tryb. ul. Woj. Polskiego 226
e-mail: dpgeodezja@o2.pl
www.dpgeodezja.pl
NIP : 771-263-08-76 Regon : 100995764

Wykonujemy nastepujgce uslugi:

v Mapy sytuacyjno ~wysokosciowe OP RA CO WAN I E GE OD EZ Y] N E

do celéw projektowych
¥ Wytyczanie :
- doméw jednorodzinnych, , .
budynkéw gospodarczych Wykaz wspétrzednych projektowych przytqczy
- sieci uzbrojenia terenu |
naziemnego i podziemnego
- drog i obiektéw drogowych

kanalizacji sanitarnych

v Pom;ary inwent:ryzacvjne sieci : u I. G raniczna
- wodociggowyc
e f dz. 163,168/1, 168/9, 168/8, 168/7
- gazowych

- cieptowniczych
- telekomunikacyjnych

- technologicznych i przemystowych SO 5695036.25 7406647.77
v Pomiary przemystowe : S1 5695038.78 7406652.57
™™ - powierzchni lokali mieszkalnych
- powierzchni lokali przemysiowych l 52 5695047.30 7406657.60
- hal produkcyjnych 53 569504536 7406660.84
- pomiar objetosci mas ziemnych
- pomiary osiadar i przemieszczeri S4 5695069.35 7406670.52
oblektéw budowlanych S5 5695067.95 7406672.87

- powierzchni chodnikéw, parkingéw

I S6 5695063.04 7406675.77
v Pomiary realizacyjne,

geodezyjna obstuga inwestycji S7 5695084.43 7406679.38
v Podaiaty nieruchomotci S8 5695082.74 7406682.25

59 5695081.00 7406685.21
510 5695093.09 7406684.43
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N
PR .
GEOPNm eyt




Wtaz zeliwny B125 lub D400

warstwa konstrukcymna
nawierzchni utwardzonej
lub nawserzchnia gruntowa

0

Rura teleskopowa 2315
L=375mm lub 750mm

min. 100

Uszczelka manszetowa
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Kineta #2400 z PP
rzeptywowa lub zbiorcza)

Uszczelka

—
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Studzienka inspekcyjna 8400 z rurq trzonowg karbowang DN ,/0D400
(rurq teleskopowq 315 oraz wtazem klasy B125 lub D400)

z kinetq przeptywowq lub zbiorczq
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