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Opis techniczny

wykonania przytgcza kanalizacji sanitarne;
do budynku mieszkalnego przy ul. Granicznej
dz. nr 168/7 w Piotrkowie Tryb.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

 Zlecenie Inwestora,

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

* Warunki techniczne do celow projektowych wydane przez
PWIK Sp. z 0. 0. w Piotrkowie Tryb.,

* Materiaty zrédtowe,

» Uzgodnienia branzowe.

2. ZAKRES OPRACOWANIA:

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie przytacza kanalizacji
sanitarnej do budynku przy ul. Granicznej dz. nr 168/7 w Piotrkowie
Trybunalskim.



3. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

Dziatka nr 168/7 pofozona przy ul. Granicznej w Piotrkowie Tryb.
znajduje si¢ w potudniowo-zachodniej czeéci miasta.

Na dzialce istnieje budynek jednorodzinny mieszkalny. Planowang inwestycja
jest budowa niezbednej infrastruktury techniczne;.

Obstuge komunikacyjng zapewnia sie od ulicy Granicznej.
Doprowadzenie wody bedzie odbywaé¢ sie z istniejgcego przytacza
wodociggowego. Odprowadzenie $ciekéw do zaprojektowanego w drodze
dojazdowej (dz. nr 168/1) zbiorczego przylacza kan. sanit., a nastepnie do
przytacza odprowadzajgcego $cieki z budynku (dz. nr 168/7).

Wybudowanie przytacza nie ma istotnego wptywu na pogorszenie stanu
ochrony srodowiska.



4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN:

4.1 ZBIORCZE PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ - W
DRODZE DOJAZDOWEJ:

Dla grawitacyjnego odprowadzenia $ciekdéw sanitarnych z dziatki przy
ulicy Granicznej planuje si¢ budowe przytacza zbiorczego w drodze
dojazdowej. Wigczenie do istniejacego kanatu w ulicy Granicznej wykonaé
poprzez zamontowanie tréjnika PCV.

Dla potrzeb eksploatacyjnych zaprojektowano studnie inspekcyjne PCV
J 400/160 mm.
Przytacze wykonaé z rur PCV @ 160/4,7 mm.

4.2 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ:

Przytacze do budynku wykonaé z rur PCV @ 160/4,7 mm. Dla potrzeb
eksploatacyjnych zaprojektowano studnie inspekcyjng PCV @ 400/160 mm.
W miejscu potgczenia projektowanego przytgcza z istniejgcymi instalacjami
kanalizacyjnymi na terenie posesji. Potaczenie przytacza z instalacja
wykona¢ za pomocy fabrycznych ksztattek, ktére nalezy dobraé w trakcie
budowy po wykonaniu odkrywki instalacii.

Rurociggi nalezy ukfada¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowe;
grubosci 10 cm, a nastepnie zasypa¢ piaskiem grubosci 20 cm ponad
wierzch rurociggu.



5. WARUNKI WYKONANIA | WYMOGI BHP :

Wszelkie prace montazowe, odbiorcze, rozruchowe winny byé
prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp i p.poz. przez
personel przeszkolony w tym zakresie oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru,

Za przestrzeganie przepiséw oraz odpowiednie zabezpieczenie miejsc
pracy odpowiedzialny jest kierownik budowy (roboét).

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie :
BN - 83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze’, w powiazaniu z normg PB-86/B-02480 ,Grunty
budowlane”.

Roboty montazowe i odbiorcze nalezy prowadzié zgodnie z
obowigzujacymi normami, przepisami i wytycznymi dostawcéw urzadzen i
materiatow, tj.. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych Cz lll. Instalacje sanitarne i przemystowe C.O.B.R.T.l. Instal z
1988 roku.

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu
projektu powinny by¢ zgodne z przewidzianymi w projekcie.

Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy winny byé na biezaco
uzgadniane z nadzorem inwestorskim i autorskim, a nastepnie naniesione na
dokumentacje powykonawczg.

Realizacje prowadzié zgodnie z przepisami BHP dla robét remontowo-
budowlanych zabezpieczajac wiasciwy nadzér i asekuracje pracownikéw

wykonujgcych roboty, a w szczegdinosci w wykopach wasko przestrzennych.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust4 ,Prawa budowlanego” os$wiadczam, ze

powyzsza dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajgcej na:

BUDOWIE PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU NA
DZIALCE NR EWID. 168/7 W UL. GRANICZNEJ W PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM

zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej ( art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz.
41/2004), obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz

obowigzujgcymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym.

Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane w zakresie:
projektowania bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych oraz jestem cztonkiem Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
todzkiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa z numerem ewidencyjnym
LOD/1605/POOS/11.

Projektant
mgr inz. Jakub Szajewski
LOD/1605/F00S/11

LOD/0467/GWOS/06

/podpis i pieczeé projektanta /

Piotrkow Trybunalski, pazdziernik 2013roku
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WARUNKI TECHNICZNE
do celdw projektowych i wykonania przytacza kanalizacji sanitarnej

do dziatki nr 168/7 przy ul. GRANICZNEJ 104b w Piotrkowie Trybunalskim.

Whioskodawca:

- budynek jednorodzinny.

I. Odprowadzenie $ciek6w sanitarnych.

Przylgcze kanalizacji sanitamej nalezy wykona¢ do kanatu sanitamego
PCV @ 200 mm zlokalizowanego w ul. Granicznej.

Przytgcze projektowac w porozumieniu ze wsoéiwtascicielami drogi dojazdo-

' wej dz. nr 168/1 :

Przylgcze wykona¢ z rur PCV typoszereg cigzki, o litym przekroju $cianki
rury.

Przytgcze uzbroi¢ w studnie rewizyjne wiazowe zelbetowe (beton B-45) lub z
polimerobetonu lub studnie inspekcyjne PCV/PP o Srednicy kinety min.
g 400 mm.

Scieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarmej nie moga prze-
kracza¢ dopuszczalnych wskaznikéw zanieczyszczen — Rozporzgdzenie Mi-
nistra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. Dziennik Ustaw Nr 136 poz. 964.

. Pouczenie.

. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopa-

trzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jedn. Dz. U. z
2006 r nr 123, poz. 858) za zapewnienie niezawodnego dzialania (w szcze-
gdlnosci usuwania awarii) przytacza wodociggowego lub przytacza kanaliza-
cyjnego odpowiada odbiorca ustug.




. Na etapie projektowania uzyskaé¢ stuzebnoéé terenu - droga wewnetrzna, w ktérej bedg
wbudowane przytgcza wod.-kan. Rozwigzania techniczne konsultowaé z PWiK Sp.zo.o.

. Zabrania sig¢ wprowadzania do miejskiej kanalizacji sanitamej wéd opadowych i drenazo-
wych.

. Na 4 dni przed przystapieniem do wykonania przytgczy, nalezy pisemnie powiadomié
PWIK Sp. z 0. 0. 0 rozpoczeciu robét.

. Wykonane przytgcza przed zasypaniem podlega odbiorowi technicznemu przez PWiK
Sp. z 0. 0., oraz inwentaryzacji geodezyjne;j.

. Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwigzane z budows przytgczy mogg byé wykonywane
przez osoby prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujacych przepisow.

. Projekt budowlany przytaczy przediozyé do uzgodnienia branzowego przed uzgodnieniem
na posiedzeniu ZUDP.

. Zgodnie § 124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75 Poz. 690) skanalizowanie piwnic i innych pomieszczen w budynku, polozonych ponizej
poziomu, z ktérego krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw Sciekow, moze byé
wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach tatwo dostgpnych urzadzen prze-
ciwzalewowych o konstrukcji umozliwiajgcej ich szybkie zamkniecie rgczne lub samoczyn-
ne, a w budynkach uzytecznosci publicznej — zamkniecie samoczynne.

. Warunki techniczne wazne sa przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

PREZES ZARZADU
‘ N
"IJQ\*’A Rraneis




L.OpzZKA OKREGOWA
1zBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

£6dz, 18 grudnia 2012 r.

ZASWIADCZENIE nr 7684

Pan Jakub SZAJEWSKI
zamieszkaty: 97-300 Piotrkéw Tryb.
ul. Kottataja 2 m. 8

jest czlonkiem E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/IS/7684/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére mogg wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

EWODNICZACY
dy tddzkie] Okregowej

r\.le:iw Bg'j{oiﬂftw )/g 7

inZ. Grzegorz CiesliAski

PR
R

91-425 £.6dZ, ul. Péinocna 39
e-mail: lod@piib.org.pl
www.lod.piib.org.pl

tel: (42) 632 97 39, (42) 630 56 39
NIP: 725-18-49-050
Regon: 473043690
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TR R A Bodz, dnia )0 czerwea 2011 1.
Eddeks Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa
: Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
OKK/3202/1031/11

sygn. ake. KK/D713171605/1%

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust, L.pkt 2 Ustewy z daia {5 grudnia 2000 v, o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. &/, z 2001 r., Nr J. poz 42 z pbin. pn.} i art 12 ust. I pkrt 1is,
art 13 wst. 1 pkt 1 i ust. 4, ast. 14 ust, lpkt#iust.SpktlUstawyzdniaTlipca 1994 r. Prawo budowlane
{tekst jedn. Dz U. z 2010 r, Nr 243, poz 1623 3 péin o), oraz § 11 ust. § pkt 1 Rozporzgdzenia Ministra.
Transporty § Budownictws z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji techniczn
D= U z 2006 v, N 83, PO% 378), vraz art. 104 Ustawy z dhia 4 czerwea 1960 1. Kodeks postepowania
administracyjnego (zekst jedn, Dz. U. 2 2000 ., Nr 98, poz 1071 z piin. gn.),

QOkregowa Komisja Kwalii‘ﬂ{acyjna
L.6dzkiej Okregowej Izby Inkynieréw Budownictwa
. nadaje | .
Panu Jakubowi Mariuszowi Szajewskiemu
magistrowi inzynierowi
kierunck inzynieria srodowiska
urodzonemu doia 12 wrzesnia 1975 1. w Piotrkowie Trybunalskim
. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1605/P005/11
do projektowania bez ograniczen
w specjalnesci instalacyjnej w zakresie siecl, instabacji i urzgdecn
ciepinych, wentylacyjmych, gazowych, wodaciggowych i kanalizacyjnych
smmyuhmwmjmwmdww deoyzii
UZASADNIENIE

Okrggowa Eomisja Kwalifikacyjna Lddzkiej Okregowej Izby InZyniet6w Budownictwa w ¥odzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w daiu 26 stycznia 201] . stwierdzila; ze spetaione zostaly warunki w zakresi
przygotowanin zawndowego araz na podsmw:e protokoléw z postepowania kwalifikacyi

Majac powyzsze na- uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédekiej Okrggowej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w.sentencji.

Skiad Orzekaiacy OF § Komisii Kevalifikecvines
Ebdzkiej Okregowe] Iﬂ:ywlejnzyme:ﬁt; Budownictwa:

Preewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIB /., s *
mgr in2. Zbigniew Cichosiski /&;me
Calonek Skiadu Orzekajavego OKK O -
wgr inz. Jan Gatgzka . — <
Caionek Skiadu Orzekajacegn ORK EO
mgr in2. Tomasz Kluska

1z2



Pan Jakub Szajewski jest upawyzniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiekiu
budowlanege takiego jek: sieci i iustalacje cieplne, wentylacyjre, gazowe, wodnciagowe:- i izacyjae,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekeie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust 3 pkt | Prawa budowianego
1§ 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projekin zagospodarowania dziatki tub tereny, zgoduic 2 § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli techniczncj utrzymania obicktow budowlanych, zgoduic 7 act. (3 ust. 4 Prawa budowlanego
' z zastrzezeniem art. 62 ust, 5 Prawa budowlanego. : :

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifkacyjuej
E6dzkiej Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajscego OKK LOIB . rd °
mgr in2. Zbigniew Cichofski bty
Calonck Skiadu Orzekajrecgo OKK EOHB
mgr tnz. Jan Galqzka

Czlonek Skiadu Orzekajgeegn OKK EOUR
mgr inz Tomasz Kiuska

Otrzymuja:

L. Jakub Szajewski

ul. Xollataja 2/8 .

97-300 Piotrkéw Trybuunalski;

Rada E6dzkicj Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
Glowny Inspektor Nadzorm Budowlanego;

afa. 7 .

PREE

12
N
[ 2



Protokét koricowy (opinia)
CTEReR S T, ey A TR
URZAD WMIALTA
“eiar Cuddcl dancgradii Kalastry
JTLEU Fentitw Trybunask
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Znak sprawy TMG 8630. 392.2013

PIOTRKOW TRYBUNALSKI 2013-10-17

OPINIA nr ZUDP- 392/2013
Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Piotrkowie Tryb.

Dzialajac na podstawie artykulu 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo gecdezyjnej kartograficzne (tekst jednolity

- D=z U. 22000 r. Nr 100, poz 1086 z péZniejszymi zmianami) , §11 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniania dokumentacji projektowej (DzU. Nr 38, poz455) oraz zarzadzenia Prezydenta Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 12.11.2001 r. or 166 w sprawie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2013-10-08
otrzymanego dnia 2013-10-08, na posiedzeniu Zéspolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu: 2013-10-10
opiniuje si¢ pozytywnie:

przedmiot uzgodnienia:  przylgcza kanalizacji sanitarnej

Asortyment ZUDP: Uzgodnienie usytuowania projektowanych przylyczy
zlokalizowanego: Piotrkéw Tryb., ul. Graniczna 104, dz.nr: 163, 168/1,
168/9, 168/8, 168/7 w obr. 42
inwestorzy:
Uwagii enia:

- Zarzad Drog i Utrzymania Miasta Dzial Utrzymania Obiektéw Drogowych i Inzynierii Ruchu
Przed rozpoczgciem robét w pasie drogowym nalezy w Zarzadzie Drog i Utrzymania Miasta w Piotrkowie
Tryb. uzyskaé zezwolenie na zajecie odcinka pasa drogowego oraz przedlozy¢ Projekt Organizacji Ruchu na
czas trwania rob6t.

Wraz z wnioskiem o zajecie pasa drogowego nalezy przedioZy¢ projekt odtworzenia przekopéw oraz
konstrukcji jezdni, chodnika i zieleni. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ze stycznia 1998r.

a konstrukcje jezdni i chodnikéw w oparciu o rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430).

Zezwolenie na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym nalezy uzyska¢ w Zarzadzie Drog i Utrzymania
Miasta w Piotrkowie Tryb.

- PGE Dystrybucja L.6dz-Teren S.A. Rejon Energetyczny w Piotrkowie Tryb.
Roboty ziemne w rejonie skrzytowania lub zblizenia z kablem energetycznym 0,4 k¥ wykonywaé wylacznie
recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci;

W miejscu skrzyZowania projektowanego obiektu z istniejacym kablem energetycznym 15 kV\ub 0,4 kV
zachowaé odleglos¢ pionowq min. 0,5 m ;

W miejscu zblitenia projektowanego obiektu do kabla energetycznego 15 k¥ lub 0,4 kV zacnowac odleglosc
poziomqg min. 0,8 m;

W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 0,4 kV kabel nalezy ostonié rurg
dwudzielng 0110 koloru niebieskiego. Sposéb oraz technologi¢ ostonigcia kabla energetycznego 0,4 AV ustali
wykonawca robét z Wydziatem Majatku Sieciowego w Rejonie Energetycznym Piotrk6w Trybunalski przed
przystapieniem do prac;

Rozpoczecie prac nalezy zglosi¢ pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb. wraz z 1 egz projektu
budowlanego {wraz z protokolem ZUD) na 2 tygodnie przed ich rozpoczgciem w celu ustalenia zakresu
koniecznych wylaczen, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami;




Protokdt kortcowy (opinia)
Prace na urzadzeniach energetycznych powinien wykonaé elektryk z uprawnieniami w zakresie sieci
elektroenergetyczne;j;
- UM Referat Geodezji Kartografii i Katastru

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzié recznie z zabezpieczeniem.

Pouczenie:

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnoéci realizacii sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest przedlozy¢
mape z wynikami pomiaré6w powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;j.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania
opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wamoé¢ w przypadku, o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz 455).

Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie
art.3 ustawy zdnia 16.11.2006 r. o oplacie

vz PRreveodniczaces® 72250,
skarbowej (Dz.U.z 2006r. Nr 225, poz.1635) MIZROETT ~22mol

Uzgadniania Dekumeitn | Srofo s, v

SIY NS LRI
GECCEZY. o PhAn [ e

SPRAWE PROWADZI: Malgorzata Badek-Gieworkian
NR TELEFONU: (044) 732-18-12

ULICA/NR POKOJU: Szkolna 28 / parterfObstuga ZUDP
ADRES E-MAIL: m.badek @ piotrkow.pl



Wykonujemy nastepujgce ustugi:

v Mapy sytuacyjno —wysckoéciowe

do celéw projektowych

v Wytyczanie :

v

- domoéw jednorodzinnych,
budynkéw gospodarczych

- sieci uzbrojenia terenu
naziemnego i podziemnego

- drég i obiektéw drogowych

Pomiary inwentaryzacyjne sieci :

- wodociggowych

- kanalizacji deszczowej i sanitarnej
- elektroenergetycznych

- gazowych

- cieplowniczych

- telekomunikacyjnych

- technologicznych i przemystowych

Pomiary przemystowe :

- powierzchni lokali mieszkalnych

- powierzchni lokali przemystowych

- hal produkcyjnych

- pomiar objetosci mas ziemnych

- pomiary osiadarn i przemieszczen
obiektéw budowlanych

- powierzchni chodnikéw, parkingdw

Pomiary realizacyjne,
geodezyina obstuga inwestycji

Podzialy nieruchomosci

v Wznowienie granic

Geodezja

Pracownia Geodezyjna

inz. Damian Pachulski tel. 600-223-125
97- 300 Piotrkow Tryb. ul. Woj. Polskiego 226
e-mail: dpgeodezia@02.pl
www.dpgeodezja.pl
NIP: 771-263-08-76 Regon : 100995764

OPRACOWANIE GEODEZYJNE

Wykaz wspétrzednych projektowych przytqczy
kanalizacji sanitarnych
ul. Graniczna

dz. 163, 168/1, 168/9, 168/8, 168/7

S0 5695036.25 7406647.77
51 5695038.78 7406652.57
52 5695047.30 7406657.60
53 5695045.36 7406660.84
54 5695069.35 7406670.52
S5 5695067.95 7406672.87
56 5695063.04 7406675.77
S7 5695084.43 7406679.38
58 5695082.74 7406682.25
59 5695081.00 7406685.21
510 5695093.09 7406684.43



Wiaz Zeliwny B125 lub D400

warstwa konstrukcyina
nawierzehni utwardzonej
lub nawierzchnia gruntowa

/ Rura teleskopowa @315
L=3/5mm Ilub 750mm
8315 /

min. {100

Uszczelka manszetowa
2400,/2315

NN

%

2D
——-/

Y

S13 Sayrs oy

|
]

_-_./
i
| |>
FIRITE B

T
[J.
/l

) T D

2400 -

2368 ‘; Rura trzonowa karbowana
- '(} DN /0D 400 z PP
I ==

Kineta #8400 z PP
przeptywowa lub zbiorcza)

H2

Uszczelka

S o ‘m
LL [l

i

<

DN 160 an

H

Studzienka /'nspekC)g'na 2400 z rurq trzonowq karbowang DN/0D400
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