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WYKONAWCY UBIEGAJACY SIE
O ZAMOWIENIE PUBLICZNE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW
DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: WYKONANIE ZADANIA PN.:

,,Osiedlowy kacik rekreacyjno — zabawowy dla duzych i malych przy ul.
Ceramicznej 18/20 w Piotrkowie Trybunalskim.”
1)Pytanie:

Projekt przewiduje pitkochwyt ponad ogrodzeniem. Informuje, ze zaprojektowane ogrodzenie
panelowe nie spetnia funkcji pitkochwytu - bardzo prawdopodobne jest uszkodzenie
zaprojektowanego ogrodzenia panelowego przez uderzenia pitkg. Powyzsze powoduje, ze w
przypadku jakichkolwiek usterek ogrodzenia spowodowanych przez koOntakt z pitka nie beda objete
gwarancjg. W zwigzku z powyzszym niezbedna jest zmiana projektowanego ogrodzenia i
pitkochwytu lub jednoznaczne potwierdzenie wytgczenia odpowiedzialnosci gwarancyjnej
wykonawcy za wszelkie usterki powstate na skutek uderzenia pitka.

Odpowiedz:

Pitkochwyt nalezy wykonaé w calosci z  siatki polipropylenowej bezweziowej, oczka
8x8cm, gruboéé splotu 5mm, kolor zielony, stupki o przekroju kwadratowym 80 x 4mm.
Laczna diugosé pitkochwytow 54m (2 x 9 przeset po 3m).
2)Pytanie:

Zamawiajacy podaje w projekcie ogrodzenia i pitkochwytu stupy Fi 80x3 mm. Informuje, ze takie
stupy nie wystepujg na rynku. W zwigzku z powyzszym prosze o dopuszczenie stupow fi 76x3 mm
lub zmiane na profil 80x80x3mm.

Odpowiedz:

Prosimy Oferentéow o uwazne czytanie zapiséw SIWZ i zalaczonych do przetargu
odpowiedzi na pytania. W uzupelnieniu opisu i odpowiedziach na zadane juz pytania
zmieniono przekroj stupkow na kwadratowe 80x80 grubosé scianki 4mm.
3)Pytanie:

Ze wzgledu na nieuczciwe praktyki stosowania do wierzchnich warstw nawierzchni pu
barwionych powierzchniowo granulatéw z recyklingu zamiast granulatow EPDM z pierwotne;
produkciji, prosze o potwierdzenie, ze do wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni pu musi by¢
uzyty tylko granulat EPDM z pierwotnej produkcji.

Odpowiedz:

Prosimy Oferentéw o uwazne czytanie zapiséw SIWZ. W uzupeinieniu opisu

uszczegotowiono, ze do wykonania wierzchniej warstwy pu nalezy zastosowac granulat

EPDM z pierwotnej produkcji tzw. Virgin - nie z recyklingu.
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