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I. INWESTOR | ZLECENIODAWCA

Lokalizacja inwestycji: PIOTRKOW TRYBUNALSKI . obreb 0032 ul. ROOSEVELTA 1 dz. 23 ( SZKOL
PONADGIMNAZJALNYCH NR 1)

Inwestor: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Adres inwestora: PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO 10 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

- - - -

> -

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

Umowa o prace projektowe z - MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Uzgodnienia robocze

Ocena techniczna budynku

Propozycja zagospodarowania pomieszczeh -Opinia techniczna o stanie budynku

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.03.120.1133)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania -
wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 Ohcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z poprawkg PN-B-
03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmiang.

PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynkéw. Wymagania
ogolne

lll. PRZEDMIOTEM PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI JEST:

PROJEKT :

A. remontu budynkéw (gtéwnego i z sal g gimnastyczn g) obejmuj gcego m.in.:

. izolacj g pionow g i poziom $cian piwnic;

. wymian g stolarki okiennej piwnic i cz  esci stolarki okiennej nadziemia

. przebudowa istniej gcego orynnowania (rynny, rury spustowe z pasem podr ynnowym i hadrynnowym

. roboty naprawcze $cian zewn etrznych, gzymséw, wymiany tynku na  $cianach piwnic w naro zniku budynku gtéwnego,

B. remontu budynku sali gimnastycznejit  gcznika obejmuj gcego m.in.:

. remont sali gimnastycznej w tym m.in.: wymian g podtogi wraz ze scen g, malowanie $cian;

. remont pomieszcze n przylegtych do sali gimnastycznejwraz z+  gcznikiem obejmuj gcy m. in: wymian e instalacji sanitarnej i
wodoci ggowej, malowanie $cian, wymian g czesci drzwi zewn etrznych i wewn etrznych, wraz z zadaszeniem;

remont pomieszcze n piwnicznych (w tym: wymiata tynku, wymiana instala cji sanitarnej i wodoci agowej,

wymiana instalacji C. O.

docieplenie stropu nad ostatni g kondygnacj g

malowanie $cian zewn etrznych budynku sali gimnastycznej, remont kominéw, uzupetnienie brakuj gcych obrébek
blacharskich;budow g drenazu opaskowego odwadniaj acego budynek z odprowadzeniem waéd do ,,kd";remont o paski wokot
budynku;

IV. OPIS DO INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNO - BUD OWLANEJ

*  Opis ogdéiny
Przedmiotowy budynek zostat wybudowany w latach 20-tych XX . z przeznaczeniem na budynek szkolny. Jest to budynek
podpiwniczony, wielopietrowy ze strychem nieuzytkowym. Budynek z przeznaczeniem dla uzytecznosci publicznej (szkota z




sala gimnastyczng). Funkcjonalnie obiekt podzielony zostat na dwie strefy- strefe nauczania /budynek gtéwny/oraz sale
gimnastyczng wraz z pom. towarzyszgcymi .
» Dane konstrukcyjno — materiatowe ( sala gimnastyczna, tacznik)
Fundamenty
tawy murowane z cegly ceramicznej petne;j.
Fundamenty posadowione ponizej poziomu swobodnego zwierciadta wody gruntowej, o czym swiadczy wystepowanie jej od
diuzszego czasu powyzej poziomu posadzki piwnic.
Sciany piwnicy
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne piwnic murowane z cegly ceramicznej peinej na zaprawie wapienne;j.
Strop nad piwnicg
Strop zelbetowy monolityczny z zebrami wzmacniajgcymi. Strop nieotynkowany od strony spodnie;j.

Sciany parteru

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej czesciowo tynkowane.
Strop nad salg gimnastyczng
Strop w postaci ptyty zelbetowej monolitycznej podwieszonej do konstrukcji nosnej ramowej usytuowanej na poziomie
strychu. Podstawowa ptyta stropowa o grubosci 10cm zostata wzmocniona od spodu usztywniajgcym rusztem zeber w
uktadzie kasetonowym.
Strop nad parterem w czesci szczytowej zachodniej (zaplecze sali)
Strop drewniany belkowy z podtoga $lepa.
Strop nad | pietrem w czesci szczytowej zachodniej (zaplecze sali)
Strop drewniany belkowy z podtoga $lepg bez podtogi na strychu (odstonigta konstrukcja stropu).
Konstrukcja wsporcza dachu i stropu nad salg gimnastyczng
Konstrukcja szkieletowa zelbetowa monolityczna w uktadzie czterech ram poprzecznych jednoprzestowych o zatamanym ksztatcie.
Rozpietos¢ ram w Swietle podpér wynosi 981cm.
Rozstaw osiowy ram wynosi 376cm, 375cm i 394cm.
Rygle ram o przekroju poprzecznym prostokatnym 40x50cm.
Plyta stropowa nad salg zelbetowa podwieszona zostata do rygli ram poprzecznych za pomocg pionowych wieszakéw o przekroju
poprzecznym 20x20cm. Stupy zelbetowe petnigce funkcje wieszakéw usytuowane zostaty w miejscach zatamania rygli ram i skrzyzowan
zeber usztywniajgcych plyte stropowa.
Ramy poprzeczne usztywniono podtuznie w miejscu zataman rygli zelbetowymi belkami o przekroju poprzecznym 20x30cm
na ktérych zamocowano drewniane murtaty posrednie wiezby dachowe;.
Wiezba dachowa- nad sala gimnastyczng
Wiezba dachowa drewniana krokwiowa wsparta na murtatach biegngcych wzdtuz zewnetrznych scian podtuznych budynku i
posrednio na murtatach wspartych na podtuznych belkach usztywniajgcych ramy poprzeczne oraz na $cianie stolcowej
kalenicowej.
Podstawowe elementy konstrukcyjne wiezby dachowej:
»  krokwie podstawowe drewniane o przekroju poprzecznym 9x18cm w rozstawie osiowym co ok. 105cm
»  krokwie koszowe drewniane o przekroju poprzecznym 16x16cm
*  murlaty drewniane o przekroju poprzecznym 16x16cm
+  ptatew kalenicowa $ciany stolcowej o przekroju poprzecznym 16x16cm
»  stupy Sciany stolcowej kalenicowej o przekroju poprzecznym 16x16cm
Poszycie dachu
Poszycie drewniane deskowe petne .
Kominy
Trzony kominowe murowane z cegty ceramicznej petnej, powyzej potaci dachu wykonczone blachg stalowg ocynkowang.
Schody wewnetrzne
Schody zelbetowe monolityczne.
Elementy wykonczeniowe wewnetrzne
- wykonczenie sufitu w piwnicy — brak wyprawy tynkarskiej;
- wykonczenie sufitu parteru — tynk;
- tynki $cian piwnic — wyprawa cementowo - wapienna;
- wykonczenie scian parteru — tynki cementowo — wapienne;
- malowanie — emulsyjne, lamperia olejna w sali gimnastycznej;
- okladziny ceramiczne w sanitariatach;
- stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana (zréznicowana);
- wykonczenie podtég — deski, wyktadziny, posadzka betonowa, ptytki lastrykowe i glazurowane w sanitariatach;
Elementy wykonczeniowe zewnetrzne
- pokrycie potaci dachu papg termozgrzewalna;
- wykonczenie zewnetrzne $cian — tynk cementowo - wapienny
- stolarka okienna - PCV;drewniana
- stolarka drzwiowa wejsciowa - drewniana;
- parapety zewnetrzne otworéw okiennych — blaszane;
- orynnowanie z blachy ocynkowanej;
- opaska ochronna wokot budynku — trylinka, ptyta betonowa, asfalt
Instalacje
Budynek podtgczony jest do sieci wodociggowej ,kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej. C.O. z weztem cieplnym
Instalacje wewnetrzne:
- elektryczna,
- wodociggowa,
- kanalizacyjna sanitarna,




- kanalizacja dreszczowa,

- centralnego ogrzewania,

- cieptej wody uzytkowej,
- gazowa

IV. BEZPIECZENSTWO POZAROWE | ODPORNOSC POZAROWA BUDYNKU

Przedmiotowa inwestycja nie generuje nowego wymagania dla budynku, jednak powierzchnia pow. obiektu pow.
1000m2 wymaga (zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw& 19 ) zapewnienia stosowania hydrantéw 25 na
kazdej kondygnacji.

V. OPIS TECHNICZNY:

1. Poziomaizolacja s$cian fundamentowych (przepona) od strony zewn  etrznej wszystkie $ciany oraz zewn etrznej i
wewn etrznej ( wszystkich  $cian piwnicznych w piwnicach zaplecza sali gimnasty cznej)
*  Nalezy wykona¢ przepone poziomg, od strony zewnetrznej oraz zewnetrznej i wewnetrznej wszystkich scian
piwnicznych w piwnicach zaplecza sali gimnastycznej metodg iniekcji cisnieniowej stosujgc preparat z wypetnieniem
otworow.

Metoda niskocisnieniowa otwory w jednym rzedzie:

W miejscu planowanej przepony nad posadzka piwnic wywierci¢ w jednym rzedzie otwory o srednicy 16 mm w
odstepach ok. 12,5 cm. Otwory odpyli¢ oraz zamontowac¢ pakery. Za pomocag pompy wttacza¢ w mur preparat
iniekcyjny pod cisnieniem 0,2 - 0,4 MPa.

*  Wodorozcienczalny koncentrat siloksanowy

®  Obszary stosowania:

* Iniekcje w murach przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie, wykonywane metodg niskocisnieniowg do stopnia
zawilgocenia 95% i metodg bezcisnieniowg do stopnia zawilgocenia 65%

»  Sktadnik systemu renowacji muréw

®  Zuzycie:

»  Koncentrat (rozcienczany w proporcji 1:12)
Ok. 0,2 kg/m na kazde 10 cm grubosci $ciany

*  Wiasciwosci:

Dziatanie hydrofobizujgce

Duza gtebokos$¢ penetracji

Wodorozcienczalnosc

Po zakonczeniu iniekcji trwajgcej 15-20 minut otwory wypetni¢ ptynng szlamowg zaprawg izolacyjng

2. Remont od strony wewn etrznej pomieszcze n piwnicznych- zaplecze sali gimnastycznej
Z uwagi na zawilgocenia $cian piwnic,brak mozliwosci petnego odparowania wilgoci z fundamentéw zastosowano izolacje

typu renowacyjnego.

Zakres prac
A skucie wszystkich powlok tynkarskich-jezeli wystepuja ($ciany ,sufity), usuniecie gruzu
A dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy srodkiem do zwalczania grzyba domowego i plesni w murze -
przy dwu krotnym nakfadaniu

Obszary stosowania:
A Renowacja starych budowli zaatakowanych przez grzyba domowego
A Produkt mozna aplikowa¢ metodg pianowg bez stosowania dodatkéw
A Symbole kontrolne M
Zuzycie:
A Ok. 50 g/m2 przy gruntowaniu powierzchni
Wiasciwo s$ci:
A Produkt rozpuszczalny w wodzie
A Wysokie bezpieczenstwo dzieki odpornej na alkalia kombinacji substancji czynnych
A Substancje czynne: zwigzki boru i soli amonowych

A zmycie wodg pod cisnieniem z dodatkiem detergentéw,

A w pasie potgczenie posadzki ze $ciang h-40 cm wykona¢ powtoke z nie zawierajgcego rozpuszczalnika, ptynnego, bardzo
skutecznego, jednosktadnikowego koncentratu krzemiankujgcego o bardzo wysokiej skutecznosci

A wykona¢ wyprawe tynkarskg z aktywnego kapilarnie tynku renowacyjnego, Odpornego na siarczany bedacego obrzutkg
stosowang jako warstwa szczepna pod nastepne warstwy tynku wg WTA

A wykona¢ tynkowanie wtasciwe z zawierajgcego widkna tynku renowacyjnego odpowiadajgcego wymaganiom instrukcji
WTA, odpornego na siarczany

A nastepnie wykona¢ powtoke malarskg z wysokiej jakosci, niskoemisyjnej farby wewnetrznej, zawierajgcej mikrosrebro w
celu ochrony przed atakami plesni



Obszary stosowania:
A Pomieszczenia zagrozone i zaatakowane przez grzyby plesniowe,
A Jako powloka konncowa na starych i nowych tynkach, tapetach, ptytach gipsowo-kartonowych, betonie, murze z cegty
wapienno-piaskowej i ceramicznej
A W miejscach przebywania 0s6b wrazliwych
Zuzycie:
A Ok. 0,15 I/m2
Wiasciwo $ci:
A Paroprzepuszczalna
A Odporna na zuzycie i szorowanie (klasa $cieralnosci na mokro 2 wg EN 13300)
A Duza sita krycia (klasa 2 wg EN 13300)
A Stopienh potysku: mat
A Bardzo dobra przyczepnosé
A Nie zawiera rozpuszczalnikéw i substancji zmiekczajgcych

Posadzka w pomieszczeniach piwnicznych
W pomieszczeniach piwnicznych rozebrac istniejgce warstwy posadzkowe — usung¢ gruz

wykonaé¢ podbudowe z chudego betonu gr. 20cm

zagruntowac podtoze : koncentrat krzemianujgcy k1 - nie zawierajgcy rozpuszczalnika, ptynny, bardzo skuteczny,
jednosktadnikowy koncentrat krzemionkujgcy o bardzo wysokiej skutecznosci- 1:1 z wodag

2x mineralny, bardzo odporny na siarczany szlam uszczelniajgcy do stosowania w nowym i starym budownictwie.
nastepnie wykonac¢ hydroizolacje z 2x bitumicznej powtoki grubowarstwowej modyfikowanej tworzywami sztucznymi
1k (nie zawierajgca rozpuszczalnika, jednosktadnikowa, modyfikowana tworzywami sztucznymi bitumiczna powtoka
grubowarstwowa z wypetniaczem gumowym)

nastepnie wykonac¢ warstwe rozdzielajgcg z 2x folii pe gr. min. 0,2mm

nastepnie wykonac¢ warstwe dociskowg z jastrycha ptywajgcego gr. min.6 cm

nastepnie wykonac¢ warstwe wykonczeniowg z ptytek gresu technicznego na kleju fleksyjnym z elastyczng spoing
oraz cokotem obwodowym

Uwaga :

- w pofgczeniu sciany z posadzkag wykonac fasete z zaprawy uszczelniajgcej PCC- modyfikowana tworzywami
sztucznymi, fabrycznie mieszana sucha zaprawa zawierajgca spoiwa hydrauliczne i kruszywa mineralne

- wierzch posadzki powinien nawigzywac do istniejacych wysokosci

- w pomieszczeniach z kratkami odptywowymi -wymieni¢ kratki, spadki posadzki uksztattowaé w kierunku odptywu



Osuszanie absorbcyjne mokrych  $cian

Aby spowodowac¢ odparowanie i odprowadzenie wody i zawilgoconych muréw, podtég, stropéw, potrzebny

bedzie osuszacz. Zalecane osuszacze kondensacyjne

Osuszacie takie zasysajg powietrze i przepuszczajg nad skraplaczem. Woda dostaje sie do zbiornika, a ogrzane,

suche juz powietrze wydmuchiwane jest na zewnatrz. Zbiornik trzeba regularnie opréznia¢. Stosowa¢ osuszacz do
pomieszczenia o o wydajnosci 60-801/24 h.

Mozliwie czysto wietrzy¢é pomieszczenia.

W kazdym pomieszczeniu musi nastepowa¢ wymiana powietrza.

Izolacja przeciwwilgociowa $cian zewn etrznych ~380m2
Zakres prac:

wykonanie wykop6ow waskoprzestrzennych o szer. ~100 cm

skucie wszystkich powtok tynkarskich ($ciany) usuniecie gruzu (w tym studni okiennych piwnic wykonanych z cegty-
2szt.)

dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy preparatem ze zwigzkami boru i soli amonowych przy dwu
krotnym naktadaniu

zmycie wodg pod cisnieniem z dodatkiem detergentdw,

wykonanie warstwy wyréwnawczej z tynku wyréwnawczego i magazynujgcy sole, spetniajgcy wymogi instrukcji WTA
gruntowanie podioza z koncentratu krzemianujacy K1 - nie zawierajgcy rozpuszczalnika, ptynny, bardzo skuteczny,
jednosktadnikowy koncentrat krzemionkujgcy o bardzo wysokiej skutecznosci- 1:1 z wodag

2x mineralny, bardzo odporny na siarczany szlam uszczelniajgcy do stosowania w starym budownictwie.

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 2x z nie zawierajgcej rozpuszczalnika, jednosktadnikowej, modyfikowanej
tworzywami sztucznymi bitumicznej powtoki grubowarstwowej z wypetniaczem gumowym .

wykonaé ochronne powtoki na czas zasypywania wykopow z np.: 2x folii PE gr. min. 0,2mm

zamontowac studnie dla okien piwnicznych -6 szt. -zachéd -budynek gtéwny

zasypac warstwami zwiru zgodnie z rysunkiem ( zgodnie z rysunkiem)

Uwaga :

- wszelkie prace (szczegOlnie w rejonie istniejgcego uzbrojenia) prowadzi¢ recznie z zabezpieczeniem wykopow
gtebokich oraz odcinkami.
- w potgczeniu Sciany z tawg wykonac fasete z zaprawy uszczelniajgcej PCC- modyfikowana tworzywami
sztucznymi, fabrycznie mieszana sucha zaprawa zawierajgca sowa hydrauliczne i kruszywa mineralne

/ : (AN ] 7 ] % 0
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Odkrywka $cian fundamentowych od strony pétnocnej bud. sali gimnastycznej

6.

Naprawa zarysowanych fragmentéw  $cian zewn etrznych (dla cato $ci obiektu do sklamrowania ~ 90 mb)




Strefy zarysowanych fragmentéw $cian nalezy naprawi¢ za pomoca zbrojenia muru wykonanego systemowo.
Specyficzna konstrukcja pretdw wg tej technologii zapewnia duzg wytrzymato$¢ na rozcigganie sciany i jednoczesnie
duzg odksztalcalnos¢ pozwalajgcg na znaczne przemieszczenia konstrukcji. Wysoka wytrzymato$¢ stali oraz unikatowy
ksztalt zbrojenia w potgczeniu z odpowiednim zaczynem zapewnia bardzo efektywny rodzaj wzmocnienia. Wzmocniona
Sciana staje sie przez to mato wrazliwa na dalsze ewentualne przemieszczenia.

Kolejnos¢ wykonywanych prac naprawczych:

Usung¢ warstwe tynku zarysowanej strefy na szerokosci co najmniej na 100cm z obu stron pekniecia (lub wielu
réwnolegtych pekniec) lub rysy. Usuniecie zaprawy powinno by¢ wykonane w obszarze co najmniej o 3-5 warstw
cegiet powyzej i ponizej konca najdtuzszej rysy.

Wypelni¢ zaprawg wszystkie rysy i spekania metodg iniekcyjng (na petng grubosé muru). Przed przystapieniem do
iniekcji brzegi wypetnianych rys muszg mie¢ odpowiednig przyczepnosé i wytrzymatosé. Czyszczenie rys powinno
odbywag sie przy pomocy sprezonego powietrza lub wodg pod wysokim cisnieniem. Przed rozpoczeciem iniekcji
nalezy zasklepic rysy i zamontowac¢ pakery. Suche rysy przed rozpoczeciem iniekcji nalezy zwilzy¢ woda. Mineralny
materiat iniekcyjny przygotowa¢ z mieszaniny cementu portlandzkiego i wody z uptynniaczem i stabilizatorem.
Najlepiej zastosowac gotowy produkt np. Dwusktadnikowg kompozycje na bazie zywic epoksydowych o
wiasciwosciach tiksotropowych - o dobranej konsystencji zgodnie z warunkami stosowania. Materiat wypetniajgcy
nalezy iniektowaé¢ pod cisnieniem 8 bar. Odpowiednimi urzgdzeniami do iniekcji sg membranowe pompy iniekcyjne.
Iniekcje nalezy przeprowadza¢ az do momentu wyptyniecia zawiesiny przez paker kontrolny. Wéwczas mamy
pewnosc¢, ze puste przestrzenie zostaty wypetnione. Iniekcje nalezy rozpoczgé od dotu, wypetniajgc pekniecia ku
gorze. W przypadku wystgpienia mocno skorodowanych warstw cegly nalezy dokona¢ przemurowan na gtebokos¢
min. 1 cegly z przewigzaniem na 1 cegte, stosujgc cegte ceramiczng pelng na zaprawie cementowo — wapiennej.
Usung¢ zaprawe z poziomych spoin muru na gtebokos$¢ 4cm(od najdalej potozonego preta mozliwie w kazdej, a co
najmniej w co pigtej spoinie.

Wyczysci¢ doktadnie szczeliny z pytu (odkurzaczem) i spryskac¢ je woda.

Przycig¢ spiralne prety stalowe o $srednicy 8mm z zagietymi koncami pod katem prostym na dtugosci 10cm, tak aby
zagiete konce pretéw byty usytuowane ok. 100cm poza rysa.

Wypelni¢ kazda szczeling pierwsza warstwg o grubosci 15 mm mieszanki cementowe;j .

Wiozy¢ pret (w wiekszosci stosowaé podwojny ) i przykry¢ go kolejng warstwg zaprawy do uzyskania dobrego
pokrycia tak aby pozostawi¢ miejsce na ostateczne wykonczenie. Pozwoli¢ zywicy zastygng¢ (zazwyczaj 15 do 20
minut).

Miejsca wzmocnien muru zwilza¢ okresowo woda.

Instrukcja stosowania -w zatgczniku



zykladowe uszkodzenia




Przyktadowe uszkodzenia

7. Naprawa wypraw tynkarskich, gzymséw, pasach nadpr ozowych nadpro zy (przyj eto ~1400m2)

Odspojony tynk w pasie nadprozowym

Budynek wzniesiony z cegty ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej, czesciowo wapienno- cementowej klasy ok. 1,
pierwotnie otynkowany i pomalowany. Zewnetrzne wyprawy tynkarskie scian pierwotnie wykonane byty w tynku
cementowo- wapiennym. Ten sam tynk naktadano dwuwarstwowo, jako obrzutke oraz warstwe wierzchnig. cato$¢ pokryto



cienkg szlichtg cementowo- wapienng o drobnym, jednorodnym wypetniaczu kwarcowym. Elewacja pomalowana byta w
kolorze jasnego ugru — prawdopodobnie farba o spoiwie cementowym.

Jakos$¢ konstrukcyjna scian mozna okresli¢ jako dobra z licznymi spekaniami widoczne s3 zniszczenia powodowane
przez wilgo¢ widoczne gtéwnie w partiach cokotowych budynku. Planowany remont powinien rozpocza¢ sie od
doktadnego przejrzenia, opukania, oraz sprawdzenia organoleptycznego catej elewacji, gtdwnie powierzchni
tynkowanych. Stan cegiet w strefie przyziemia jest w stanie dobrym jednak, wymagana jest wymiana niektorych
zniszczonych cegiet (przyjeto 300 szt.) oraz uzupetnienia fug. Prace na powierzchni ceglanej wymagajgce uzycia duzej
ilosci wody powinny by¢ prowadzone w okresie letnim po przejrzeniu i ewentualnym wzmocnieniu i zabezpieczeniu detalu
przed gtdwnymi pracami tynkarskimi.

Prace na powierzchniach tynkowanych nalezy rozpocza¢ od przejrzenia i sprawdzenia stanu materiatu wypraw.
Podstawa prac tynkarskich musi by¢ mechaniczne oczyszczenie tynkéw z warstwy wtérnych , btednie prowadzonych
,wypraw odspojonych. Reprezentacyjne elewacje powinny zosta¢ pozbawione wtdrnych elementéw instalacji
teletechnicznych oraz elektrycznych.

Wszelkie powierzchnie tynkéw, zawilgocone, zniszczone i niezwigzane z podtozem, powinny byé usuniete.
Spekania zwigzanych z podtozem tynkow nalezy doktadnie-gleboko poszerzy¢ i wypetnié warstwowo szpachlami z
wewnetrznym zbrojeniem.

Elementy architektoniczne w zaleznosci od stanu zachowania powinny byé oczyszczone, wzmocnione,

z nowych trwatych materiatdbw. Do wykonania zewnetrznych-trwatych elementéw profilowych nalezy zastosowa¢ materiaty
systemowe renowacyjne WTA. Elementy w dobrym stanie technicznym po oczyszczeniu z nawarstwien  brudu, wtérnej
patyny, warstw farby i nieudolnych wtérnych uzupetnien powinny mie¢ wyostrzony rysunek metoda reprofilacji.
Zmniejszenie zawilgocenia partii parteru zdecydowanie poprawi wykonanie izolacji pionowych i poziomych wykonanych w
biezgcym okresie.




Uszkodzenia wypraw w pasie gzymsu
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Nalezy sprawdzi¢ droznosé studzienek odptywowych. Wszelkie wystajgce z lica sciany elementy
architektoniczne(gzymsy , parapety slepych okien,itp.) powinny by¢ bezwzglednie opierzone. Opierzenie wykonac z
blachy tytanowo- cynkowej 0,6mm.

Na powierzchni elewacji miejsca gtebokich spekan nalezy uzupetnié tynkiem wapiennym, cementowo- wapiennym z
dodatkiem tworzyw sztucznych i wtdkien zbrojeniowych ( uziarnienie do 1,3 mm, maksymalna grubo$¢ jednej warstwy 10
mm)

W celu uzupetnienia drobniejszych ubytkéw i uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji nalezy zastosowaé
powierzchniowo — cienkowarstwowy tynk wapienno- cementowy z dodatkiem tworzyw sztucznych i wtékien
zbrojeniowych- uziarnienie do 0,6 mm, maksymalna grubos$¢ jednej warstwy 8 mm)

Gzymsy oraz parapety nalezy oczysci¢, a te miejsca, gdzie odpadnie stary, gtuchy tynk uzupetni¢ tynkiem
czysto wapienno- cementowym z dodatkiem tworzyw sztucznych i wtdkien zbrojeniowych ( uziarnienie do 1,3 mm,
maksymalna grubos¢ jednej warstwy 10 mm). Jako warstwe finiszowg nalezy zastosowac¢ powierzchniowo —
cienkowarstwowy tynk wapienno- cementowy z dodatkiem tworzyw sztucznych i wiékien zbrojeniowych uziarnienie do
0,6 mm, maksymalna grubos¢ jednej warstwy 8 mm)



Zawilgocenia partii cokotowych

W partii cokotowej narazonej na dziatanie wilgoci i soli oraz w miejscach na elewacji, gdzie pojawiajg sie silne
wysolenia nalezy zastosowac¢ system tynkéw renowacyjnych. Zastosowa¢ wyréwnujgcy tynk trasowy o duzej
wytrzymatosci z wapnem trasowym i piaskiem dolomitowym przeznaczony do wilgotnych, zasolonych muréw.

Nastepnie dwie warstwy tynku renowacyjnego - tynk hydrauliczny szerokoporowy na bazie wapna trasowego,
biatego cementu, piasku i dodatkéw o duzej wytrzymatosci,przeznaczony do wilgotnych zasolonych muréw, stosowany
wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Tynk renowacyjny posiadajgcy certyfikat WTA na bazie trasu, wapna, piasku, cementu i dodatkdéw stosowany na
zewnatrz, na powierzchniach narazonych na dziatanie wilgoci i soli.( uziarnienie: 0 - 1,2 mm, grubosc¢ jednej warstwy
tynku 10-20 mm porowato$¢ > 40%). Zagtebienia, dziury oraz silne nieréwnosci wypeti¢ badz wyréwnaé tynkiem
renowacyjny na bazie trasu, wapna, piasku, cementu i dodatkdw stosowany na zewnatrz, na powierzchniach narazonych
na dziatanie wilgoci i soli. Posiadajacy certyfikat WTA®. ('uziarnienie: 0 - 1,2 mm, grubos$¢ jednej warstwy tynku 10-20
mm porowatos¢ > 40%) Na powierzchni elewacji miejsca gtebokich spekan nalezy uzupeic¢ tynkiem wapiennym,
cementowo- wapiennym z dodatkiem tworzyw sztucznych i wtékien zbrojeniowych ('uziarnienie do 1,3 mm, maksymalna
grubos¢ jednej warstwy 10 mm).

W celu uzupetnienia drobniejszych ubytkéw i uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji nalezy zastosowaé
powierzchniowo — cienkowarstwowy tynk wapienno- cementowy z dodatkiem tworzyw sztucznych i widkien
zbrojeniowych.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci
kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

W celu wykonania powtok malarskich nalezy zastosowac farbe zolowo- krzemianowg na dowolne podtoza , o
bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci (op6r dyfuzyjny pary wodnej Sd<0,01m).
Zuzycie praktyczne zalezy od zastosowanej techniki, stanu podtoza oraz doswiadczenia wykonawcy. Doktadne zuzycie
mozna ustali¢ na obiekcie poprzez wykonanie powierzchni prébnych.

Kolorystyka pokazana na rysunkach — projektowana na podstawie istniejgcej kolorystyki obiektu .
Nalezy hydrofobizowa¢ dodatkowo elementy detalu architektonicznego bez obrébek blacharskich przed malowaniem.

Uwaga:
1. Prace zwi gzane z budynkiem gtébwnym nale zy ograniczy ¢ jedynie do rob6t naprawczych:
-wykonania zszywania $cian,



-opukania ,odbicia gtuchych tynkéw ( wraz z nakrapi anym) -jedynie a obszarach odspojonych
-wykonania tynkoéw zbrojonych w pasach nadpro  zowych i gzymsowych elewacji

-wykonania tynkéw renowacyjnych w miejscach ubytkéw w ptaszczyznach $cian

-wymiany tynkéw renowacyjnych ( w pasach cokotowyc h w cato $ci dla catego obiektu)

2. W czesci potudniowej budynku t  gcznika odtworzy ¢ boniowanie oraz obramienie okna w technologiach
tynkarskich.

Zadaszenia nad drzwiami wej s$ciowymi do zaplecza i sali gimnastycznej oraz sali lekcyjnej nr 10 (3 sztuki)

Istniejgce zadaszenia w konstr. stalowej -zdemontowac.

Zamontowa¢ zadaszenia wykonane ze stali nierdzewnej i elementéw aluminiowych z wypetnieniem akrylowym.

System zaklikowy utatwia zamontowanie ptyty w konstrukcji daszka. Posiada zintegrowane rynny odprowadzajgce wode.
Wypetnieniem zadaszen - plyta akrylowa o grubosci 4mm w kol. satyna biata.

1500 mri

170 mm

Stolarka okienna PCV
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Przyktadowa stolarka okienna do wymiany

Projektuje sie wymiane pozostatych drewnianych okien typu polskiego i zespolonych w catym obiekcie o wymiarach :
Piwnica- 81/35 -4 szt -okna uchylne

Piwnica- 123/50-2 szt- okna uchylne -montowac¢ w miejscu 123/80 , dolng czes¢ podmurowac

Szatnia -bud. gtéwny (pétnoc,wschéd) -101/ 125 -5 szt. okna uchylno- rozwieralne z pionowym naklejanym szprosem
Poddasze -bud. gtéwny (potudnie) okno tukowe-219/100 -1 szt- uchylno- rozwieralne

(po ostatecznych obmiarach wykonanych z natury ) na okna z profili PVC —min. 5-komorowe z szybg zespolong
przezroczystg Uk min. 1,0.

Okno z mozliwosciag uchytu i rozszczelnienia gérnej czesci. Wszystkie okna wyposazone w nawietrzaki szczelinowe
higrosterowalne pracujg w zakresie od 30% wilgotnosci wzglednej

Zalecane ciggte wietrzenie piwnic.
Parapety wewnetrzne- PCV-komorowe w kol. biatym gr 2cm.

Stolarka okienna drewniana tzw. ,wole oczka”- wyk ona¢ wraz z wymiana potaci dachu

Istniejgce ,wole oczka” o wymiarach 100/40-8 sztuk- zlokalizowane na poddaszu budynku sali gimnastycznej wymieni¢ na
drewniane z z szybg zespolong przezroczystg Uk min. 1,4.

Okno z mozliwoscig uchytu i rozszczelnienia gérnej czesci.

Doswietlenie okien w piwnicach budynek gtéwny od stron y zachodniej (6 sztuk)

Projektuje sie doswietlenie wszystkich okienek piwnic za posrednictwem doswietlaczy ( prefabrykowanych studzienek
okiennych)- korpus wykonany z biatego polipropylenu,

Kompletny doswietlacz sktada sie z korpusu wraz ze srubami mocujgcymi oraz rusztu w postaci kraty pomostowej z
zabezpieczeniem przed wyjeciem. Osobnym elementem jest odptyw z syfonem i uszczelka.

Korpus nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg kotkdéw rozporowych dobrze izolujac styki powierzchni masg trwale
plastyczna.

Remont pomieszczeniat gcznika,

Powtoki malarskie scian oraz sufitu podda¢ remontowi poprzez z wykonanie oczyszczenia odpadajgcych powtok,
wypetnienie rys i ubytkdw szpachlg gipsowa na siatkach z wiokna szklanego badz tasmach z wtdkniny polipropylenowej
wykona¢ gtadz gipsowg. Po catkowitym wyschnieciu malowac-farbg emulsyjng podktadowo i nawierzchniowo x2.(kolor



do uzgodnienia z dyrektorem ZSP1)

Istniejgce lamperie $cian poddac remontowi poprzez z wykonanie oczyszczenia odpadajgcych powtok, wypetnienie rys i
ubytkéw szpachlg gipsowa na siatkach z widkna szklanego badz tasmach z wiékniny polipropylenowej wykona¢ gtadz
gipsows . Przeszlifowac, nastepnie wykonaé dwukrotne malowanie farbami alkidowymi (kolor do uzgodnienia z
dyrektorem ZSP1).

13. Remont sali gimnastycznej ze scen g

widok sali gimnastycznej z poziomu sceny

Wymiana parkietu sali gimnastycznej

* Istniejgcy parkiet poddac rozbidrce.

*  Zamurowac wejscie oraz zasypac przestrzen pom. gospod. zlok. wzdtuz sceny.
®* Przestrzen zasypac¢ piaskiem , zagesci¢, wykonaé¢ wylewke betonowg

Technologia wykonania rob6t montazu parkietu

Przed przystgpieniem do wykonania posadzek powinny byé zakonczone:

- roboty rozbidérkowe,

- oczyszczenie powierzchni z desek

- wietrzenie pomieszczen,

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktérym wykonuje sie wymiane posadzki z deszczutek nie powinna by¢ nisza
niz 150 i powinna byé zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w
okresie wysychania kleju, lakieru.

Wymieni¢ uszkodzone elementy podtogi jak legary kl. A/B, gdzie przyjeto konieczno$¢ wymiany 100% oraz deski kl. A/B,
— zatozono 100% . Drewno poddac¢ impregnac;ji trojfazowym $rodkiem solnym do zwalczania grzybow i plesni oraz
zabezpieczajgcym przed dziataniami ognia Wykona¢ $lepg podtoge z ptyt OSB impregnowanych gr 12 mm. Wszystkie
materiaty nalezy dostarczy¢ do pomieszczenia, w ktérym beda stosowane, co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.
Posadzki deszczutkowe uktadane na jodetke metodg przybijania gwozdziami do podktadu i klejone. Miedzy posadzka
deszczutkowg a statymi pionowymi elementami budynku (Scianami, stupami itp.) nalezy pozostawi¢ szczeling dylatacyjng
o0 szerokosci co najmniej 10 mm. Szerokos¢ szczeliny dylatacyjnej zalezy od wielkosci powierzchni posadzki, rodzaju
drewna deszczutek oraz sposobu uktadania. Posadzka deszczutkowa powinna byc¢ trwale zwigzana z podktadem.
Posadzka deszczutkowa powinna by¢ utozona szczelnie. Cata powierzchnia powinna mie¢ w miare jednakowa barwe.
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Powierzchnia podtogi z deszczutek powinna by¢ réwna i pozioma. Dopuszczalna szeroko$¢ spoin miedzy deszczutkami
nie powinna by¢ wieksza niz 0,4 mm. Dopuszczalne nieréwnosci posadzki badane przez przytozenie dwumetrowej taty
kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wieksze ni 2 mm oraz w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dtugosci taty.
Listwy podiogowe powinny doktadnie przylega¢ do Scian i posadzki na catej swej dlugosci. Powierzchnia posadzki
powinna by¢ wyréwnana przez oszlifowanie. Na powierzchni posadzki nie powinny by¢ widoczne $lady zarysowania
materiatem $ciernym. Po oszlifowaniu i doktadnym odkurzeniu posadzka wraz z listwg podtogowg przyscienng powinna
by¢ polakierowana lakierem podktadowym i nawierzchniowym wedtug instrukcji producenta.

Deszczutki posadzkowe winny posiada¢ nastepujagce dane techniczne :

- deszczulki posadzkowe sortowane (parkiet z drewna lisciastego najlepiej debowego)
PN- EN 13647:2004

- wymiar klepki 22x50/60x300 mm

- wilgotnos¢ na poziomie 9%

- twardos¢ wg Brinella — 3,4 kp/mm2

Listwy podiogowe przyscienne: wykonane z drewna lisciastego

Lakier podktadowy: ekologiczny, catkowicie bezpieczny dla zdrowia np.: Luxmal Prima lakier podktadowy lub Luxmal
Prima Gel zel wyréwnujgcy

Lakier nawierzchniowy: ekologiczny, catkowicie bezpieczny dla zdrowia, przeznaczony do malowania powierzchni
szczeg6lnie mocno narazonych na $cieranie i zabrudzenia chemiczne, dajgcy powtoki o wysokim potysku np.: lakier
poliuretanowy Luxmal Perfect 2K.

Wymiana poszycia sceny

Zdemontowac istniejgce poszycie a nastepnie wykonac:

Wymieni¢ uszkodzone elementy podtogi jak legary kl. drewna A/B, gdzie przyjeto koniecznos$¢ wymiany100 %

Drewno podda¢ impregnac;ji tréjfazowym $rodkiem solnym do zwalczania grzybéw i plesni oraz zabezpieczajgcym przed
dziataniami ognia

Wykonaé $lepa podtoge z wodoodpornych ptyt OSB impregnowanych gr 12 mm (piéro -wpust), mocowanie mechaniczne.
Istniejgce deski sceny wymieni¢ na deski z drewna lisciastego gr 1,1/2 cala.

Listwy podiogowe przyscienne: wykonane z drewna lisciastego

Poddac¢ impregnaciji jak parkiet sali gimnastycznej

Powtoki malarskie $cian oraz sufitu

Wykonanie powtok malarskich poprzedzi¢ demontazem drabinek oraz innego sprzetu mocowanego do scian.

Powtoki malarskie scian oraz sufitu podda¢ remontowi poprzez z wykonanie oczyszczenia odpadajgcych powtok,
wypetnienie rys i ubytkow szpachlg gipsowa na siatkach z wtdkna szklanego bgdz tasmach z wtdkniny polipropylenowej
wykonac gtadz gipsowg oraz wypetnienie narozy masami akrylowymi. Po catkowitym wyschnieciu malowac¢-farbg
emulsyjng podktadowo i nawierzchniowo x2.(kolor do uzgodnienia z dyrektorem ZSP1)

Istniejgce lamperie $cian podda¢ remontowi poprzez z wykonanie oczyszczenia odpadajgcych powtok, wypetnienie rys i
ubytkéw szpachlg gipsowg na siatkach z wtékna szklanego bgdz tasmach z witékniny polipropylenowej wykonac¢ gtadz
gipsowg . Przeszlifowa¢, nastepnie wykona¢ dwukrotne malowanie farbami alkidowymi (kolor do uzgodnienia z
dyrektorem ZSP1). Nastepnie wykonaé¢ montaz drabinek oraz innego sprzetu mocowanego do scian.

Remont pomieszczenia gospodarczego- parter,

Powtoki malarskie scian oraz sufitu podda¢ remontowi poprzez z wykonanie oczyszczenia odpadajgcych powtok,
wypetnienie rys i ubytkdw szpachlg gipsowg na siatkach z wtékna szklanego bgdz tasmach z wiékniny polipropylenowej
wykona¢ gtadz gipsowg oraz wypetnienie narozy masami akrylowymi. Po catkowitym wyschnieciu malowac¢-farbg
emulsyjng podktadowo i nawierzchniowo x2.(kolor do uzgodnienia z dyrektorem ZSP1)

Istniejgce lamperie $cian podda¢ remontowi poprzez z wykonanie oczyszczenia odpadajgcych powtok, wypetnienie rys i
ubytkéw szpachlg gipsowa na siatkach z wiékna szklanego badz tasmach z wiékniny polipropylenowej wykonaé gtadz
gipsowg oraz wypetnienie narozy masami akrylowymi . Przeszlifowa¢, nastepnie wykona¢ dwukrotne malowanie farbami
alkidowymi (kolor do uzgodnienia z dyrektorem ZSP1).

Remont pomieszczenia sanitarnego/szatni/korytarz ~ a

W pomieszczeniu sanitarnym nalezy wykonac¢ rozbiérke fragmentéw Scian.

Gruz usungg, sciany podda¢ remontowi powtok malarskich poprzez usuniecie istniejgcych powtok malarskich, likwidacje
rys i zarysowan, szpachlowanie oraz, po catkowitym wyschnieciu malowac¢-farbg emulsyjng podktadowo i nawierzchniowo
(kolor do uzgodnienia z dyrektorem ZSP1).

Na podtogach i Scianie wezta sanitarnego wymieni¢ oktadzine na plytki gres na kleju fleksyjnym.

Projektowane $cianki dzialowe
W projektowanym w ezle sanitarnym zaprojektowano:

$cianki z piyt gipsowo- widknowych gr.12,5cm (od str ony przebieralni)

wykona¢ projektowane scianki z ptyt gipsowo- wiéknowych-2 x12,5 obustronnie na ruszcie stalowym gr. 7,5 cm
wypetnionym welng mineralng. Montaz i wykonczenie wykona¢ zgodnie z zaleceniem producenta.

kabina WC wraz z drzwiami (szeroko $€ przej$cia -min. 80cm)



jako prefabrykowane :

wykonanane sg z ptyt wiérowych obustronnie pokrytych zywicg melaminowa o tgcznej grubosci 28mm.
widoczne krawedzie scianek oklejone obrzezem PCW o gr. 2mm w kolorze szarym

-Wymiary:

wysokos¢ catkowita konstrukcji kabin WC +/-2050mm wigczajgc przeswit 150mm nad podiogg wykonczong
-Drzwi:

drzwi jednoskrzydtowe, bezprzylgowe, po zamknieciu tworzg jedng ptaszczyzne z stupkami $ciany czotowej
zawiasy ze stali nierdzewnej szczotkowanej

klamka bezpieczna w ksztalcie "U" ze stali nierdzewnej szczotkowanej

rozetka WC z oznacznikiem (biate - otwarte, czerwone - zajete) ze stali nierdzewnej szczotkowanej

zamek wpuszczany w drzwi na zapadke i rygiel

w profilu stupkowym umieszczona uszczelka PCW, ktéra thumi odglosy oraz amortyzuje zamykanie drzwi

-Profile:

zwienczenie - nadaje konstrukcji stabilnosé

wkladka - zaslepia wnetrze zwienczenia nad drzwiami

ceownik - tgcznik miedzy kabinami WC a $cianami statymi

listwa przymykowa

profil narozny - {gczy naroza kabin

aluminium anodowane

Podpory:

rdzen stalowy ocynkowany okryty elementami ze stali kwasoodpornej
wysokos$¢ standardowa 150mm z mozliwoscig regulacii

16. Pom. higienistki, stomatologa-1 pi  etro, klatka schodowa)

17.

18.

19.

Z uwagi na rozbiorke pieca kaflowego(w pom. higienistki),wymiane instalacji sanitarnych pomieszczenia, ptaszczyzny
wykonczeniowe $cian i sufitbw podda¢ remontowi.

Powtoki malarskie Scian oraz sufitu podda¢ remontowi poprzez z wykonanie oczyszczenia odpadajgcych powtok,
wypetnienie rys i ubytkow szpachlg gipsowa na siatkach z widkna szklanego bgdz tasmach z wtdkniny polipropylenowej
wykona¢ gtadz gipsowg oraz wypetnienie narozy masami akrylowymi. Po catkowitym wyschnieciu malowac-farbg
emulsyjno- lateksowg podktadowo i nawierzchniowo x2.(kolor do uzgodnienia z dyrektorem ZSP1)

Istniejgce lamperie $cian podda¢ remontowi poprzez z wykonanie oczyszczenia odpadajgcych powtok, wypetnienie rys i
ubytkéw szpachlg gipsowg na siatkach z wtékna szklanego bgdz tasmach z witékniny polipropylenowej wykonac¢ gtadz
gipsowa oraz wypetnienie narozy masami akrylowymi . Przeszlifowa¢, nastepnie wykona¢ dwukrotne malowanie farbami
alkidowymi (kolor do uzgodnienia z dyrektorem ZSP1).

W przypadku wymiany konstrukcji dachu wykonaé¢ w obszarze nad kl. schodowg dokona¢ wymiany sufitu z drewnianej
boazerii na ptyty gipsowo- wiéknowe gr. 12,5 mm na stelazu stalowym. Przestrzen pomiedzy konstrukcjg dachu wypetnié
wetna mineralng gr 20cm na folii paro-przepuszczalnej.

Parapety okien.
Parapety zewnetrzne wymieni¢ na :

-w cz esci bud. gtéwnego- dla wymienianych okien
na stalowe z blachy ocynkowanej o grubosci 0,7 mm, powierzchnie blachy pokrywane sg farbami poliestrowymi o tgcznej
grubosci 35 mikronéw(szer. wstegi 20-40cm) w kolorze parapetdéw istniejgcych (biate).

-w czesci bud. sali gimnastycznej z zapleczem it  acznika dla wszystkich okien

Wszystkie stare obrobki blacharskie na parapetach nalezy zdemontowa¢. Zamontowac¢ odtworzeniowo (po ostatecznych
obmiarach z natury) nowe obrébki blacharskie parapetéw wykona¢- zgodnie z instrukcja, i technologig branzowg (styki
powierzchni $ciany i parapetu izolowa¢ przeciwwilgociowo masg trwale plastyczng .

Wykonanie prac w zakresie wymiany obrébek blacharskich parapetéw powinny poprzedza¢ zabiegi dotyczgce renowacji
poditoza na ktérym utozona jest blacharka.

Parapety wykonac z blachy tytanowo- cynkowej 0,6mm

Stolarka drzwiowa zewn etrzna (1 sztuka)od strony zachodniej wej  $cie do cz. zaplecza sali sportowej

Istniejgce zewnetrzne drzwi nalezy wymieni¢ na dwuskrzydtowe rozwierane (w istniejgcym otworze 124/ 216, szer.
przejscia jednego skrzydta min. 90cm ),w konstrukcji drewnianej z progiem . Drzwi wykonac¢ w kol. brgzu wyposazy¢ w
dwa zamki patentowe.

Stolarka drzwiowa , ptycinowa, wewn etrzna-wymiana (4 sztuki)

drzwi do przebieralni

-oscieznica obejmujgca otwor drzwiowy okleina CPL w kol. kremowym
-skrzydta gtadkie, okleina CPL w kol. kremowym

-wkiadki patentowe

-naktadki na zawiasy w kol. srebrnym

drzwi do do w ezla sanitarnego

-oscieznica obejmujgca otwor drzwiowy okleina CPL w kol. kremowym-skrzydta gtadkie z otworami



wentylacyjnymi (powierzchnia 0,022 m2), w kol. kremowym
-wkiadki patentowe

drzwi -remont

20.

21.

- pozostate drzwi w cz. remontowanej budynku poddaé remontowi poprzez naprawe lub wymiane klamki, oraz wktadki
patentowej, -skrzydta i oscieznice podda¢ naprawom, szpachlowa¢, szlifowa¢, nastepnie pomalowac podktadowo i
-nawierzchniowo farbg alkidowg do powtok drewnianych na kolor kremowy (drzwi zew. brgzowy).

Ocieplenie stropu cz esci bud. sali gimnastycznej z zapleczem it  gcznikiem

Na istniejgcej ptycie zelbetowej oraz drewnianym stropie w czesci bud. sali gimnastycznej z zapleczem i tgcznikiem
wykonac ocieplenie w postaci wetny mineralnej gr. 20 cm ukfadanej na folii paroizolacyjnej

wzdtuz osi podtuznej cz. budynku wykona¢ pomost szerokosci 4m z ptyt OSB -SBF gr. 22mm na legarach drewnianych
8/20 impregnowanych tréjfazowym $rodkiem solnym do zwalczania grzybow i ples$ni oraz zabezpieczajgcym przed
dziataniami ognia

Elementy stalowe, wewn etrzne- w obszarze inwestycji (balustrady wewn  etrzne , kraty , $ciagi, haki, stalowe kraty
na grzejnikach, itp.)

Oczysci¢ do stopnia czystosci St1 (wg PN-ISO 8501-1) a nastepnie stalowe elementy, zabezpieczy¢ jednosktadnikowg
farbg z przeznaczong do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metali zelaznych (stal, zeliwo), zaréwno tych
pokrytych rdzg, jak i czystych na kolor .

Warunki malowania:

— temperatura otoczenia i malowanej powierzchni nie powinna by¢ nizsza niz +5°C,

— optymalna temperatura powietrza: od +10°C do +25°C , maksymalna wilgotnos$¢ wzgledna: 85%.
— nie malowa¢ w wilgotnych warunkach

Uwaga:

22.

23.

24.

25.

26.

27.

— nalezy upewnic sie, czy krawedzie i narozniki sg dobrze pomalowane.

— farby nie nalezy rozprowadzac¢ na zbyt duzej powierzchni (powstaje wtedy zbyt cienka powtoka)

— lgczna grubosé suchej powtoki powinna wynosié minimum 70 mikrometrow.

— w przypadku naktadania farby natryskiem nalezy uprzednio dobra¢ odpowiednie parametry urzadzenia
natryskowego, a nastepnie przeprowadzi¢ probne malowanie.

Istniej acej wi ezby dachu -projekt obj ety odr ebnym opracowaniem

Istniej gca wentylacja

Nalezy wykonaé sprawdzenie droznosci wszystkich przewoddw wentylacyjnych przez kominiarza a w przypadku jej braku
oczysci¢ i udroznic. Istn. wentylatory w piwnicach wymieni¢ -2 szt.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz piwnicznych (w ktérych nie ma wentylacji) objetych opracowaniem dokonaé¢
przebicia do istniejgcych przewodow wentylacyjnych w kominach, zamontowac kratki wentylacyjne. Pozostate kratki
wentylacyjne wymieni¢ (100%).

Sprawdzi¢ oraz przypadku nieszczelnosci w ptaszczyznie dachu uszczelni¢ wywiewki wentylacji i kanalizacji-przyjeto 10
szt.

Istniej gce wylewki betonowe strychu
Istniejgce wylewki betonowe strychu wyréwnac¢ , zabezpieczy¢ preparatem hydrofobowym.

Obroébki blacharskie
Istniejgce obrobki blacharskie, podda¢ wymianie na tytan-cynk gotowalcowany, grubos¢ blachy tytanowo-cynkowej: 0,7
mm.W budynku gtéwnym wymieni € jedynie pasy pod i nadrynnowe bezpo srednio zwi gzane z orynnowaniem

Rury spustowe

Wszystkie rury spustowe (w catym obiekcie) wymieni¢ — srednice min. @150 , rynny min. @180

wody opadowe odprowadzone do kd (z wylgczeniem nowo- projektowanych -2 szt.)

materiat -rury spustowe, rynny -tytan-cynk gotowalcowany, grubos¢ blachy tytanowo-cynkowej: 0,6 mm .

klejenie: np. za pomocg kleju poliuretanowego lub lutowanie z pomocg cyny i ptynu do lutowania ZWN.

do wysokosci 200cm rury spustowe wykonac jako zeliwne ( zamontowac czyszczaki na potgczeniu), zeliwo malowaé
w kol. grafitowym.

* W budynku sali gimnastycznej i fagcznika wymieni¢ rowniez rynhaki w trakcie remontu potaci dachu

Utwardzenia terenu (opaski)
Projektuje sie obwodowe utwardzenie terenu demontujgc istniejgce pokrycia z trylinki, wylewek betonowych oraz

asfaltu od strony zachodniej.
Projektowane utwardzenie wykona¢ z w postaci kostki brukowej (typu Nostalit ), szarej, gr 8cm



na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem 20cm.-zageszczanego mechanicznie. Kostke nalezy uktada¢ z min.1,5 %
spadkiem ,od budynku”.

Od strony zewnetrznej utwardzenia (pétnocna) montowac obrzeza trawnikowe w spos6b umozliwiajacy przeptyw wody w kier.
terendw zielonych. Pozostate utwardzenia licowa¢ z istniejgcymi ptaszczyznami utwardzonymi w spos6b umozliwiajgcy
przeptyw wéd opadowych w kierunku studni kd.

Dla nowoprojektowanych rur spustowych wykonac $cieki drogowe z rozsgczeniem wody w tereny zielone

28. Branze zwigzane z zakresem inwestyciji:
e Instalacje C.O, C.W.U.- projekt wewnetrznej instalaciji
e Konstrukcyjna

UWAGA:

Wszelkie wskazanie projektowe i kosztorysowe z nazwy wyroby nalezy rozumieé¢, jako okreslenie wymaganych
parametrow technicznych i standarddw jakosciowych. Projektant dopuszcza wykonanie prac innymi materiatami z
zastrzezeniem, ze nie odbiegajg one, jakoscig i standardem od przyjetych w kosztorysie oraz dokumentacji projektowe;j.

Dane podstawowe obiektu:
*  pow. u zytkowa catego obiektu:2800m2

*  pow zabudowy -1359m2 ; w tym budynek gtéwny -875m2+  sala gimnastyczna zt gcznikiem i zapleczem 484m2
*  kubatura budynku- 14900m3

*  dhugo $¢ sali gimnastycznejw $wietle $cian — 20,46m

»  dhugo $¢ sali gimnastycznej ze scen g w $wietle $cian —20,46m

» szeroko $¢ sali gimnastycznejw $wietle $cian — 11,86m

* wysoko $¢ sali gimnastycznejw $wietle sufitu i podtogi — 6,65m

* wysoko $¢ czesci podpiwniczonej (wymiarw  $wietle) — 2,35m

* wysoko $¢ parteru (scena przylegta do sali gimnastycznej) — 5,79m

mgr inz. arch. Szymon Herman



