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IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA W
BUDYNKU ISTNIEJACYM.
USZCZELNIENIE OD ZEWNATRZ
SCIANY FUNDAMENTOWEJ

Z INIEKCJA PRZECIW WILGOCI
PODCIAGANEJ KAPILARNIE

| RENOWACJA OD WEWNATRZ.
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RURA DRENARSKA ¢ MIN.100

warstwa wyrdéwnawcza
gruntownie
izolacja przeciwwilgociowa 2x

faseta z zaprawy

TOe a6l

gruntownie 2 x
hydroizolacja: 2x
warstwa rozdzielajgca:
warstwa dociskowa:

Pt

Strefa cokotu:

— gruntownie

— obrzutka

— tynk renowacyjny

obrzutka Vorspritzmortel , tynk renowacyj

ochrona na czas zasypywania wykopdw np. 2x folia PE min. O,2mm
iniekcja przeciw wilgoci podciqganej kapilarnie preparatem

y

folia PE gr. min 0,2mm2x
jastrych pfywajgcy

»ARCHTI -PROJEKT"

95-054 Nowa Gadka ul.Ogrodnikdw 95 ;

e—mail: hermanszymon®@wp.pl; tel.. 0 605 225 189

TYTUL RYSUNKU | 1ZOLACJA PRZECIWWLGOCIOWA W BUDYNKU ISTNIEJACYM.USZCZELNIENIE OD ZEWNATRZ | NR RYSUNKU
SCIANY FUNDAMENTOWEJ Z INIEKCJA PRZECIW WILGOCI PODCIAGANEJ KAPILARNIE 8
RENOWACJUA OD WEWNATRZ.

laza Prosekty | PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY

iPrROJEK TOWAL mgr inz.arch. SZYMON HERMAN upr.bud.nr 12/R—253/L0IA/04

INWESTOR MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

HORES PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO 10 PIOTRKOGW TRYBUNALSKI

[EMAT PROJEKTV MODERNIZACIA BUDYNKU SZKGE PONADGIMNAZIALYCH NR 1 PRZY UL. DATA WYKONANIA
[ROOSEVELTA 1 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 06.2015

ADRES OBIEKTU | PIOTRKOW TRYBUNALSKI . obreb 0032 ul. ROOSEVELTA 1 dz. 23 miig 25

UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEZY BEZWZGLEDNIE
POTWIERDZIC NA BUDQOWIE STAN ISTNIEJACY , A W PRZYPADKU ZNACZNYCH
ROZNIC, SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM W CELU WYKONANIA
NIEZBEDNYCH KOREKT W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JEST CHRONIONA PRZEPISAMI O PRAWACH
AUTORSKICH | PRAWACH POKREWNYCH Z 04.02.1994r.

(DZ.U. z 2000r. Nr 80 poz. 904).WYKORZYSTYWANIE PROJEKTU BEZ
ZGODY INWESTORA — ZABRONIONE




