zaprawa montazowa szybkowigzgca
(do wylewek o gubosci do 20mm)

belka Zelbetowa podtuzna B1 (20x30cm)

rygiel ukosny ramy gtéwnej R1 (40x50cm)

B

ES - elementy stabilizujgce

A

rygiel poziomy ramy gtownej 1 (40x50cm)

PRZEKROJ A-A
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plyta stropowa o grubosti 10cm

Zebro podtuzne stropu (30x20cm)

zaprawa cementowa montazowa dla wylewek o grubosci do 10mm

Zebro stropu 30x20cm

C

PRZEKROJ C-C

Zebro poprzeczne stropu (30x20cm)

ﬁ IhEE

&

|
it

RO - ramka oporowa

125

4 ciggna @20 o 1=2700mm

Zebro podtuine stropu (30x20cm)

7 Zebro podtuzne stropy (30x20cm)

fﬁt**

stup Zelbetowy St (20x20cm) Zebro poprzeczne sfropu (30x20cm)

STAL klasy A-l (St3S)

UWAGI:

»ARCHI -PROJEKT"

1.WZMOCNIENIE StUPA ST1P W OSI "1/C” NALEZY WYKONAC W SPOSOB

o 95-054 Nowa Gadka ul.Ogrodnikéw 95 ;
ANALOGICZNY JAK DLA SLUPA S1L w osi "1/B” . owa odko i rarodniew

e—mail: hermanszymon®@wp.pl; tel.: O 605 225 189

TYTUE RYSUNKU NR RYSUNKU

10/K

SCHEMAT MONTAZOWY - WZMOCNIENIA ZNISZCZONYCH SLUPOW

2.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEZY BEZWZGLEDNIE WIESZAKOWYCH RAMY R1

POTWIERDZIC NA BUDOWIE STAN ISTNIEJACY , A W PRZYPADKU ZNACZNYCH
ROZNIC, SKONTAKTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM W CELU WYKONANIA
NIEZBEDNYCH KOREKT W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI.

FAZA PROJEKTU
PROJEKTOWAL

PROJEKT BUDOWLANY,/WYKONAWCZY
mgr inz. SLAWOMIR BIALEK upr.bud.211/82,/WMt

INWESTOR
ADRES

Miasto Piotrkdw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10, Piotrkdw Trybunalski

TEMAT PROJEKTU DATA WYKONANIA

07.2015r.

REMONT ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH DACHU (WRAZ Z POKRYCIEM) |
STROPU W CZESCI BUDYNKU (SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM) SZKOL
PONADGIMNAZJALNYCHNR 1

ADRES OBIEKTU SKALA

Piotrkow Trybunalski, ul. Roosevelta 1 120

UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDQWLANYCH NALEZY BEZWZGLEDNIE
POTWIERDZIC NA BUDOWIE STAN ISTNIEJACY , A W PRZYPADKU ZNACZNYCH
ROZNIC, SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM W CELU WYKONANIA
NIEZBEDNYCH KOREKT W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JEST CHRONIONA PRZEPISAMI O PRAWACH
AUTORSKICH | PRAWACH POKREWNYCH Z 04.02.1994r.

(DZ.U. z 2000r. Nr 80 poz. 904).WYKORZYSTYWANIE PROJEKTU BEZ
ZGODY INWESTORA — ZABRONIONE




