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Spis zawarto Sci.

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

2. Metody
3.0pis powierzchni inwentaryzowanych pod planowane Zamierzenie inwestycyjne ,,
Budowa infrastruktury technicznej dla terenu pomi edzy ulicami Wierzejskiej i ul.

Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim”

4. Wykaz zinwentaryzowanych drzew

5.0pis dziata n tagodz acych i minimalizuj acych polegaj acych na zabezpieczeniu drzew

nieprzeznaczonych do wycinki w czasie prac ziemnych i budowlanych.

6. Dokumentacja fotograficzna.

Rys.1 Zatacznik graficzny ( mapa) obrazuj aca rozmieszczenie zinwentaryzowanych
drzew- numeracja to zsama z danymi zawartymi w tabeli ( Tab.1).



1.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotowe opracowanie ma na celu przedstawienie i oszacowanie ilosci i sktadu
gatunkowego dendroflory przeznaczonej do wycinki pod planowane zamierzenie
inwestycyjne, ktére obejmuje dzialki o nr ewidencyjnych: 221/2, 226/2, 227/2 obreb 17 oraz
dziatki nr ewid: 123/11, 124/4, 125/4, 126/4, 127/5, 128/1, 129/1, 129/2 obreb 20.

2. Metody

Ogledziny drzewostanu przeprowadzono w drugiej polowie pazdziernika 2015r.
Podstawowym dokonanym pomiarem dendrometrycznym bylo zmierzenie obwodu pnia na
wysokosci 130cm. Dodatkowo w pomiarach uwzgledniono kazdy pien drzew posiadajgcych

strukture krzaczastg (wiele pni odrastajgcych od strefy odziomka).

3.0pis powierzchni inwentaryzowanych pod planowane zamierzenie

inwestycyjne.

Na inwentaryzowanym terenie wystepowanie dendroflory jest wynikiem zasiewow
bedacych wynikiem procesow sukcesji oraz nasadzen ( nieliczne fragmenty drzewostanu o
wyraznej regularnej liniowej strukturze). Przedmiotowe powierzchnie sg w przewazajgcym
stopniu porosniete nieregularnymi strukturami uktadow drzewostanu o wysokim stopniu
zwarcia koron drzew oraz znacznym zasilaniu przez mtode ( wiek znacznie ponizej 10 lat)

drzewa : klon pospolity (Acer platanoides), orzech wioski ( Juglands regia).

4. Wykaz zinwentaryzowanych drzew

TAB. 1 Wykaz zinwentaryzowanych drzew
przeznaczonych do wycinki
obwody pni uwagi
Lp. Gatunek [cm] dodatkowy opis
1. drzewo owocowe — Jabton (Malus) 52
2. drzewo owocowe — Jabton (Malus) 292 3 prie od
odziomka
3. drzewo owocowe — Jabton (Malus) 119 2 prie od
odziomka
4. drzewo owocowe — Jabton (Malus) 88
5. drzewo owocowe — Jabton (Malus) 78
6. drzewo owocowe — Jabton (Malus) 80




7. | brzoza brodawkowata ( Betula verrucosa) 25

8. | brzoza brodawkowata ( Betula verrucosa) 31

9. | brzoza brodawkowata ( Betula verrucosa) 22

10. | brzoza brodawkowata ( Betula verrucosa) 22

11. klon jesionolistny (Acer negundo) 38

12. drzewo owocowe — Jabton (Malus) 53

13. drzewo owocowe — Jabton (Malus) 31

drzewo owocowe — orzech wioski
14. - 34
(Juglands regia)

Razem zinwentaryzowano 14 drzew.
5.0pis dziatan tagodzacych i minimalizuj acych polegaj acych na
zabezpieczeniu drzew nieprzeznaczonych do wycinki w czasie prac ziemnych

i budowlanych.

a) Zabezpieczenie korzeni drzew

Ze wzgledu na przewidywang wycinke nalezy szczeg6towo zaplanowaé
postepowania przy zabezpieczaniu korzeni drzew, wskazanych do zachowania w czasie
robot ziemnych. Ponadto wykopy i nasypy moga powodowac zmiane napowietrzania gleby w

obrebie systemu korzeniowego, dlatego nalezy przestrzegaé¢ réwniez zasad:

. zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony + 1m;

. w przypadku koniecznosci zmiany poziomu nalezy wykona¢ systemy
napowietrzajace;

. glebe, zgodnie z normami pielegnacji drzew;

Nalezy jednak wzig¢ pod uwage stosunkowo matg skutecznos¢ prawidtowego
funkcjonowania systemu napowietrzajgcego. Warto wspomnie¢, ze juz ok. 3-5 cm zmiana
poziomu gruntu w rzucie korony moze doprowadzi¢c do usmiercenia drzewa. Za takie

zniszczenie drzew i krzewdw grozg zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody kary finansowe.

b) Zabezpieczenie pni drzew
Wystepujgce na placu budowy drzewa nalezy odgrodzi¢ od prac budowlanych:
» przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie réwng rzutowi

koron,



e przy drzewach o waskich koronach powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o

srednicy rownej 2-krotnej srednicy korony drzew lub krzewow.

Na czas prowadzenia prac pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ szczelng otuling z desek
matami stomianymi lub potrojng warstwg geowtdkniny o przestrzennej strukturze
(tréjwymiarowa mata przeciwerozyjna z siatkg zbrojgcg). Zabezpieczenie to powinno
spetniaé zalecenia:

e Wys. nie mniej niz 150 - 160 cm;

* dolna czesc desek powinna opierac sie na podtozu;

» oszalowanie nalezy opasac drutem badz tasmg co 40-60 cm (min.3 razy);

» deski powinny scisle przylegac do pnia.

c) Zabezpieczenie koron drzew
» podwigzywanie galezi narazonych na uszkodzenia lub wykonanie dodatkowych oston
pomiedzy budynkiem a drzewem;
* wykonanie nieznacznych cie¢ redukujgcych rozmiary korony pod nadzorem

inspektora

d) Zabezpieczenie podio za wokét drzew

Skltadowanie materialdbw oraz postdj i przemieszczanie sie ciezkiego sprzetu
budowlanego mogg powodowac nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby, a
tym samym szkodzi¢ roslinom i ich korzeniom. Na placu budowy nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad: zakaz skladowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew

materialtdbw chemicznych i budowlanych (takze materiatéw sypkich);

. zakaz wysypywania, sktadowania, wylewania w obrebie drzew $rodkéw trujgcych!

. zakaz palenia ognisk pod drzewami;

. zakaz zageszczania gruntu w obrebie korzeni

. zakaz komunikacji (przejazdu samochodow i ciezkiego sprzetu) pod koronami drzew.

6. Dokumentacja fotograficzna.

Fot.1 Jabton (1) przy ogrodzeniu boiska szkolnego na dziatce nr ewid. 127/5.
Fot.2 Zadrzewienie jabtoni w rejonie dziatki nr ewid. 127/5.

Fot.3 Klon (11) na dziatce nr ewid. 124/4.

Fot.4 Zadrzewienia mtodych brzéz (7-10) na dzialce nr ewid. 124/4

Fot.5 Zakrzewienie wzdtuz dziatki nr ewid. 123/11.

Fot.6 Orzech wioski (14) na dziatce nr ewid. 227/2.
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