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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor:
Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasa K. Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Tryb.

Adres inwestycji:

Projektowana inwestycja zlokalizowangdie na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
* 0brb 17:221/2, 226/2, 227/2,;

» 0breb 20:123/11, 124/4, 125/4, 126/4, 126/5, 127/5, 1282B/1, 129/2.

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci cieptowrjc rozdzielczej oraz kanalizacji
deszczowej w celu umbwienia podhczenia do sieci projektowanego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ulicy Wierzejskiej 21 w Piobikie Trybunalskim zgodnie z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenmegamach zadania pn.: ,Budowa infrastruktury
w rejonie ulic Wierzejskiej/Broniewskiego”, w skiktibrej wchoda:

a) budowa sieci kanalizacji deszczowej dla potrzebjgitowanego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ulicy Wierzejskiej 21 w Piabikie Trybunalskim,

b) budowa sieci cieptowniczej rozdzielczej wysokichrgmaetrow dla potrzeb projektowanego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Y@egskiej 21 w Piotrkowie Trybunalskim.

2. Istnieygcy stan zagospodarowania dziatki — terenu:

Obszar, na ktorym prowadzonae¢dzie inwestycja jest e¢&ciowo zabudowany z
przeznaczeniem pod zabudpwiielorodzinm i zakresem obejmuje teren przeznaczony pag cCi
pieszo-rowerowy opisany jako 14KX w Miejscowym Ré&arnZagospodarowania Przestrzennego
przyjetego Uchwad nr XXXVI11/644/09 z dnia 26.05.2009r.

W niewielkim zakresie realizacja rob&¢dzie prowadzona w terenie nadeym do Inwestora
(dz. nr ewid. 126/5 obr.20). Teren ogolnie nie zpdkowany i nie wyrbwnany — de nierébwngci

powierzchni.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki — terenu:

Najblizsze gsiedztwo terenu inwestycji stananwbbszary z zabudayvmieszkaniow, na ktog
sktadaj sie budynki wielorodzinne o wysokoi do V kondygnacji z towarzygeymi im budynkami

pomochiczymi i gospodarczymi oraz boiska sportoiRrace bda prowadzone w terenach



przeznaczonych podag pieszo-rowerowy. Niniejsze przeg¢sriccie nie wptynie na zmiansposobu
wykorzystania terenu.

a) kanalizacja deszczowa

Budowa sieci kanalizacyjnej umovi grawitacyjne odprowadzenie wod opadowych ztgw
projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnpgry ul. Wierzejskiej 21 poprzez yazenie
kanatu do istniejcej gminnej sieci kanalizacji deszczowej @1000 tmigjacej komorze betonowe]
DN1500mm zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 221226/2 obgb 17.

Scieki zbierane &da kanatami grawitacyjnymi wykonanymi z rur PVC @31fnKlasy S.
Zaprojektowana przepustowo kanalizacji nie przewiduje w perspektywie peogg zwkkszonej

ilosci sciekdw zwizanych z rozbudogvposesji po trasie projektowanej kanalizaciji.

b) siet cieptownicza

Siec cieptownicz zaprojektowano z rur stalowych przewodowych czelnyreizolowanych w
wersji standardowej z instalgcglarmowg taczonych przez spawanie, systemu kompatybilnego z
istniegcym odga¢zieniem sieci miejskiej. Na odcinkach prostych aastvano rury preizolowane
o diugaciach handlowych 61 12 m w cdto | docinane pod wymiar na budowie.

Uzbrojenie projektowane] sieci cieplnej stangwipreizolowane zawory odcirgge
preizolowane DN 200 zintegrowane z zaworem odwadoveym DN50. Parametry nominalne
armatury PN2,5MPa, TN 150.

Na trasie projektowanej sieci cieptownicze] z rueipolowanych kompensacja wydkh
termicznych nagpuje w sposob naturalny w miejscach zalanteasy oraz z zastosowaniem

kompensatora ,U"- ksztaltowego zlokalizowanego meitach nr ewid. 126/4 i 126/5 obr. 20.

Projektowane sieciasszlokalizowane w cakzi poza pasami drogowymi.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnycbsczzagospodarowania dziatki — terenu:

Projektowane sieci uzbrojenie terenuabiektami liniowymi umieszczonym w gruncie, ktore
nie wptywap bezpdrednio na bilans powierzchni terenu i w zeku z tym nie jest wymagane
okreslanie powierzchni dziatek wydzielonych na otome cele zwjzane z obiektem.

5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow:
Teren objty zakresem opracowania nie jestatpjochrory konserwatora zabytkdéw i nie jest
wpisany do rejestru zabytkow.



6. Informacja o lokalizacji inwestycji na terenacfpdrniczych:
Teren objty zakresem opracowania nie jest zlokalizowany eaenach eksploatacji

gorniczych.

7. Informacja o zagréeniach:
Realizowana inwestycja nie stwarza zagfo dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow, a take dla innych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

8. Inne dane charakterystyczne dla obiektu:

Budowa sieci kanalizacyjnych oraz sieci cieptowmjcnha omawianym terenie urdowi
odprowadzeniesciekdw deszczowych z projektowanego budynku midsekm wielorodzinnego
realizowanego oraz dostarczenia ciepta z siecimipczej do przylegarych jednostek opisanych w
obowigzujacym miejscowym planie zagospodarowania przestrzgmn@ko 3MW stanowicego

przyszie tereny inwestycyjne przeznaczone pod baddwo wielorodzinne.

Przy projektowaniu infrastruktury przyp nas¢pujace zatgenia:

a) infrastruktura przebiega w terenach przeznaczongol przyszie @igi pieszo-rowerowe

przewidziane z obowzujacym planem zagospodarowania przestrzennego naergnie,

b) na catym projektowanym odcinku prztg aby rury uktadé& na podsypce piaskowej gruioco
20cm z zachowaniem gilokasci i spadkow zgodnych z profilami podiuymi zahczonymi do

dokumentaciji projektowej;

c) w zakresie sieci kanalizacji deszczowey:

» projektuje s¢ odcinek sieci kanalizacji deszczowej w oparciu faswe obliczenia, zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez PWIK w Piaowke Tryb. oraz ustalenia z
Inwestorem,;

» w celu odwodnienia terendw @bych opracowaniem projektujecssie kanalizacji deszczowej
sprowadzajcej wody opadowe do istnigjej kanalizacji deszczowej @1000mm,

» siet kanalizacji deszczowej projektuje @ rurzelbetowych WITROS kl.1II grednicy @1000 -
1200mm na zewgtrz zaizolowanych antykorozyjniggdzonych na uszczejlgumows;

e kanaty deszczowe @315 projektuje giko rurocagi z rur PVC Klasy S, SD34, SN8 lite;

» jako uzbrojenie zaprojektowano typowe studnie kan& przelotowe i pgkzeniowe z kggow
zelbetowych cérednicy d=1000mm.akzone na uszczelki gumowe wg DIN 4034, beton klasy
min. B45.



d) w zakresie sieci cieptowniczej

sie¢ cieptownicz zaprojektowano =z rur preizolowanych @rednicy nominalnej
Dn 150/250 mm z instalacplarmowve,

siech bedzie ptyreta woda grzewcza o maksymalnej temperaturze 135Cstv sezonie
grzewczym i 75 st. C latem;

Projektowan si& nalezy polaczy¢ z projektowanym odgetieniem sieci cieplnej na dziatce nr
ewid. 129/2 obr. 20 w rejonie ul. Broniewskiegakanczonej za studgizaworows.

Na trasie sieci zaprojektowano trojnikscednicy DN 50 mm jako odg@jie boczne w celu
zasilenia projektowanego budynku wielorodzinnegaypul. Wierzejskiej 21, tymczasowo

zallepiony, do ktdrego naky projektowa przyszte przydcze.

Projektant:

mgr inz. Maciej Jakubowski

LOD/2044/PW0S/12
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Mapa do celow projektowych skala 1:500

oznaczenie obszaru aktualizacji

Wykonanie niniejszej mapy nie b g/o poprzedzone ustaleniami
dotyczqcymi ewentualnych sfuzebnosci” gruntowych OQC/QZO/Q?}/Ch‘
grunty pofozone w grdnicach projektowanej inwestycji budowlane;.
Jednostka ewidencyjna: 106201_1 Piotrkéw Trybunalski

Obreby ewidencyjpne: 001/, 0020

Ul. Wiladysfawa Broniewskiego

Oznaczenie kancelaryjne: IMG.6640.691.2015

Ukfad wspotrzednych prostokgtnych plaskich: 2000/7

Uktad wysokoSci: Kronsztadt 60

Data opracowania mapy 20.07.2015

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzeri podziemnych,
ktore nie byty zgfoszone do inwentaryzacji.
Za przewody nie zqfoszone do inwentaryzacji geodezypef
wykonawca niniejszej mapy nie ponosi odpowiedzialnosci.

Punkty osnowy geodezyjnej podlegajq ochronie
(Ustawa z dn. 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dn. 15.04.1999 r. — Dziennik Ustaw Nr 45 poz. 454)
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