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OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogloszenie dotyczy:

V zamdwienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupoéw (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Miasto Piotrkéw Trybunalski , ul. Pasaz Rudowskiego 10, 97-300
Piotrkow Trybunalski, woj. todzkie, tel. 044 7327796, faks 044 7327798.

e Adres strony internetowej zamawiajacego: www.piotrkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
I1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I1.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego: PRZEBUDOWE ULICY
CMENTARNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM.

I1.1.2) Rodzaj zaméwienia: roboty budowlane.

11.1.4) OKkreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: Zakres rzeczowy
obejmuje: Przebudowa ulicy Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim. 1.ROBOTY
DROGOWE Przebudowa I odcinka ulicy Cmentarnej na odcinku od ulicy Wojska Polskiego
wraz z mostem na rzece Strawie. II odcinek ulicy Cmentarnej od mostu do ul. Partyzantow
bedzie realizowany w terminie pdzniejszym. Uwaga: Jedynie odcinek I ulicy Cmentarne;
podlega wycenie. Projekt Techniczny obejmuje cato$¢ ulicy Cmentarnej od ul. Wojska
Polskiego do ul. Partyzantow.W projektowanym rozwigzaniu ulica ma szerokos¢ 5,5m.
Zakres roboét: - roboty rozbiorkowe - frezowanie - roboty ziemne - budowe nawierzchni
drogowych - dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametréw wymaganych dla
obcigzenia 100kN; - chodniki obustronne o szerokos$ci zmiennej, do granicy pasa drogowego,
- zjazdy wylukowania wlaczen majg promienie 6m, ukosowania zjazdow 1:1 - montaz
elementow matej architektury (fawki, kosze, kraty wokot drzew) - utozenie ziemi darniowej


http://www.piotrkow.pl/

grub. 10 cm pod kratami i trawnikami - utozenie trawnikow z rolki - pielegnacja drzew wraz z
wywozem dtuzyc, karpiny i gatezi - W granicach pasa drogowego posesja nr 7 posiada
schody do podpiwniczenia oraz przyokienne wngki okien piwnicznych. W zwigzku z
wyréwnaniem poziomu chodnika nalezy dobudowac 1 stopien schodow i podwyzszy¢ murki
oporowe wngk okiennych. - Schody z ulicy Cmentarnej na skwer wybudowac¢ z kostki
betonowej - Odstoni¢te po wykonaniu chodnika $ciany przyziemia nalezy uzupetnic¢ tynkiem.
1.1.organizacja ruchu Czasowa organizacja ruchu wg opracowanego projektu. Stata
organizacja ruchu wg opracowanego projektu. Zaprojektowano oznakowanie poziome
chemoutwardzalne, ciaggte i oznakowanie pionowe. 2. ROBOTY MOSTOWE: Zakres robot
dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementow
obejmuje: - rozbiorke istniejagcego obiektu zelbetowego - wykonanie wykopow pod
przyczoiki - wykonanie monolitycznych zelbetowych korpusow przyczotkdéw na palach -
wykonanie plyty zelbetowej pomostu, - wykonanie stalowej balustrady - wykonanie
nawierzchni drogowych na ptycie - wykonanie chodnika - zagospodarowanie placu budowy
Na obiekcie zlokalizowane sg sieci rurowe i kablowe, kanaty, wyloty kanalizacji ktérych
przebudowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektami branzowymi. Niedopuszczalne jest
wykonanie mostu bez uwzglednienia projektéw branzowych opracowanych dla przebudowy
catej ulicy Cmentarnej. Na etapie prac rozbiérkowych nalezy zwroci¢ uwage na istniejace
sieci prowadzone przez obiekt i nie dopusci¢ do ich uszkodzenia. Nalezy wyrownad
ewentualng réznic¢ niwelety nawierzchni na projektowanym moscie w stosunku do
istniejgcego II odcinka ulicy Cmentarnej. 3. ROBOTY INSTALACYIJNE 3.1. Przebudowa
sieci wodociggowej na odcinku od ZL6 do TR1 wraz z przytaczami na tym odcinku z rur
PE100 SDR11 PN 12.5 trojwarstwowych, na docinku przejscia przez obiekt mostowy rury
zeliwne sferoidalne DN100 fabrycznie preizolowane. 3.2. W weztach na przebudowywanej
sieci wodociggowej 1 na podejsciach pod hydranty zaprojektowano zasuwy odcinajace.
Zasuwy muszg posiada¢ aktualne dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego w Jozefowie, oraz Stowarzyszenia Ochrony
Antykorozyjnej GSK-RAL. zasuwa klinowa kotnierzowa z migkkim uszczelnieniem klina.
korpus 1 pokrywa zasuwy wykonana z zeliwa sferoidalnego GGG 50 malowane farbag
epoksydowa trzpien ze stali nierdzewnej zasuwa z pelnym przelotem klin z Zeliwa
sferoidalnego, nawulkanizowany elastomerem trzpien ze stali nierdzewnej, gwint walcowany
oraz polerowany uszczelnienie trzpienia sktadajace si¢ z: uszczelki wargowej oraz min. 3 O-
ringoéw Sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone 1 zabezpieczone masg zalewowa
nakretka klina wykonana z metalu kolorowego kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie
z PN-EN1092-2 wymagana ochrona antykorozyjna: zewngtrznie i wewnetrznie powloka z
farby epoksydowej wykonywana metodg fluidyzacji, potwierdzona certyfikatem GSK-RAL.
deklaracje zgodnos$ci z PN aktualne atesty PZH Zasuwy przytaczeniowe: zasuwa- (korpus +
pokrywa) zeliwo sferoidalne- malowane farba epoksydowa potrdjne uszczelnienie trzpienia
klin nawulkanizowany powtoka EPDM trzpien ze stali nierdzewnej walcowany Obejmy:
korpus wykonany z Zeliwa sferoidalnego zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i
zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej $ruby,
nakretki 1 podktadki wykonane ze stali nierdzewnej uszczelka wykonana z elastomeru
dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng korpus z odejsciem gwintowanym lub
komierzowym 3.3. Hydranty nadziemne DN 100. Hydranty musza posiada¢ aktualne
dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa
Tuliszkowskiego w Jozefowie, oraz Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL.
Projektuje si¢ hydranty mrozoodporne z automatycznym odwodnieniem z dodatkowym
zamknigciem kulowym zabezpieczajacym przed wyplywem wody w przypadku ztamania.
Projektuje si¢ hydrant wykonany z nastepujacych materiatow: glowica - zeliwo szare
wrzeciono - stal nierdzewna uszczelnienie wrzeciona - typu o-ring z gumy NBR kolumna -



zeliwo sferoidalne typu GGG 400 lub stal nierdzewna stopa montazowa, obudowa kuli -
zeliwo sferoidalne typu GGG 400 ochrona antykorozyjna - na zewnatrz powloka z farby
epoksydowej nanoszona elektrostatycznie z dodatkowym lakierem nawierzchniowym
odpornym na dziatanie UV. Zabezpieczenie dolnej czg¢sci korpusu hydrantu za pomocg
otuliny z korpusu PE-HD i wtokniny wykonanej z polipropylenu. przytacze kolierzowe do
posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z norma: PN-EN 1092-2:1999 Koknierze zeliwne
iich potaczenia. Kothierze okragte do rur, armatur i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze
zeliwne. owiercenie kotierzy o§miootworowe , zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 3.4. Zawory
napowietrzajaco-odpowietrzajace.: Na przebudowywanym wodociggu rozdzielczym
zaprojektowano zawory napowietrzajaco - odpowietrzjgce dn 50, PN16 do bezposredniej
zabudowy w ziemi. Montaz zaworu napowietrzajaco - odpowietrzjacego bezposrednio na
trojniku. Na poziomie terenu zawor nalezy obudowac skrzynka uliczng zeliwna duza.
Potaczenia kolnierzowe PN 16 uszczelnia¢ na uszczelki gumowe z wkladka stalows, do
polaczen kotierzowych stosowac $ruby, nakretki i podktadki stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie min. przez ocynkownie ogniowe. 3.5. Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC
SNB8 lity 315 9,2, 200 5,9 na odcinku Wyl1 - D5. Wylot z rury betonowej DN300, studnie
DN600, studnie zelbetowe DN1200, DN1200 z osadnikiem - fabrycznie wykonane Kinety
oraz przej$cia szczelne, wlazy z wypehlieniem betonowym z trwale osadzong uszczelka we
wlazie, wpusty zelbetowe DN500 z wtazem klasy D400 uchylnym na zawiasach. 3.6. Sie¢
kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 lity 200 5,9 na odcinku S6 - wlaczenie do istniejacej
komory na kolektorze, studnie zelbetowe DN1200 - fabrycznie wykonane Kinety oraz
przejscia szczelne, wlazy z wypetnieniem betonowym z trwale osadzong uszczelka we wiazie,
zasuwa nozowa DN250 w studni S6. 4. ROBOTY ELEKTRYCZNE 4.1.0swietlenie uliczne
w pelnym zakresie projektu: O$wietlenie uliczne obejmuje budowg nowego o§wietlenia
ulicznego od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Partyzantow wraz z podtgczeniem
napowietrznym opraw o$wietleniowych w ul. Partyzantow przy kaplicy i obok wejscia na
cmentarz. Projektowane o§wietlenie uliczne podtacza si¢ do istniejacej sieci zgodnie z
warunkami technicznymi. Ewentualne materiaty uzyskane z demontazu podlegaja utylizacji
na koszt wykonawcy robot. 4.2 Stupy o$wietleniowe Projektuje si¢ stupy oswietleniowe
rurowe stalowe okragle typu ST4 131, o wysokosci punktu $wietlnego 6,0 m z wysiggnikiem
o dtugosci 0,6m typu R14. Zaprojektowano stupy oswietleniowe wraz z niezbednym
osprz¢tem (fundament 1 tabliczka stupowa) ustawionych w odstepach $rednio co 30m. Stupy
Art-Metal zostaty wskazane wylgcznie jako przyktadowe aby na etapie realizacji prac
zachowac¢ wskazang i zaakceptowang przez konserwatora forme architektoniczng mozliwie
zblizong do wskazanej. Stupy uziemi¢ za pomocg bednarki ocynkowanej 30 4mm,
prowadzonej w wykopie. Warto$¢ rezystancji R 10 . Nalezy zachowa¢ minimalng skrajni¢
drogowa. 4.3 Oprawa o$wietlenia ulicznego Projektuje si¢ budowe nowego oswietlenia
ulicznego z oprawami energooszczednymi w technologii typu LED - 48 LED 500mA NW o
mocy 70W o barwie §wiatta 3300K. Obliczenia wykonano dla lamp Albany LED midi.
Oprawa winna by¢ wyposazona w uktad zasilajacy, ktory moze mie¢ ustawionych do 5-ciu
poziomdéw autonomicznej redukcji mocy, niewymagajacej sterowania sygnatem
zewnetrznym. Poziomy redukcji ustali¢ z inwestorem na etapie realizacji. Wstepnie proponuje
si¢ trzy okresy dobowe zmiany poziomu nat¢zenia oswietlenia: pierwszy od godz. 5.00 do
godz. 22.30 -100 proc, drugi od godz. 22.30 do godz. 24.00 - 70proc, trzeci od godz. 0.00 do
godz. 5.00 - 50proc. Od dwoch zaciskow programowalnych zasilacza lampy poprowadzic¢
przewod YLY 2 1 mm2 do tabliczki bezpiecznikowej z zapasem min. 0,5 m. 4.4. Usuniecie
kolizji z siecig teletechniczng: Przesunigcie studni teletechnicznej poza obszar kolizji z
kraweznikiem. Zabezpieczenie kabli teletechnicznych. 4.5.Usunigcie kolizji z siecig kablowg
NN: Linie kablowe pod ulicg nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi typu DVK fi 160. 4.6.
Roboty demontazowe: Istniejacych 25 stupdw i przesta linii napowietrznej nn nalezy



zdemontowac, cato$¢ materiatow z demontazu podlega utylizacji na koszt wykonawcy robot.
5.Wymagania dotyczace materiatow Wszystkie wyroby uzyte do budowy muszg posiadac:
Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujac, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
wiasciwych przepisoOw 1 dokumentow technicznych. Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polska Norma, Norma Europejska lub Aprobata Techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg. Oswiadczenia
kierownika budowy i kierownikow robot, ze wyroby budowlane zostaly dopuszczone do
stosowania w budownictwie i posiadaly odpowiednie oznakowania B lub CE oraz zalgczong
informacj¢ o wyrobie. Kontroli jakos$ci materiatow i wykonywanych robot (powotanych w
projektach lub rownowaznych o nie gorszych parametrach) dokonuja w imieniu
Zamawiajacego inspektorzy nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami ustawy prawo
budowlane, specyfikacjami technicznymi. Inwestor dopuszcza stosowanie innego typu
osprzetu i wyposazenia niz w dokumentacji pod warunkiem zachowania tych samych danych
technicznych i standardéw jako$ciowych elementow wskazanych dokumentacja i
przedmiarami. Oferta winna podac typy proponowanego osprzetu i wyposazenia jak powyzej.
Materiaty kwalifikujace si¢ do ponownego wbudowania nalezy sktadowaé¢ w miejscu
wskazanym przez Zarzad Drog i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. Natomiast
pozostale materialy rozbidrkowe sg utylizowane na koszt wykonawcy. 6.Wymagania ogolne
wykonania robdt 6.1.Zamowienie nalezy wykonac $cisle wg projektéw budowlanych,
wykonawczych i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot, ktore stanowia
integralng czg$¢ umowy. 6.2.Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. poz. 401). 6.3. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy 1 powiadomi¢ inspektora nadzoru 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz be¢dzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach przekazanych mu
przez Zamawiajacego. 6.4.Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejagcego uzbrojenia
Wykonawca jest zobowiagzany wykonywac¢ recznie pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia,
6.5.Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wilgczenie kanatu deszczowego do sieci miejskiej
w uzgodnieniu z ZDiUM, 6.6.Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni
ziemi 1 za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wladz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy, 6.7.Wymagane jest wykonanie sitami wlasnymi robot podstawowych - drogowych,
stanowigcych wigkszo$¢ zakresu rob6t catego zadania. 6.8. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za szkody powstate w przylegtych budynkach i na graniczacych z inwestycja
terenach, a zwigzane z prowadzonymi robotami. 7.Przed przystapieniem do robdt wykonawca
zobowigzany bedzie m.in. do: 7.1. inwentaryzacji stanu technicznego budynkéw znajdujacych
si¢ w strefie oddziatywania robot. Wymagane jest wykonanie dokumentacji fotograficzne;.
7.2. zgloszenia do odpowiednich jednostek - gestorow sieci, celem poinformowania 0 ww.
robotach i czasie ich trwania, 7.3. zainstalowania w widocznych miejscach dwoch banerow o
wym. 2,0 na 1,0 m wg zalagczonego wzoru: 8. Wymagania dotyczace dokumentacji
powykonawczej: 8.1.dokumentacja odbiorowa ma zawiera¢ powykonawcza mapg



inwentaryzacyjng, wraz z wykazem pomiarow, potwierdzone przez uprawnionego geodete.
8.2.termin sporzadzenia i1 przekazania: na 7 dni przed terminem zakonczenia, najpdzniej w
dniu odbioru, 8.3.ilo$¢ egzemplarzy: 3 egzemplarze dla kazdej branzy na koszt wykonawcy;
9.Przed przystagpieniem do przetargu nalezy: 9.1.dokona¢ wizji lokalnej obiektu w miejscu
realizacji zamowienia, 9.2.zapozna¢ si¢ z dokumentacja techniczng dotyczaca
przedmiotowego zamowienia oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt. 10.Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Inwestorowi: 10.1. polise
ubezpieczenia OC, obejmujgcg osoby trzecie, na caty okres realizacji zadania, 10.2.
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robot do akceptacji 10.3. kosztorys
odpowiadajacy kwocie oferty, 10.4. ztozenia o§wiadczenia o wykonywaniu roboét sitami
wiasnymi lub z udziatem podwykonawcow, ktérych odpowiednie dokumenty powinna
zawiera¢ oferta, z tym ze wyloniony w niniejszym przetargu wykonawca bedzie zobowigzany
do wykonania sitami wtasnymi rob6t drogowych..

11.1.5)
|:| przewiduje si¢ udzielenie zaméwien uzupekiajacych

e OKkreslenie przedmiotu oraz wielkos$ci lub zakresu zaméwien uzupekniajacych

I1.1.6) Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV): 45.23.31.20-6, 45.11.30.00-2, 45.11.00.00-1,
45.22.11.11-3, 45.23.32.00-1, 45.23.32.60-9, 45.23.13.00-8, 45.23.14.00-9, 31.52.72.00-8,
45.23.20.00-2, 45.23.32.21-4.

11.1.7) Czy dopuszcza si¢ zlozenie oferty czesciowej: nie.

I1.1.8) Czy dopuszcza si¢ zlozenie oferty wariantowej: nie.

I1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie:
15.10.2016.

SEKCJA 1II: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

111.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W niniejszym postgpowaniu Zamawiajacy nie zada
wniesienia wadium.

111.2) ZALICZKI

I11.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

o II1.3.2) Wiedza i doSwiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku



o Warunek dotyczacy posiadania wiedzy i doswiadczenia, zamawiajacy uzna za
spetniony w przypadku, gdy wykonawca: a)wykaze co najmniej trzy
zamoOwienia (wykonane w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy to w tym
okresie) odpowiadajgce rodzajem przedmiotowi niniejszego zamowienia, tj.
polegajacych na budowie lub przebudowie drogi wraz z infrastrukturg
towarzyszaca (wg ustawy Prawo budowlane Art. 3 pkt 6, 7a) o warto$ci co
najmniej 1.200.000,00 PLN kazda - wg zatgcznika nr 4. b)zatgczy dokumenty
potwierdzajace, ze roboty wyszczegdlnione w zalaczniku nr 4 zostaty
wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujace, czy zostaty wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej 1 prawidlowo ukonczone. Spos6b dokonania
oceny spetnienia wymaganych warunkow: przy dokonaniu oceny spetniania
warunkéw zamawiajacy bedzie si¢ kierowal reguta: spetnia albo nie
spetnia,niespetnienie chociazby jednego warunku skutkowaé bedzie
wykluczeniem wykonawcy z postepowania; oferte¢ wykonawcy wykluczonego
uznaje si¢ za odrzucong. Ocena spelniania powyzszych warunkdw nastapi na
podstawie oswiadczen lub dokumentow zawartych w ofercie.

o IIL.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o Warunek dotyczacy dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia, zostanie przez
zamawiajgcego uznany za spetniony w przypadku, gdy wykonawca wykaze i
przedlozy: Wykaz osob, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami - wg zatacznika nr 3. Osoby te musza posiadac
uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosciach:
Kierownik budowy - uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie o specjalnosci: w zakresie budowy drog,
Kierownicy robdt - uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie o specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1
urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, w zakresie sieci elektrycznych i
teletechnicznych (uprawnienia instalacyjne telekomunikacyjne). Sposob
dokonania oceny spetnienia wymaganych warunkow: przy dokonaniu oceny
spetniania warunkow zamawiajacy bedzie si¢ kierowat reguta: spetnia albo nie
spetnia, niespetnienie chociazby jednego warunku skutkowac bedzie
wykluczeniem wykonawcy z postepowania; ofert¢ wykonawcy wykluczonego
uznaje si¢ za odrzucong. Ocena spelniania powyzszych warunkow nastapi na
podstawie oswiadczen lub dokumentow zawartych w ofercie.

I11.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEENIANIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY



I11.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce¢ warunkow, o ktorych mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprocz oSwiadczenia o spelnianiu warunkéw udzialu w
postepowaniu nalezy przedlozyc¢:

e wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed
uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskdw o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoS$ci jest krotszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju 1 wartosci, daty 1 miejsca wykonania oraz z zatgczeniem
dowodow dotyczacych najwazniejszych robot, okreslajacych, czy roboty te zostaty
wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej 1 prawidtowo ukonczone;

o wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdéwienia, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za §wiadczenie ustug, kontrole jako$ci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia 1 wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami;

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, nalezy przedlozy¢:

e o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

o aktualny odpis z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i1 informacji o
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia albo sktadania ofert;

o aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace,
ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu -
wystawione nie wcze$nie] niz 3 miesigce przed uplywem terminu sktadania
wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo
sktadania ofert;

o aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie
zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne 1 spoleczne, lub
potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem
terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;

I11.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedklada:



111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania
potwierdzajacy, ze:

e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci - wystawiony nie wezesniej
niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do
udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;

e nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyz;ji
wlasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem
terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia albo skladania ofert;

e nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienie - Wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania wnioskow o
dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania
ofert;

111.4.3.2)

o zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed
uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
o udzielenie zamowienia albo skladania ofert;

o zaswiadczenie wlasciwego organu sgdowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktdrej dokumenty dotycza, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wczesniej niz 6
miesi¢cy przed uplywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert.

II1.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatlowe;j

o lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 1 konsumentéw albo informacji o tym,
ze nie nalezy do grupy kapitatowej;

111.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt I11.5)

1.Formularz ofertowy wedtug wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia - wg zalacznika nr 1; 2.0$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z
postepowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust 2 ustawy Pzp - wg zatacznika nr 2; 3.Wykaz
0s0b, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg zatacznika nr 3. Osoby te musza
posiada¢ uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosciach: Kierownik budowy -



uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalnosci: w
zakresie budowy drog, Kierownicy robot - uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie o specjalnos$ci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, w zakresie sieci elektrycznych 1
teletechnicznych (uprawnienia instalacyjne telekomunikacyjne). 4.Wykaz co najmniej trzech
zamowien (wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy to w tym okresie) odpowiadajacych
rodzajem przedmiotowi niniejszego zamowienia, tj. polegajacych na budowie lub
przebudowie drogi wraz z infrastruktura towarzyszaca o (wg ustawy Prawo budowlane Art. 3
pkt 6, 7a) wartosci co najmniej 1.200.000,00 PLN kazda - wg zalacznika nr 4. 5.Dokumenty
potwierdzajace, ze roboty wyszczegdlnione w zalaczniku nr 4 zostaly wykonane w sposob
nalezyty oraz wskazujace, czy zostalty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j i
prawidtowo ukonczone. 6.0$wiadczenie wykonawcy o spetnianiu warunkéw udzialu w
postepowaniu - wg zatacznika nr 5.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zamowienia:

e 1-Cena-95
e 2 - Wydhizona rgkojmia powyzej 5 lat - 5

1V.2.2)

przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna, adres strony, na ktorej bedzie
prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

Umowa na realizacj¢ zamowienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych w
zalaczonym do SIWZ wzorze umowy.

1V.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych
warunkow zaméwienia: www.piotrkow.pl

Specyfikacje istotnych warunkow zaméwienia mozna uzyskaé pod adresem: Urzad
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaz Karola Rudowskiego 10 Piotrkow Tryb. 97-300.



IV.4.4) Termin skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub
ofert: 16.05.2016 godzina 09:00, miejsce: Urzad Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaz
Karola Rudowskiego 10 Piotrkow Tryb. 97-300 punkt informacyjny.

IV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania
ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w
przypadku nieprzyznania Srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi Srodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie
Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy by¢ przeznaczone
na sfinansowanie calosci lub cze¢$ci zamowienia: nie



