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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 rowninnym
0.702+0.1365 km 0.839
RAZEM 0.839
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
0126-01 spycharek
(0.702+0.1365)*1.5*1000 m?2 1257.750
RAZEM 1257.750
3/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) - (wtasnos¢ Wykonawcy) szt.
0103-07
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4/KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia - (wtasno$é Wy- |ha
0109-06 konawcy)
0.005 ha 0.005
RAZEM 0.005
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
0803-03 grubosci 10 cm z transportem destruktu na teren Wykonawcy
0803-04
50*2 m?2 100.000
RAZEM 100.000
6|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m?2
0102-04 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km z transportem destruktu na teren
Wykonawcy
50*2 m?2 100.000
RAZEM 100.000
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17 cm z m?2
0804-07 transportem materiatu z rozbi érki na teren Wykonawcy
5*7.5+52.5-10 m?2 80.000
RAZEM 80.000
8|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
0813-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
9/KNR 2-31 ANALOGIA Rozebranie taw pod krawezniki betonowe z transportem materiatu |m
0813-01 z rozbiorki na teren Wykonawcy
20 m 20.000
RAZEM 20.000
10/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
0814-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
11/KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z kgtownika m
0818-05
10 m 10.000
RAZEM 10.000
12|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
0818-04
10 m 10.000
RAZEM 10.000
13/KNR 2-31 Rozebranie murkéw ogrodzeniowych m
0813-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
14/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |m?2
0111-01 czym - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
0111-02
(562.5+5"7.5+50)*2 m?2 280.000
RAZEM 280.000
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-05 niu 20 cm
0114-06
(52.5+5*7.5+50)*2 m?2 280.000
RAZEM 280.000
16|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
0202-01 wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
(562.5+5"7.5+50)*2 m?2 280.000
RAZEM 280.000
17|KNR 2-31 Podbudowa z zasadnicza z betonu asfaltowego - grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
0110-01 czeniu 8 cm
0110-02
(52.5+5*7.5+50)*2 m?2 280.000
RAZEM 280.000
18|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
(52.5+5*7.5+50)*2 m?2 280.000
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RAZEM 280.000
19|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
(52.5+5*7.5+50)*2 m?2 280.000
RAZEM 280.000
20|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
7*4*2 m?2 56.000
RAZEM 56.000
21/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
0109-03
7*4*2 m?2 56.000
RAZEM 56.000
22|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- | m?2
0502-06 niem spoin piaskiem
7*4*2 m?2 56.000
RAZEM 56.000
23|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m?2
0811-02 petnieniem spoin piaskiem - ANALOGIA rozebranie nawierzchni z ptyt azuro-
wych
RAZEM 34.000
24| KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 12 cm z |m?2
0309-05 wypetnieniem spoin piaskiem - ANALOGIA - utozenie ptyt azurowych z rozbiér-
ki
172 m?2 34.000
RAZEM 34.000
25/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercehn poziomych WP 30/60 rura-|m
1207-01 mi o $r.300-600 mm w gruntach kat.I-Il - przewiert sterowany na odcinku Sist
TS33
13 m 13.000
RAZEM 13.000
26/ KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt m?2
0502-01 kat.1-11l
1258 m?2 1258.000
RAZEM 1258.000
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