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1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY branzy sanitarnej —
KANALIZACJA SANITARNA- dla zadania:

».Rozbudowa ul. Spacerowej od ul. Rolniczej do ul. P artyzantéw wraz z infrastruktur g
techniczn g”

jako 2. etap realizacji inwestycji:

Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od toréw PKP do ul. Spacerowej,
rozbudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Kr  etej do ul. Jerozolimskiej i przebudowa
ul. Jerozolimskiej na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Rzemie $lniczej w Piotrkowie

Tryb. wraz z infrastruktur g techniczn a."
1.2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w poinocnej czesci miasta Piotrkdw Trybunalski, w
powiecie piotrkowskim, wojewddztwo tédzkie.

Obszar inwestycji obejmuje:
— ul. Spacerowg na odcinku od ul. Kretej do ul. Krzywej;
— skrzyzowanie z ul. Rolnicza, (w postaci skrzyzowania tréjwlotowego)
— skrzyzowanie z ul. Partyzantéw (w postaci matego ronda)

1.3. Inwestor

Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski

1.4. Wykonawca

NEOINVEST Sp. z 0.0.
25-323 Kielce
Ul. Al. Solidarnosci 34

1.5. Jednostka projektowa, opracowuj aca projekt bran zowy

Biuro Projektéw NEOTRANS Sp. z 0.0.
Kielce 25-323 ul. Al. Solidarnosci 34

1.6. Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowg wykonano na podstawie:

Umowy z Inwestorem nr 1564/RIM/1/12,

Mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
Skréconego wypisu ze skorowidza dziatek,

Mapy ewidencyjnej w skali 1:1000,

Uzgodnienia rozwigzan projektowych z Inwestorem,
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o Warunkow technicznych do zaprojektowania przebudowy sieci wod.-kan. w zwigzku z
budowg ulic: Jerozolimskiej (na odcinku od ul. RzemiesIniczej do ul. Spacerowej)
Spacerowej (na odcinku od ul. Jerozolimskiej do ul. Kretej) oraz Rolniczej (na
odcinku od ul. Spacerowej do torow PKP) w Piotrkowie Trybunalskim - wydane przez
Piotrkowskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0.0, pismo znak: L.dz.
TW/PW/1893/2012 z dnia 20.08.2012 r.

o Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia —
wyd. Biuro Planowania Rozwoju Miasta Urzedu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim,
pismo znak: DOP.6220.6.5.2013.KS z dnia 07.05.2013 r.

o Dokumentacji technicznej z badan dla potrzeb projektu modernizacji ulic Jerozolimskiej,
Spacerowej, Rolniczej w Piotrkowie Trybunalskim. - oprac. VIA Ustugi Techniczne i
Projektowe w Budownictwie Drogowym — Busko Zdr¢j, 11.2006 r.

o Wizji w terenie,

o Norm i przepiséw prawa budowlanego,

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego, branza
sanitarna -KANALIZACJA SANITARNA- dla 2. etapu realizacji inwestycji obejmujacego
,Rozbudow e ul. Spacerowej od ul. Rolniczej do ul. Partyzantéw wraz z infrastruktur a
techniczn q”.

W zwigzku z planowang inwestycjg polegajacg na rozbudowie ulicy ul. Rolniczej na
odcinku od torow kolejowych PKP do ul. Spacerowej, rozbudowy ul. Spacerowej na odcinku
od ul. Kretej do ul. Jerozolimskiej i przebudowy ul. Jerozolimskiej na odcinku od ul.
Spacerowe] do ul. Rzemieslniczej w Piotrkowie Trybunalskim rozbudowana bedzie na
odcinkach gdzie obecnie nie wystepuje, a gdzie zlokalizowana jest istniejgca i planowana
zabudowa istniejgca kanalizacja sanitarna wraz z przytaczami kanalizacyjnymi. Ponadto
wykonane zostang w granicach pasa drogowego nowe przylgcza kanalizacji sanitarnej
nawigzane do istniejgcego kanalu sanitarnego do dziatlek przewidzianych do
zagospodarowania, ktore dotychczas ich nie posiadaty. W ul. Spacerowej na odcinku od ul.
Rolniczej do ul. Partyzantéw wykonany zostanie nowy kanat sanitarny grawitacyjny, a
funkcjonujaca dotychczas w tym rejonie pompownia $ciekéw zostanie wytaczona z
eksploatacji.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obszar planowanej inwestycji potozony jest w péinocnej czesci miasta Piotrkowa
Trybunalskiego w powiecie piotrkowskim, w centralnej czesci wojewddztwa todzkiego.
Zakres terenu objetego inwestycjg obejmuje od strony potudniowej odcinek ul. Jerozolimskiej
biegnacy w kierunku pdétnocnym, odcinek ul. Spacerowej od ul. Kretej do ul. Jerozolimskiej
oraz odcinek ul. Rolniczej od ul. Spacerowej do toréw kolejowych. W zakres obszaru
objetego inwestycjg wchodzi réwniez teren pomiedzy ul. Spacerowg i ul. Jerozolimska, na
ktorym zaprojektowany bedzie odcinek taczacy ul. Partyzantow i ul. Geodezyjng oraz teren
od ul. Partyzantdw do rzeki Strawy, gdzie przebiega¢ bedzie przebudowany odcinek rowu
odprowadzajacego wody opadowe zlokalizowany na terenach dawnych ogrodkow
dziatkowych. Przedmiotowe ulice: Jerozolimska, Spacerowa oraz Rolnicza to drogi
powiatowe, ktérych glédwnym przeznaczeniem jest rozprowadzenie ruchu drogowego po
potnocno-wschodniej czesci miasta. Sasiedztwo ul. Jerozolimskiej oraz ul. Spacerowej do
skrzyzowania z ul. Partyzantow stanowig przede wszystkim tereny zabudowy jednorodzinnej,
dosy¢ scistej o charakterze mieszkalnym. Dalszy odcinek ul. Spacerowej od strony
zachodniej sgsiaduje z cmentarzem rzymskokatolickim oraz cmentarzem komunalnym, a od
strony wschodniej z terenami o charakterze rolniczym oraz cmentarzem rzymskokatolickim i
cmentarzem zydowskim w rejonie ul. Kretej. W sagsiedztwie ul. Rolniczej zlokalizowane sg
przede wszystkim tereny zabudowy jednorodzinnej. Po potudniowej stronie ul. Rolniczej
znajduje sie osiedle mieszkaniowe, a na jej koncu tereny kolejowe.
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W pasie drogowym w/w ulic przebiega istniejgca sieC kanalizacji sanitarnej ¢250-200 z
przytaczami kanalizacyjnymi do poszczegoélnych posesji. Na srodkowym odcinku ul.
Spacerowej i fragmentach pozostatych ulic brak jest kanalizacji sanitarnej.

Ponadto w pasie drogowym ulic znajduje sie infrastruktura sieciowa taka jak: napowietrzne i
podziemne linie telekomunikacyjne, napowietrzne i podziemne linie energetyczne NN i SN,
sie¢ wodociggowa rozdzielcza @250-100-75 z przylgczami wodociggowymi do
poszczegodlnych posesji oraz fragmentarycznie sie¢ gazowa. W pasie ul. Jerozolimskiej
przebiega kanat deszczowy ¢ 300, do ktérego sprowadzane sg wody opadowe i roztopowe
za pomocg wpustoéw ulicznych. Wzdluz ul. Rolniczej do skrzyzowania z ul. Mickiewicza po
obu stronach jezdni przebiegajg rowy odwadniajgce. Pozostata czesé przedmiotowych ulic
nie posiada odwodnienia.

Rejon pomiedzy ul. Krzywa, Spacerowg i Partyzantow objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego, ktory zaktada przeznaczenie terenéw pod zabudowe
mieszkaniowg jednorodzinna.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Planowana inwestycja obejmowa¢ bedzie rozbudowe ul. Rolniczej i ul. Spacerowej oraz
przebudowe ul. Jerozolimskiej w Piotrkowie Trybunalskim. W ramach inwestycji przewiduje
sie przebudowe istniejacej infrastruktury technicznej nie zwigzanej z drogg oraz budowe
Zwigzanego z nig systemu odwodnienia przeznaczonego do odprowadzania wod opadowych
i roztopowych z pasa drogowego przewidzianych do rozbudowy i przebudowy ulic i przylegtej
do niego zlewni.

Istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej ¢250-200 przebiegajgca wzdtuz przewidywanych do
rozbudowy ulic pozostanie do dalszego wykorzystania z uwzglednieniem koniecznej jej
rozbudowy, a takze przebudowy funkcjonujacych obecnie istniejacych przytaczy
kanalizacyjnych do poszczegdlnych posesji. Na odcinkach gdzie brak jest kanalizaciji
sanitarnej wybudowane zostang nowe fragmenty kanalizacji wraz z przylaczami w granicach
pasa drogowego do posesji zagospodarowanych i przewidywanych do zabudowy.

W ul. Spacerowej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Partyzantéw przewidziano budowe
nowego kanatu sanitarnego ¢ 200 przeznaczonego do grawitacyjnego przejecie sciekéw z ul.
Rolniczej do kanalizacji miejskiej i rownoczesne wytaczenie z eksploatacji funkcjonujgcej
obecnie w rejonie skrzyzowania ul. Rolniczej z ul. Spacerowg pompowni $ciekow.
Wybudowane  zostang ponadto nowe  przylacza  kanalizacyjne do  dzialek
zagospodarowanych i przeznaczonych do zabudowy skupionych wzdtuz ul. Spacerowej na
odcinku projektowanego kanatu.

5. CHARAKTERYSTYKA MATERIALOW MONTA ZOWYCH |
KONSTRUKCJI OBIEKTOW.

5.1. Ruroci agi.

Kanat sanitarny grawitacyjny zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych ¢ 200 PVC-U
klasy T, SN = 8 kPa, przykanaliki z rur i ksztaltek kanalizacyjnych ¢ 160 PVC-U klasy T, SN =
8 kPa. Rury i ksztattki o s$ciance litej jednorodnej o polaczeniach kielichowych
uszczelnianych na uszczelki gumowe spelniajgce wymagania PN-EN 1401:1999.
Posadowienie rurociggdw na podsypce piaskowej grub. 20 cm opasanej na kat 120°,
obsypke w strefie ochronnej do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy wykonaé
piaskiem. Grunt podsypki i obsypki nalezy zageszcza¢ warstwami przy uzyciu lekkiego
sprzetu zageszczajgcego. Stopien zageszczenia zasypki hie powinien by¢ mniejszy niz 95%
wg zmodyfikowanej metody Proctora.



5.2. Studzienki kanalizacyjne.

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne zelbetowe ¢ 1.20 m wg PN-B-10729 o konstrukcji
typowej z zelbetowych elementéw prefabrykowanych. Beton C35/45 - PN-EN 206-1,
wodoszczelnosé W-8, nasigkliwos¢ do 5 %, mrozodpornos¢ F150. Posadowienie studzienek
na podsypce piaskowej o grubosci 25 cm. Podstawy studzienek zelbetowe prefabrykowane ¢
1.20/1.00/0.75/0.50 m z osadzonymi w trakcie prefabrykacji przejSciami szczelnymi dla rur
PCV w miejscach przewidywanych wigczen rurociggow.

Powyzej Sciany studzienek z kregéw zelbetowych ¢ 1.20/1.00/0.50/0.25 m o stykach
uszczelnianych na uszczelki gumowe. Przekrycie studzienek zlokalizowanych w jezdni
prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi przykrywajagcymi ¢ 1.95/0.¢60 m opartymi na
zelbetowych pierscieniach odcigzajacych ¢ 2.15/91.60 m, a studzienek zlokalizowanych
poza jezdnig ptytami zelbetowymi przykrywajacymi ¢ 1.50/¢0.60 m opartymi bezposrednio
na kregach ¢ 1.20 m.

Na ptytach przykrywajacych montowane na betonowych pierscieniach dystansowych ¢
0.60/0.20/0.15/0.10/0.06 m wiazy zeliwne typu ciezkiego @ 0.60 m wg PN-EN 124: 2000
wentylowane z wypetnieniem betonowym i uszczelkg gumowag klasy D 400 w jezdniach i
klasy C 250 poza pasem jezdnym. Wiazy studzienek nalezy osadza¢ zgodnie z rzedng
niwelety terenu projektowanego. W dnie studzienek fabrycznie wykonane kinety zbiorcze z
betonu C12/15. Wewnatrz studni osadzone stopnie ztazowe stalowe w otulinie poliamidowej
koloru z6ttego.

Styki kregbw zaspoinowaé zaprawg cementowa, wykonac izolacje zewnetrznych powierzchni

betonowych powloka z preparatu hydroizolacyjnego.

5.3. Studzienki kanalizacyjne istniej gce.

Zakres prac adaptacyjnych na istniejgcych studzienkach kanalizacyjnych kanalizaciji
deszczowej i sanitarnej przeznaczonych do dalszego uzytkowania zlokalizowanych w
obszarze przewidywanych robdét drogowych dotyczy¢ bedzie korekty wysokosciowej i
wymiany whazéw kanalizacyjnych na nowe wilazy zeliwne typu ciezkiego ¢@0.60 m z
wypetnieniem betonowym w projektowanej jezdni klasy D 400, poza jezdnig klasy C 250 wg
PN-EN 124: 2000. Wiazy kanalizacyjne nalezy dostosowa¢ wysokosciowo do rzednych
projektowanych niwelety jezdni i chodnika za pomocg betonowych pierscieni dystansowych.
W przypadkach znaczacych roznic wysokosci nalezy wykonywaé¢ dodatkowo nadbudowe lub
czesciowa rozbiorke studni z kregow zelbetowych.

6. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT.

6.1. Warunki gruntowo-wodne.

Nawierzchnie drogowg na czesci odcinka stanowi pakiet 1 +5 warstw z mieszanki
mineralno-asfaltowej o grubosci tacznej 3.5 +16.3 cm na pozostalej czesci odcinka
nieregularna kostka bazaltowa o grubosci tgcznej 10.0 + 15.0 cm. Podbudowe jezdni z
warstwg $cieralng asfaltowg stanowi nieregularna kostka bazaltowa o grubosci 8.0 +12.0
cm. Podtoze gruntowe wystepujace bezposrednio pod podbudowsg stanowig grunty kategorii
G1 lub grunty spoiste w stanie plastycznym. Pozostate nizej lezgce grunty zakwalifikowano
do kategorii G1-G3. Stwierdzono takze w niektorych odwiertach wystepowanie przelotéw z
gruntdw spoistych w stanie plastycznym, gruntédw organicznych i  gruntow
antropogenicznych. Wody gruntowej nie nawiercono.

6.2. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ rozbidrke istniejgcej nawierzchni
jezdni i chodnikbw oraz odkry¢ recznie i zabezpieczy¢ istniejace w terenie uzbrojenie
podziemne na trasach projektowanych wykopow. Przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne
o $cianach pionowych umacnianych. Wykonanie wykopow 20% recznie i 80% mechanicznie



na odklad oraz z mechanicznym zaladunkiem i odwozem nadmiaru gruntu i gruntow
stabonosnych na skladowisko wtasne wykonawcy robot.

Zasypka wykopow do rzednych dolnej warstwy podbudowy nawierzchni drogowej
mechanicznie spycharkg gruntem piaszczystym miejscowym i piaskiem dowozonym z
recznym zageszczaniem warstwami gruntu zasypki zageszczarkami ptytowymi do uzyskania
wskaznika zageszczenia 1.0.

6.3. Odwodnienie wykopow.

Na trasach przewidywanych wykopéw zwierciadto wod gruntowych moze uktadac sie
odcinkowo powyzej poziomu posadowienia rurociggéw i studzienek. Na odcinkach tych wody
gruntowe przenikajgce do wykopow nalezy odpompowywaé pompami zatapialnymi
sciekowymi z napedem elektrycznym wprost z wykopu lub studzienek zbiorczych do
istniejacych rowdw przydroznych i istniejgcej kanalizacji deszczowej. W przypadku
intensywnego naptywu wod gruntowych nalezy na dnie wykopu pod podiozem piaskowym
pod rurociagi i studzienki wykona¢ dodatkowg warstwe filtracyjng tluczniowag o grubosci 20
cm i utozy¢ w niej saczek ¢ 110 PCV odprowadzajacy odsgczane wody gruntowe do
studzienek zbiorczych. Rozliczenie naktadéw na odwodnienie wykopdw i pompowanie wody
powinno by¢ dokonywane na podstawie wpisow do dziennika budowy potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Roboty budowlano-monta zowe.

Montaz rurociggéw i studzienek prowadzi¢ recznie i przy uzyciu sprzetu mechanicznego
stosujgc sie do wytycznych montazowych dostawcy. Przeprowadzi¢ préby szczelnosci
wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej na eksfiltracje zgodnie z PN-92/B-10735.

6.5. Ogdblne warunki prowadzenia robot.

Whytyczenie projektowanych elementow sieci kanalizacji sanitarnej w terenie zleci¢
uprawnionej jednostce geodezyjnej. Przed zasypaniem wykopOw nalezy sporzadzi¢
inwentaryzacje geodezyjna wykonanych elementéw kanalizacji deszczowej. Roboty
prowadzi¢ zgodnie z normatywami i przepisami technicznymi dotyczacymi warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét oraz obowigzujgcymi przepisami bhp.

7. ZAL ACZNIKI.

o0 Warunki techniczne do zaprojektowania przebudowy sieci wod.-kan. w zwigzku z
budowa ulic: Jerozolimskiej (na odcinku od ul. Rzemiesiniczej do ul. Spacerowe)),
Spacerowej (na odcinku od ul. Jerozolimskiej do ul. Kretej) oraz Rolniczej (na odcinku
od ul. Spacerowej do toréw PKP) w Piotrkowie Trybunalskim — wyd. Piotrkowskie
Wodociagi i Kanalizacja Spoétka z 0.0., pismo znak: L.dz. TW/PW/1893/2012 z dnia
20.08.2012r .

0 Opinia nr ZUDP — 492/2013 Zespotu Uzgadniania dokumentacji Projektowej w
Piotrkowie Trybunalskim, pismo znak: IMG.6630.492.2013 z dnia 20.12.2013 r.

Opracowat:

mgr inz. Lestaw Strzatka



