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Warunki techniczne na wykonanie sieci cieplowniczej wysokich parametréw w celu
umozliwienia podlaczenia- do sieci  cieplowniczej osiedla Piaskowa w _Piotrkowie Trvb.
uwzgledniajace mozliwosé podlaczenia innych budynkéw w tym rejonie.

1. Whnioskodawca :
Miasto Piotrkéw Trybunalski , 97-300 Piotrkéw Tryb. ul. Pasaz Karola Rudowskiego 10.

2. Czynnik grzewczy — woda:
2.1. Maksymalna temperatura wody sieciowej: zimg 135/70°C,(latem 70/43°C).
2.2. Cisnienie dyspozycyjne: c.a. 0,20 MPa.

3. Wymogi dotyczgce sieci cieptowniczej:
3.1. Nalezy zaprojektowaé | wybudowac sie¢ cieptownicza wybierajgc jeden z dwdch wariantow:

Wariant | :
Budowa sieci cieptownicze] od sieci cieptownicze] ziokalizowanej na terenie Cieptowni C-2 przy
ul. Rolniczej 75:

- $rednica sieci w migjscu wiaczenia wynosi 2 x dn 500,

- sieé cieplownicza nalezy zaprojektowa¢ w ul. Rolniczej w kierunku os. Piaskowa z
mozliwoscia docelowo jej rozbudowy do ul. Wyzwolenia w celu wykonania pierscienia
(awaryjne zasilanie os. Srodmiescia i os. Wyzwolenia w przypadku awarii sieci pod torami
PKP w rejonie ul. Czestochowskiej).

Wariant li
Budowa sieci cieptowniczej od sieci cieptowniczej w ul. Wyzwolenia:
- érednica sieci w miejscu wigczenia wynosi 2 x dn 350/500,
- sieé cieptownicza nalezy zaprojektowaé w ul. Wyzwolenia w kierunku os. Piaskowa z

Oferujemy ustugi w zakresie: opracowari audytow i $wiadectw energetycznych budynkéw; wykonawstwa | remontow sieci, przylgczy i weztéw
ciepinych,; eksploataci i konserwacii sieci | weziow cieplnych; prac $lusarskich, tokarskich | spawalniczych; pomiaréw elektrycznych do 1 kV; prac
sprzetem ciezkim; prac z wykorzystaniem wiasnej bocznicy kolejowey.




moziiwoscia docelowo jej rozbudowy do Cieptowni C-2 przy ul. Rolniczej 75 w celu
wykonania pierécienia (awaryjne zasilanie os. Srédmiescia i 0s. Wyzwolenia w przypadku
awarii sieci pod torami PKP w rejonie ul. Czestochowskiej).

3.2. Srednica nowej sieci winna uwzgledniaé zapotrzebowanie mocy cieplnej dia budynkdw
osiedla Piaskowa oraz docelowo mozliwosé podigczenia istniejacych i nowych odbiorcow w
tym rejonie (m.in. Szpitala przy ul. Rakowskiej).

Nalezy zaprojektowac trase cate] sieci oraz koncepcyjnie rozwigzac zasilania poszczegoéinych
obszarow znajdujacych sie w jej zasiequ.

3.3. Sieé nalezy zaprojektowaé z rur preizolowanych z instalacjg alarmowa, kompatybilng z rurami
ZP-U Miedzyrzecz K. Joca, z mufami termokurcziiwymi sieciowanymi radiacyjnie z
podwdjnym uszczelnieniem (z klejem i masg butylowa), z korkami wtapianymi.

3.4. Badaniu radiologicznemu nalezy podda¢ 100% spawow.

3.5. Po wykonaniu sieci cieptowniczej nalezy przeprowadzi¢ badanie odbiorowe instalacji
alarmowe] z zebraniem referencyjnych wykreséw reflektometrycznych petli pomiarowych.

3.6. Uzyte materialy powinny posiada¢ aktualne dokumenty do stosowania w budownictwie.

3.7. Termin wigczenia nowego odcinka sieci do sieci cieptowniczej nalezy zaplanowa¢ na przerwe
remontowa sieci cieptowniczej w uzgodnieniu z MZGK Sp. z o.0. (czerwiec-sierpien).

3.8, Wszystkie roboty zanikajace winny by¢ odbierane przez przedstawiciela MZGK Sp. z o.0.

Dokumentacje techniczng nalezy wykona¢ w oparciu o podane wymagania, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Przy uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji zostaje w MZGK Sp.
Z 0.0. jako wstepny warunek uzgodnienia.

mgr Mdrek Krawczyiski
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