P.P.W. "BIOPROJEKT" Grzegorz Ja $ki ul. Fabryczna 26 97-310 Moszczenica

PRZEDMIAR | KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJlI : Przebudowa mostu na rzece Strawie na skrzyzowaniu ulicy Pereca z ulicg Garncarskg w Piotrkowie Try-
bunalskim

ADRES INWESTYCJI . Piotrkéw Trybunalski dz. nr ewid. : 88, 89/2, 90 obreb 21 m. Piotrkéw Trybunalski

INWESTOR :  Miasto Piotrkéw Trybunalski

ADRES INWESTORA  :  97-300 Piotrkow Trybunalski, Pasaz K. Rudowskiego 10

BRANZA :  mostowa

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Grzegorz Jaski

DATA OPRACOWANIA : Marzec 2016

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Marzec 2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Konfiguracje przestrzenng konstrukcji stropu/przesta dostosowano $cisle do niwelety ulicy:

- ptaszczyzna spodu jest réwnie pochylona na kierunku osi ulicy w wielkosci 2,78 % - zalamane plaszczyzny wierzchu na jezdni
w chodnikach dostosowane zostaly do spadku podtuznego j. w. (2,78%), a takze do spadkéw poprzecznych w wielkosci normatywnej,
min. 2%.

- rowniez belki gzymsowe i porecze balustrad posiadajg ten sam spadek podtuzny (2,78%).

Wysokos$¢ balustrad na czotach przepustu przyjeto 1, 20 m.

Przeprowadzone w rurach kable elektroenergetyczne istniejgcego mostu po obu stronach - na czas prowadzenia rob6t konstrukcyjnych
beda stanowity kolizje i przed ich rozpoczeciem bedg musiaty by¢ odsuniete od obiektu .

Ogdlnie: elementy konstrukcyjne starego obiektu- jako nieprzydatne - ulegajg catkowitej rozbiorce.

Nowy most - wg omawianego projektu jest przewidziany w catosci z elementéw zelbetowych:

" pale wiercone fundamentowe

" $cianki przycz6tkéw z mini - tawami fundamentowymi

" strop/przesto z belkami gzymsowymi

W przestrzeni po wykopach (w 100%) przyjeto wzmocnienie zasypki poprzesz stabilizacje gruntu (piaszczystego) cementem.
Konstrukcja mostu zostata zaprojektowana na obcigzenie ruchome klasy B - wg normy PN-85/S-10030.
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Opracowanie dokumentacji organizacji ruchu drogowego kpl
d.1|kalk. wkasna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Uzyskanie decyzji zajecia pasa drogowego wraz z kosztami zabezpieczenia kpl
d.1|kalk. wkasna |organizacji ruchu
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|kalk. indywi- |Zabezpieczenie robét z oznakowaniem. szt
d.1|dualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
15/1000 km 0.015
RAZEM 0.015
5/KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym - ge- |kpl
d.1/0115-01 odezyjna obstuga budowy
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
6 Rozebranie balustrad stalowych z rur m
d.2|kalk. wtasna |5,2+5,8+6,2+5,2+5,8+5,8
34.0 m 34.000
RAZEM 34.000
7 Rozebranie gzymsoéw podporeczowych z piaskowca m3
d.2|kalk. wtasna |2*(0,21*0,44+0,49*0,4)*5,8
3.35 m3 3.350
RAZEM 3.350
8/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2|0101-02 (7,66+14)*2
43.32 m 43.320
RAZEM 43.320
9/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |m?2
d.2|0104-03 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
13,0*7,66
99.58 m?2 99.580
RAZEM 99.580
10|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- m2
d.2|0805-06 sypce piaskowej
2,58*8,2+3,36*11,5
59.80 m?2 59.800
RAZEM 59.800
11/KNNR 6 Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce piaskowej m
d.2|0806-01 13,0*2
26.0 m 26.000
RAZEM 26.000
12|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - srednio grubo$¢ |m2
d.2|0801-02 20cm
analogia 98,8+61,0
Krotnos¢ = 1.33
159.8 m?2 159.800
RAZEM 159.800
13|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2|0801-06
159.8 m?2 159.800
RAZEM 159.800
14 Rozebranie izolacji z papy m2
d.2|kalk. wtasna
159.8 m?2 159.800
RAZEM 159.800
15/KNR 4-04 Rozebranie sklepien odcinkowych z klinkieru o grubosci 1/2 ceg.na zaprawie |m?2
d.2|0107-01 cementowo-wapiennej
analogia
159.8 m?2 159.800
RAZEM 159.800
16|KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteownikéw o wysokosci do 200 |m
d.2|0107-05 mm - dwuteowniki 140
analogia 16*5,6
89.6 m 89.600
RAZEM 89.600
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5,770+6,136

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17/KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteownikéw o wysokosci ponad |m
d.2/0107-06 200 mm - dwuteowniki 220
analogia 2*5,6
11.2 m 11.200
RAZEM 11.200
18 Rozebranie przyczétkéw mostu - $cian i taw z kamienia na zaprawie cemento- |m3
d.2|kalk. wkasna |wej sprzetem lekkim i recznie
0,9*1,0*17,9+0,9*1,2*17,9+2*0,9*1,2*17,9
74.11 m3 74.110
RAZEM 74.110
19/KNR 2-14 Rozbidrka koparka ladowa umocnien i narzutéw nadwodnych z kamieni natu- |mp
d.2|1226-01 ralnych o masie pojedynczej sztuki do 100 kg
15,5*1,8*2
55.8 mp 55.800
RAZEM 55.800
20|KNR 2-14 Rozbidrka koparka lgdowa umocnien i narzutéw nadwodnych z kamieni natu- |mp
d.2|1226-02 ralnych o masie pojedynczej sztuki do 500 kg
15,5*1,8*2
55.8 mp 55.800
RAZEM 55.800
21 Obrobienie rozebranego umocnienia(odzysk i oczyszczenie kamieni do po- mp
d.2|kalk. wkasna |nownego wbudowania)
55,8*2
111.6 mp 111.600
RAZEM 111.600
22|KNNR 6 Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych gr. 20 cm na podsypce cemen- |m
d.2/0807-05 towo-piaskowej
15.5 m 15.500
RAZEM 15.500
23|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
207.1 m3 207.100
RAZEM 207.100
24|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 10
207.1 m3 207.100
RAZEM 207.100
3 ROBOTY ZIEMNE
25/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.3/0202-10 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
6,3*17,9*2+4,14*17,9
299.65 m3 299.650
RAZEM 299.650
26|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 10
299.65 m3 299.650
RAZEM 299.650
27|KNR 2-10 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan na gtebokos¢ |m
d.3/0301-05 do 12 m w grunt
analogia 18,0*2
36.0 m 36.000
RAZEM 36.000
28|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm m2
d.3/0112-03 17,4*1,2
analogia Krotnos¢ = 2
20.88 m2 20.880
RAZEM 20.880
29|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 200 kg/m3 z zagesz- |m3
d.3|0111-01 czeniem
analogia 5,561*17,4*2+1,67*17,4
220.81 m3 220.810
RAZEM 220.810
4 KONSTRUKCJA
30 Wykonanie pali wierconych duzych srednic ( 600 mm ) dtugosci 12,0 m w m
d.4|kalk. wtasna |gruncie - 8 pali na jednym placu budowy, beton C35/45 w ilosci 27,14 m3,
zbrojone stalg zebrowang w ilosci 1978,1 kg i stali gtadkiej 258,33 kg
8*12,0
96.0 m 96.000
RAZEM 96.000
31 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4|kalk. wtasna |zebrowane $cian przyczo6tkéw i plyty przesta
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11.906 t 11.906
RAZEM 11.906
32|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |m3
d.4/1101-07 do betonu na podtozu gruntowym
(1,1*16,49+1,1*16,73)*0,2
7.31 m3 7.310
RAZEM 7.310
33|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 1.3 m - z zastoso- |m3
d.4/0202-03 waniem pompy do betonu
(16,49+16,73)*0,5*1,1
18.27 m3 18.270
RAZEM 18.270
34|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 50 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.4/0207-01 pompy do betonu - przyczokki
0207-07 30,76+29,86
analogia
60.62 m?2 60.620
RAZEM 60.620
35|KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe grubosci 40 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.4/0217-02 do betonu
0217-05 6,2*16,73
103.73 m?2 103.730
RAZEM 103.730
36 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych m2
d.4|kalk. wtasna |(0,5+0,3+2,21)*16,73+(0,5+0,3+2,25)*16,49
Krotnosé = 2
100.65 m?2 100.650
RAZEM 100.650
37 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe m2
d.4|kalk. wtasna |(0,5+0,3+1,73)*16,73+(0,5+0,3+1,76)*16,49
Krotnosé = 2
84.54 m?2 84.540
RAZEM 84.540
38 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - ptyta pomostu m2
d.4|kalk. wkasna |6,2*16,73
Krotnosé = 2
103.73 m?2 103.730
RAZEM 103.730
39 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy - ptyta pomostu m2
d.4|analogia 6,2*16,73
103.73 m?2 103.730
RAZEM 103.730
40|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty grubosci 10 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - plyty  [m2
d.4/0217-01 chodnikéw
0217-05
analogia
53.44 m?2 53.440
RAZEM 53.440
5 NAWIERZCHNIA JEZDNI
41|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m2
d.5/0113-02 2*3,5%7,53
52.71 m?2 52.710
RAZEM 52.710
42|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm - pod- |m?2
d.5/0110-02 budowa gr. 7 cm
analogia Krotnosé = 1.17
52.71 m?2 52.710
RAZEM 52.710
43 Krawezniki granitowe wystajace o wymiarach 20x18 cm bez taw na podsypce z|m
d.5|kalk. wkasna |zaprawy niskokurczliwej gr. 4 cm
6,2*2
12.40 m 12.400
RAZEM 12.400
44|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.5/0310-01 zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
99,16+56,98
156.14 m?2 156.140
RAZEM 156.140
45|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.5/0310-02 zgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.(catkowita gr. 6 cm)
Krotnosé = 2
56.98 m?2 56.980
RAZEM 56.980
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46|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.5/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm
0310-06
156.14 m2 156.140
RAZEM 156.140
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
47/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.6/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
53.44 m2 53.440
RAZEM 53.440
48 Balustrady mostowe stalowe typu ciezkiego razem z zabezpieczeniem antyko- |m
d.6|kalk. wkasna |rozyjnym poprzez ocynkowanie
1,25+5,85+1,3+1,3+5,8+1,2
16.7 m 16.700
RAZEM 16.700
49|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce z pospolki zageszczane mechanicznie o gr.15 cm m2
d.6/0104-02 17,4*6,8
analogia
118.32 m2 118.320
RAZEM 118.320
50|KNR 2-23 Podbudowa betonowa C8/10 zageszczana mechanicznie o grubosci 10 m2
d.6/0105-03 cm(chudy beton)
analogia
118.32 m2 118.320
RAZEM 118.320
51|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych(materiat kamienny o frakcji |m?2
d.6/0112-05 16-40 mm) gr. 10 cm wylozonym na zaprawie cementowej
kalk. wlasna
118.32 m2 118.320
RAZEM 118.320
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Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Opracowanie dokumentacji organizacji ruchu drogowego |kpl 1.00
d.1 kalk. wtasna
2 Uzyskanie decyzji zajecia pasa drogowego wraz z kosz- |kpl 1.00
d.1|kalk. wlasna tami zabezpieczenia organizacji ruchu
3|kalk. indywidu- |Zabezpieczenie rob6t z oznakowaniem. szt 1
d.1llalna
4/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 15/1000 =
d.1|01 trasa drég w terenie rowninnym. 0.015
5/KNR-W 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réw- |kpl 1
d.1/0115-01 ninnym i nizinnym - geodezyjna obstuga budowy
analogia
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
6 Rozebranie balustrad stalowych z rur m 34.0
d.2 kalk. wiasna 5,2+5,8+6,2+5,2+5,8+5,8
7 Rozebranie gzymsoéw podporeczowych z piaskowca m3 3.35
d.2|kalk. wiasna 2*(0,21*0,44+0,49*0,4)*5,8
8/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 43.32
d.2/0101-02 nych na gt. 6-10 cm
(7,66+14)*2
9|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 |m2 99.58
d.2|0104-03 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
13,0*7,66
10/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach |m?2 59.80
d.2|06 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
2,58*8,2+3,36*11,5
11/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce pias-|m 26.0
d.2|o1 kowej
13,0*2
12|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha- |m2 159.8
d.2|02 nicznie - $rednio grubos$¢ 20 cm
analogia 98,8+61,0
Krotnos¢ = 1.33
13|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicz- |m?2 159.8
d.2|06 nie
14 Rozebranie izolacji z papy m2 159.8
d.2|kalk. wiasna
15/KNR 4-04 0107-|Rozebranie sklepien odcinkowych z klinkieru o grubosci |m2 159.8
d.2|01 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
16|KNR 4-04 0107-|Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowni- |m 89.6
d.2|05 kéw o wysokosci do 200 mm - dwuteowniki 140
analogia 16*5,6
17|KNR 4-04 0107-|Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowni- |m 11.2
d.2|06 kéw o wysokosci ponad 200 mm - dwuteowniki 220
analogia 2*5,6
18 Rozebranie przyczétkéw mostu - $cian i taw z kamienia |m3 74.11
d.2|kalk. wiasna na zaprawie cementowej sprzetem lekkim i recznie
0,9*1,0*17,9+0,9*1,2*17,9+2*0,9*1,2*17,9
19/KNR 2-14 1226-|Rozbiérka koparkg lgdowa umocnien i narzutéw nad- mp 55.8
d.2|o1 wodnych z kamieni naturalnych o masie pojedynczej
sztuki do 100 kg
15,5*1,8*2
20|KNR 2-14 1226-|Rozbidrka koparkg ladowa umocnien i narzutéw nad- mp 55.8
d.2|02 wodnych z kamieni naturalnych o masie pojedynczej
sztuki do 500 kg
15,5%1,8*2
21 Obrobienie rozebranego umocnienia(odzysk i oczysz- |mp 111.6
d.2|kalk. wiasna czenie kamieni do ponownego wbudowania)
55,8*2
22|KNNR 6 0807- |Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych gr. 20 cm |m 15.5
d.2|05 na podsypce cementowo-piaskowej
23|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 207.1
d.2|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odleg. 1 km
24|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz-  |m3 207.1
d.2|05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-

tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnosé = 10

Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE

3]

[ROBOTY ZIEMNE

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT




2013-01-05_Most Garncarska PT

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
25|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 299.65
d.3|10 0 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad.
6,3*17,9*2+4,14*17,9
26|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |ms3 299.65
d.3|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 10
27|KNR 2-10 0301- |Whijanie scianek szczelnych stalowych z terenu lub m 36.0
d.3|05 rusztowan na gteboko$¢ do 12 m w grunt
analogia 18,0*2
28|KNNR 6 0112- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 |m2 20.88
d.3/03 cm
analogia 17,4%1,2
Krotnosé = 2
29|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci |m3 220.81
d.3|01 200 kg/m3 z zageszczeniem
analogia 5,61*17,4*2+1,67*17,4
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
4 KONSTRUKCJA
30 Wykonanie pali wierconych duzych srednic (600 mm ) |m 96.0
d.4|kalk. wiasna dtugosci 12,0 m w gruncie - 8 pali na jednym placu bu-
dowy, beton C35/45 w ilosci 27,14 m3, zbrojone stalg
zebrowang w ilosci 1978,1 kg i stali gtadkiej 258,33 kg
8*12,0
31 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- t 11.906
d.4|kalk. wiasna tycznych budowli - prety zebrowane $cian przyczotkow i
ptyty przesta
5,770+6,136
32|KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy |m3 7.31
d.4/1101-07 zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
(1,1*16,49+1,1*16,73)*0,2
33|KNR-W 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci |m3 18.27
d.4/0202-03 do 1.3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
(16,49+16,73)*0,5*1,1
34|KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 50 cm wysokosci do 3 |m?2 60.62
d.4|0207-01 0207- |m - z zastosowaniem pompy do betonu - przyczoéiki
07 30,76+29,86
analogia
35|KNR-W 2-02 Zelbetowe plyty stropowe grubosci 40 cm ptaskie - z za- |m2 103.73
d.4/0217-02 0217- |stosowaniem pompy do betonu
05 6,2%16,73
36 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych  |m?2 100.65
d.4|kalk. wlasna (0,5+0,3+2,21)*16,73+(0,5+0,3+2,25)*16,49
Krotnosé = 2
37 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 84.54
d.4|kalk. wiasna nowe
(0,5+0,3+1,73)*16,73+(0,5+0,3+1,76)*16,49
Krotnos¢ = 2
38 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio-|m?2 103.73
d.4|kalk. wlasna me - plyta pomostu
6,2%16,73
Krotnosé = 2
39 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z pa- |m?2 103.73
d.4|analogia py - ptyta pomostu
6,2*16,73
40|KNR-W 2-02 Zelbetowe plyty grubosci 10 cm - z zastosowaniem m?2 53.44
d.4|0217-01 0217- |pompy do betonu - ptyty chodnikéw
05
analogia
Razem dziat: KONSTRUKCJA
5 NAWIERZCHNIA JEZDNI
41|/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 |mz2 52.71
d.5/02 cm
2*3,5%7,53
42|/KNNR 6 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |mz2 52.71
d.5|02 towych gr. 6 cm - podbudowa gr. 7 cm
analogia Krotnos¢ = 1.17
43 Krawezniki granitowe wystajgce o wymiarach 20x18 cm |m 12.40
d.5|kalk. wiasna bez taw na podsypce z zaprawy niskokurczliwej gr. 4 cm
6,2*2
44|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 156.14

d.5

01

sowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grub.po
zageszcz. 4 cm
99,16+56,98
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
45|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 56.98
d.5/02 sowych - warstwa wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1

cm grub.po zageszcz.(catkowita gr. 6 cm)
Krotnos¢ = 2
46|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 156.14
d.5|05 0310-06 sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po za-
geszcz. 5 cm
Razem dziat: NAWIERZCHNIA JEZDNI
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
47|/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na |mz2 53.44
d.6/03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
48 Balustrady mostowe stalowe typu ciezkiego razem z za- |m 16.7
d.6|kalk. wlasna bezpieczeniem antykorozyjnym poprzez ocynkowanie
1,25+5,85+1,3+1,3+5,8+1,2
49/KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajace z pospolki zageszczane mecha- |m?2 118.32
d.6|02 nicznie o gr.15 cm
analogia 17,4*6,8
50|KNR 2-23 0105-|Podbudowa betonowa C8/10 zaggszczana mechanicz- |m?2 118.32
d.6/03 nie o grubosci 10 cm(chudy beton)
analogia
51|KNNR 6 0112- |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych(mate-|m2 118.32
d.6|05 riat kamienny o frakcji 16-40 mm) gr. 10 cm wylozonym
kalk. wtasna na zaprawie cementowej

Razem dziak ROBOTY WYKO NCZENIOWE

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

RAZEM

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ROZBIORKOWE

ROBOTY ZIEMNE

KONSTRUKCJA

NAWIERZCHNIA JEZDNI

o0 WNEF

ROBOTY WYKONCZENIOWE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-5 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 6-24 ROBOTY ROZBIORKOWE
3 25-29 ROBOTY ZIEMNE
4 30-40 KONSTRUKCJA
5 41 - 46 NAWIERZCHNIA JEZDNI
6 47 - 51 ROBOTY WYKONCZENIOWE
RAZEM netto
VAT

Razem brutto

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

W tym:

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT
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