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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W celu usuniecia kolizji istniejgcych gazociggbéw z projektowanym korytem rzeki Strawy
oraz polepszenie aspektu wizualnego nowo wybudowanego obiektu

zaprojektowano przebudowe sieci gazowych przecinajgcych trase rzeki.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje lokalizacje gazociggéw pod dnem rzeki
Strawy w rejonach mostéw:

ul. Garncarskiej km 11+344- Gazocigg PE100 SDR17,6 dn=160

trzywarstwowa wspotwyttaczana o dtugosci 38,50m

ul. Wojska Polskiego km 11+618- Gazocigg PE100 SDR11 dn=225
trzywarstwowa wspotwyttaczana o dtugosci 32,7m

Gazocigg w rejonie mostu w ul Garncarskiej podtgczony

bedzie w miejscach istniejacych zasuw.

Przytacze gazowe dn=110 do kamienicy 17/19 podigczone bedzie do przebudowanego
odcinka poprzez trojnik elektrooporowy oraz zasuwe zeliwng DN100 - kotnierzowa.

Przebudowywany gazocigg w rejonie mostu w ul. Wojska Polskiego posiadac

bedzie nowoprojektowang zasuwe DN 200 - kotnierzowg zlokalizowang po lewej stronie mostu
w ul. W.Polskiego , za$ po przeciwnej stronie podigczony zostanie do istniejgcej zasuwy.
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Sieci gazowe_14_03_16 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Prace przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa gazociggu w tere- |km
d.1/0111-01 nie réwninnym.(tyczenie + inwentaryzacja)
Krotnosé = 2
0.0385+0.0327 km 0.071
RAZEM 0.071
2|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych na podsypce piaskowej m2
d.1/0805-06
54.00-24 m?2 30.000
RAZEM 30.000
3/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej m
d.1/0806-01
12.00-8 m 4.000
RAZEM 4.000
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1/0802-04 Krotnos¢ = 2
72.00-12 m?2 60.000
RAZEM 60.000
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/0802-02
72.00-12 m?2 60.000
RAZEM 60.000
6 Projekt organizacji ruchu kpl
d.1|kalk. wkasna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7 Zabezpieczenie robot kpl
d.1|kalk. wtasna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty ziemne
8/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2|0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
(49.24+88.02+54.35)*0.7-19.6 m3 114.527
RAZEM 114.527
9/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.2|0301-02 kat. I11)(30%bilansu mas ziemnych)
(49.24+88.02+54.35)*0.3-8.4 m3 49.083
RAZEM 49.083
10|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 8
(49.24+88.02+54.35)-28 m3 163.610
RAZEM 163.610
11/KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.2|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
146.69+82.07+90.6-26.6 m?2 292.760
RAZEM 292.760
12|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm(podsypka) m3
d.2|1411-02
6.36+4.74+6.71-2.1 m3 15.710
RAZEM 15.710
13|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm(obsypka) m3
d.2|1411-02
6.36+4.74+6.71-2.1 m3 15.710
RAZEM 15.710
14/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
z.0.2.11.4.  |luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V - wspéiczynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-02
74.79+38.56+40.21-23.5 m3 130.060
RAZEM 130.060
15 Dostawa kruszywa do zasypki spethiajacego wymagania projektowe m3
d.2|kalk. wtasna
74.79+38.56+40.21-23.5 m3 130.060
RAZEM 130.060
3 Roboty monta zowe
16|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.3/1206-02 mi o $r.150-250mm w gruntach kat.lll-1V
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
17|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercehn poziomych WP 30/60 rura-|m
d.3/1207-02 mi o $r.300-600mm w gruntach kat.lll-1V
9.00 m 9.000
RAZEM 9.000
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OBMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.3/1209-01 ochronnych(bez kosztu rur)
kalk. wlasna
29.00 m 29.000
RAZEM 29.000
19/KNNR 4 Zasuwy zeliwne z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.3/1105-03
analogia
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 4 Zasuwy zeliwne z obudowg o0 $r.200 mm kpl.
d.3/1105-05
analogia
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 4 Sieci gazowe - montaz rurocigg6w z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- |m
d.3/1009-07 wnetrznej 160 mm SDR 17 RC
analogia
80.40-41.89 m 38.510
RAZEM 38.510
22|KNNR 4 Sieci gazowe - montaz rurociag6w z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- |m
d.3/1009-10 wnetrznej 225 mm SDR 17 RC
analogia
32.72 m 32.720
RAZEM 32.720
23|KNNR 4 Sieci gazowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD meto- |zigcz.
d.3/1010-07 da zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
analogia
45.00-36 ztgcz. 9.000
RAZEM 9.000
24/KNNR 4 Sieci gazowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD meto- |zigcz.
d.3/1010-10 da zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225 mm
analogia
15.00 ztacz. 15.000
RAZEM 15.000
25/KNNR 4 Sieci gazowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach szt
d.3/1012-03 zgrzewano-kotnierzowych 160-225 mm
analogia
9.00-2 szt 7.000
RAZEM 7.000
26|KNNR 4 Sieci gazowe - montaz ksztattek cisnieniowych o srednicy 160mm PE, PEHD |szt
d.3/1012-03 0 potgczeniach elektrooporowych
analogia
4.00-2 szt 2.000
RAZEM 2.000
27|KNNR 4 Sieci gazowe - montaz ksztattek cisnieniowych o srednicy 110mm PE, PEHD |szt
d.3/1012-02 0 potgczeniach elektrooporowych
analogia
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
28|KNNR 4 Sieci gazowe - montaz ksztattek cisnieniowych o srednicy 225mm PE, PEHD |szt
d.3/1012-02 0 potgczeniach elektrooporowych
analogia
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
29 Odwadniacz kpl
d.3|kalk. wkasna
3.00-1 kpl 2.000
RAZEM 2.000
30 Zamkniecie gzociggu przy uzyciu technologii "Fitting" kpl
d.3|kalk. wtasna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
31 Ksztattki segmentowe zgrzewane doczotowo(kolana) kpl
d.3|kalk. wkasna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
32 Préby i sprawdzenia sieci wraz z kosztami napetnienia i kosztami oznaczenia |kpl
d.3|wycena indy- |zgodnymi z norma
widualna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Prace porz adkowe
33|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-  |m2
d.4/0503-04 petnione zaprawg cementowg
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
54.00-24 m?2 30.000
RAZEM 30.000
34|/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce bez taw na podsypce piaskowej m
d.4/0401-02
12.00-8 m 4.000
RAZEM 4.000
35/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.4/0308-01 cm (warstwa wigzgca)
72.00-12 m?2 60.000
RAZEM 60.000
36/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.4/0309-02 cm (warstwa $cieralna)
72.00-12 m?2 60.000
RAZEM 60.000
37|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm m2
d.4/0204-02
72.00-12 m?2 60.000
RAZEM 60.000
38/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10 cm m2
d.4/0204-05
72.00-12 m?2 60.000
RAZEM 60.000
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady  Koszt
jedn.
1 Prace przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0111-01 ziemnych - trasa gazociggu w terenie réwnin-
nym.(tyczenie + inwentaryzacja)
Krotnos¢ = 2
obmiar =0.0385+0.0327 = 0.071 km
-R -
1* robocizna r-g 7.9520
56*2=112r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.0156
watow
0.11*2=0.22m3/km
-8 -
3* samochdd dostawczy m-g 0.2130
1.5*2=3m-g/km
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych na | m2
d.1/0805-06 podsypce piaskowej
obmiar =54.00-24 = 30.000 m2
-R -
1* robocizna r-g 3.5700
0.119r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na pod- | m
d.1/0806-01 sypce piaskowej
obmiar = 12.00-8 = 4.000 m
- R -
1* robocizna r-g 0.7560
0.189r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu- | m2
d.1/0802-04 micznych gr. 4 cm mechanicznie
Krotnos¢ = 2
obmiar = 72.00-12 = 60.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 33.9600
0.283*2=0.566r-g/m?2
-S -
2% sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 10.6800
0.089*2=0.178m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z thucznia gr. 15 cm m2
d.1/0802-02 mechanicznie
obmiar =72.00-12 = 60.000 m2
-R -
1* robocizna r-g 13.2600
0.221r-g/m2
- S --
2* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.4740
0.0079m-g/m2
3* zrywarka przyczepna m-g 0.4740
0.0079m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6 Projekt organizacji ruchu kpl
d.1|kalk. wlasna |obmiar =1.00 kpl
- M -
1* Projekt organizacji ruchu kpl 1.0000
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
-6 -




Sieci gazowe_14_03_16

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady  Koszt R M S
jedn.

Cena jednostkowa:
7 Zabezpieczenie robot kpl
d.1l|kalk. wkasna |obmiar = 1.00 kpl

- M -
1* Zabezpieczenie robot kpl 1.0000
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Prace przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-7 -
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2 Roboty ziemne
8/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2|/0202-04 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = (49.24+88.02+54.35)*0.7-19.6 =
114.527 m3
-R--
1* robocizna r-g 29.2044
0.255r-g/m3
-S -
2* koparka 0.25 m3 m-g 10.4220
0.091m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 31.2659
0.273m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem | m3
d.2|0301-02 na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)(30%bilan-
su mas ziemnych)
obmiar = (49.24+88.02+54.35)*0.3-8.4 =
49.083 m3
- R -
1* robocizna r-g 98.1660
2r-g/m3
-8 -
2* ciggnik kotowy do 50 KM m-g 20.1240
0.41m-g/m3
3* przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t m-g 40.2481
0.82m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.2|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 8
obmiar = (49.24+88.02+54.35)-28 = 163.610
m3
-8 -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 27.4865
0.021*8=0.168m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wyko- m2
d.2|0322-07 péw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do
1m)
obmiar = 146.69+82.07+90.6-26.6 = 292.760
m?2
- R -
1* robocizna r-g 151.6195
0.5423*0.955=0.517897r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.0468
0.00016t/m2
3* bale iglaste nasycane 50-63mm KI.III m3 0.2518
0.00086m3/m2
4* drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.2430
0.00083m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 29.5688
0.101kg/m2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.3714
0.0081kg/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.2|1411-02 kich grub. 15 cm(podsypka)
obmiar =6.36+4.74+6.71-2.1 = 15.710 m3
-R--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady  Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 30.3203
1.93r-g/m3
- M --
2% pospotka - kruszywo nienormowane m3 19.1662
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 11.1541
0.71m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.2|1411-02 kich grub. 15 cm(obsypka)
obmiar =6.36+4.74+6.71-2.1 = 15.710 m3
-R -
1* robocizna r-g 30.3203
1.93r-g/m3
- M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 19.1662
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S --
4* zageszczarka wibracyjna m-g 11.1541
0.71m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.2|/0214-05 wych,rowow,wykopoéw obiektowych spycharka-
z.0.2.11.4. mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
9911-02 (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-
IV - wspbtczynnik zageszczenia Js=0.98)
obmiar =74.79+38.56+40.21-23.5 = 130.060
m3
- R -
1* robocizna r-g 32.4760
0.227%1.10=0.2497r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 19.7431
0.138*1.10=0.1518m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.8885
0.0132*1.10=0.01452m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15 Dostawa kruszywa do zasypki spetniajgcego m3
d.2|kalk. wkasna |wymagania projektowe
obmiar =74.79+38.56+40.21-23.5 = 130.060
m3
M --
1* piasek m3 130.0600
1m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-9-
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Stownie:
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PODSUMOWANIE

Roboty ziemne

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

-10 -

OGOLEM
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady  Koszt
jedn.
3 Roboty monta zowe
16|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do m
d.3/1206-02 wiercen poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-
250mm w gruntach kat.!ll-IV
obmiar =20.00 m
- R -
1* robocizna r-g 124.0000
6.2r-g/m
- M --
2% rury przewiertowe o $r.150-250mm m 20.4000
1.02m/m
3* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | szt 280.0000
lub niskostopowych $r. 2.5-6mm
14szt/m
4* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-S -
5* samochod skrzyniowy m-g 1.4000
0.07m-g/m
6* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 1.4000
0.07m-g/m
7* spawarka m-g 32.6000
1.63m-g/m
8* maszyna do wiercen poziomych m-g 32.6000
1.63m-g/m
9* wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycz- | m-g 32.6000
nym 0.18 t
1.63m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do m
d.3/1207-02 wiercen poziomych WP 30/60 rurami o $r.300-
600mm w gruntach kat.!ll-IV
obmiar =9.00 m
- R -
1* robocizna r-g 66.8700
7.43r-g/m
- M --
2* rury stalowe przewodowe gtadkie o $r.300- m 9.1800
600mm
1.02m/m
3* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | szt 153.0000
lub niskostopowych $r. 2.5-6mm
17szt/m
4* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-8 -
5* samochdd skrzyniowy m-g 0.7200
0.08m-g/m
6* przyczepa diuzycowa do samochodu m-g 0.7200
0.08m-g/m
7* zuraw samochodowy m-g 14.4900
1.61m-g/m
8* spawarka m-g 14.0400
1.56m-g/m
o* maszyna do wiercen poziomych m-g 14.0400
1.56m-g/m
10* wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycz- | m-g 14.0400
nym 0.18 t
1.56m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.3/1209-01 $r.nominalnej 100-300 mm w rurach ochron-
kalk. wtasna |nych(bez kosztu rur)
obmiar =29.00 m
-R--
1* robocizna r-g 34.2200
1.18r-g/m
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podktadkami M 16
5.44kg/kpl.

-12 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady  Koszt
jedn.
M --
2% podpory stalowe $lizgowe szt 23.2000
0.8szt/m
3* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | szt 899.0000
lub niskostopowych $r. 2.5-6mm
3lszt/m
4* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-S -
5* samochod skrzyniowy m-g 2.3200
0.08m-g/m
6* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 2.3200
0.08m-g/m
7* zuraw samochodowy m-g 10.4400
0.36m-g/m
8* spawarka m-g 8.9900
0.31m-g/m
9* wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- | m-g 8.9900
nym 1.6-3.2't
0.31m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/KNNR 4 Zasuwy zeliwne z obudowg 0 $r.100 mm kpl.
d.3/1105-03 obmiar = 1.00 kpl.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 4.6700
4.67r-g/kpl.
- M --
2* zasuwa 0 $r.100 mm szt 1.0000
1szt/kpl.
3* ksztattki zeliwne "F" 0 $r.100 mm szt 2.0000
2szt/kpl.
4* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie- | szt 2.0000
rzowych o $r.100 mm
2szt/kpl.
5* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 1.5700
podktadkami M-14
1.57kg/kpl.
6* folia aluminiowa kg 1.2600
1.26kg/kpl.
7* obudowy zeliwne do zasuw o $r.100 mm szt 1.0000
1szt/kpl.
8* skrzynki zeliwne do zasuw szt 1.0000
1szt/kpl.
9* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
10* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.2500
0.25m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|/KNNR 4 Zasuwy zeliwne z obudowg o0 $r.200 mm kpl.
d.3/1105-05 obmiar =1.00 kpl.
analogia
- R -
1* robocizna r-g 6.1200
6.12r-g/kpl.
- M --
2* zasuwa zeliwna o $r.200 mm szt 1.0000
1szt/kpl.
3* ksztaltki zeliwne "F" 0 $r.200 mm szt 2.0000
2szt/kpl.
4* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt 2.0000
rzowych o $r.200 mm
2szt/kpl.
5* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 5.4400
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady  Koszt
jedn.
6* folia aluminiowa kg 2.7900
2.79g/kpl.
7* obudowy zeliwne do zasuw o0 $r.200 mm szt 1.0000
1szt/kpl.
8* skrzynki zeliwne do zasuw szt 1.0000
1szt/kpl.
o* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
10* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.3000
0.3m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21/KNNR 4 Sieci gazowe - montaz rurociggéw z rur poliety-| m
d.3/1009-07 lenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160
analogia mm SDR 17 RC
obmiar =80.40-41.89 = 38.510 m
- R -
1* robocizna r-g 10.4747
0.272r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 39.2802
160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 1.2670
0.0329m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 1.4326
0.0372m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNNR 4 Sieci gazowe - montaz rurociggéw z rur poliety-| m
d.3/1009-10 lenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 225
analogia mm SDR 17 RC
obmiar =32.72m
-R--
1* robocizna r-g 10.7322
0.328r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 33.3744
225 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 1.1256
0.0344m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 1.2663
0.0387m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNNR 4 Sieci gazowe - potgczenie rur polietylenowych |ztac
d.3/1010-07 cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania Z.
analogia czotowego o $r. zewn. 160 mm
obmiar = 45.00-36 = 9.000 ztacz.
- R -
1* robocizna r-g 14.4000
1.6r-g/ztacz.
-8 -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. |m-g 7.2000
140 do 280 mm
0.8m-g/ztacz.
3* agregat pradotwérczy m-g 7.2000
0.8m-g/ztacz.
Razem z narzutami:
-13-
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady  Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
24/KNNR 4 Sieci gazowe - potgczenie rur polietylenowych |ztgc
d.3/1010-10 cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania Z.
analogia czotowego o $r. zewn. 225 mm
obmiar = 15.00 zigcz.
- R -
1* robocizna r-g 30.3000
2.02r-g/ztacz.
-8 -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. | m-g 15.1500
140 do 280 mm
1.01m-g/ztgcz.
3* agregat pradotwérczy m-g 15.1500
1.01m-g/ztacz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNNR 4 Sieci gazowe - montaz ksztattek cisnieniowych | szt
d.3/1012-03 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie-
analogia rzowych 160-225 mm
obmiar =9.00-2 = 7.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 5.9500
0.85r-g/szt
- M --
2* ksztattki cisnieniowe o poto¢zeniach zgrzewa- | szt 7.0000
no-kotnierzowych
1szt/szt
3* kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.ze- szt 7.0000
wnetrznej 160-225 mm
1szt/szt
4* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie- | szt 7.0000
rzowych o $r.zewnetrznej 160-225 mm
1szt/szt
5* Sruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakret- | kg 29.9600
kami i podktadkami M-20 ocynk.
4.28kg/szt
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
7* samochod skrzyniowy m-g 1.3300
0.19m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|/KNNR 4 Sieci gazowe - montaz ksztattek cisnieniowych | szt
d.3/1012-03 o $rednicy 160mm PE, PEHD o potgczeniach
analogia elektrooporowych
obmiar =4.00-2 = 2.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 1.7000
0.85r-g/szt
- M --
2* mufa elektrooporowa fi 160 szt 2.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* samochod skrzyniowy m-g 0.3800
0.19m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27/KNNR 4 Sieci gazowe - montaz ksztattek cisnieniowych | szt
d.3/1012-02 o $rednicy 110mm PE, PEHD o potgczeniach
analogia elektrooporowych
obmiar =2.00 szt
-R--
1* robocizna r-g 1.3000
0.65r-g/szt
-14 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady  Koszt
jedn.
- M --
2% mufa elektrooporowa fi 110 szt 2.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.3600
0.18m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|/KNNR 4 Sieci gazowe - montaz ksztattek cisnieniowych | szt
d.3/1012-02 o Srednicy 225mm PE, PEHD o potgczeniach
analogia elektrooporowych
obmiar =2.00 szt
- R -
1* robocizna r-g 1.3000
0.65r-g/szt
- M --
Al mufa elektrooporowa fi 225 szt 2.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.3600
0.18m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29 Odwadniacz kpl
d.3|kalk. wkasna |obmiar = 3.00-1 = 2.000 kpl
- M --
1* Odwadniacz kpl 2.0000
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30 Zamkniecie gzociggu przy uzyciu technologii " | kpl
d.3|kalk. wkasna |Fitting"
obmiar =1.00 kpl
- M --
1* Zamkniecie gzociggu przy uzyciu technologii " | kpl 1.0000
Fitting"
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31 Ksztattki segmentowe zgrzewane kpl
d.3|kalk. wikasna |doczotowo(kolana)
obmiar =1.00 kpl
- M --
1* Ksztattki segmentowe zgrzewane kpl 1.0000
doczotowo(kolana)
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32 Proby i sprawdzenia sieci wraz z kosztami na- | kpl
d.3|wycena indy- |petnienia i kosztami oznaczenia zgodnymi z
widualna norma
obmiar = 1.00 kpl
- M --
1* Proby i sprawdzenia sieci wraz z kosztami na- | kpl 1.0000
petnienia
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-15-
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Roboty montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady  Koszt
jedn.
4 Prace porz gdkowe
33|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych na podsypce ce- | m2
d.4/0503-04 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zapra-
wg cementowg
obmiar = 54.00-24 = 30.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 16.1700
0.539r-g/m2
- M --
2% piasek m3 2.5470
0.0849m3/m2
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.5550
0.0185t/m?2
4* woda m3 1.5300
0.051m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace bez taw na m
d.4|/0401-02 podsypce piaskowej
obmiar =12.00-8 = 4.000 m
-R--
1* robocizna r-g 1.6400
0.41r-g/m
- M --
2* piasek m3 0.0640
0.016m3/m
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.0016
0.0004t/m
4* woda m3 0.0172
0.0043m3/m
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.4/0308-01 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
wigzaca)
obmiar =72.00-12 = 60.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.8720
0.0312r-g/m?2
- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 5.9700
0.0995t/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-S -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.4080
0.0068m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 0.4080
0.0068m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.4080
0.0068m-g/m2
7* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1.4340
0.0239m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.4/0309-02 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
Scieralna)
obmiar =72.00-12 = 60.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.3940
0.0399r-g/m?2
- M --
-17 -
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2% mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 6.1200
0.102t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.4500
0.0075m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 0.4500
0.0075m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.4500
0.0075m-g/m2
7* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 1.5000
0.025m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa | m2
d.4/0204-02 dolna o gr. 15 cm
obmiar =72.00-12 = 60.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.7200
0.162r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny sortowany t 21.4800
0.358t/m2
3* woda m3 0.9000
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.1180
0.0353m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa | m2
d.4/0204-05 gérna o gr. 10 cm
obmiar = 72.00-12 = 60.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 10.2000
0.17r-g/m2
- M --
2* kliniec kamienny t 1.5000
0.025t/m2
3* miat kamienny t 1.2420
0.0207t/m2
4* tluczen kamienny sortowany t 12.7200
0.212t/m2
5* woda m3 0.6000
0.01m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
7* walec statyczny samojezdny 15t m-g 1.5960
0.0266m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-18 -
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Stownie:
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PODSUMOWANIE

Prace porzgdkowe

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

Prace przygotowawcze

Roboty ziemne

Roboty monta zowe

HIWIN|F

Prace porz adkowe

RAZEM

Stownie:
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Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-7 Prace przygotowawcze
2 8-15 Roboty ziemne
3 16 - 32 Roboty monta zowe
4 33-38 Prace porz adkowe
RAZEM
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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