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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét rozbidrkowych zwigzanych z przebudowag,
ul.Sienkiewicza na odcinku od ul.Stowackiego do al.Kopernika w Piotrkowie
Trybunalskim

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot rozbiérkowych w

ramach przebudowy drdg powiat. wraz z wywozem rozebranych materiatéw i obejmuja:

- rozebranie nawierzchni asfaltowej

- rozebranie nawierzchni betonowej

- rozebranie istniejgcych kraweznikdw betonowych o wym. 30x20 cm,

- rozebranie obrzezy betonowych o wym. 8x30 cm

- rozebranie nawierzchni chodnikdéw z kostki betonowej i ptyt betonowych 50x50 cm
na podsypce piaskowej

Uwaga:
- materialy rozbiérkowe po przejrzeniu i posortowaniu winien Wykonawca

odtransportowa¢ na skladowiska przy zachowaniu przepisow odnosnie ochrony
Srodowiska,
- slupki hektometrowe z rozbidrki przeznaczone bedg do ponownego wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normamii  SST D.00.00.00."Wymagania ogdélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc

z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Materiaty

Nie wystepuja.



3. Sprzet

Roboty zwigzane z rozbiérkg elementéw drog i ulic bedg wykonywane mechanicznie i
recznie. Wykonawca powinien posiada¢ nastepujacy sprzet:

- spycharki,

- zrywarka do nawierzchni,

- pita tarczowa do asfaltu,

- mioty pneumatyczne,

- fadowarki,

- samochody ciezarowe,

Do zrywania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych nalezy uzy¢ zrywakdow
bedacych na wyposazeniu spycharek i rowniarek.

4. Transport

Materialy uzyskane z rozbiorki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu materiatu
rozbidrkowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt.
5.

5.2. Zakres wykonywanych robét przy rozbiorkach elementéw drog
Roboty rozbidrkowe elementow drog i przepustow obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementoéw wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg

lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wyznaczenie elementéw drég i ulic przeznaczonych do rozbiorki nalezy wykonaé
na podstawie Dokumentacji Projektowej.

5.2.2. Rozbidrka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.
Powyzsze roboty nalezy wykona¢ zrywarkg. Materiat uzyskany z rozbiorki nawierzchni
nie powinien by¢ mieszany w trakcie wykonywanych roboét. Transport i skladowanie w

wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru miejscach umozliwiajgcych sprawne ponowne
uzycie.

5.2.3. Rozbidrka kraweznikow i znakéw drogowych

Powyzsze roboty nalezy wykonac recznie. Ltawy betonowe pod kraweznikami nalezy
rozebra¢ przy pomocy miotéw pneumatycznych.



5.2.4. Rozbiérka przepustéw

W przypadku robét rozbiérkowych przepustu nalezy dokonaé:

— odkopania przepustu,

— rozbicia elementéw, ktorych nie przewiduje sie odzyskac¢, w spos6b reczny lub
mechaniczny z ew. przecieciem pretow zbrojeniowych i ich odgieciem,

— demontazu prefabrykowanych elementow przepustow (np. rur, elementow
skrzynkowych, ramowych, scianki czotowej) z uprzednim oczyszczeniem spoin i
czesciowym usunieciu taw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukciji
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zalozeniu ponownego ich
wykorzystania,

— oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtérnego uzycia (z
zaprawy, kawatkéw betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzeh. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiezc je na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy i materialy, ktore stajg sie wkasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce przepustow znajdujace sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byé
tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich
wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy
wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D.02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach
nawierzchni, ogrodzen i przepustow powinno spetniaé odpowiednie wymagania
okreslone w SST D.02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Kontroli podlega rowniez prawidtowosc¢ transportu i skladowania materiatéw uzyskanych
podczas rozbiorki.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiaru sa:

- dla nawierzchni i chodnika -
- dla kraweznikow, obrzezy, $ciekow, ogrodzen i ciecia krawedzi jezdni -
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- dla stupkow i tarcz znakéw drogowych oraz stupkéw hektometrowych - szt
- dla przepustéw i ich elementow - m,

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w SST D.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 7.

8. Odbidér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogolne" pkt.
8.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D.00.00.00."Wymagania
ogolne".

Ptatnos¢ za jednostke poszczegblnych asortymentow robot rozbiérkowych
obmierzanych w jednostkach wyszczegolnionych w punkcie 7 niniejszej SST zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, obmiarem robot i oceng jakosci wykonania robot.

Cena wykonania rob6t obejmuije:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

- zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiérki,

- wyréwnanie poditoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbiorki kraweznikow :

- odkopanie kraweznikdéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw,

- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyréwnanie poditoza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki;

e) dla rozbiorki znakéw drogowych i stupkow hektometrowych:

- demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkow,

- odkopanie i wydobycie stupkéw,

- zasypanie dotdéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg
PN-S-02205:1998,

- oczyszczenie materialdw z rozbidrki przeznaczonych do ponownego uzycia,

- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki.

f) dla rozbidrki przepustow:

- odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umocnien, scianki czotowej itp.,
— ew. ustawienie rusztowan i ich pdzniejsze rozebranie,



rozebranie elementéw przepustu,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

zasypanie dotdw (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00
wg PN-S-02205:1998,

uporzgdkowanie terenu rozbiorki.



