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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
Wykonania i Odbioru Robót 

dla zadania: „Przebudowa ul. Sienkiewicza 

 w Piotrkowie Trybunalskim  ” 



1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z przebudową kanalizacji teletechnicznej sieci miejscowej w ramach inwestycji : „Przebudowa  ul. Sienkiewicza w 
Piotrkowie Trybunalskim   

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty omówione w SST mają zastosowanie do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych 
przy budowie i przebudowie dróg publicznych 
W związku z przebudową  ul. Sienkiewicza, kolidującą infrastrukturę telekomunikacyjną należy przebudować z 
wykorzystaniem istniejących tras. 

W zakresie kanalizacji teletechnicznej 
- wymienić istniejące studnie kablowe typu SK6 na studnie ULTRA  szt. 2 
- zlikwidować kanalizację 3-otworową z bloków betonowych, a kable zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu 
A110 PS o długości 51m 
- zlikwidować kanalizację 3-otworową i 5 otworową z rur PCW, a kable zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu 
A110 PS o długości odpowiednio 53 i 51 m 

W zakresie demontażu 
Demontaż studni kablowych typu SK6 - 2 szt. 
Demontaż kanalizacji teletach. 3-otw. z bloków bet. 51,0 m; 0,153 km/otw. 
Demontaż kanalizacji teletach. 5-otw. z rur PCW. 51,0 m; 0,255 km/otw. 
Demontaż kanalizacji teletach. 3-otw. z rur PCW. 53 m; 0,159 km/otw 

Zabezpieczenie kabli  
Zabezpieczenie rurą dwudzielną  kabli elektroenergetycznych  

1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami  

1.4.1. (telekomunikacyjna) kanalizacja kablowa - zespół podziemnych rur i studni (ewentualnie zasobników) 
kablowych przeznaczonych do budowy i ochrony podziemnych linii kablowych. 

1.4.2. rura (kanalizacji kablowej) - rura osłonowa z tworzywa sztucznego, stali lub innego materiału, służąca 
do budowy kanalizacji kablowej. 

1.4.3. ciąg (kanałowy lub kanalizacji kablowej) - zespół ułożonych jeden za drugim i połączonych ze sobą 
odcinków rur tworzących jeden lub wiele kanałów umożliwiających instalowanie w nich kabli. 

1.4.4. studnia kablowa - pomieszczenie podziemne z otworem włazowym zamkniętym pokrywą, umożliwiające 
dostęp do rur (kanałów) kanalizacji kablowej oraz wciąganie, montaż i konserwację kabli. 

1.4.5. studnia (kablowa) magistralna  - studnia kablowa w kanalizacji przeznaczonej przede wszystkim do budowy 
linii kablowych magistralnych w sieci miejscowej. 

1.4.6. studnia (kablowa) rozdzielcza - studnia kablowa w kanalizacji przeznaczonej do budowy linii kablowych 
rozdzielczych w sieci miejscowej. 

1.4.7. Ława betonowa – element o kształcie prostopadłościany, wykonany z betonu, często zbrojony; 
przeznaczony do zabezpieczenia kabli doziemnych przed uszkodzeniami mechanicznymi. 



1.4.8. Rura przepustowa (ochronna) - rura grubościenna z tworzywa sztucznego lub z innego materiału o nie 
gorszych właściwościach, przeznaczona do budowy przepustów dla kabli (ochrony kabli) w miejscach 
skrzyżowań innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 

1.4.9. Rura RHDPE - rura z polietylenu o dużej gęstości. 

1.4.10.Rura dwudzielna - rura z tworzywa termoplastycznego lub z innego materiału o nie gorszych 
właściwościach, o konstrukcji umożliwiającej łatwe rozdzielenie rury wzdłuż płaszczyzny  
przechodzącej przez jej oś wzdłużną  i ponowne połączenie obu części, montowana jako osłona rurowa na 
istniejących kablach doziemnych. 

1.4.11. Złączka rurowa - element osprzętu służące do połączenia rur. 

1.4.12 Uszczelki końców rur - zespół elementów służących do uszczelnienia rur wraz z ułożonymi w nich 
kablami, a także do uszczelnienia wszystkich rodzajów rur pustych. 

1.4.13. Kablowa sieć miejscowa - sieć łączy telefonicznych z urządzeniami liniowymi, 
łącząca centrale telefoniczne między sobą oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi. 
 
1.4.14. Sieć abonencka - część sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatów 
telefonicznych. 

1.4.15. Sieć magistralna - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do 
głowic, puszek i skrzynek kablowych. 

1.4.16. Sieć rozdzielcza - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do 
głowic, puszek i skrzynek kablowych. 

1.4.17. Łącze - zestaw przewodów i urządzeń między centralami, centralą a aparatem 

1.4.18. Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka - długość przebiegu trasy linii bez uwzględnienia 
falowania i zapasów kabla. 

1.4.19. Długość elektryczna - rzeczywista długość zmontowanego kabla z uwzględnieniem falowania i zapasów 
kabli. 

1.4.20. Skrzynka (kablowa) słupowa – obudowa kołpakowa lub z drzwiczkami, z umieszczoną wewnątrz 
konstrukcją do zakończeń kablowych, urządzeń zabezpieczających i ewentualnych urządzeń dopasowujących, 
przeznaczona do mocowania na słupie linii napowietrznej. 

1.4.21. Łącznik żył modułowy – łącznik żył umożliwiający jednoczesne wykonanie połączeń określonej liczby żył 
kablowych i wzajemne odizolowanie połączeń. 

1.4.22. Łącznik żył wypełniony – łącznik żył zawierający izolacyjną masę uszczelniającą (żel), która podczas 
zaciskania łącznika wypełnia wolną przestrzeń wokół zacisków i utrudnia dostęp wilgoci i innych szkodliwych 
czynników z otoczenia do styków żył z zaciskami. 

1.4.23. Osłona złącza termokurczliwa, wzmocniona – osłona złącza w postaci arkusza wzmocnionego 
(laminowanego) obkurczanego wokół złącza kablowego. 

1.4.24. Łączówka (kablowa) – izolacyjny korpus (listwa, cokół) i osadzone w nim zaciski lub końcówki 
umożliwiające uporządkowane połączenie określonej liczby par żył kablowych i/lub przewodów łączeniowych 
oraz wzajemne odizolowanie połączeń. 



1.4.25. Łączówka (kablowa) uszczelniona – łączówka wyposażona w zaciski uszczelnione albo w nakładkę z 
masą uszczelniającą, która utrudnia dostęp wilgoci i innych szkodliwych czynników z otoczenia do styków żył z 
zaciskami. 

1.4.26. Zespół łączówkowy – określona liczba łączówek wyposażonych we wspólne urządzenia wsporcze i 
ewentualni dodatkowe, tworzących jednostkę montażową i funkcjonalną o pojemności użytkowej (liczbie par) 
stanowiącej wielokrotność łączówki 

1.4.27 Taśma ostrzegawcza – taśma zazwyczaj polietylenowa, w kolorze żółtym z napisem UWAGA! KABEL 
TELEKOMUNIKACYJNY, układana nad kablem lub rurociągiem kablowym w celu ostrzeżenia o zakopanym 
kablu telekomunikacyjnym. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane są przez Wykonawcę. 
Każdy zastosowany materiał powinien mieć odpowiednie dokumenty (np.: atest, certyfikat, deklarację zgodności, 
aprobatę techniczną, itp.) dopuszczające do stosowania na terenie Polski. 

2.2. Materiały budowlane 

2.2.1. Cement 
Do wykonania studni kablowych zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego, spełniającego 
wymagania normy PN-88/B-30000  
Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08  
składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 

2.2.2. Piasek 
Piasek do budowy studni kablowych i do układania kabli w ziemi powinien odpowiadać wymaganiom 
BN-87/6774-04 [19J. 

2.2.3. Woda 
Woda do betonu powinna być "odmiany 1 ", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody 
powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego 
oraz nie powinna zawierać zawiesiny, np. grudek. 

2.3. Materiały gotowe 

2.3.1.Rury przepustowe i ochronne 
Stosowane do budowy ciągów kanalizacyjnych rury powinny odpowiadać normom: - rury z polichlorku 
winylu (PCW) - ZN-96/TPSA-0l4 [35] 
- polipropylenowe (PP) - ZN-96/TPSA-OI5 [36] 
- karbowane dwuwarstwowe - ZN-96/TPSA-016 [37] 
- polietylenowe (PE) - ZN-96/TPSA-017 [38] 
- specjalne - ZN-96/TPSA-OI8 [39] 
- trudnopalne - ZN-96/TPSA-019 [40] 
Rury należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach 
zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 

2.3.2. 0słony złączowe dla kabli miedzianych 
Montowane na kablach osłony złączowe powinny być zgodne z normą ZN-96/TPSA-031 [49]. 

2.3.3. Kable miedziane 
Stosuje się następujące odmiany kabli: 
Kable kanałowe, ziemne i napowietrzne- w liniach kablowych kanałowych, doziemnych i napowietrznych powinny 
być stosowane telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji z polietylenu piankowego w powłoce polietylenowej 
z zaporą przeciwwilgociową XzTKMXpw  wg PN-92/T-90335 [11], PN-92/T-90336 [12]oraz ZN-96/TPS.A.-029 
[47]. 



Typy kabli i ich pojemności wynikają z projektu wykonawczego. 
Kable telekomunikacyjne dostarczane są na bębnach drewnianych, których wielkości określone są w 
normie PN-76/D- 79353 [10] i zależą od średnicy kabla i jego powłoki. 
Każdy bęben jest nacechowany numerem wielkości i numerem ewidencyjnym oraz następującymi 
znakami i napisami: 
- nazwą i znakiem fabrycznym producenta, 
- strzałką wskazującą kierunek obrotów bębna przy toczeniu.  
Do jednej z tarcz bębna przymocowana jest tabliczka, na której podany jest typ kabla, jego długość i 
ciężar oraz producent. 

2.3.4. Taśma ostrzegawcza PCW do oznaczenia trasy kabla ułożonego w ziemi i powinna być zgodna 
z normą ZN-99/TP S.A.-025. 

2.4. Składowanie materiałów na budowie 
Rury mogą być składowane w miejscach, w których nie będą narażone na wpływy atmosferyczne (działanie 
korozji) i uszkodzenia mechaniczne. 
Pozostałe materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych. 

2.5. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami 
odbioru technicznego. 
Dostarczone na budowę materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
producenta. Przeprowadzić oględziny materiałów dostarczonych na budowę. 
W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości odnośnie jakości wykonania, materiały te przed 
wbudowaniem poddać badaniom określonym przez Inżyniera (dozór techniczny). 

3. Sprzęt 

3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robot, zarówno w miejscu tych robot, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Kierownika Budowy i Inspektora 
Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robot zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym kontraktem. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn 
i sprzętu (w zależności od zakresu robót), gwarantujących właściwą jakość robót: 
- samochód skrzyniowy 
- samochód dostawczy 
- sprężarka powietrzna spalinowa 
- ubijak spalinowy. 

3.3. Sprzęt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, w zależności od zakresu 
robot gwarantujących właściwą jakość robot: 
wciągarka ręczna kabli, 
sprężarka powietrzna, spalinowa, przewoźna, ubijak spalinowy, 
generator poziomu do 20 kHz, miernik poziomu do 20 kHz, przesłuchomierz, 
 



4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robot. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym kontraktem. 

4.2. Transport materiałów i elementów 
Wykonawca przystępujący do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następujących środków transportu, w zależności od zakresu robot: 
- samochód skrzyniowy, 
- samochód samowyładowczy, 
- samochód dostawczy, 
- przyczepa do przewozu kabli, 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych 
elementów. 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robot 
Technologia przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez użytkownika 
linii, który w sposób ogólny określa sposób przebudowy. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne 
należy przebudować zachowując następującą kolejność robot: 
- wybudować nowy niekolidujący odcinek linii mający identyczne parametry techniczne jak linia istniejąca,  
- wykonać połączenie nowego odcinka linii z istniejącym poza obszarem kolizji z drogą, przy zachowaniu 
ciągłości pracy poszczególnych obwodów linii, 
- zdemontować kolizyjny odcinek linii. 
Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Demontaż kolizyjnych odcinków kablowych linii telekomunikacyjnych należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST oraz zaleceniami Użytkownika tych urządzeń. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii w taki sposób, aby demontowane elementy nie 
zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym demontaż. 
W przypadku niemożności zdemontowania elementów bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien 
powiadomić o tym Kierownika Budowy i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. 
W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić elementy linii bez demontażu, o ile uzyska na to 
zgodę Kierownika Budowy. 
Wykopy powstałe po demontażu elementów linii powinny być zasypane zagęszczonym gruntem i wyrównane do 
poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być równy 0,85. 
Wykonawca przekaże nieodpłatnie Użytkownikowi zdemontowane materiały lub przekaże do utylizacji (decyzja 
należy do Inwestora). 

5.2. Trasowanie 
Podstawę wytyczenia lokalizacji linii kablowej stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie lokalizacji 
powinno być dokonane przez odpowiednie służby geodezyjne lub specjalną służbę przedsiębiorstwa 
wykonującego linię. Należy sprawdzić zgodność trasy z rozwiązaniem przyjętym na rysunkach, sprawdzając czy 
w terenie nie nastąpiły zmiany mogące wpłynąć na konieczność zmian. 

5.3. Układanie kabli w ziemi 

5.3.1. Wymagania ogólne 



Kable ziemne sieci miejscowej powinny być ułożone równolegle do osi ulicy, a na terenach otwartych równolegle 
do ciągów podziemnych innych urządzeń zgodnie z zatwierdzoną lokalizacją. 

5.3.2. Głębokość ułożenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla ułożonego 
bezpośrednio na dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosić (o ile w dokumentacji projektowej nie 
podano inaczej) co najmniej 0,6 m. 

5.4. Skrzyżowania i zbliżenia 

5.4.1. Skrzyżowania i zbliżenia kabli ziemnych 
Skrzyżowania kabli z obiektami podziemnymi powinny być wykonane w najwęższym miejscu krzyżowanego 
obiektu prostopadle do osi wzdłużnej obiektu z dopuszczalną odchyłką ± 15o; dopuszcza się odchyłki przy 
skrzyżowaniu z obiektem o szerokości nie większej niż 1,5 m wynoszące ± 40o. 
Krzyżujące się z obiektami budowlanymi kable telekomunikacyjne ułożone bezpośrednio w ziemi powinny być 
dodatkowo wyróżnione w miejscu skrzyżowania i na długości co najmniej 1,0 m w obie strony od miejsca 
skrzyżowania za pomocą taśmy ostrzegawczej, jeżeli w szczegółowych rozwiązaniach projektowych nie ustalono 
inaczej. 

5.4.2. Skrzyżowania i zbliżenia z jezdniami dróg 
Przejście kabla ziemnego pod drogą publiczną powinno być wykonane w rurach grubościennych typu RHDPE, 
układanych zgodnie z wymaganiami ZN-96/TP S.A.-004. Odległość pionowa między rurami ochronnymi a górną 
powierzchnią drogi przy skrzyżowaniu nie powinna być mniejsza niż 1,0 m.  
Rury ochronne powinny być ułożone poziomo na całej szerokości drogi i co najmniej po 0,5 m poza krawędzie 
korony drogi. 

5.5. Ochrona linii kablowych przed uszkodzeniami mechanicznymi 
W miejscach, w których w zwykłych warunkach użytkowania przewiduje się występowanie zagrożeń 
mechanicznych mogących spowodować uszkodzenie kabla, należy go układać w rurach. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca robót ma obowiązek 
wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi zgodności dostarczonych 
materiałów i realizowanych robót z Rysunkami oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisów. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować 
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera. 
Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności przedstawicieli właściciela linii 
kablowej. Jakość robót musi uzyskać jego akceptację. 
Kontrolę jakości wybudowania kabla sieci miejscowej należy wykonać zgodnie z zakresami badań podanymi w 
normach ZN-96/TP S.A.-029. 

6.2. Oględziny trasy  
Oględziny należy wykonać w celu stwierdzenia zgodności: 
- sprawdzenie poprawności prowadzenia kabli pod drogami i wjazdami 
- sprawdzenie poprawności wykonania skrzyżowań i zbliżeń 
- sprawdzenie sposobu ułożenia kanalizacji teletechnicznej w ziemi 
- sprawdzenie głębokości ułożenia kanalizacji teletechnicznej w ziemi 
- sprawdzenie dokumentów homologacji. 

6.3. Sprawdzenie przez oględziny skrzyżowań i zbliżeń kanalizacji teletechnicznej na zgodność: 
a) skrzyżowania z drogami i wjazdami 



b) zbliżenia z innymi urządzeniami podziemnymi i obiektami. 
Sprawdzenia wymagań zaleca się wykonywać w trakcie budowy. 
Pomiary odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach należy wykonać przymiarami liniowymi. 

6.4. Ocena wyników badań 
Przedstawioną do odbioru telefoniczną sieć kablową należy uznać za wykonaną zgodnie z wymaganiami normy, 
jeżeli badania podane wyżej dały wyniki pozytywne. 
Elementy linii, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną, powinny być wymienione lub 
poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. 
Odchyłki można uznać za dopuszczalne, jeżeli umożliwiają montaż części składowych i nie będą miały 
wpływu na prawidłową eksploatację całej linii kablowej. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiaru robot dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe 
ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m. 

7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary należy przeprowadzić przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 

8. Odbiór robót 

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej ,Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 
- aktualną powykonawczą dokumentację projektową, 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
- protokoły z dokonanych pomiarów, 
- protokoły odbioru robot zanikających, 
- protokół odbioru robot przez właściwy urząd telekomunikacyjny 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 



Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Płatność za realizację należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na 
podstawie atestów producentów, oględzin i pomiarów sprawdzających. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość urządzeń teletechnicznych. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- roboty przygotowawcze 
- robociznę bezpośrednią (wykonanie robót montażowych i pomiarów) 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, 
montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
- czyszczenie terenu z odpadków powstałych po montażu i demontażu 
- transport zdemontowanych materiałów 
- przeprowadzenie prób i badań 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją urządzeń 
- konserwacja urządzeń w okresie gwarancji 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa 
dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 
czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Ślepym Kosztorysie jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena obejmuje: 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia 
- wykopanie i zasypanie wykopów 
- montaż rury ochronnej na kablach 
- układanie rury w gotowym wykopie 
- wykonanie zbrojonej ławy betonowej nad kanalizacją teletechniczną 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją urządzeń 
- czyszczenie terenu z odpadków powstałych przy montażu 
- przeprowadzenie prób i badań 
- konserwacja w okresie gwarancji 
- koszt czasowego zajęcia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy kabli 
- koszt nadzoru Użytkownika 
- inne prace niezbędne do przebudowy linii kablowych. 
 



9.3. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie warunki 
określone w ww. dokumentach, które nie są wyszczególnione w kosztorysie. 

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
– opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na 
czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian 
i uzgodnień wynikających z postępu robót 
– ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu 
– opłaty/dzierżawy terenu 
– przygotowanie terenu 
– konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenaż 
– tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
– oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł 
– utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
– usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Cena 1 kilometra wykonanych robót obejmuje: 
– sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy 
– uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami 
– wyznaczenie reperów roboczych 
– wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów 
– wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
– zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 
odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 
9. Podstawa płatności 
Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
wykonanych robot na podstawie atestów producenta urządzeń, oględzin i pomiarów  sprawdzających. 
Cena wykonania robot obejmuje: 
−roboty przygotowawcze, 
−dostarczenie i zmontowanie urządzeń, 
−uruchomienie przebudowywanych urządzeń, 
−zdemontowanie kolizyjnych odcinków linii, 
−transport zdemontowanych materiałów, 
−przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji, 
−wykonanie inwentaryzacji urządzeń telekomunikacyjnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
 2. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 3. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
 4. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie 

 kablowe. Klasyfikacja i wymiary. 
 5. BN-74/3233-15 Bloki betonowe płaskie. 
 6. BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW). 
 7. PN-76/D-79353 Bębny kablowe. 
 8. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 
 9. PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami 

 czwórkowymi o izolacji papierowej i powłoce ołowianej. 



 Ogólne wymagania i badania. 
10. PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe,  

 o izolacji polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone z osłoną polietylenową 
lub polwinitową. 

11. PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji 
polietylenowej.Ogólne wymagania i badania. 

12. BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/20. 
13. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania. 
14. BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony do znakowania. 
15. BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski odznaczeniowe. 
16. BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. 

Ogólne wymagania i badania. 
17. PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne 

wymagania i badania. Ochrona metalowych części podziemnych. 
18. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw. 
19. BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw. 
20. BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe. 
21. BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych. 
22. ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zbliżenia i skrzyżowania linii telekomunikacyjnych z 

innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 
Ogólne wymagania i badania. 

23. ZN-96/TPSA-008 Osłony złączowe. Wymagania i badania 
24. ZN-96/TPSA-010 Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie słupowej 

telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania 
25. ZN-96/TPSA-O11 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 
26. ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i 

badania 
27. ZN-96/TPSA-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i 

badania. 
28. ZN-96/TPSA-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE 

kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania. 
29. ZN-96/TPSA-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe. 

Wymagania i badania. 
30. ZN-96/TPSA -018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. 

Wymagania i badania. 
31. ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Złączki rur. Wymagania i badania. 
32. ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. 

Wymagania i badania. 
33. ZN-96/TPSA-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i 

badania. 
34. ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
35. ZN-96/TPSA-025 Taśmy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania. 
36. ZN-96/TPSA-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i 

badania. 
35. ZN-96/TPSA-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie  międzycentralowe. 

Wymagania i badania. 
36. ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. 

Wymagania i badania. 
37. ZN-96/TPSA-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania 
38. ZN-96/TPSA-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Złączowe osłony termokurczliwe arkuszowe 

wzmocnione. Wymagania i badania. 
39. ZN-96/TPSA-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania. 
40. ZN-96/TPSA-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i 

badania 



41. ZN-96/TPSA-034 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe. 
Wymagania i badania. 

42. ZN-96/TPSA-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed 
przepięciami i przewężeniami (ochronniki). Wymagania i badania. 

43. ZN-96/TPSA-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. 
Wymagania i badania. 

44. ZN-96/TPSA-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, 
dodatkowe (wewnętrzne ). Wymagania i badania 

10.2. Inne dokumenty 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 z dnia 19-03-2003 r., poz. 401) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. nr 210, poz. 1864) 
Ustawami z dnia 27. kwietnia 2001 r.: 
— Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 r., poz. 627 z późniejszymi zmianami) 
— o odpadach (Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 r., poz. 628 z późniejszymi zmianami) 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) 
Ustawa z dnia 24. sierpnia 2004 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 204, poz. 2086 z 2004 r.). 


