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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamo6wieniu przez zamawiajacego

PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH DO BUDYNKU UStUGOWEGO

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét oktadzinowych schodé zewnetrznych z kamienia ptomieniowanego.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w
pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisow bhp.

1.4. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolacji i uszczel-
nien powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych i przyzie-
miach budynkow.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do roboét oktadzinowych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych
oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robét oktadzinowych z kamienia.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi nhormami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robét hydroizolacyjnych

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 1.5.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogé6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robét oktadzinowych z kamienia bedgce materiatami bu-
dowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92,
poz. 881 z pézniejszymi zmianami) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na
terytorium RP, powinny mie¢ odpowiednie oznakowanie (patrz ,,ST. Wymagania Ogdlne”).
2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét oktadzinowych z kamienia powinny odpowiadaé wy-
maganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Ptyty kamienne granitowe gr.4 cm

- Stopnie kamienne proste granitowe gr.4cm,

- Podstopnie kamienne proste granitowe gr.4cm, wys.15 cm

- zaprawa do uktadania ptyt kamiennych na zewnatrz — gotowa mieszanka,

- Srodek do gruntowania podfoza

- woda wg PN-89/B-32250



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robé6t oktadzinowych

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac¢ sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych

robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewnia-
jacy unikniecie trwatych odksztatceh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogé6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.3. Oktadziny kamienne.

- Oktadziny schodow (podest, stopnie i podstopnie)

Oktadziny schodéw i podestu — na klej przeznaczony do klejenia oktadzin kamiennych.
Podtoze pod oktadziny na klej zagruntowad.

Ocenie przy odbiorze robot podlega:

- sposob wykonania ptaszczyzny

- pionowos¢

- zgodnos¢ wykonania z SIWZ

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogébine zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogéine zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robé6t podano w ST ,,Wymagania
ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9



