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Najważniejsze oznaczenia i skróty:

ST – Specyfikacja Techniczna
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ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości



1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO BUDYNKU USŁUGOWEGO
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót okładzinowych  z płyty włókno cementowej koloru szarego np. Euronit natura.
1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w 
pkt. 1.8.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu
przepisów bhp.
1.4. Zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie pokrycia ścian 
bocznych schodów z płyty włókno cementowej.
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów
wykorzystywanych do robót okładzinowych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych 
oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów robót okładzinowych z płyty włókno ce-
mentowych.
1.5. Określenia podstawowe i definicje
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót hydroizolacyjnych
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 1.5.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiały stosowane do wykonania robót okładzinowych z płyt włóknocementowych będące 
materiałami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. 
(Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami) wprowadzone do obrotu i stosowane w bu-
downictwie na terytorium RP, powinny mieć odpowiednie oznakowanie (patrz „ST. Wymaga-
nia Ogólne”).
2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót okładzinowych z płyt włóknocementowych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych).
- płyty włókno cementowe wykonane z cementu portlandzkiego, spoiw mineralnych, wzmoc-
nione włóknem organicznym gr. 12mm w kolorze naturalnym szarym. Od strony zewnętrznej 
zabezpieczone środkiem dyspersyjnym akrylowym, od strony wewnętrznej zabezpieczone 
woskiem polietylenowym, np. Equitone natura gr. 12mm.
-elementy złączne – wkręty metalowe nie ulegające korozji wg. dostawcy systemu,
- taśma aluminiowa lub EPDM – taśma pomiędzy płytą włókno cementową a podkonstrukcją 
wg. dostawcy systemu.



3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzęt do wykonywania robót okładzinowych
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych
robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ, dostawcy 
systemu  oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4
Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewnia-
jący uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5
5.3. Okładziny z płyt włóknocementowych
Ocenie przy odbiorze robót podlega:
· sposób wykonania płaszczyzny
· pionowość
· zgodność wykonania z SIWZ

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 8

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9


