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Sposob realizacji schodéw przy sasiednim ogrodzeniu.

Niniejszy projekt zaklada, ze istniejace ogrodzenia sasiedniej dziatki 205 zostalo wykonane prawidlowo tzn.
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztuka budowlang spod fundamentu sasiadujacego ogrodzenia znajduje

sie na wtasciwej glebokosci (ok. 1.0m) ponizej poziomu terenu.

W trakcie prowadzenia robét budowlanych przy przebudowie schodéw terenowych na dzialce 152 nalezy
potwierdzi¢ poziom posadowienia fundamentow sgsiedniego ogrodzenia. W tym celu nalezy wykonac odkrywke.

a. Jesli poziom posadowienia fundamentow sasiedniego ogrodzenia znajduje sie ponizej ok.50cm wykopu
przebudowywanych schodow, w trakcie realizacji schodéw nalezy tylko zabezpieczyt isiniejace
ogrodzenie przed utratg stateczno$ci na czas realizacji schodéw - podeprzeé ogrodzenie skosnymi
stemplami z mocowaniem do pali zabitych w grunt.

b. Jesli poziom posadowienia fundamentéw sasiedniego ogrodzenia znajduje sie powyzej wykopu
remontowanych schodow realizacje schoddw nalezy rozpoczaé od wykonania podlewki ( podbicis
istniejace ogrodzenia. Podlewke nalezy wykonac odcinkami nie wiekszymi niz 1.0 m z przerwa co 0k
2,0m. Podlewke wykona¢ z betonu C20/25. Na czas realizacji ogrodzenie podeprzec sikosnymi

stemplami z obu strony z mocowaniem do pali zabitych w grunt.
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