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Przedmiar - Murki oporowe

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et KpR KpS RAZEM
1|ROBOTY PRZYGOTO- 0.00 0.00 0.00 0.00
WAWCZE
1.1|ROBOTY ROZBIORKOWE 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2|ROBOTY ZIEMNE 0.00 0.00 0.00 0.00
2| KONSTRUKCJA 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1|FUNDAMENTY 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1MUR OPOROWY 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2|IZOLACJE PRZECIWWIL- 0.00 0.00 0.00 0.00
GOCIOWE, PRZECIW-
WODNE PONIZEJ GRUN-
TU
2.3|DYLATACJE MURU OPO- 0.00 0.00 0.00 0.00
ROWEGO
2.4|ZBROJENIE KONSTRUK- 0.00 0.00 0.00 0.00
CJI ZELBETOWEJ
3|TEREN 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1/ NAWIERZCHNIA CHODNI- 0.00 0.00 0.00 0.00
KOW Z PLYT GRANITO-
WYCH, KOSTKI GRANITO-
WEJ | PLYT BETONO-
WYCH
3.2|Schody i podesty z piyt 0.00 0.00 0.00 0.00
granitowych
3.3|BARIERKA NA SCHO- 0.00 0.00 0.00 0.00
DACH
3.4/ KORYTO ACO 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5|REGULACJA WYSOKO $- 0.00 0.00 0.00 0.00
CIOWA URZADZEN PO-
DZIEMNYCH
RAZEM 0.00 0.00 0.00 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-2
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Przedmiar - Murki oporowe

OBMIAR

Lp. \ Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALS KIM
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegly ponizej terenu na zaprawie |m3
d.1.1/0101-04 cementowo-wapiennej - zatozono ze ponizej terenu znajduje sie
60 % muru oporowego i stupéw ( dodano do czesci podziemne;j
15 % ze wzgledu na brak informacji o gtebokosci posadowienia i
tawie fundamnetowej)
Mury oporowe:
<Murek oporowy M-1 - diugos¢ 5,40 m > 1.15*%(0.70*13.83+0.54* |m3 6.206
1.88*0.60+0.40*0.90*0.60-5.40*0.70*0.40)*0.60
<Murek oporowy M-2 - diugos¢ 3,40 m > 1.15%(0.70*7.73+0.54* |m3 5.397
1.62+0.40*3.11*2-0.40*3.40%0.70)*0.60
<Murek oporowy M-3 - diugos¢ 3,40 m > 1.15* (0.70*6.38+0.54* |m3 3.886
1.61+0.40%3.12-0.40*3.40*0.70)*0.60
<Murek oporowy M-4 - dtugo$¢3,30 m > 1.15%(0.70*3.22+0.54* |m3 2.965
1.56+0.40*3.0)*0.60
<Murek oporowy M-5 - diugos¢ 9,88 m > 1.15%(0.54*2.86*3+0.40* |m3 5.681
3.0*3)*0.60
<Murek oporowy M-6 - diugos¢ 9,90 m > 1.15*%(0.54*2.20*2+ m3 4,728
0.40*3.0*2+0.40*5.19)*0.60
<Murek oporowy M-7 - diugos¢ 3,28 m > 1.15* (5.16*0.40)*0.60 |m3 1.424
<Murek oporowy M-8 - dlugos¢ 13,20 m > 1.15*%(4.15*0.40*4)* |m3 4.582
0.60
<Murek oporowy M-9 - dlugos¢ 64,70 m > 1.15%(1.20*(2.15*2+ |m3 15.631
1.95*21+1.945)*0.40)*0.60
Stupy muru oporowego:
<M-1 >1.15* (1.75*0.7*0.7)*0.60 m3 0.592
<M-2 > 1.15%1.75*0.7*0.7)*0.60 m3 0.592
<M-3 > 1.15*%(1.75*0.7*0.7)*0.60 m3 0.592
<M-4 > 1.15*%1.75*0.7*0.7)*0.60 m3 0.592
<M-5 >1.15%(2.25*0.7*0.7*3)*0.60 m3 2.282
<M-6 > 1.15%2.0*0.7*0.7*3)*0.60 m3 2.029
<M-7 > 1.15*%(2.0*0.7*0.7)*0.60 m3 0.676
<M-8 > 1.15*%(1.60*0.7*0.7*4)*0.60 m3 2.164
<M-9 > 1.15*(1.20*0.7*0.7*25)*0.60 m3 10.143
RAZEM 70.162
2|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych o wysokoscido 9 m |m3
d.1.1/0102-08 na zaprawie cementowo-wapiennej - przyjeto ze 40 % muru opo-
rowego i stupéw znajduje sie powyzej terenu
Mury oporowe:
<Murek oporowy M-1 - diugos¢ 5,40 m > (0.70*13.83+0.54*1.88* |/m3 3.598
0.60+0.40*0.90%0.60-5.40*0.70*0.40)*0.40
<Murek oporowy M-2 - diugos¢ 3,40 m > (0.70*7.73+0.54*1.62+ |m3 3.129
0.40*3.11*2-0.40*3.40*0.70)*0.40
<Murek oporowy M-3 - diugos¢ 3,40 m > (0.70*6.38+0.54*1.61+ |m3 2.253
0.40*3.12-0.40*3.40*0.70)*0.40
<Murek oporowy M-4 - dtugo$¢3,30 m > (0.70*3.22+0.54*1.56+ |m3 1.719
0.40*3.0)*0.40
<Murek oporowy M-5 - diugos¢ 9,88 m > (0.54*2.86*3+0.40*3.0* |m3 3.293
3)*0.40
<Murek oporowy M-6 - diugos¢ 9,90 m > (0.54*2.20*2+0.40*3.0* |m3 2.741
2+0.40*5.19)*0.40
<Murek oporowy M-7 - diugos¢ 3,28 m > (5.16*0.40)*0.40 m3 0.826
<Murek oporowy M-8 - diugos¢ 13,20 m > (4.15*0.40*4)*0.40 m3 2.656
<Murek oporowy M-9 - diugos¢ 64,70 m > (1.20*%(2.15*2+1.95* |m3 9.061
21+1.945)*0.40)*0.40
Stupy muru oporowego:
<M-1 > (1.75*0.7*0.7)*0.40 m3 0.343
<M-2 > (1.75*0.7*0.7)*0.40 m3 0.343
<M-3 > (1.75*0.7*0.7)*0.40 m3 0.343
<M-4 > (1.75*0.7*0.7)*0.40 m3 0.343
<M-5 > (2.25*0.7*0.7*3)*0.40 m3 1.323
<M-6 > (2.0*0.7*0.7*3)*0.40 m3 1.176
<M-7 > (2.0*0.7*0.7)*0.40 m3 0.392
<M-8 > (1.60*0.7*0.7*4)*0.40 m3 1.254
<M-9 > (1.20*0.7*0.7*25)*0.40 m3 5.880
RAZEM 40.673
3/KNR 4-04 Rozebranie schodéw terenowych z cegly / Analogia muréw i stu- |m3
d.1.1/0101-04 péw z cegly ponizej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej (
przyjeto $rednig wysokos$¢ schodéw wraz z fundamentem =75 cm
< schody terenowe> 0.75*9.30 m3 6.975
RAZEM 6.975

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 20700 Uzytkownik: Jerzy Przytuski
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OBMIAR

2.50*2.50*0.25)

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 20700 Uzytkownik: Jerzy Przytuski

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
4/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 | m?2
d.1.1/0805-07 cm na podsypce cementowo-piaskowej ( wraz z warstwg podkia-
dowa)
< chodnik z ptyt betonowych> 39.17+58.18+76.40+18.73+ m2 647.820
255.55+199.79
RAZEM 647.820
5/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na pod- |m
d.1.1/0806-08 sypce piaskowej
< obrzeza chodnik/trawnik > 76.60+89.0+84.0 m 249.600
RAZEM 249.600
6/KNNR 6 Rozebranie schodéw, pochylni i podestéw z ptyt chodnikowych, |m?2
d.1.1/0805-03 obrzezy i kostki betonowej wraz z podbudowg / Analogia na-
wierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wy-
petnionych zaprawg cementowg
< powierzchnia schodéw w rzucie > 5.15+4.70+6.40+5.52+5.93+ |m2 39.520
5.80+2.77+3.25
< powierzchnia podestéw > 8.70+8.20+9.70+8.40+7.90+10.70 m2 53.600
< pochylnia z kostki betonowej > (1.47+1.28)*0.5*7.85 m2 10.794
RAZEM 103.914
7/KNKRB 6 Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej wraz z podbudows / m2
d.1.1/0805-06 Analogia z ptyt o wym. 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
< chodnik z kostki betonowej - do odzysku i przekazania zama- |m2 18.800
wiajgcemu > 18.80
RAZEM 18.800
8|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | m
d.1.1/0804-01 kondygnacji ( koszt wywozu miesci sie w wartosci ziomowej ma-
teriatow )
7.85*2 m 15.700
RAZEM 15.700
9|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiang |m3
d.1.1{1103-01 roboczg przez 3 samochody samowytadowcze Zatozenia : 3.3.
W przypadku ustalania ilosci gruzu przeznaczonego do wywiezie-
nia na podstawie obmiaru wedtug wymiaréw rozbieranych kons-
trukcji z cegiet, nalezy po odjeciu objetosci odzyskanych cegiet
calych i potéwkowych, zastosowa¢ wspétczynnik 1.30.
Do objetosci konstrukcji gruzobetonowych i zuzlobetonowych,
wspétczynnik 1.40,
za$ do objetosci konstrukcji betonowych i zelbetonowych, wspét-
czynnik 1.50.
< ceglane mury oporowe - ponad terenem > 40.67*1.30 m3 52.871
< ceglane mury oporowe - ponizej terenu > 70.16*1.30 m3 91.208
< schody terenowe> 0.75*9.30*1.40 m3 9.765
< chodnik z ptyt betonowych> (39.17+58.18+76.40+18.73+ m3 97.173
255.55+199.79)*0.10*1.50
< obrzeza chodnik/trawnik > (76.60+89.0+84.0)*0.30*0.08*1.50 | m3 8.986
< powierzchnia schodéw w rzucie > (5.15+4.70+6.40+5.52+5.93+ |m3 16.598
5.80+2.77+3.25)*0.30*1.40
< powierzchnia podestow > (8.70+8.20+9.70+8.40+7.90+10.70)* |m3 18.760
0.25*1.40
< pochylnia z kostki betonowej > ((1.47+1.28)*0.5*7.85)*0.30* m3 4,533
1.40
RAZEM 299.894
10|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatado- |m3
d.1.1{1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
1103-05 tos¢ 5 km
300 m3 300.000
RAZEM 300.000
1.2 ROBOTY ZIEMNE
11|KNNR 1 Wykopy w celu odstoniecia rozbieranych murkéw i wykonania no- |m3
d.1.2/0202-08 wych - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.
< murek M-1 > 5.40*( 0.90*1.40+1.40*1.40/4 + 2.15*4.73 + 4.73* |m3 94.569
4.73/4)
< murek M-2 > 3.40*( 1.35*0.90 + 1.35*1.35*0.25 + 2.15*4.13+ |m3 50.369
4.13*4.13*0.25)
< murek M-3 > 3.40*( 0.90*1.30+1.30*1.30*0.25 + 2.15*3.75+ m3 44.780
3.75*3.75*0.25)
< murek M-4 > 3.30*(0.90*1.35+1.35*1.35*0.25 + 2.15*3.23 + m3 37.037
3.23*3.23*0.25)
< murek M-5> 9.88*( 1.30*0.90+1.30*1.30*0.25 + 1.95*2.75+ m3 87.395
2.75*2.75*0.25)
< murek M-6 > 9.90*( 1.23*0.90+1.23*1.23*0.25 + 1.95*2.50+ m3 78.435
2.50*2.50%0.25)
< murek M-7 > 3.28*( 0.90*1.47+1.47*1.47*0.25 + 1.95*2.50+ m3 27.226
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w trakcie wigzania betonu) - deskowanie dla betonu architekto-
nicznego

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 20700 Uzytkownik: Jerzy Przytuski

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
< murek M-8 > 16.48*(0.90*1.30+1.30*1.30*0.25+1.95*2.10+ m3 111.899
2.10*2.10*0.25)
< murek M-9 > 64.70%(0.90*1.70+ 1.70*1.70*0.25+0.90*1.30+ m3 248.772
1.30*1.30*0.25)
< do zminusowania zasyp - grunt pozostawiony na miejscu > - m3 -702.500
702.50
RAZEM 77.982
12|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbierny- |ms3
d.1.2/0209-09 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Il
< grunt przeznaczony do zasypu pozostawiany na miejscu = wy- |m3 702.500
kop - ptyta fundamnetowa nowego murku i chudy beton > 791.97
- (69.56+19.91)
RAZEM 702.500
13|KNNR 1 Reczny wykop w celu wyréwnania podtoza i przewéz gruntu tacz- |m3
d.1.2|/0303-01 kami pod koparke - Odspojenie i przew6z gruntu taczkami na
odl.do 10 m w gr.kat. I-1I
< wykop reczny = ilo$¢ chudego betonu > 19.91 m3 19.910
RAZEM 19.910
14|KNNR 1 Dodatek za wywdz na zwatke nadmiaru gruntu wraz z uwzgled- |m3
d.1.2/0208-02 nieniem kosztéw sktadowania
< grunt do wywozu = ptyta muru oporowego + chudy beton > m3 89.470
69.56+19.91
RAZEM 89.470
15|KNNR 1 Dowéz gruntu do zasypu z odktadu tymczasowego - Roboty ziem-|m3
d.1.2|0206-04 ne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
< grunt przeznaczony do zasypu pozostawiany na miejscu = wy- |ms3 702.500
kop - ptyta fundamnetowa nowego murku i chudy beton > 791.97
- (69.56+19.91)
RAZEM 702.500
16|/KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z|m3
d.1.2|0317-01 zageszczeniem ; kat.gr. I-111
< grunt przeznaczony do zasypu pozostawiany na miejscu = wy- |m3 702.500
kop - ptyta fundamnetowa nowego murku i chudy beton > 791.97
- (69.56+19.91)
RAZEM 702.500
17|KNNR 1 Zageszczanie nasypéw z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami |m3
d.1.2/0408-03
< grunt przeznaczony do zasypu pozostawiany na miejscu = wy- |ms3 702.500
kop - ptyta fundamnetowa nowego murku i chudy beton > 791.97
- (69.56+19.91)
RAZEM 702.500
2 KONSTRUKCJA
2.1 FUNDAMENTY
211 MUR OPOROWY
18|KNR 2-02 Betonowanie podbetonu (beton C8/10) o grubosci 10cm pod mur-|m3
d.2.1.1|1916-01 ki oporowe
<Murek oporowy M-1 - dlugos¢ 5,40 m > 5.50*2.45*0.10 m3 1.348
<Murek oporowy M-2 - dlugosc¢ 3,40 m > 3.50*2.45*0.10 m3 0.858
<Murek oporowy M-3 - dlugos¢ 3,40 m > 3.50*2.45*0.10 m3 0.858
<Murek oporowy M-4 - dtugos$¢3,30 m > 3.40*2.45*0.10 m3 0.833
<Murek oporowy M-5 - dlugos¢ 9,88 m > 9.98*2.25*0.10 m3 2.246
<Murek oporowy M-6 - dlugos¢ 9,90 m > 9.90*2.25*0.10 m3 2.228
<Murek oporowy M-7 - dlugos$¢ 3,28 m > 3.380*2.25*0.10 m3 0.761
<Murek oporowy M-8 - dlugos¢ 13,20 m > 13.30*2.25*0.10 m3 2.993
<Murek oporowy M-9 - dlugos¢ 64,70 m > 64.90*1.20*0.10 m3 7.788
RAZEM 19.913
19|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stop i ptyt fundamen- |m?2
d.2.1.1/0102-02 towych betonowych lub zelbetowych (z uwzglednieniem postoju
deskowania w trakcie wigzania betonu)
<Murek oporowy M-1 - diugos¢ 5,40 m > 5.40*0.4*2+0.40*2.25*2 |m2 6.120
<Murek oporowy M-2 - dlugos¢ 3,40 m > 3.40*0.4*2+0.40*2.25 |m2 3.620
<Murek oporowy M-3 - diugos¢ 3,40 m > 3.40*0.4*2+0.40*2.25 |m2 3.620
<Murek oporowy M-4 - dlugos$¢3,30 m > 3.30*0.4*2+0.40*2.25 m2 3.540
<Murek oporowy M-5 - diugos¢ 9,88 m > 9.88*0.4*2+0.40*2.05 |m2 8.724
<Murek oporowy M-6 - diugos¢ 9,90 m > 9.90*0.4*2+0.40*2.05 |m2 8.740
<Murek oporowy M-7 - diugos¢ 3,28 m > 3.28*0.4*2+0.40*2.05 |m2 3.444
<Murek oporowy M-8 - diugos¢ 13,20 m > 13.20*0.4*2+0.40*2.05|m2 11.380
<Murek oporowy M-9 - dtugos¢ 64,70 m > 0.40*64.70*2+0.40* m2 53.760
1.0*2+0.12*1.0*10
RAZEM 102.948
20|/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych beto- |m?2
d.2.1.1|/0102-03 nowych lub zelbetowych (z uwzglednieniem postoju deskowania
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<Murek oporowy M-1 - dtugos¢ 5,40 m > 0.70*2.87+13.83*2+ m2 29.297
0.54*0.60+0.60*1.88*2+0.40*0.60+0.60*0.94*2-5.40*0.40*2
<Murek oporowy M-2 - diugos¢ 3,40 m > 7.73*2+1.62*2+3.11*2- |m2 22.200
3.40*0.40*2
<Murek oporowy M-3 - diugos¢ 3,40 m > 6.38*2+1.61*2+3.12*2- |m2 19.500
3.40*0.40*2
<Murek oporowy M-4 - dlugo$¢3,30 m > 3.22*2+1.56*2+3.0*2 m2 15.560
<Murek oporowy M-5 - dlugos¢ 9,88 m > 2.86*2*3+3.0*2*3 m2 35.160
<Murek oporowy M-6 - diugos¢ 9,90 m > 2.20*2*2+3.0*2*2+ m2 31.180
5.19*2
<Murek oporowy M-7 - diugos¢ 3,28 m > 5.16*2 m2 10.320
<Murek oporowy M-8 - diugos¢ 13,20 m > 4.15*2*4 m2 33.200
<Murek oporowy M-9 - dlugos$¢ 64,70 m > 1.20*(2.15*2*2+1.95* |m2 113.268
2*21+1.945*2)

RAZEM 309.685
21|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stupow prostokgtnych |m?2
d.2.1.1|0102-04 (z uwzglednieniem postoju deskowania w trakcie wigzania beto-
nu) - deskowanie dla betonu architektonicznego
< M-1> 1.75*0.70*2+0.08*0.60*4+0.15*0.60*2+0.70*0.55+0.15* |m?2 3.552
1.15*2
<M-2> 1.75*0.70*2+0.08*0.60*4+0.15*0.60*2+0.70*0.55+0.15* |m2 3.552
1.15*2
<y M-3 > 1.75*0.70*2+0.08*0.60*4+0.15*0.60*2+0.70*0.55+ m?2 3.552
0.15*1.15*2
<M-4 > 1.75*0.70*2+0.08*0.60*4+0.15*0.60*2+0.70*0.55+0.15* |m2 3.552
1.15*2
<M-5 > 1.10%(0.70*2+0.08*4)*3+1.15%(0.70*2+0.15*4)*3 m?2 12.576
<M-6 > 2.0*(0.70*2+0.15*4)*3 m?2 12.000
< M-7 > 2.0%(0.70*2+0.15*4) m?2 4.000
<M-8> 1.60*(0.70*2+0.15*4)*4 m?2 12.800
<M-9 > 1.20*(0.70*2+0.15*4)*25 m?2 60.000
RAZEM 115.584
22|KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu sys-|ms3
d.2.1.1|/0109-04 temowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa
<Murek oporowy M-1 - dlugo$¢ 5,40 m > 2.25*5.40*0.40 m3 4.860
<Murek oporowy M-2 - dlugosc¢ 3,40 m > 2.25*3.40*0.40 m3 3.060
<Murek oporowy M-3 - dlugos¢ 3,40 m > 2.25*3.40*0.40 m3 3.060
<Murek oporowy M-4 - dtugos$¢3,30 m > 2.25*3.30*0.40 m3 2.970
<Murek oporowy M-5 - dlugos¢ 9,88 m > 2.05*9.88*0.40 m3 8.102
<Murek oporowy M-6 - dlugos¢ 9,90 m > 2.05*9.90*0.40 m3 8.118
<Murek oporowy M-7 - dlugos¢ 3,28 m > 2.05*3.28*0.40 m3 2.690
<Murek oporowy M-8 - dlugos¢ 13,20 m > 2.05*13.20*0.40 m3 10.824
<Murek oporowy M-9 - diugos¢ 64,70 m > 0.40*64.70*1.0 m3 25.880
RAZEM 69.564
23|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemo- |m3
d.2.1.1/0109-05 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg (sktad
mieszanki betonowyj i betonowanie jak dla betonu architektonicz-
nego) beton C25/30 W8
<Murek oporowy M-1 - dlugos¢ 5,40 m > 0.70*13.83+0.54*1.88* |m3 8.994
0.60+0.40*0.90*0.60-5.40*0.70*0.40
<Murek oporowy M-2 - dlugos¢ 3,40 m > 0.70*7.73+0.54*1.62+ |m3 7.822
0.40*3.11*2-0.40*3.40*0.70
<Murek oporowy M-3 - dlugos¢ 3,40 m > 0.70*6.38+0.54*1.61+ |m3 5.631
0.40*3.12-0.40*3.40*0.70
<Murek oporowy M-4 - dlugos$¢3,30 m > 0.70*3.22+0.54*1.56+ |m3 4.296
0.40*3.0
<Murek oporowy M-5 - dlugos¢ 9,88 m > 0.54*2.86*3+0.40*3.0*3 |m3 8.233
<Murek oporowy M-6 - diugos¢ 9,90 m > 0.54*2.20*2+0.40*3.0* |m3 6.852
2+0.40*5.19
<Murek oporowy M-7 - diugos¢ 3,28 m > 5.16*0.40 m3 2.064
<Murek oporowy M-8 - diugos¢ 13,20 m > 4.15*0.40*4 m3 6.640
<Murek oporowy M-9 - diugos¢ 64,70 m > 1.20*(2.15*2+1.95*21+|m3 22.654
1.945)*0.40
RAZEM 73.186
24/KNNR 2 Betonowanie stup6w prostokatnych zbrojonych w deskowaniu m3
d.2.1.1|/0109-06 systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa
(sktad mieszanki betonowyj i betonowanie jak dla betonu architek-
tonicznego) beton C25/30 W8
<M-1> 1.75*0.7*0.7 m3 0.858
<M-2 > 1.75*0.7*0.7 m3 0.858
<y M-3 > 1.75*0.7*0.7 m3 0.858
<M-4 > 1.75*0.7*0.7 m3 0.858
<M-5 >2.25*0.7*0.7*3 m3 3.308
<M-6 > 2.0*0.7*0.7*3 m3 2.940
<M-7 > 2.0*0.7*0.7 m3 0.980
<M-8> 1.60*0.7*0.7*4 m3 3.136
<M-9 > 1.20*0.7*0.7*25 m3 14.700
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RAZEM 28.496
25|KNR-W 2-02 |Nakrywy murkéw i stupkéw / Analogia attyk $cian ogniowych i ko- |[m2
d.2.1.1|/0220-05 mindéw o $redniej grubosci 7 cm - beton architektoniczny C25/30
w8
<Murek oporowy M-1 - dlugos¢ 5,40 m > 5.40*0.50 m2 2.700
<Murek oporowy M-2 - diugos¢ 3,40 m > 3.40*0.50 m2 1.700
<Murek oporowy M-3 - dlugos¢ 3,40 m > 3.40*0.5 m2 1.700
<Murek oporowy M-4 - diugos¢ 3,30 m > 3.30*0.5 m2 1.650
<Murek oporowy M-5 - diugosc¢ 9,88 m > 9.98*0.50 m2 4.990
<Murek oporowy M-6 - diugos¢ 9,90 m > 9.90*0.50 m2 4,950
<Murek oporowy M-7 - dlugosc¢ 3,28 m > 3.28*0.50 m2 1.640
<Murek oporowy M-8 - dlugo$¢ 13,20 m > 13.20*0.50 m2 6.600
<Murek oporowy M-9 - dlugosc¢ 64,70 m > 64.70*0.50 m2 32.350
< czapy na stupkach > (0.80*0.80 -0.05*0.50/2)*42 m?2 26.355
RAZEM 84.635
2.2 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, PRZECIWWODNE PONI ZEJ GRUNTU
26 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.2.2|0603-05 konywane na zimno - Izolacja Deitermann EUROLAN 3 K 1:10
pierwsza warstwa
<Murek oporowy M-1 - dtugos¢ 5,40 m > 0.7*1.67+7.05+15.3 m2 23.519
<Murek oporowy M-2 - dlugos¢ 3,40 m > 3.95+13.70 m2 17.650
<Murek oporowy M-3 - diugos¢ 3,40 m > 0.40*2.25+4.20+12.43 |m2 17.530
<Murek oporowy M-4 - dlugos¢ 3,30 m > 3.30*0.40*2+0.40*2.25+|m2 18.445
1.75%(0.70*2+0.15*2)+2.98+8.95
<Murek oporowy M-5 - dlugos¢ 9,88 m > 9.88*0.40*2+0.40*2.05+ |m2 40.995
7.67+0.08*0.85*2*3+22.63+1.10*0.08*2*3+1.15*0.15*2*3
<Murek oporowy M-6 - diugos¢ 9,90 m > 9.90*0.40*2+0.40*2.05+|m2 37.650
0.77*%(0.70*1+0.15*2)+0.87*(0.70*1+0.15*2)+0.97*(0.70*1+0.15*2)
+1.85+2.25+2.45+19.75
<Murek oporowy M-7 - diugos¢ 3,28 m > 3.28*0.40*2+0.40*2.05+|m2 13.714
1.07%(0.70+0.15*2)+2.60+6.60
<Murek oporowy M-8 - dlugos¢ 13,20 m > 13.20*0.40*2+0.40* m2 44.580
2.05+(0.75+0.85+0.95+1.0)*(0.70+0.15*2)+1.80+2.0+2.25+2.60+
21.0
<Murek oporowy M-9 - dlugosc¢ 64,70 m > 64.70*0.40*2+0.40* m2 182.490
1.0+0.12*1.0*10+0.75*(0.7+0.15*2)*25+1.55+1.65+1.37+1.49+
1.34+1.08+1.34+1.46+1.30+1.45+1.32+1.40+1.30+1.40+1.28+
1.38+1.28+1.36+1.27+1.37+1.20+1.30+1.44+1.55+77.50
RAZEM 396.573
27 /KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.2.2|0603-06 konywane na zimno - lzolacja Deitermann EUROLAN 3K 1:10,
druga i trzecia warstwa
Krotnos¢ = 2
396.57 m?2 396.570
RAZEM 396.570
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- |m?2
d.2.2|0602-05 konywane na zimno - Izolacja Deitermann EUROLAN 3 K 1:10 -
pierwsza warstwa
<Murek oporowy M-1 - diugos¢ 5,40 m > 5.4*0.3+5.4*1.25 m2 8.370
<Murek oporowy M-2 - diugos¢ 3,40 m > 3.40*0.30+3.40*1.25 |m2 5.270
<Murek oporowy M-3 - diugosc¢ 3,40 m > 3.40*0.30+3.40*1.25 m2 5.270
<Murek oporowy M-4 - diugos¢ 3,30 m >3.30*0.30+3.30*1.25 m2 5.115
<Murek oporowy M-5 - diugos¢ 9,88 m > 9.88*0.30+9.88*1.35 m2 16.302
<Murek oporowy M-6 - diugos¢ 9,90 m > 9.90*0.30+9.90*1.35 m2 16.335
<Murek oporowy M-7 - diugosc¢ 3,28 m > 3.28*0.30+3.28*1.35 m2 5.412
<Murek oporowy M-8 - dlugo$¢ 13,20 m > 13.20*0.30+13.20*1.35 |m2 21.780
<Murek oporowy M-9 - dlugosé 64,70 m > 64.70*0.30*2 m2 38.820
RAZEM 122.674
29|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- |m?2
d.2.2|0602-06 konywane na zimno - 1zolacja Deitermann EUROLAN 3K 1:10
druga i trzecia warstwa
Krotnos¢ = 2
122.67 m?2 122.670
RAZEM 122.670
2.3 DYLATACJE MURU OPOROWEGO
30/KNR-W 2-02 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem |m
d.2.3|0616-12 ( z wypetnieniem styropianem fundament gr. 2 cm)
< stopy > 0.70+2.05+1.0*3+0.40*5 m 7.750
< $ciany > (2.25+2.05 + 1.20*3)*2 m 15.800
RAZEM 23.550
24 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ
31|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi|t
d.2.4/0104-01 gtadkimi o §r. 6 mm
0.53514 t 0.535
RAZEM 0.535
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32|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi|t
d.2.4/0104-01 gtadkimi o $r. 8 mm
0.1012 t 0.101
RAZEM 0.101
33|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi|t
d.2.4/0104-04 zebrowanymi o $r. do 6mm; STAL Alll-N RB500W
< $rednica 6 mm > 0.65854 t 0.659
RAZEM 0.659
34|/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi|t
d.2.4/0104-04 zebrowanymi o $r. 8 mm; STAL Alll-N RB500W
< $rednica 8 mm > 1.50411+0.16867 t 1.673
RAZEM 1.673
35/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi|t
d.2.4/0104-04 zebrowanymi o $r. 10 mm; STAL Alll-N RB500W
< $rednica 10 mm > 2.22934 t 2.229
RAZEM 2.229
36/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi|t
d.2.4/0104-04 zebrowanymi o $r. 12 mm; STAL Alll-N RB500W
< $rednica 12 mm > 6.17927 t 6.179
RAZEM 6.179
3 TEREN
3.1|45233222-1 |NAWIERZCHNIA CHODNIKOW Z PLYT GRANITOWYCH, KOSTKI G RANITOWEJ | PLYT BETONOWYCH
37/ KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.3.1/0101-05 w gruncie kat. |-l gtebokosci 20 cm
< chodnik z ptyt betonowych > 246.90+80.61+210.64 m2 538.150
< pas z kostki kamiennej przy murku oporowym > 0.08*2.60*5 + |m2 10.466
0.15%(19.12-0.70%5) + 0.15*(63.32-0.70*23 )
<, powierzchnia z piyt granitowych przed wejsciem do biblioteki  |m2 137.125
pomniejszona o wydzielonekota zajmowane przez drzewa >
141.05 - 3.14*0.5*0.5*5
<, powierzchnia z ptyt granitowych przed pomnikiem > 152.27 m2 152.270
RAZEM 838.011
38|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 |m3
d.3.1/0208-01 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
< grunt uzyskany z korytowania >838*0.20 m3 167.600
RAZEM 167.600
39 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m?2
d.3.1/0103-02 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
< chodnik z ptyt betonowych > 246.90+80.61+210.64 m2 538.150
< pas z kostki kamiennej przy murku oporowym > 0.08*2.60*5 + |m2 10.466
0.15%(19.12-0.70%5) + 0.15%(63.32-0.70*23 )
<, powierzchnia z piyt granitowych przed wejsciem do biblioteki  |m2 137.125
pomniejszona o wydzielonekota zajmowane przez drzewa >
141.05 - 3.14*0.5*0.5*5
<, powierzchnia z ptyt granitowych przed pomnikiem > 152.27 m2 152.270
RAZEM 838.011
40|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.3.1/0105-03 bos¢ warstwy po zageszczeniu
< chodnik z ptyt betonowych > 246.90+80.61+210.64 m2 538.150
< pas z kostki kamiennej przy murku oporowym > 0.08*2.60*5 + |m2 10.466
0.15%(19.12-0.70*5) + 0.15%(63.32-0.70*23 )
<, powierzchnia z ptyt granitowych przed wejsciem do biblioteki | m2 137.125
pomniejszona o wydzielonekota zajmowane przez drzewa >
141.05 - 3.14*0.5*0.5*5
<, powierzchnia z plyt granitowych przed pomnikiem > 152.27 m2 152.270
RAZEM 838.011
41|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.3.1/0105-02 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
X7 Krotnos¢ =7
< chodnik z ptyt betonowych > 246.90+80.61+210.64 m2 538.150
< pas z kostki kamiennej przy murku oporowym > 0.08*2.60*5 + |m2 10.466
0.15%(19.12-0.70*5) + 0.15%(63.32-0.70*23 )
<, powierzchnia z ptyt granitowych przed wejsciem do biblioteki | m2 137.125
pomniejszona o wydzielonekota zajmowane przez drzewa >
141.05 - 3.14*0.5*0.5*5
<, powierzchnia z plyt granitowych przed pomnikiem > 152.27 m?2 152.270
RAZEM 838.011
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po |m?2
d.3.1/0114-07 zageszczeniu 15 cm
0114-08
< chodnik z ptyt betonowych > 246.90+80.61+210.64 m2 538.150
< pas z kostki kamiennej przy murku oporowym > 0.08*2.60*5 + |m2 10.466
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<, powierzchnia z piyt granitowych przed wejsciem do biblioteki  |m2 137.125
pomniejszona o wydzielonekota zajmowane przez drzewa >
141.05 - 3.14*0.5*0.5*5
<, powierzchnia z piyt granitowych przed pomnikiem > 152.27 m2 152.270
RAZEM 838.011
43|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm ( bez fazy) na podsypce |m2
d.3.1/0502-04 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
< chodnik z pltyt betonowych > 246.90+80.61+210.64 m2 538.150
RAZEM 538.150
44|KNR 2-31 Pas przy murku oporowym z kostki kamiennej o wysokosci 6 cm |m?2
d.3.1/0501-04 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zapra-
wg cementowg
< pas z kostki kamiennej przy murku oporowym > 0.08*2.60*5 + |m2 10.466
0.15*%(19.12-0.70*5) + 0.15%(63.32-0.70*23 )
RAZEM 10.466
45|KNR 2-31 Pas granitu przed wejsciem do biblioteki i przed pomnikiem - m2
d.3.1/0502-08 chodnik z ptyt kamiennych o grubosci 6 cm na podsypce piasko-
analogia wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - wsp. 1,2 do R ze
wzgledu na grubos¢ (ciezar) ptyt granitowych
<, powierzchnia z piyt granitowych przed wejsciem do biblioteki  |m2 137.125
pomniejszona o wydzielonekota zajmowane przez drzewa >
141.05 - 3.14*0.5*0.5*5
<, powierzchnia z ptyt granitowych przed pomnikiem > 152.27 m2 152.270
RAZEM 289.395
46|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 m
d.3.1/0401-04 cm w gruncie kat.ll1-1V
< wkoto drzwe > (3.14*1.0*5) m 15.700
< pomiedzy zielenig a chodnikiem kamiennym > ( 9.0+9.25+ m 36.300
9.05+9.0)
< pomiedzy zielenig a chdnikiem z ptyt betonowych > (34.45+ m 210.000
32.30+34.85+36.40+42.40+29.60)
RAZEM 262.000
47|KNR 2-31 tawa pod obrzeza / Analogia pod krawezniki betonowa zwykta |m3
d.3.1/0402-03
< wkoto drzwe > (3.14*1.0*5)*0.05 m3 0.785
< pomiedzy zielenig a chodnikiem kamiennym > ( 9.0+9.25+ m3 1.815
9.05+9.0)*0.05
< pomiedzy zielenig a chdnikiem z ptyt betonowych > (34.45+ m3 10.500
32.30+34.85+36.40+42.40+29.60)*0.05
RAZEM 13.100
48|KNR 2-31 Krawezniki ( obrzeza wkoto drzew) kamienne wtopione o wymia- |m
d.3.1/0404-06 rach 8x30 cm na podsypce piaskowej na tukach o promieniu do
0404-07 10 m
3.14*1.0*5 m 15.700
RAZEM 15.700
49|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x25 cm na pod- |m
d.3.1/0404-03 sypce cementowo-piaskowej
< pomiedzy zielenig a chodnikiem kamiennym > 9.0+9.25+9.05+ |m 36.300
9.0
RAZEM 36.300
50|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej |m
d.3.1/0407-04 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
< pomiedzy zielenig a chdnikiem z ptyt betonowych > 34.45+ m 210.000
32.30+34.85+36.40+42.40+29.60
RAZEM 210.000
51|Cena rynkowa |Dostawa i montaz kraty ochraniajacej drzewa - promien kraty o |szt
d3.1 Srednicy 110 cm
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
3.2 Schody i podesty z piyt granitowych
52|/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.3.2/0101-05 w gruncie kat. |-l gtebokosci 20 cm
< schody > 13.85*0.45*18 m?2 112.185
< podesty schodéw > ( 2.08-0.55)*13.85 + (2.05-0.55)*13.85+ ( |m2 55.123
1.50-0.55)*13.85
< pas granitu - podest gorny > (1.82-0.55)*13.85 m2 17.590
< pas trojkatny z piyt granitowych - przed schodami > 29.25 m2 29.250
RAZEM 214.148
53|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 |m3
d.3.2/0208-01 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
< grunt uzyskany z korytowania >214.2*0.20 m3 42.840
RAZEM 42.840
54 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m?2
d.3.2|0103-02 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-1V
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< schody > 13.85*0.45*18 m2 112.185
< podesty schodéw > ( 2.08-0.55)*13.85 + (2.05-0.55)*13.85+ ( |m?2 55.123
1.50-0.55)*13.85
< pas granitu - podest gérny > (1.82-0.55)*13.85 m2 17.590
< pas trojkatny z plyt granitowych - przed schodami > 29.25 m2 29.250
RAZEM 214.148
55/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.3.2|/0114-05 zageszczeniu 15 cm
< schody > 13.85*0.45*18 m?2 112.185
< podesty schodéw > ( 2.08-0.55)*13.85 + (2.05-0.55)*13.85+ ( |m2 55.123
1.50-0.55)*13.85
< pas granitu - podest gorny > (1.82-0.55)*13.85 m2 17.590
< pas trojkatny z ptyt granitowych - przed schodami > 29.25 m2 29.250
RAZEM 214.148
56 KNR 2-31 Podbudowa betonowa grubos$é warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
d.3.2/0109-01
< schody > 13.85*0.45*18 m?2 112.185
< podesty schodéw > ( 2.08-0.55)*13.85 + (2.05-0.55)*13.85+ ( |m?2 55.123
1.50-0.55)*13.85
< pas granitu - podest gérny > (1.82-0.55)*13.85 m2 17.590
< pas trojkatny z plyt granitowych - przed schodami > 29.25 m2 29.250
RAZEM 214.148
57 KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ |m2
d.3.2|/0109-02 warstwy po zageszczeniu
x3 Krotnos¢ = 3
< schody > 13.85*0.45*18 m?2 112.185
< podesty schodéw > ( 2.08-0.55)*13.85 + (2.05-0.55)*13.85+ (  |m?2 55.123
1.50-0.55)*13.85
< pas granitu - podest gérny > (1.82-0.55)*13.85 m2 17.590
< pas trojkatny z plyt granitowych - przed schodami > 29.25 m2 29.250
RAZEM 214.148
58/ KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne blokowe granitowe 10x55 cm obsadzane m
d.3.2|12113-07 dwustronnie - biegi proste o przekroju stopnia do 0.06 m2 - skaly
wybuchowe i przeobrazeniowe
13.85*18 m 249.300
RAZEM 249.300
59|KNNR 2 Podesty schodéw z ptyt kamiennych o grubosci 6 cm / Analogia |m?2
d.3.2|1807-01 posadzki petne o gr. do 3 cm z elem. prostokatnych o stosunku
2.52.5.4. 9931 |obwodu do powierzchni do 15 m/m2 - grubo$¢ piyt posadzkowych
-52 i cokolika do 8 cm
< podesty schodéw > ( 2.08-0.55)*13.85 + (2.05-0.55)*13.85+ ( |m?2 55.123
1.50-0.55)*13.85
< pas granitu - podest gérny > (1.82-0.55)*13.85 m2 17.590
< pas trojkatny z plyt granitowych - przed schodami > 29.25 m2 29.250
RAZEM 101.963
3.3 BARIERKA NA SCHODACH
60|KNNR 2 Balustrady schodowe ( stal niedzewna ) z rur stalowych / Analo- |m
d.3.3/1301-01 gia z pretéw stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim stop-
niu jednoptaszczyznowe
7.85*2 m 15.700
RAZEM 15.700
34 KORYTO ACO
61 KNR 2-31 Rowki pod koryto ACO 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V m
d.3.4/0401-04
11.40+9.30 m 20.700
RAZEM 20.700
62|KNR 2-31 tawa pod koryto ACO / Analogia pod krawezniki betonowa zwy- |m3
d.3.4/0402-03 kta
(11.40+9.30)*0.30*0.20 m3 1.242
RAZEM 1.242
63 KNR 2-31 Utozenie koryta ACO / Analogia $cieki z prefabrykatéw betono-  |m
d.3.4/0606-04 wych o grubosci 20 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
11.40+9.30 m 20.700
RAZEM 20.700
3.5/45230000-8 |REGULACJA WYSOKO SCIOWA URZADZEN PODZIEMNYCH
64 KNR 2-31 Regulacja pionowa wtazéw studzienek kanatowych szt.
d.3.5/1406-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65 KNR 2-31 Regulacja pionowa pokryw studzienek dla zaworéw wodociggo-  |szt.
d.3.5/1406-04 wych i gazowych
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
66 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.3.5/1406-05




Przedmiar - Murki oporowe

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

Szt.

2.000

RAZEM

2.000

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 20700 Uzytkownik: Jerzy Przytuski
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