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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót związanych z przebudową urządzeń telekomunikacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego 
o nazwie Zadanie 2: Projekt Zamienny „Rozbudowy ul Spacerowej na odcink u od ul. Kr ętej 
do ul. Krzywej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z inf rastruktur ą techniczn ą”  

 
1.2.  
 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Roboty omówione w ST mają zastosowanie do przebudowy sieci telekomunikacyjnej 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony 
do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. 
1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii 
magistralnych, międzycentralowych, międzymiastowych okręgowych i pośrednich.  
1.4.3. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli 
linii rozdzielczych. 
1.4.4. Blok kanalizacji kablowej - blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany do 
zestawienia ciągów kanalizacji kablowej. 
1.4.5. Ciąg kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ułoŜone w wykopie jeden za drugim i 
połączone pojedynczo lub w zestawach pozwalających uzyskać potrzebną liczbę otworów  
kanalizacji. 
1.4.6. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej 
w celu umoŜliwienia wciągania, montaŜu i konserwacji kabli. 
1.4.7. Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji 
magistralnej. 
1.4.8. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji  
rozdzielczej. 
1.4.9. Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafką lub rozdzielnicą kablową. 
1.4.10. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudło wraz z konstrukcją 
wsporczą do montaŜu głowic kablowych. 
1.4.11. Kablowa sieć miejscowa - sieć łączy telefonicznych z urządzeniami liniowymi, łącząca 
centrale telefoniczne między sobą oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi. 
1.4.12. Sieć międzycentralowa - część linii miejscowej obejmująca linie łączące centrale 
telefoniczne w jednym mieście. 
1.4.13. Sieć abonencka - część sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatów 
telefonicznych. 
1.4.14. Sieć magistralna - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do głowic,  
puszek i skrzynek kablowych. 
1.4.15. Sieć rozdzielcza - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do głowic, 
 puszek i skrzynek kablowych. 
1.4.16. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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2.2. Materiały budowlane 

Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi wytwórcy. KaŜdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność 
jego wykonania z odpowiednimi normami 
 
2.2.1. Rury ochronne 
NaleŜy stosować rury z tworzyw sztucznych dostępne na rynku i dopuszczone  do stosowania w 
budownictwie np. typu Arot  RHDPE . 
Stosowane do budowy ciągów kanalizacyjnych rury z polietylenu powinny odpowiadać normie   
ZN-96 TPSA-018 
Rury naleŜy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach 
zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 
 
 
2.2.2 Kable  
Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemności i średnice Ŝył ustala się w uzgodnieniu z 
operatorem telekomunikacyjnym będącym właścicielem sieci. Zastosowane kable powinny 
odpowiadać wymogom norm wg wykazu w punkcie  10.1 ST. Kable telekomunikacyjne 
dostarczane są na bębnach drewnianych, których wielkości określone są w normie PN-76/D-
79353[7] i zaleŜą od średnicy kabla i jego powłoki. KaŜdy bęben nacechowany jest numerem 
wielkości i numerem ewidencyjnym oraz następującymi znakami i napisami: 
- nazwą i znakiem fabrycznym producenta 
- strzałką wskazującą kierunek obrotów bębna przy toczeniu. 
Do jednej z tarcz bębna przymocowana jest tabliczka, na której podany jest typ kabla, jego długość 
i cięŜar oraz producent. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 

3.2. Sprzęt do wykonania przebudowy linii telekomunikacyjnej 

Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy kablowych linii  telekomunikacyjnych 
 powinien  wykazać się moŜliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu: 
- ubijak 
- mostek kablowy 
- megaomomierz 
- samochód dostawczy 
- Ŝuraw samojezdny 
- przyczepa dłuŜycowa 
- przyczepa do przewozu kabli 
- samochód cięŜarowy do 5t 
- zespół prądotwórczy jednofazowy do 2,5 kVA 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

4.2. Transport materiałów i elementów 

Wykonawca przystępujący do przebudowy linii telekomunikacyjnej powinien  wykazać się 
moŜliwością korzystania z następujących środków transportu: 
−     samochód skrzyniowy, 

− samochód dostawczy. 
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− Ŝuraw samojezdny. 
 
Na środkach transportu przewoŜone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla  
poszczególnych elementów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Przy przebudowie i budowie dróg występujące kablowe linie telekomunikacyjne, które nie spełniają 
wymagań norm BN-73/8984-05 [8], BN-76/8984-17 [17], BN-88/8984-17/03 [38] i BN-89/8984-18 
[42] podlegają przebudowie.  

Technologia przebudowy uzaleŜniona jest od warunków technicznych wydawanych przez 
uŜytkownika linii, który w sposób ogólny określa sposób przebudowy.  

Kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne naleŜy przebudować zachowując następującą 
kolejność robót:  
− wybudować nowy niekolidujący odcinek linii mający identyczne parametry techniczne jak linia 

istniejąca,  
− wykonać połączenie nowego odcinka linii z istniejącym poza obszarem kolizji z drogą, przy 

zachowaniu ciągłości pracy poszczególnych obwodów linii,  
− zdemontować kolizyjny odcinek linii.  
 
Roboty naleŜy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy.  
DemontaŜ kolizyjnych odcinków kablowych linii telekomunikacyjnych naleŜy wykonać zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST oraz zaleceniami uŜytkownika tych urządzeń.  
Wykonawca ma obowiązek wykonania demontaŜu linii w taki sposób, aby demontowane elementy 
nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym demontaŜ.  

W przypadku niemoŜności zdemontowania elementów bez ich uszkodzenia, Wykonawca 
powinien powiadomić o tym InŜyniera i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub 
zniszczenie. 
W szczególnych przypadkach Wykonawca moŜe pozostawić elementy linii bez demontaŜu, o ile 
uzyska na to zgodę InŜyniera.  
Wykopy powstałe po demontaŜu elementów linii powinny być zasypane zagęszczonym gruntem i 
wyrównane do poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być równy 0,85.  

Wykonawca przekaŜe nieodpłatnie uŜytkownikowi zdemontowane materiały. 
 

5.1.1. Budowa kanalizacji teletechnicznej -zasady 

5.1.1.1. Lokalizacja kanalizacji  

WzdłuŜ dróg kanalizacja kablowa powinna być ułoŜona równolegle do osi drogi poza pasem 
drogowym lub za zgodą zarządu drogowego w pasie drogowym, zgodnie z ustawą nr 60 Rady 
Ministrów [54].  

5.1.1.2. Usytuowanie studni kablowych  

Studnie kablowe powinny być usytuowane w następujących miejscach kanalizacji:  
a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe,  
b) na załomach trasy - studnie naroŜne,  
c) na odgałęzieniach kanalizacji - studnie odgałęźne,  
d) przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,  
e) na zakończeniach kanalizacji - studnie końcowe.  

5.1.1.3. Długość przelotów między studniami  

Długość przelotów między sąsiednimi studniami nie powinna przekraczać:  
a) 120 m między studniami rozdzielczymi SK2 dla kanalizacji z rur PCW,  
b) 50 m między studniami rozdzielczymi SK2 i SK1 dla kanalizacji z rur stalowych i bloków 
betonowych,  
c) 70 m między studniami rozdzielczymi SK2 i SK1 dla kanalizacji z rur PCW.  

5.1.1.4. Głębokość ułoŜenia kanalizacji  
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Głębokość ułoŜenia kanalizacji powinna być taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu 
terenu lub chodnika do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło:  
a) 0,7 m dla kanalizacji magistralnej,  
b) 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,  
c) 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej.  
 
Przy przejściach pod jezdnią głębokość ułoŜenia kanalizacji powinna być taka, aby odległość od 
nawierzchni nie była mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych trudnościami 
technicznymi dopuszcza się zmniejszenie głębokości ułoŜenia kanalizacji do 0,4 m jeśli jest 
zbudowana z rur PCW. 
5.1.1.5. Prostoliniowość przebiegu  

Kanalizacja powinna, na odcinkach między sąsiednimi studniami, przebiegać po linii prostej.  
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczą miejsc, w których konieczne jest 
ominięcie przeszkód terenowych.  
W celu ominięcia przeszkód ciągi kanalizacji z rur PCW mogą być wygięte tak, aby promień 
wygięcia nie był mniejszy od 6 m.  

5.1.1.6. Spadek kanalizacji  

Kanalizacja powinna być układana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komór 
kablowych spadek moŜna zwiększyć do 2%, a do budynków do 5%.  

5.1.1.7. Ciągi kanalizacji  

5.1.1.7.1. Wymagania ogólne  

Ilość otworów kanalizacji powinna być ustalona w uzgodnieniu z urzędem 
telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu.  

5.1.1.7.3. Zestawy z rur PCW  

Do zestawów kanalizacji z rur PCW naleŜy stosować rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
o średnicy 120 mm (110 mm) i grubościach ścianek nie mniejszych od 2 mm wg BN-80/C-89203 
[6].  

5.1.8. Roboty ziemne  

5.1.8.1. Trasa kanalizacji  

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna być zgodna z podaną w dokumentacji 
projektowej.  

5.1.8.2. Głębokość wykopów  

Głębokości wykopów podane są w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [8]. W przypadkach 
przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny być odpowiednio głębsze.  
5.1.8.3. Szerokość wykopów  

Szerokości wykopów podane są w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [8].  

5.1.8.4. Przygotowanie wykopów  

Wykopy powinny być tak przygotowane, aby spełniały wymagania podane w punkcie 5.9 normy 
BN-73/8984-05 [8]. Ściany wykopów powinny być pochyłe.  

5.1.8.5. Wyrównanie i wzmocnienie dna wykopu  

Przed ułoŜeniem kanalizacji dno wykopu powinno być wyrównane i ukształtowane ze spadkiem 
zgodnie z wymaganiami pkt 3.6 normy BN-73/8984-05 [8]. W gruntach mało spoistych na dno 
wykopu naleŜy ułoŜyć ławę z betonu kl. B20 o grubości co najmniej 10 cm.  
 

5.1.9. Układanie ci ągów kanalizacji  

5.1.9.1. Układanie rur PCW  

Z pojedynczych rur PCW naleŜy tworzyć zestawy kanalizacji wg ustalonych z urzędem 
telekomunikacyjnym ilości otworów w warstwach.  
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Odległości pomiędzy poszczególnymi rurami w warstwie nie powinny być mniejsze od 2 cm, a 
między warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu naleŜy ułoŜyć jedną lub kilka rur w 
jednej warstwie. W przypadku układania następnych warstw, ułoŜoną warstwę rur naleŜy zasypać 
piaskiem lub przesianym gruntem, wyrównać i ubijać ubijakiem mechanicznym.  

5.1.10. Zasypywanie kanalizacji  

5.1.10.1. Zasypywanie kanalizacji z rur PCW  

Ostatnią, górną warstwę kanalizacji z rur PCW naleŜy przysypać piaskiem lub przesianym gruntem 
do grubości przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a następnie warstwą piasku lub przesianego gruntu 
grubości około 20 cm. Następnie naleŜy zasypać wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubijać 
ubijakami mechanicznymi.  

5.1.12. SkrzyŜowania i zbliŜenia kanalizacji  

5.1.12.1. Trasa kanalizacji  

Na skrzyŜowaniach z jezdniami trasa kanalizacji powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w 

punkcie 5.1.8.1 niniejszej OST i zlokalizowana pod kątem 90
o 

do osi jezdni z dopuszczalną 

odchyłką 15
o
. Pod projektowanymi drogami kanalizację teletechniczną naleŜy układać w wykopach 

przed robotami drogowymi, a pod jezdniami istniejącymi metodą poziomego wiercenia sprzętem 
dostępnym Wykonawcy i zaakceptowanym przez InŜyniera.  

5.1.12.2. SkrzyŜowania i zbliŜenia z urządzeniami podziemnymi  

Przy skrzyŜowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdować 
się w zasadzie nad tymi urządzeniami. Inne rozwiązania dopuszcza się tylko w wyjątkowych 
przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji górą byłoby mniejsze od wymaganego wg pkt 5.1.4 
niniejszej OST.  
NajwaŜniejsze dopuszczalne odległości w rzucie pionowym lub poziomym między krawędziami 
ciągów kanalizacji a innymi urządzeniami podziemnymi nie powinny być mniejsze od podanych w 
tablicy 5 normy BN-73/8984-05 [8].  
 
5.1.2. Przebudowa słupów kablowych 
Słupy kablowe prefabrykowane naleŜy po zabezpieczeniu przed przewróceniem podtrzymując je 
Ŝurawiem samojezdnym odkopać odkręcić belki ustojowe następnie umieścić w wykonanych 
wykopach o odpowiedniej głębokości, przymocować belki ustojowe, zsypać wykopy odpowiednio 
zagęszczając je, podłączyć uziemienia, wyprowadzić nowe kable rozdzielcze, przełączyć 
abonentów 

5.2. Studnie kablowe  

5.2.1. Stosowane typy studni kablowych  

Na ciągach kanalizacji kablowej naleŜy stosować studnie kablowe wg klasyfikacji i wymiarów 
zgodnych z wymaganiami normy BN-85/8984-01 [4].  
Studnie kablowe naleŜy stosować wg zasad:  
a) SKR1 - kanalizacja 1 i 2-otworowa rozdzielcza,  
b) SKR2 - kanalizacja 1 i 2-otworowa rozdzielcza,  
c) SK6 - kanalizacja od 2 do 6 otworów magistralna,  
d) SK12 - kanalizacja od 6 do 12 otworów magistralna,  
e) SK24 - kanalizacja od 12 do 24 otworów magistralna,  
f) SKS - przed szafkami kablowymi.  

5.2.1.1. Wykonywanie studni bezpośrednio na budowie  

Studnie bezpośrednio na budowie powinny być wykonywane zgodnie z normą BN-73/8984-05 [8] i 
typową dokumentacją na nie.  

5.2.1.2. Wykonywanie studni z prefabrykatów  

Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatów powinno być zgodne z wymaganiami 
zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog). 
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5.3. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe 

 
5.3.1. Stosowane typy kabli  

Typy stosowanych kabli zgodne z wytycznymi gestora sieci. 

5.3.2. Układanie kabli w kanalizacji  

Układanie kabli w kanalizacji powinno być wykonywane z zachowaniem następujących 
postanowień:  
a) w pierwszej kolejności naleŜy zajmować otwory w dolnej warstwie ciągu kanalizacji, a do 

jednego otworu nie wolno wciągać więcej niŜ:  
− 1 kabel, jeŜeli średnica zewnętrzna jest większa od 50 mm,  
− 2 kable, jeŜeli suma ich średnic nie przekracza 75% średnicy otworu,  
− 3 i więcej kabli, jeŜeli suma ich średnic nie przekracza wielkości średnicy otworu kanalizacji, 

b) w studniach kablowych kable powinny być ułoŜone na wspornikach kablowych, kable nie 
powinny się krzyŜować między sobą, promień wygięcia kabla TKM nie powinien być 
mniejszy od 10-krotnej jego średnicy, a kabla XTKM od 12-krotnej jego średnicy.  

 
5.3.3. Znakowanie kabli  telekomunikacyjnych 
 
Znakowanie kabli w kanalizacji powinno być wykonane w studniach kablowych za pomocą opasek 
oznaczeniowych wg BN-72/3233-13 [22] z wyraźnie odciśniętymi numerami. 
Numerację naleŜy wykonać za pomocą szablonów wg BN-73/3238-08. 
 
5.4. Zasada wykonania robót przy przebudowie napowi etrznych linii telekomunikacyjnych. 
 
Przebudowie podlegają napowietrzne linie telekomunikacyjne, które kolidują z projektowaną drogą. 
- Napowietrzne linie telekomunikacyjne naleŜy zdemontować. 
Roboty naleŜy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy i bezpieczeństwa i higieny pracy 
[3]. 
DemontaŜ kolizyjnych odcinków napowietrznych linii telekomunikacyjnych naleŜy wykonać zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST oraz zaleceniami uŜytkownika tych urządzeń. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania demontaŜu linii w taki sposób, aby demontowane elementy 
nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym demontaŜ. W przypadku 
niemoŜności zdemontowania elementów bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomić o 
tym InŜyniera i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W szczególnych 
przypadkach Wykonawca moŜe pozostawić elementy linii bez ich demontaŜu, o ile uzyska na to 
zgodę InŜyniera. 
Wykopy powstałe po demontaŜu słupów powinny być zasypane gruntem zagęszczanym 
warstwami co 20 cm i wyrównane do poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być równy 
0,85. 
Wykonawca przekaŜe nieodpłatnie uŜytkownikowi zdemontowane materiały 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót. 
Wykonawca powiadamia pisemnie InŜyniera o zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, którą moŜe  
kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez InŜyniera. 
Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności przedstawiciela  
właściciela lub uŜytkownika linii. Jakość robót musi uzyskać jego akceptację. 

6. Ocena wyników bada ń 

Przedstawioną do odbioru kablową linię telekomunikacyjną naleŜy uznać za wykonaną zgodnie z  
wymaganiami normy, jeŜeli sprawdzenia podane w pkt  6 ST dały dodatni wynik. 
Elementy linii i kanalizacji, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną, 
powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru.  
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Obmiaru robót dokonać naleŜy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe  
ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez InŜyniera. 
Jednostką obmiarową dla budowy kabli telekomunikacyjnych jest 1 km/para. Do budowy kanalizacji  
pierwotnej jednostką obmiarową jest km/otwór 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płatność za jednostkę obmiarową naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości  
wykonanych robót na podstawie atestów producenta urządzeń, oględzin i pomiarów  
sprawdzających. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
−     roboty przygotowawcze, 

−     dostarczenie i zmontowanie urządzeń, 

−     zasypanie wykopu, 

− uporządkowanie terenu. 
− demontaŜ starych urządzeń 
− oznakowanie urządzeń 
− wykonanie pomiarów stałoprądowych 
− wykonanie pomiarów uziemienia 
− wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 
1. PN-B-06250  Beton zwykły. 
2. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
3. ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. ZbliŜenia i skrzyŜowania linii  
    telekomunikacyjnych z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 
4. ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjne linie kablowe. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.  
    Ogólne wymagania techniczne. 
5. ZN-96/TPSA-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania 
6. ZN-96/TPSA-017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i  
    badania. 
7. ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
8. BN-74/3231-24 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Słupy Ŝelbetonowe 
9. BN-72/3231-20 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Prefabrykowane belki ustojowe  
    śelbetonowe. 
10.ZN-96/TPSA-021. Uszczelki końców rur. Wymagania i badania. 
11.ZN-96/TPSA-027. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o torach miedzianych. 
     Ogólne wymagania i badania. 
12.ZN-95 TP S.A.-032/T. Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania 
13.ZN-95 TP S.A.-037/T. Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych 
     Wymagania i badania 
14. ZN-95 TP S.A.-010/T. Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie 
     słupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania 
 
10.2. Inne dokumenty  
Zarządzenie Ministra Łączności Nr 13 z dnia 28 lutego 1986 r. Załącznik pn. „Wytyczne o ochronie  
linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem linii elektroenergetycznych i  
trakcji elektrycznej prądu stałego” 
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Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów lub gazów 
 w razie zbliŜenia lub skrzyŜowania (Monitor Polski Nr 13 poz. 94) 
Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunków budowy linii  
telekomunikacyjnych wzdłuŜ dróg publicznych, wodnych, kanałów oraz w pobliŜu lotnisk i w  
miejscowościach, a takŜe ustalenia warunków, jakim te linie powinny odpowiadać (Monitor Polski  
Nr 13 poz. 95.4) 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Opracował: 
 


