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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaahteécznej (SST) swymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwhzanych z budow kanalizacji deszczowej w obszarze planowanej ddbudowy ul. Spacerowej na
odcinku od ul. Rolniczej do skrzgwania z ul. Mat i ul. Krzywa w Piotrkowie Trybunalskim.

1.2. Podstawa opracowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) zostatazgdzona na podstawie ogdlnej specyfikacji technicznej
(OST) opracowanej przez Braowy Zaktad Ddwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z
0.0., 03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 19, praystitacji Wydzialu Budowy Generalnej Dyrekcji Drog
Publicznych w Warszawie. Zgodnie z deayZpeneralnego Dyrektora Drég Publicznych ogélna wlarja
techniczna (OST) stanowi obawaujaca podstaw sporadzania szczegoétowych specyfikacji technicznych (SST
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajotvy wojewddzkich. Zalecaswykorzystanie OST przy zlecaniu
robot na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SSanowi obowizujaca podstaw jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwanych z budowkanalizacji deszczowej w obszarze planowanej
do rozbudowy ul. Spacerowej na odcinku od ul. Raej do skrzyowania z ul. Mat i ul. Krzywa w Piotrkowie
Trybunalskim.

1.4. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej spkagfi technicznej dotyezzasad prowadzenia robot aganych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej z rur polipropglerych osrednicy nominalnej: 800 mm, 500 mm, 300 mm i
200 mm wraz ze studniami kanalizacyjnymi i wpustatigznymi.

1.5. Okreslenia podstawowe
1.5.1. Kanalizacja deszczowa -sie kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych.

1.5.2.Kanaty

1.5.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dmgfacyjnego odprowadzaniaiekdw.

1.5.2.2. Kanat deszczowy kryty — rurggipodziemny przeznaczony do odprowadzania wéd opgcto
1.5.2.3. Przykanalik — rurcggd przeznaczony do paizenia wpustu ulicznego z sigianalizacji deszczowej.

1.5.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.5.3.1. Studzienka (komora) kanalizacyjna - obiekisieci kanalizacyjnej przeznaczony do kontrgligwidtowej
eksploatacji kanatow.

1.5.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaejina zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu anipl na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptmstyc

1.5.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonaakenia co najmniej dwdch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.5.3.4. Studzienka kaskadowa — studzienka kamsfiza majca dodatkowy przewod pionowy udlioviajacy
wytracenie nadmiaru energiciekow, sptywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego dozaj potazonego
kanatu odptywowego.

1.5.3.5. Wpust uliczny - ugdzenie do przejmowania wéd opadowych, sptyeyih do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.5.4.Elementy studzienek

1.5.4.1. Komora robocza - zasadniczasézstudzienki przeznaczona do czyscioeksploatacyjnych. Wysoké
komory roboczej jest to odleg® pomiedzy rzdma dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu pnzydia
studzienki, a rgdm spocznika.

1.5.4.2. Plyta przykrywaga - plyta stanowtca element zwigczenia studzienki.

1.5.4.3. Pieitien odchzajacy — piekcien przenosacy obcizenia z ptyty przykrywajcej na grunt.

1.5.4.4. Wtaz kanatowy - element montowany na ghizykrywajcej umaliwiajacy dosep z powierzchni terenu
do komory roboczej studzienki kanalizacyjnej.

1.5.4.5. Kineta — wyprofilowane koryto w dnie stigiii, przeznaczone do ukierunkowania przeptyeigkow.
1.5.4.6. Spocznik - element dna studzienki kanejieej pomédzy kinet,, asciam komory roboczej.
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1.5.5. Pozostatle oké&enia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaga ogdlne” pkt 1.4.

1.6. Ogolne wymagania dotycgce robot
1.6.1.0g6lne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbfkt 1.5 oraz wg:
[JPN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. WymaganieaWresie i badania przy odbiorze”

[1PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyMgmagania i badania przy odbiorze”
[JPN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewodéw kaaaljnych".

1.6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonywanych robdt oraz za ich zgodtaz dokumentagj
projektows, SST, obowizujacymi przepisami i normami oraz poleceniamiylniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogblne wymagania dotygze materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania puder OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2. Wszystkie elementy systd@mnalizacyjnego powinny by godne z Polskimi Normami
lub posiada wazne Aprobaty Techniczne.

2.2. Rury kanalowe

Rury i ksztattki kanalizacyjne dwaienne polipropylenowe PP @ednicach nominalnych 800 mm, 500 mm, 300
mm i 200 mm o sztywrigi obwodowej SN = 8 kPa spelriag wymagania normy PN-EN 13476-3 + A1:2009
.Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych likzcénieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy
przewodow rurowych éciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego gdbcku winylu (PVC-U), polipropylenu
(PP) i polietylenu (PE). G&¢ 3: Specyfikacje rur i ksztaltek o gtadkiej powielni wewrtrznej i profilowanej
powierzchni zewetrznej oraz systemu, typ B”. Rgkenia rur i ksztaltek przy pomocyaefki kielichowej lub
dwukielicha z uszczetksymetrycza.

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Komora robocza

Komory robocze na poziomie wieja kanatéw powinny bywykonane jako podstawselbetowe C35/45,
wodoszczelng W-8, nasikliwos¢ do 5 %, mrozodporrsé F150 prefabrykowane g@rednicy 1500 mm, 1200 mm
lub 1000 mm z wykonanymi w trakcie prefabrykacjivotami z osadzonymi przgjiami szczelnymi w miejscach
wtaczenia do studni ruraggow projektowanych. Komory robocze studzienek pmyywejcia kanatow powinny
by¢ wykonane z kigdw zelbetowych C35/45, wodoszczeltoN-8, nasikliwosé do 5 %, mrozodporréé F150 o
srednicy 1500 mm, 1200 mm i 1000 mm ogmzleniach uszczelnianych na uszczelki gumowe.

2.3.2.Piyta przykrywajca

Stosowa nalery typowe plyty przykrywajce prefabrykowanerelbetowe osrednicach 2600/600 mm,
2300/600 mm, 2050/600 mm z otworami w odlégtad kravedzi ptyty min. 200 mm montowane na gigeniach
odciazajacych i typowe ptyty przykrywage prefabrykowaneelbetowe csrednicach 1800/600 mm, 1500/600 mm,
1300/600 mm z otworami w odleg od kravedzi ptyty min. 200 mm montowane beZpednio na komorze
roboczej z kggéw zelbetowych agrednicy 1500 mm, 1200 mm i 2000 mm.

2.3.3.Piekcien odcazajacy
Stosow@ nalezy typowe zelbetowe pietienie odcizajace prefabrykowane 2600/1900 mm, 2300/1600 i
2050/1350 mm.

2.3.4.Kineta
W dnie studzienek fabrycznie wykonane kinety zlierz betonu C12/15.

2.3.5.Wiazy kanatowe

W jezdni wlazy zeliwne typu cizkiego o srednicy 600 mm, klasy ,D-400” wg PN-EN 124: 2000
wentylowane z wypelnieniem betonowym i uszczelgumowgy montowane na betonowych pieileniach
dystansowych.

Poza pasem jezdnym wiazgliwne typu cgzkiego osrednicy 600 mm, klasy ,C-250” wg PN-EN 124:
2000 wentylowane z wypetnieniem betonowym i usicggumowy montowane na betonowych pieieniach
dystansowych.
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2.3.6.Drabinki ztazowe
Drabinki ztazowe stalowpowlekane polietylenem.

2.4. Wpusty uliczne
2.4.1.Skrzynkisciekowe

Skrzynkisciekowe wpustow ulicznyckeliwne klasy ,D-400” wg PN-EN 124: 2000 z kga400 x 600 mm
mocowam ha korpusie zawiasowo i z ryglem.

2.4.2.Korpusy studzienefciekowych

Podstawy wpustéwzelbetowe 500/1500 mm i nadstawdélbetowe 500/1000/750/500/250 mm z betonu
klasy C35/45. Podtzenia rurocigéw odplywowych do studzieneiciekowych w prefabrykowanych otworach
przylaczeniowych z osadzonymi préejami szczelnymi.

2.4.3.Piekcienie odcizajace i utrzymugce wpust
Typowe piefcienie zelbetowe prefabrykowane odgzajace 1300/700 mm i utrzymage wpust 1000/500
mm wykonane z betonu klasy C35/45.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny C12/15, C20/25, GR5/C35/45 powinien odpowiadavymaganiom normy PN-EN
206-1.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501.

2.7. Sktadowanie materiatow
2.7.1.Rury kanatowe

Rury mana skladowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinnacbyutwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemvéd opadowych.
Pierwsa warstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podkladielvnianych nabey
uktad& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wgardom. Wykonawca
jest zobowizany ukladé rury wedlug poszczegélnych grup, wiedko i gatunkéw w sposéb zapewniay
stateczné¢ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.

Rury powinny by skiadowane tak diugo jak to miwve w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny by
podparte na catej dluga. Przy uktadaniu wazek w sterty, ramy wizki wyzszej powinny spoczywana ramach
wiazki nizszej. Gdy rury g skladowane luzem, nailg zastosowa boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nale
uktad& naprzemiennie.

2.7.2. Kregi

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,nacisk kggow przekazywany
na grunt nie przekracza 0.5 MPa. Przy sktadowanjitobéw w pozycji wbudowania wysokd sktadowania nie
powinna przekraczal.8 m. Skladowanie powinno umiiwia¢ dostp do poszczegoélnych stoséw wyrobéw lub
pojedynczych kigdw.

2.7.3.Piyty nastudzienne

Piyty przykrywapce i piebcienie odcizajace mana sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza OFa.MPrzy skltadowaniu wyrobow w pozyciji
wbudowania wysok@ skladowania nie powinna przekra¢za8 m. Sktadowanie powinno utliwia¢ dostp do
poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedynczych. piyt

2.7.4. Whazy kanatowe

Wiazy kanalowe mag by¢ skltadowane na otwartej przestrzeni, na paletacktasach o wysokgi
maksimum 1.5 m z dala od substancji dzigdg¢h korodujaco. Powierzchnia sktadowania powinna lmgwardzona
i odwodniona. Wiazy powinny liyposegregowane wg klas.

2.7.5. Wpustyzeliwne

Skrzynki wpustow mog by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletacktosach o wysokai
maksimum 1.5 m. Powierzchnia sktadowania powinné biwardzona i odwodniona. Skrzynki powinny¢by
posegregowane wg klas.
2.7.6. Kruszywo
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Kruszywo naley sktadowd na utwardzonym i odwodnionym podtow sposdb zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowe]
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azd sic mozliwoscia

korzystania z nagpujacego sprztu:

—zurawi budowlanych samochodowych,

—koparek podsbiernych,

—spycharek kotowych lubagienicowych,

—-sprztu do zagszczania gruntu,

—-wciagarek mechanicznych,

—-beczkowozow.
Dopuszcza gi stosowanie innego rodzaju sgitz zaakceptowanego przezzymiera. Sprzt montaowy i srodki
transportowe muazby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii evaunkéw wykonywania robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposb zabezpiegzajje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapevwaevpdz rur w pozycji poziomej wzdisrodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przaaem pod
wplywem sit bezwltadnéei wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwi@ maze przewysza& $cian srodka transportu
0 wiecej niz 1/3 érednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur nalery uktad& na podktadach drewnianych,sza
poszczegodlne warstwy w miejscach stykaniaveirobow naley przektadéd materialem wgciotkowym (o
grubaici warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Zatadunek i roztadunek rur powinien dprowadzony ze szczegalhuwag. Niedopuszczalne jest np.
zrzucanie rur z samochodu. Rury o mniejszirelinicach mana przenosibez uycia sprztu. Niedopuszczalne jest
ciagniecie rury po ziemi. Naley chroni rure przed kontaktem z ostrymi kradziami.

Rury o mniejszychrednicach mgna wktadé do wykopu bez pomocy st pomocniczego. W przypadku rur o
wiekszychsrednicach mge by konieczne sycie pasow (lin). W przypadku bardzozah srednic zalecane jest
uzycie dzwigu. Rura winna b§ zawieszona na elastycznych zawiesiach i trawersie.

4.3. Transport kregow i ptyt nastudziennych

Transport kggow i pityt nastudziennych powinien odbyivaic samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpidezeprzed uszkodzeniem przememych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosawvariektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy inbych
odpowiednich materiatléw. Podnoszenie i opuszczémigow i ptyt o srednicach 1.2 m i wkszych naley
wykonywa' za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rowreme na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wtazéw kanatowych
Wiazy kanatowe typu ekkiego mog by¢ transportowane dowolnyrérodkami transportu luzem w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

4.5. Transport wpustéwzeliwnych
Skrzynki wpustoéw mogby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu luzem w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapdwkie srodki transportowe, ktére nie spowoduj
segregacji sktadnikbw, zmiany skladu mieszanki, iemyszczenia mieszanki i obenia temperatury
przekraczajcej granig okreslona w wymaganiach technologicznych.
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4.7. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpieg@ajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogoélne zasady wykonania robét podano w OST D-MM{@O0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je w terenie za pomoc
kotkow osiowych, kotkdwswiadkow i kotkdw kravgdziowych.
W przypadku niedostatecznej o reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsomee (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow izetme przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Po wytyczeniu projektowanych kanatow naglelokond rozbiorki istniegcych nawierzchni jezdni
i chodnikéw na trasach przewidywanych wykopow, zegrrozpoczciem wykopow nalgy wykona recznie wykopy
kontrolne celem dokladnego zlokalizowania istiego uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzen
geodezyjnego jego ¢dnych posadowienia ktére naje wpisa do dziennika budowy. Niezbdnym jest
zawiadomienie tytkownikow sieci uzbrojenia terenu o przyseniu do robot w ssiedztwie tego uzbrojenia.
Roboty ziemne i mong@we w pobliu istniepcego uzbrojenia nalg wykona z zachowaniem maksymalnej
ostraznosci oraz obowizujacych przepiséw bramowych i BHP.

Przewiduje si wykopy waskoprzestrzenne &ianach pionowych umacnianych. Wykonanie wykop620%
recznie na odklad i 80% mechanicznie na odklad idiatiem i odwozem nadmiaru gruntu i gruntéw staldogoh
na sktadowisko wtasne wykonawcy robot. Wpstiace w podiau projektowanej jezdni i kanalizacji deszczowej
przewarstwienia gruntéw stabaimych z zatadunkiem i odwozem samochodami samowwtaglgmi na
sktadowisko wlasne wykonawcy robot. Wykopyczne w gébieniu dna wykopu do ezinych posadowienia
rurociagow i studzienek oraz w zb&niach do istnigcych elementéw uzbrojenia podziemnego i zagospedaria
terenu. Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunefinprojektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezseym od rzdnej projektowanej o 0.20 m. Zdje
pozostawionej warstwy 0.20 m gruntu powinn@ lgykonane bezpwednio przed utzeniem przewoddw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykonaeaznie lub w sposob uzgodniony zzymierem. Wykopy naley
wykonywa etapami w odcinkach rizy studzienkami. W przypadku przewidywanego rupbjazdéw i pieszych
krawedzie wykopow musg by¢ zabezpieczone pgazami. Wykonanie wykopdw powinno ngsbwa: w kierunku
podnoszenia siniwelety, aby umaiwi ¢ odptyw wod z wykopu. Rozstaw rozpér w planie wimiumdliwiaé
wsuwanie rur porgdzy rozporami na dno wykopu. Gérne keglwie grodzic powinny wystawalO - 15 cm ponad
teren. Rozpory mugzmiet zabezpieczenie przed opagiém w dét. W odlegieciach co ok. 30 m w wykopie
rozpartym nalgy wykona wyjscie awaryjne.

Na trasach przewidywanych wykopow zwierciadto wédngowych mae ukladé sie odcinkowo powyej poziomu
posadowienia ruroggow, wpustéw i studzienek. Na odcinkach tych wodyntpwe przenikaice do wykopow
nalezy odpompowywa pompami zatapialnymiciekowymi z napdem elektrycznym wprost z wykopu lub
studzienek zbiorczych do istraelych rowow przydronych i istniejcej kanalizacji deszczowej. W przypadku
intensywnego naptywu wod gruntowych nalea dnie wykopu pod podtem piaskowym pod ruroqqi i studzienki
wykona® dodatkow warstwe filtracyjna ttuczniowa o grubgci 20 cm i utay¢ w niej siczek 1 110 PCV
odprowadzajcy odsiczane wody gruntowe do studzienek zbiorczych. Rpehie nakladéw na odwodnienie
wykopow i pompowanie wody powinno &ydokonywane na podstawie wpiséw do dziennika budowy
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Zasypka wykopéw pod projektowanymi i istrieymi jezdniami i chodnikami do ¢dnych dolnej warstwy
podbudowy nawierzchni jezdni gruntem rodzimyméman lub gruntem piaszczystym dogemym z ecznym
zag:szczaniem warstwami gruntu zasypki ggagzarkami ptytowymi. Grunt zasypki powiniené¢bgbwnomiernie
uktadany i zagszczany warstwami przy zyciu lekkiego spretu zagszczajcego do uzyskania wskaika
zagszczenia 1.0. Pozostata zasypka poza pasem jezgnieq) rodzimym zagzczanym warstwami spychark
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5.4. Przygotowanie podiaa

Rurochgi nalezy posadawié na zagszczonym podizu piaskowym gr. 20 cm. Sprawdzeniesmasci
podiaza naley wykona wg préby Proctora zgodnie z PN-88/B-04481 ( metbtldb Il ).Wskaznik zag:szczania
zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgot&d gruntu podiaa nie powinna rini¢ sie od wilgotndci optymalnej o wgcej
niz 20 % jej wartéci. Zag:szczenie obsypki natg bada& co 20 m, na poziomie wierzchu rury i wyniki wpisaéndo
Dziennika Budowy. Przy zagzczaniu obsypki do wysokai 30 cm ponad wierzch rury nie wolno stoséwhijaka
.Skoczka”. W przypadku braku stabiked podtaza Inzynier podejmie decygjo jego wzmocnieniu i dodatkowym
zag:szczeniu. Istotnym réwnigest zgtoszenie do odbioru warstwy gszrzonej podsypki pod ptyty fundamentowe
studni kanalizacyjnych i wpustéw deszczowych.

5.5. Roboty montaowe

Przed przyspieniem do rob6t montawych naley przedstawd Inzynierowi atesty na zakupione materiaty
celem potwierdzenia ich jaka i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. rDbdt montaowych mana
przystpi¢ po sprawdzeniu stabildo podiaza. W celu zachowania prawidtowego pgst robét montzowych
nalezry przestrzega zasady montas rur od najniszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadka
wykopu. Zabrania simontowania rur przy pomocy koparki! Rury naleikiad& kontrolupc rzedne posadowienia
przy wyciu lasera lub niwelatora.

5.5.1.Rury kanatowe

Rury kanatowe polipropylenowe montoévagodnie z instrukaj projektowania i budowy przewodéw
kanalizacyjnych opracowarprzez ich producenta. Rury przed ich b&rednim ukladaniem natg wewratrz i na
stykach starannie oc@i¢. Utozona rura powinndcisle przylega do podtaa na catej diugi. Niedopuszczalne
jest podkiadanie pod rury kawatkdw drewna, kamid&md gruzu w celu uzyskania wymaganego spadku.
Niedopuszczalne jest przy momtiarur uderzanie ich nawet przez przekkadRura utgona w wykopie musi hy
starannie podbita na catej didgo przewodu. Poszczegdlne mbme rury powinny by unieruchomione przez
obsypanie piaskiem gmdku diugdci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita papia do czasu wykonania
zasypki wykopu. Rury naty uktad& w temperaturze powgj & C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykongwa
w temperaturze nie mniejszegnt8® C. Przed zakiczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley
zabezpieczg konce utazonego kanatu przed zamuleniem.
Do budowy kanatow naky stosowa jedynie rury nieuszkodzone, odpowiednich klas tugku, zgodnie z
projektem oraz posiadgie swiadectwo jakéci. Przed rozpoaxiem zasypki trzeba zabezpieézyure przed
wypieraniem przez grunt przy zggczeniu, jak réwnie przed wyparciem rury przy zalaniu wpapadovd.
Polczenia rur polipropylenowych kielichowe uszczeleiara uszczelki gumowe. Rokenia kanatdow wykonywa
nalezy zawsze w studzience.
Obsypk rurocagéw naley wykonywa z piasku do wysokai 30 cm powyej rury zag@szczajc ja symetrycznie
warstwami o grubgci 25-30 cm starannie, mechanicznie - ¢sagzarly dwuplytowa tak aby nie doszio do
przemieszczenia rury.

5.5.2.Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikow naig przestrzeganastpujacych ogolnych zasad:
trasa przykanalika powinna dprosta, bez zatamaw planie i pionie,

— minimalny przekréj przewodu przykanalika powiniepnesic 0.20 m,

— dhugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej do kanatu lub studzienki rewizyjnej gpcteniowej nie powinna
przekracza 24 m,

— wlaczenie przykanalika do kanatu oo by wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, lub wpustu
bocznego,

— zalecane spadki przykanalikow powinny wyrdosi min. 2.0 % do max. 25.0 %,

— kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

— zalecane wiczenie przykanalika do kanatu powinna:lwykonane pod &em min. 48do max. 90.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych ogoéinych zasad:

— studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpdwich odlegtéciach
(max. 50 m przyrednicach kanatu do 0.50 m i 70 m p&gdnicach powsej 0.50 m) lub na zmianie kierunku
kanatu,

- studzienki padczeniowe powinny bylokalizowane na patzeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,

— studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmochionym warstwodsypki dnie wykopu,

- w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0.50 lexynatosowd studzienki
spadowe-kaskadowe.
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Komora robocza powinna ndiewysoka¢ minimum 2.0 m. W przypadku studzienek ptytkichetky gkbokasé
utozenia kanalu oraz warunki uksztaltowania terenu pézwalaj zapewnt ww. wysokdci) dopuszcza i
wysokas¢ komory roboczej mniejazniz 2.0 m. Na studzienkach wysokich ponad kagnmbocz dopuszcza i
kominki wlazowe. Redukcja kgu zelbetowego dérednicy kominka wiazowego za pomgatyty przegciowe;.
Komora robocza pomej wejcia kanalow wykonana jako podstawelbetowa prefabrykowana posadawiana na
podsypce piaskowej o grufm 25 cm z wykonanymi w trakcie prefabrykacji otaor z osadzonymi prz&jiami
szczelnymi w miejscach wézenia do studni ruragyéw projektowanych. Na zwiezeniach studzienek piyty
pokrywowe z wltazamieliwnymi typu cizkiego klasy ,D-400" i ,C -250” z otworami wentylagymi, uszczelk
gumowy i wypelnieniem betonowym odpowiadeg wymaganiom PN-EN 124: 2000. Piyty pokrywowe na
studzienkach lokalizowanych w jezdni podparte mieniamizelbetowymi odcizajacymi.
W dnie studzienek kinety wylewane na mokro z bet@42/15 (do wysokii rownej potowiesrednicy kanatu) o
przekroju zgodnym z przekrojem kanatu, a pgeyyprzedtdone pionowymisciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasyakarkineta powinna méeksztalt tuku stycznego do kierunku
kanatu, natomiast w przypadku zmiaimgdnicy kanatu powinna ona stanéwirzefcie z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinier¢ lzynig rowny, natomiast w trawnikach i ziéleach
gorna krawdz wlazu powinna znajdowsasi¢ na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu. W studzienkach
Swietle wtazéw naley montowa stalowe drabinki ztazowe powlekane polietylenem.

5.5.4.Wpusty uliczne

Na studzienkaclciekowych przeznaczonych do odprowadzania wéd opwacto z jezdni  powinny by
montowane skrzynldciekowe wpustoéw ulicznycheliwne klasy D 400 wg PN-EN 124: 2000 z krdb0 x 600 mm
mocowan na korpusie zawiasowo i ryglowarZeliwne skrzynki wpustow ulicznych naleosadzéa nazelbetowych
pierscieniach prefabrykowanych utrzymuajych wpust i pieftieniach odeizajacych. Podstawy wpustonelbetowe
0 srednicy 500 mm z osadnikami posadawiane na podsppskowe] o0 grubiei 20 cm. Powyej nadstawki
zelbetowe osrednicy 500 mm o wysokoi dostosowanej do zagienia wpustu. Podézenia rurocigbw do
studzieneksciekowych wykonywé w prefabrykowanych otworach pragkzeniowych z osadzonymi prejami
szczelnymi osadzonymi w podstawach wpustu. Kéatekowa wpustu powinna byusytuowana wécieku jezdni,
przy czym wierzch kraty powinien Byusytuowany 2 cm pomngj scieku jezdni. Lokalizacja wpustéw ulicznych
wynika z rozwizania drogowego. Kaly wpust powinien by podhczony do kanatu za grednictwem studzienki
rewizyjnej pohczeniowej lub wyjtkowo za pomog wpustu bocznego. Wpustéw ulicznych nie pglsprzgac. Gdy
zachodzi konieczrié zwiekszenia powierzchni sptywu, dopuszcza 8i wyjatkowych przypadkach stosowanie
wpustow podwojnych. Studzienki wpustéw ulicznychkemywat dopiero po utgeniu kraweznika w taki sposéb,
aby korona wpustu znalaztaesiv odlegidci nie wigkszej nk 5 cm od krawznika, a osie studzienki i wpustu
ulicznego pokrywaty si

5.5.5.Korekta wysokgéciowa studzienek kanalizacyjnych istnigjch

Zakres prac adaptacyjnych na istadgich studzienkach kanalizacyjnych kanalizacji desm®j i sanitarnej
przeznaczonych do dalszeggytkowania zlokalizowanych w obszarze przewidywanyahot drogowych dotyczy
bedzie korekty wysokéciowej i wymiany wlazoéw kanalizacyjnych na nowe mypazeliwne typu cgzkiego z
wypetnieniem betonowym w projektowanej jezdni kla®+400", poza jezdri klasy ,C-250" wg PN-EN 124:
2000. Wiazy kanalizacyjne nale dostosowé& wysokaciowo do rzdnych projektowanych niwelety jezdni i
chodnika za pomacbetonowych pieicieni dystansowych. W przypadkach zrggyzh rénic wysokdci nalery
wykonywat dodatkowo nadbudawub cz$ciowa rozbidrke studni z kegow zelbetowych.

5.5.6.1zolacje
Na zewstrznych powierzchniach betonowych styd@jch sé z gruntem wykona nalezy powtoke
izolacyjm z ekologicznego preparatu hydroizolacyjnego zaatkseanego przez iyniera.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 8. Roboty
uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektowa, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.
Kontrola jakaci rob6t obejmuje:
1. Sprawdzenie zgodéc z dokumentagj projektows polegajce na stwierdzeniu ich zgodimd na podstawie
pomiaréw i ogtdzin.
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2. Kontrola materiatéw - poprzez poréwnanie ichtceavymaganiami okébonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiotowych normach na podstawie dokumentéwstdjeeych jakde, tj. atesty, ogidziny zewrtrzne, badania
zagszczenia gruntu, wilgotsoi, itp.

3. Sprawdzenie zagzczenia podia, podsypki piaskowej oraz prawidiosed wykonania ptyty fundamentowe;.
4. Sprawdzenie prawidlowoi montau rurochgow, elementéw studzienek i wpustéw ulicznych - johge
kontrok dokladndci polaczen, prawidlowaci wykonania stykow, izolacji, szczelém na podstawie pomiarOw i
ogledzin.

5. Kontrola szczelni kanatéw i studni rewizyjnych z prébnym wypetniem wod.

6. Kontrola materiatéwzytych do zasypywania i zagzczania.

7. Sprawdzenie jakoi mieszanki betonowej na podstawie atestu prodacecer wizualrs.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robét
Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania przewidzianych do wbudowania
materiatow.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadah robot w zakresie
i z czstotliwoicia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowgprzez Irzyniera.
W szczegdIngei kontrola powinna obejmowa
“sprawdzenie rginych zatgonych taw celowniczych w nawianiu do podanych statych punktéw wysédiowych z
dokfadndcia do 1 cm,
“badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod
“badanie i pomiary szerok, grubdci i zagiszczenia wykonanej warstwy pogi#oz kruszywa mineralnego,
“badanie odchylenia osi kanatu,
“sprawdzenie zgodioi z dokumentaej projektows zatazenia przewodoéw i studzienek,
“badanie odchylenia spadku kanatu deszczowego,
“sprawdzenie prawidtoweoi utozenia przewodow,
“sprawdzenie prawidtowici uszczelniania przewodow,
“sprawdzenie prawidtowisi umocnienia dna i skarp,
“sprawdzenie prawidtowici wykonania elementéw betonowych wylewanych,
“badanie wskanikow zagszczenia poszczegdblnych warstw zasypu,
“sprawdzenie kginych posadowienia kratékiekowych i pokryw wiazowych,
“sprawdzenie zabezpieczenia przed kerozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

—odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wigcej niz
+5cm,

—odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

—odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

—odchylenie szerokmi warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm,

—odchylenie kanatu rurowego w planie, odchylenieegttisci osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekraczeb mm,

—odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie niewipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadks)10% projektowanego spadku (przy zksézonym
spadku),

—wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okiteny w trzech miejscach na diugm 100 m powinien by zgodny z
pkt 5.5,

—-rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z dokfadrégia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogollne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami bryniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
—-roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
—-wykonane studzienlkéciekowe i kanalizacyjne,
-wykonana izolacja,
—zasypany zagszczony wykop.
Odbiér robot zanikapych powinien by dokonany w czasie umlbwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania og6lnego ppstrobot.

8.3. Dokumenty do odbioru kaicowego robot.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przedstawinastpujace dokumenty:

- Projekt Wykonawczy z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz balaoznaczé laboratoryjnych,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

- uwagi dotyczce warunkow realizacji robét,

- dak rozpoczcia i zakdiczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wegdém przygotowania dokumentacyjnego nigldogotowe do
odbioru kaicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawevyznaczy ponowny termin odbiorukeowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmu;j
—oznakowanie robaét,
—dostave materiatow,
—wykonanie robét przygotowawczych,
—wykonanie robdt rozbiérkowych,
—wykonanie i odwodnienie wykopu,
—przygotowanie podie i fundamentéw,
—utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikéw, siudtudzienekciekowych,
—korekta wtazow i wpustéciekowych,
—wykonanie izolacji studzienek,
—zasypanie i zagzczenie wykopu,
—przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
—przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 124:2000 Zwiezenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowaalesicia

2. PN-EN197-1:2002 Cement. & 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwd
dotyczice cementu powszechnegioytku

3. PN-EN 206-1:2000 Beton. @# 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i
zgodna¢

4. PN-EN 1115:2002 Systemy przewoddéw rurowych worzyw sztucznych do
kanalizacji cénieniowej deszczowej §ciekowej. Utwardzalne
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10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.
10.2.
17.

18.

19.

20.
21.

22.

tworzywa sztuczne na bazie nienasycangjicy poliestrowej
(UP) wzmocnione wtoknem szklanym (GRP)

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Normaastosowa przyszigciowych.
Tymczasowo nalgy stosowd nornmg PN-B-06712 [10])

PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wianbwy\Vymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodiu

PN-B-06250:1988 Beton zwykty

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaursehe do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywamdae do nawierzchni
drogowych

PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramicznghCleanalizacyjne

PN-B-14501:1990  Zaprawy budowlane zwykle

PN-EN 13476-3 +Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do

A1:2009 bezcinieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy
przewoddw rurowych o $ciankach — strukturalnych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-L),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). & 3: Specyfikacje
rur i ksztattek o gtadkiej powierzchni wewtrznej i
profilowanej powierzchni zewgtrznej oraz systemu, typ B.

BN-83/8971-06.02  Rury beznieniowe. Rury betonowezelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane =z betonu. ¢li§r betonowe
i zelbetowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyaani

Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed kogogpnstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec819

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drég @miziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowesrednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm
Tymczasowa instrukcja projektowania i budowygeprodéw kanalizacyjnych z rur
»Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpniad2Q. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodrici wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada02 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych uponveaych do ich wydawania (Dz.
U. nr 249, poz. 2497)
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