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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
1 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.75+0.03+0.113+0.033 km 0.93
RAZEM 0.93
2 Roboty przygotowawcze
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m?2
d.2|0126-01 spycharek z wywozem humusu na skladowisko wlasne Wykonawcy
4200 m?2 4200.00
RAZEM 4200.00
3 Roboty rozbiérkowe
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o  |m2
d.3/0803-03 grubosci 10 cm z transportem destruktu na sktadowisko wtasne Wykonawcy
0803-04
(490+460)+1450+130 m?2 2530.00
RAZEM 2530.00
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr §r 10-15cm z wy- |m?2
d.3/0102-04 wozem materiatu z rozbiérki na sktadowisko wtasne Wykonawcy
110 m?2 110.00
RAZEM 110.00
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17 cm z wy- |m2
d.3/0804-07 wozem materiatu z rozbiérki na sktadowisko wtasne Wykonawcy
(490+460)+1450 m?2 2400.00
RAZEM 2400.00
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grub. 7cm z wywo-  |m2
d.3/0811-01 zem materiatu z rozbiérki na sktadowisko wtasne Wykonawcy
1510 m?2 1510.00
RAZEM 1510.00
7|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wys. 8 cm na podsypce |m2
d.3/0805-01 piaskowej,z wywozem materiatu z rozbiorki na sktadowisko wtasne Wykonaw-
cy
70 m?2 70.00
RAZEM 70.00
8/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm (trylin- |m2
d.3/0811-02 ka) z wypetnieniem spoin piaskiem z wywozem materiatu z rozbiérki na sktado-
wisko wtasne Wykonawcy
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
9/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.3/0804-03 z wywozem materiatu z rozbiérki na sktadowisko wtasne Wykonawcy
Krotnos¢ = 0.7
130 m?2 130.00
RAZEM 130.00
10|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.3/0813-01 wozem materiatu z rozbiorki na sktadowisko wtasne Wykonawcy
1550 m 1550.00
RAZEM 1550.00
11/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu z wywozem materiatu z rozbiérki na |m
d.3/0813-01 sktadowisko wiasne Wykonawcy
1550 m 1550.00
RAZEM 1550.00
12|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej z wywozem materiatu z  |m
d.3/0814-01 rozbiérki na sktadowisko wtasne Wykonawcy
35 m 35.00
RAZEM 35.00
13/KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z przeset betonowych z wywozem materiatu z rozbiorki  |m
d.3/0818-05 na sktadowisko wtasne Wykonawcy
analogia
25 m 25.00
RAZEM 25.00
14/KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki z wywozem materiatu z rozbiorki na sktadowisko |m
d.3/0818-04 whasne Wykonawcy
250 m 250.00
RAZEM 250.00
15/KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z przeset metalowych z wywozem materiatu z rozbiérki  |m
d.3/0818-05 na sktadowisko wtasne Wykonawcy
55 m 55.00
RAZEM 55.00
16|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen drewnianych z wywozem materiatu z rozbiérki na sktado- |m
d.3/0818-05 wisko wtasne Wykonawcy
7 m 7.00
RAZEM 7.00
17/KNR 2-31 Rozebranie murkéw ogrodzeniowych z betonu z wywozem materiatu z rozbiér-|m
d.3/0813-01 ki na sktadowisko wtasne Wykonawcy
50 m 50.00
RAZEM 50.00
4 Roboty ziemne

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 13965 dla Neotrans




KI_D_Spacerowa.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.4|0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odl. do 1 km (wy-
kopy)
3750 m3 3750.00
RAZEM 3750.00
19/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych (wyw6z nadmiaru zie-
mi na skladowisko wiasne Wykonawcy)
Krotnos¢ = 8
3400 m3 3400.00
RAZEM 3400.00
20|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.1-11) m3
d.4/0314-01
350 m3 350.00
RAZEM 350.00
5 Konstrukcje nawierzchni
5.1 Konstrukcja jezdni (jezdnia ul. Spacerowej (na odc. od ul. Kr etej do ul. Rolniczej, w rejonie ronda,od ronda
z ul. Partyzantéw do ul. Krzywej) rondo oraz ul. Pa  rtyzantéw)
21|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1110+460+380+(0.3*330) m?2 2049.00
RAZEM 2049.00
22|KNR 2-31 Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym 2,5 m2
d.5.1/0111-01 MPa- grubos¢ po zageszczeniu 15 cm, wraz z pielegnacjg piaskiem i polewa-
0111-02 niem woda,
1110+460+380+(0.3*330) m?2 2049.00
RAZEM 2049.00
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu m?2
d.5.1/0114-05 20cm
0114-06
1110+460+380 m?2 1950.00
RAZEM 1950.00
24|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.5.1/0202-01 wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
1110+460+380 m?2 1950.00
RAZEM 1950.00
25/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.5.1/0110-01 asfaltowym - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
0110-02
1110+460+380 m?2 1950.00
RAZEM 1950.00
26|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.5.1/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1110+460+380 m?2 1950.00
RAZEM 1950.00
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzaca asfaltowa - m2
d.5.1/0312-01 grubosc¢ po zageszcz. 6 cm
0312-02
1110+460+380 m?2 1950.00
RAZEM 1950.00
28|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.5.1/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1110+460+380 m?2 1950.00
RAZEM 1950.00
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego SMA8 - warstwa Scieralna - grubo$¢ po  |m?2
d.5.1/0310-05 zageszcz. 5ecm
0310-06
1110+460+380 m?2 1950.00
RAZEM 1950.00
5.2 Konstrukcja jezdni (wzmocnienie istn. jezdni ul.Spa cerowej od KM 0+235 do KM 0+736,60)
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - wyréwnanie o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.5.2/0114-05 od 10 do 15cm
0114-06 Krotnos¢ = 0.7
3100 m?2 3100.00
RAZEM 3100.00
31/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.5.2/0202-01 wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
3100 m?2 3100.00
RAZEM 3100.00
32|KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m?2
d.5.2/0110-01 niu 7 cm
0110-02
3100 m?2 3100.00
RAZEM 3100.00
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33|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.5.2/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3100 m?2 3100.00
RAZEM 3100.00
34 Ulozenie siatki wzmacniajacej poliestrowej (przeplatana w weztach, o wytrzy- |mz2
d.5.2|kalk. wtasna |matosci na rozcigganie min. 50/50 kN/m) uktadana w miejscach uszkodzen
nawierzchni, oraz w rejonie poszerzen.
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
35|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzaca asfaltowa - m2
d.5.2/0312-01 grubosc¢ po zageszcz. 6 cm
0312-02
3100 m?2 3100.00
RAZEM 3100.00
36|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.5.2/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3100 m?2 3100.00
RAZEM 3100.00
37|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego SMA8 - warstwa Scieralna - grubo$¢ po  |m?2
d.5.2/0310-05 zageszcz. 5ecm
0310-06
3100 m?2 3100.00
RAZEM 3100.00
5.3 Konstrukcja wyniesienia skrzy zowan
38|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
440 m?2 440.00
RAZEM 440.00
39|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grubo$¢ pod- |m?2
d.5.3/0111-01 budowy po zageszczeniu 20 cm
0111-02
440 m?2 440.00
RAZEM 440.00
40|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczenium?2
d.5.3/0114-05 25cm
0114-06
440 m?2 440.00
RAZEM 440.00
41|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 10 cm na podsypce cementowo- m?2
d.5.3/0302-05 piaskowej
440 m?2 440.00
RAZEM 440.00
5.4 Konstrukcja jezdni (ul. Wilcza)
42|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
140+(0.3*44) m?2 153.20
RAZEM 153.20
43|KNR 2-31 Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym 2,5 m?2
d.5.4/0111-01 MPa- grubos¢ po zageszczeniu 15 cm, wraz z pielegnacja piaskiem i polewa-
0111-02 niem woda,
140+(0.3*44) m?2 153.20
RAZEM 153.20
44|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu m?2
d.5.4/0114-05 20cm
0114-06
140 m?2 140.00
RAZEM 140.00
45/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.5.4/0202-01 wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
140 m?2 140.00
RAZEM 140.00
46|KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m?2
d.5.4/0110-01 niu 7 cm
0110-02
140 m?2 140.00
RAZEM 140.00
47/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.5.4/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
140 m?2 140.00
RAZEM 140.00
48|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego SMA8 - warstwa Scieralna - grubos¢ po  |m2
d.5.4/0310-05 zageszcz. 5ecm
0310-06
140 m?2 140.00
RAZEM 140.00
5.5 Konstrukcja jezdni manewrowych z zatokami postojowy mi

-4-
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49|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2300+(320*0.3) m?2 2396.00
RAZEM 2396.00
50|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grubo$¢ pod- |m?2
d.5.5/0111-01 budowy po zageszczeniu 15 cm
0111-02
2300+(320*0.3) m?2 2396.00
RAZEM 2396.00
51|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.5.5/0114-05 25cm
0114-06
2300 m?2 2300.00
RAZEM 2300.00
52|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.5.5/0302-04 kowej
2300 m?2 2300.00
RAZEM 2300.00
5.6 Konstrukcja progéw podrzutowych
53|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
250 m?2 250.00
RAZEM 250.00
54|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grubos¢ pod- |m2
d.5.6/0111-01 budowy po zageszczeniu 15 cm
0111-02
250 m?2 250.00
RAZEM 250.00
55|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.5.6/0114-05 35cm
0114-06
250 m?2 250.00
RAZEM 250.00
56|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.5.6/0302-04 kowej
250 m?2 250.00
RAZEM 250.00
5.7 Konstrukcja pier $cienia oraz poszerzenia przy rondzie
57|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5.7/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
12+33+(70*0.3) m?2 66.00
RAZEM 66.00
58|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grubo$¢ pod- |m?2
d.5.7/0111-01 budowy po zageszczeniu 25 cm
0111-02
12+33+(70*0.3) m?2 66.00
RAZEM 66.00
59|KNR 2-31 Podbudowa z chudego betonu - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm m?2
d.5.7/0109-01
0109-02
12+33 m?2 45.00
RAZEM 45.00
60|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej granitowej 8/11 cm na podsyp- |m?2
d.5.7/0302-05 ce cementowo-piaskowej
12+33 m?2 45.00
RAZEM 45.00
5.8 Konstrukcja wysp kanalizuj acych
61|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5.8/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
62|KNR 2-31 Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5Mpa - grubos¢ warstwy po zageszcze- |m?2
d.5.8/0109-03 niu 10cm wraz z pielegnacjq piaskiem i polewaniem wodg
0109-04 Krotnos¢ = 0.85
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
63|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej granitowej 8/11 cm na podsyp- |m?2
d.5.8/0302-05 ce cementowo-piaskowej
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
5.9 Konstrukcja zatoki autobusowej
64|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5.9/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
250+(100*0.3) m?2 280.00
RAZEM 280.00
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65|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grubo$¢ pod- |m?2
d.5.9/0111-01 budowy po zageszczeniu 20 cm
0111-02
250+(100*0.3) m?2 280.00
RAZEM 280.00
66|KNR 2-31 Podbudowa z chudego betonu - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm m2
d.5.9/0109-01
0109-02
250 m?2 250.00
RAZEM 250.00
67|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m?2
d.5.9/0302-05 ce cementowo-piaskowej
250 m?2 250.00
RAZEM 250.00
5.10 Konstrukcja zjazdéw
68|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
0
750 m?2 750.00
RAZEM 750.00
69|KNR 2-31 Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5Mpa - grubos$¢ warstwy po zageszcze- |m?2
d.5.1/0109-03 niu 10cm wraz z pielegnacija piaskiem i polewaniem woda
0/0109-04 Krotnos¢ = 0.85
750 m?2 750.00
RAZEM 750.00
70|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.5.1/0114-05 15cm
0
750 m?2 750.00
RAZEM 750.00
71/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.5.1/0302-04 kowej
0
750 m?2 750.00
RAZEM 750.00
5.11 Konstrukcja chodnikédw
72|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
1550+80 m?2 1630.00
RAZEM 1630.00
73|KNR 2-31 Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5Mpa - grubos$¢ warstwy po zageszcze- |m?2
d.5.1/0109-03 niu 10cm wraz z pielegnacjq piaskiem i polewaniem wodg
1/0109-04 Krotnos¢ = 0.85
1550+80 m?2 1630.00
RAZEM 1630.00
74/ KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.5.1/0302-04 kowej
1
1550 m?2 1550.00
RAZEM 1550.00
75|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych integracyjnych 40x40x8 cm na podsypce grysowej |m?2
d.5.1/0502-06 uktadane w rejonie przejsc dla pieszych
1
80 m?2 80.00
RAZEM 80.00
5.12 Konstrukcja ciagu pieszo-rowerowego
76| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2
2150 m?2 2150.00
RAZEM 2150.00
77|KNR 2-31 Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5Mpa - grubos$¢ warstwy po zageszcze- |m2
d.5.1/0109-03 niu 10cm wraz z pielegnacja piaskiem i polewaniem woda
2|0109-04 Krotnos¢ = 0.85
2150 m?2 2150.00
RAZEM 2150.00
78|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m2
d.5.1/0302-04 kowej
2
2150 m?2 2150.00
RAZEM 2150.00
6 Kraw ezniki, obrze za
79|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.6/0403-03 wo-piaskowej
2300 m 2300.00
RAZEM 2300.00
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80|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30cm na podsypce cemento- | m
d.6/0404-03 wo-piaskowej
100 m 100.00
RAZEM 100.00
81|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-|m
d.6/0404-03 wo-piaskowej
250 m 250.00
RAZEM 250.00
82|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.6/0403-05 wo-piaskowej
430 m 430.00
RAZEM 430.00
83|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wtopione w wymiarach 12x25cm na podsypce cemento- |m
d.6/0404-03 wo-piaskowej
180 m 180.00
RAZEM 180.00
84|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
2300 m 2300.00
RAZEM 2300.00
85|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowe z oporem , pod cieki przykraweznikowe, pod |m3
d.6|0402-04 palisade betonowg oraz obrzeze betonowe
(2300+100+250+430+180)*((0.3*0.35)-(0.15*0.15)) m3 268.95
RAZEM 268.95
7 Plantowanie i Humusowanie
86|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.7|0505-01
3700 m?2 3700.00
RAZEM 3700.00
87|KNR 2-01 Humusowanie skarp oraz powierzchni plantowan z obsianiem przy grub.warst- |m2
d.7/0510-01 wy humusu 10 cm
0510-02
3700 m?2 3700.00
RAZEM 3700.00
8 PIONOWE ZNAKI DROGOWE/ Kod 45233290-8/ Instalowanie znakéw drogowych
88|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt.
d.8/0702-08
D-07.02.01
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
89|KNNR 6 Demontaz stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 50 mm szt.
d.8/0702-08
kalk. wlasna
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
90|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm - montaz szt.
d.8/0702-01
D-07.02.01
42 szt. 42.00
RAZEM 42.00
91|KNR 2-31 tawa z chudego betonu 30x30cm- grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12cm  |m?2
d.8/0109-03 (grubos¢ docelowo 20 cm)
D-07.02.01 |Krotno$¢ = 1.7
0.3*0.3*42 m?2 3.78
RAZEM 3.78
92|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.8/0702-04 pow. do 0.3 m2
D-07.02.01
54 szt. 54.00
RAZEM 54.00
93|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - tabliczki szt.
d.8/0702-04
D-07.02.01
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
94 Zakup i montaz znakéw zespolonych C9+stupek U5 szt.
d.8|kalk. wtasna
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
9 OZNAKOWANIE POZIOME- Kod 45233270-2/ Malowanie nawi erzchni
95/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome jezdni za pomocg wtapianych tasm odblaskowych - pa- |m2
d.9|0208-01 Sy ciagte ozn.
65 m?2 65.00
ozn.
RAZEM 65.00
96|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome jezdni za pomocg wtapianych tasm odblaskowych - pa- |m?2
d.9]/0208-02 Sy przerywane ozn.
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44 m?2 44.00
ozn.
RAZEM 44.00
97|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome jezdni za pomocg wtapianych tasm odblaskowych - na |m?2
d.9/0208-03 skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych ozn.
145 m?2 145.00
ozn.
RAZEM 145.00
98|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowa |m2
d.9|0706-07
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
99/KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajace z tworzywa sztucznego |szt.
d.9/0209-01
D-07.02.01
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
100|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe szt.
d.9/0210-02
D-07.02.01
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
10|45233120-6 |Wiata autobusowa
101 Zakup i montaz wiat autobusowych szt.
d.10|kalk. wlasna
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
11 REGULACJA WYSOKO SCIOWA STUDZIENEK | SKRZYNEK- Kod CPV 45233120-6/ Ro boty w zakresie budo-
wy drég
102|analiza indy- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.11|widualna
D-03.02.01
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
103|analiza indy- |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.11|widualna
D-03.02.01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
104|KNR 5-01 Wymiana pokryw studni kanalizaji teletechnicznej 600x1000 szt.
d.11/0505-02
D-03.02.01
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
105/KNR 2-18 Wymiana wtazéw dla studzienek kanalizayjnych o $r.80 cm kpl.
d.110626-04
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
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