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1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY branzy drogowej dla
zadania:

Rozbudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Kr etej do ul. Krzywej, w Piotrkowie
Trybunalskim wraz z infrastruktur g techniczn a."

jako 2. etap realizacji inwestycji:

Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od toréw PKP do ul. Spacerowej,
rozbudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Kr  etej do ul. Jerozolimskiej i przebudowa
ul. Jerozolimskiej na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Rzemie $lniczej w Piotrkowie
Tryb. wraz z infrastruktur g techniczn a."

1.2 Lokalizacja inwestyciji

Inwestycja zlokalizowana jest w poétnocnej czesci miasta Piotrkow Trybunalski, w
powiecie piotrkowskim, wojewddztwo tédzkie.

Obszar inwestycji obejmuje:
» ul. Spacerowag na odcinku od ul. Kretej do ul. Krzywej;
» skrzyzowanie z ul. Rolnicza, (w postaci skrzyzowania trojwlotowego)
» skrzyzowanie z ul. Partyzantow (w postaci matego ronda)

1.3 Inwestor

Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Trybunalski

1.4 Wykonawca

NEOINVEST Sp. z 0.0.
25-323 Kielce
Ul. Al. Solidarnosci 34

1.5 Jednostka projektowa, opracowuj aca projekt bran zowy

Biuro Projektéw NEOTRANS Sp. z 0.0.
Kielce 25-323 ul. Al. Solidarnosci 34

1.6 Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowg wykonano na podstawie:

 Umowy z Inwestorem nr 1564/RIM/I/12,

* Mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

* Mapy do celéw projektowych w skali 1:500 z dn. 21.08.2014, wykonanej na potrzeby
sporzadzenia projektu zamiennego w zakresie likwidacji otwartej zatoki autobusowej
zlokalizowanej po potudniowej stronie projektowanego ronda (rejon dzialki o nr ewid.
652),



« Mapy ewidencyjnej w skali 1:1000

e Uzgodnienia rozwigzan projektowych z Inwestorem.

e wizji w terenie w celu sprawdzenia istniejgcego oznakowania,;

« Dokumentacji technicznej z badan dla potrzeb projektu modernizacji ulic
Jerozolimskiej, Spacerowej, Rolniczej w Piotrkowie Trybunalskim

e Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, z dn. 07.05.2013 znak
DOP.6220.6.5.2013.KS

» Norm i przepiséw prawa budowlanego,

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego,
branza drogowa dla ulicy Spacerowej w zakresie obejmujgcym:
» ul. Spacerowa wraz ze skrzyzowaniami z ulicami:
o Partyzantéw (skrzyzowanie w postaci ronda) ,
0 Rolniczg
» skrzyzowanie ul. Partyzantéw z ul. Wilcza,

Zatozenia projektowe zakladaja;
* Budowe jezdni,
* Budowe matego ronda na skrzyzowaniu z ul. Partyzantow;
* Budowe chodnikéw po stronie zachodniej;
» Budowe ciggdw pieszo rowerowych po stronie wschodniej;
* Budowe zatok autobusowych;
* Budowe drog dojazdowych;
* Budowe zatok postojowych;
* Budowe zjazdow;
* Budowe nowego uktadu oswietleniowego;
* Budowe odcinkow kanalizacji sanitarnej;
* Usuniecie kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng, obejmujaca likwidacje
kolizyjnych elementéw i budowe nowych, w tym kolizji z:
o liniami energetycznymi napowietrznymi i kablowymi,
0 sieciami telekomunikacyjnymi,
0 siecig wodociggowa,
0 kanalizacjg sanitarna,
0 kanalizacjg deszczowa;
*  Wycinki drzew;

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1 Funkcja i spos6b zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w pétnocnej czesci miasta Piotrkow Trybunalski.

Przedmiotowe ulica to droga powiatowa, ktérej gtbwnym celem jest rozprowadzenie
ruchu po potnocno-wschodniej czesci miasta.
Sasiedztwo ul. Jerozolimskiej oraz ul. Spacerowej do skrzyzowania z ul. Partyzantow
stanowig przede wszystkim tereny zabudowy jednorodzinnej, dosy¢ $cistej, o charakterze
mieszkalnym. Dalszy odcinek ul. Spacerowej od strony zachodniej sgsiaduje z cmentarzem
rzymskokatolickim oraz cmentarzem komunalnym, a od strony wschodniej zterenami
o charakterze rolniczym oraz cmentarzem rzymskokatolickim i cmentarzem zydowskim
w rejonie ul. Kretej.



Oswietlenie ul. Spacerowej od skrzyzowania z ul. Partyzantoéw zlokalizowane jest po
stronie zachodniej, do w/w skrzyzowania po stronie wschodniej na stupach wspolnych dla
oswietlenia i napowietrznej sieci elektrycznej.

Ponadto w pasie drogowym znajduje sie infrastruktura sieciowa , jak: sieci
wodociggowe, napowietrzne i podziemne linie telekomunikacyjne, napowietrzne i podziemne
linie energetyczne NN, sieci SN, kanalizacja sanitarna fragmentarycznie sie¢ gazowa.

Rejon pomiedzy ul. Spacerowg a Kretg objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego, ktéry zaklada przeznaczenie terenéw pod zabudowe
mieszkaniowg jednorodzinng. Jednoczesnie zaklada, ze ul. Spacerowa jest drogg klasy L,
a ul. Kreta jest droga klasy D.

3.2 Informacja o istniej acych ulicach:

» ul. Spacerowa posiada jezdnie o szer. 7,0 m obramowang kraweznikami; na odcinku do
skrzyzowania z ul. Partyzantéw posiada jezdnie bitumiczna, dalej, do skrzyzowania z ul.
Rolniczg jezdnie brukowcowa, a od w/w skrzyzowania znow jezdnie bitumiczng; chodnik
po stronie zachodniej do skrzyzowania z ul. Matg o szerokosci 2,0 m przylegty do jezdni,
od w/w skrzyzowania o szer. 2,0 m, oddzielony zielencem; chodnik po stronie wschodniej
o szer. 1,5m tylko w rejonie skrzyzowania z ul. Jerozolimska i na przystanku
autobusowym

o ul. Partyzantow_jezdnia bitumiczna szer 6,0 m w rejonie skrzyzowania poszerzona do
ok. 23,0 m, obramowana kraweznikiem, chodnik oddzielony zielenhcem, po stronie
potnocnej o szer. 1,5 m, po stronie potudniowej o szer. 1,0 m

* ul. Wilcza jezdnia bitumiczna szer. 5,0 m, istnieje réw po zachodniej stronie.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

4.1 Projektowane parametry techniczne

3.1.1 Analizowany odcinek ul.Spacerowej, przeznaczo ny do rozbudowy
— Predkos¢ projektowa:40 km/h,
— Kategoria obcigzenia ruchem — KR3,
— Diugos¢ projektowanego odcinka wynosi ok.~730 m,
— Kategoria ulicy — droga powiatowa,
- Klasa ulicy -L,
— Ulica o przekroju jednojezdniowym,
— Szerokos$¢ pasa ruchu 3.0m,
— Szerokos¢ jezdni 6.0m,
— Poszerzenia na wlocie ronda, wyspa rozdzielajaca typu kropla,
— Ciag pieszo-jezdny po stronie wschodniej wzdtuz catego analizowanego odcinka,
oddzielony od jezdni pasem zieleni (przyleglty w rejone skrzyzowania z ul. Rolniczg),
— Chodnik po stronie zachodniej wzdluz catego analizowanego odcinka, oddzielony od
jezdni pasem zieleni,
— zatoki autobusowe w rejonie skrzyzowan;
— drogi dojazdowe do dziatek rolnych, z zatokami postojowymi;
— skrzyzowania z drogami bocznymi;
— Zjazdy do posesji;
- W km ~0+303 zaprojektowano skrzyzowanie o ruchu okreznym (mate rondo),
o Liczba wlotéw na rondo — 4,
o Srednica zewnetrzna krawedzi jezdni z wyspa srodkowg — 32 m,
0 $rednica Dw=17,6m



o0 pierscien 1,7m,

0 jezdnia: 5,5m;
— Poszerzenie jezdni na kierunku ul. Spacerowa— ul. Partyzantéw,
— Szerokosc ulicy w liniach rozgraniczajacych od 12 m do 26 m.

3.1.2 Analizowany odcinek ul.Partyzantow

— Predkos¢ projektowa:30 km/h,

— Kategoria obcigzenia ruchem — KR3,

— Diugos¢ projektowanego odcinka wynosi 0k.80 m,

— Kategoria ulicy — droga gminna,

- Klasa ulicy -L,

— Ulica o przekroju jednojezdniowym,

— Szerokos$¢ pasa ruchu 3.0m,

— Szerokos¢ jezdni 6.0m,

— Poszerzenia na wlocie ronda, wyspa rozdzielajaca typu kropla,

— Chodnik obustronne, wzdluz catego analizowanego odcinka, oddzielony od jezdni
pasem zieleni;

— Skrzyzowanie z ul. Wilcza;

- Zjazdy

— Szerokos$¢ ulicy w liniach rozgraniczajgcych od 12 m do 32 m.

4.2 Pozostate ulice:

= ul. Wilcza droga gminna; Klasa drogi: D, Predkos¢ projektowa:30 km/h, Kategoria
ruchu: KR2, korekta wylotu

4.3 Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego zastosowano nastepujgce urzadzenia
wymuszajgce zmniejszanie predkosci:
- na wyjazdach z zatok postojowych w rejonie ul. Spacerowej zaprojektowane zostaty
progi zwalniajace,

— skrzyzowanie ulic: Rolniczej i  Spacerowe] zaprojektowano jako skrzyzowanie z
wyniesiong powierzchnig — podniesienie tarczy skrzyzowania do poziomu chodnikow
przy jezdni,

- skrzyzowanie ulic Spacerowej i Partyzantow zaprojektowano jako mate rondo.

4.4 Konstrukcja nawierzchni

Podloze stanowi istniejgca nawierzchnia brukowa z nieregularnej kostki granitowej o
gr. 10-15 cm W zwigzku z powyzszym planuje sie wykorzystanie istniejgcej warstwy jako
uzupeltnienie warstwy podbudowy projektowanej konstrukcji nawierzchni:

Wystepujace grunty pod warstwy konstrukcyjne zatok postojowych oraz zjazdow,
$ciezek i chodnikow, wystepujgcych na odcinku ul. Spacerowej od ul. Rolniczej do
Partyzantow — zaliczono do kategorii G3.

1.1.1 Jezdnia

(od Krzywej do ronda, oraz od. Rolniczej do Kretej)
Ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie dziatek sasiednich nie ma mozliwosci
podniesienia niwelety, stad zaprojektowano rozbiorke nawierzchni i nowg konstrukcje:

* Warstwa scieralna z SMA 8S gr. 5 cm



1.15

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16Wgr.6 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
Warstwa wzmocnionego podtoza z gruntu piaszczystego stabilizowanego cementem
Rm=2,5 MPa gr. 15cm

Jezdnia - wyniesienie tarczy skrzgowania

Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu piaszczystego stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

gr.20cm

Jezdnia (od ronda do ul. Rolniczej)

Warstwa $cieralna z SMA 8S gr. 5¢cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16Wgr.6 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7 cm

Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. ~10-15 cm

Istniejgca nawierzchnia z kamienia;

Chodniki i ciag pieszo-rowerowy

Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Warstwa wzmocnionego podtoza z gruntu piaszczystego stabilizowanego cementem
Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

Uwaga: nawierzchnia cigqu pieszo-jezdnego z kostki betonowej niefazowanej, w rejonach

przejazdow krawezniki obnizone do zera.

Zjazdy

Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
Warstwa wzmocnionego podtoza z gruntu piaszczystego stabilizowanego cementem
Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

Zatoki postojowe i drogi dojazdowe do p6t

Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm
Warstwa wzmocnionego podtoza z gruntu piaszczystego stabilizowanego cementem
Rm=2,5 MPa gr. 15cm



1.1.7 Zatoki autobusowe
« Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 10 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
¢ Podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 20 cm
e Warstwa wzmocnionego podfoza z gruntu piaszczystego stabilizowanego cementem
Rm=2,5 MPa gr. 20 cm

4.5 Infrastruktura sieciowa

Kanalizacja deszczowa

Projektowany teren uksztattowano w sposéb zapewniajacy swobodny odptyw wéd opadowych i
przejecie ich przez sie¢ kanalizacji deszczowej za posrednictwem wpustow ulicznych. W ramach
przedmiotowe] inwestycji planuje sie budowe samych przykanalikéw do wybudowanej wczesniej
kanalizacji deszczowej , oraz budowe kroétkiego odcinka kanalizacji deszczowej od skrzyzowania z ul.
Krzywa do ronda.

Budowa kanalizacji deszczowej stanowi przedmiot odrebnego opracowania.

Oswietlenie uliczne

Rozbudowa ulicy wymaga przebudowy istniejacego systemu oswietleniowego. Nowe oswietlenie
nawigzuje do dotychczasowego rozwigzania, tj. podwieszonych opraw na stupach z linig napowietrzng
NN. Skupia sie na usunieciu kolizji stupéw z projektowanym uktadem drogowym. Projekt oswietlenia
stanowi przedmiot odrebnego opracowania.

Przebudowa kolizji z istniej _aca infrastruktur g

Przebudowie bedzie podlegata wiekszos¢ istniejacej infrastruktury. Do przebudowy , wraz z
przektadkg poza jednie przeznaczono istniejacy wodocigg. Planowana jest przebudowa wszystkich
przytaczy wodociggowych.

Przestawieniu wraz z wymiang ulegng stupy z napowietrzng linig teletechniczna, do przebudowy
przewidziano odcinki kanalizacji teletechnicznej doziemnej, oraz odcinki kabli energetycznych
ziemnych.

Zakres prac wraz ze szczegOtami projektowanych rozwigzan w zakresie usuniecia kolizji sg
zawarte w odrebnych opracowaniach branzowych;

Wycinki drzew

Uktad drogowy zostat zaprojektowany w sposob uwzgledniajacy istniejace zadrzewienie.
Lokalizacja chodnikdw, oraz zjazdéw w miare mozliwosci minimalizuje potrzebne wycinki drzew.
Zakres koniecznych wycinek zostat zawarty w odrebnym opracowaniu branzowym.

4.6 Roboty ziemne

Projekt przewiduje maksymalne dostosowanie projektowanego uksztalttowania terenu do
istniejacego. Roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ robotami rozbiérkowymi (nawierzchnia ul. Rolniczej,
wraz ze skrzyzowaniami, ogrodzenia, fragmentaryczne nawierzchnie z plyt chodnikowych, kostki
betonowej ) oraz nalezy zdja¢ istniejacy humus, w miejscach jego wystepowania.

Opracowata: Sprawdzit
‘mgr inz. Emilia Foks mgr inz. Grzegorz Rodak

mgr inz. Emilia Foks

Upr, !‘\I'r SWKA064/POOD/G7

do projektowania bez ograniczef
W specjalnogdc drogowe;
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Teren w liniach rozgraniczajacych obejmuje dziatki (projektowany pas drogowy)

obreb 0015
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846, 417, 416, 784/13, 653, 652

obreb 0010
142

Teren wykraczajgcy poza linie rozgraniczajace, objety dziataniami w ramach realizacii
przedsiewziecia, w tym zwigzanymi z realizacjg przebudowy istniejgcej infrastruktury, oraz
przebudowy drég innych kategorii:

obreb 0015
346/1 [346/3, 346/2], 619, 582, 583, 564, 565, 563, 550, 551, 552, 533, 532, 819/1, 344,
784/13, 654, 652, 650, 649

obreb 0010
172, 239, 148/2, 145
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1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY branzy drogowej dla
zadania:

Rozbudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Kr etej do ul. Krzywej, w Piotrkowie
Trybunalskim wraz z infrastruktur g techniczn a."

jako 2. etap realizacji inwestycji:

Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od toréw PKP do ul. Spacerowej,
rozbudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Kr  etej do ul. Jerozolimskiej i przebudowa
ul. Jerozolimskiej na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Rzemie $lniczej w Piotrkowie
Tryb. wraz z infrastruktur g techniczn a."

1.2 Lokalizacja inwestyciji

Inwestycja zlokalizowana jest w poétnocnej czesci miasta Piotrkow Trybunalski, w
powiecie piotrkowskim, wojewddztwo tédzkie.

Obszar inwestycji obejmuje:
» ul. Spacerowag na odcinku od ul. Kretej do ul. Krzywej;
» skrzyzowanie z ul. Rolnicza, (w postaci skrzyzowania trojwlotowego)
» skrzyzowanie z ul. Partyzantow (w postaci matego ronda)

1.3 Inwestor

Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Trybunalski

1.4 Wykonawca

NEOINVEST Sp. z 0.0.
25-323 Kielce
Ul. Al. Solidarnosci 34

1.5 Jednostka projektowa, opracowuj aca projekt bran zowy

Biuro Projektéw NEOTRANS Sp. z 0.0.
Kielce 25-323 ul. Al. Solidarnosci 34

1.6 Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowg wykonano na podstawie:

 Umowy z Inwestorem nr 1564/RIM/I/12,

* Mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

* Mapy do celéw projektowych w skali 1:500 z dn. 21.08.2014, wykonanej na potrzeby
sporzadzenia projektu zamiennego w zakresie likwidacji otwartej zatoki autobusowej
zlokalizowanej po potudniowej stronie projektowanego ronda (rejon dzialki o nr ewid.
652),



« Mapy ewidencyjnej w skali 1:1000

e Uzgodnienia rozwigzan projektowych z Inwestorem.

e wizji w terenie w celu sprawdzenia istniejgcego oznakowania,;

« Dokumentacji technicznej z badan dla potrzeb projektu modernizacji ulic
Jerozolimskiej, Spacerowej, Rolniczej w Piotrkowie Trybunalskim

e Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, z dn. 07.05.2013 znak
DOP.6220.6.5.2013.KS

» Norm i przepiséw prawa budowlanego,

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego,
branza drogowa dla ulicy Spacerowej w zakresie obejmujgcym:
» ul. Spacerowa wraz ze skrzyzowaniami z ulicami:
o Partyzantéw (skrzyzowanie w postaci ronda) ,
0 Rolniczg
» skrzyzowanie ul. Partyzantéw z ul. Wilcza,

Zatozenia projektowe zakladaja;
* Budowe jezdni,
* Budowe matego ronda na skrzyzowaniu z ul. Partyzantow;
* Budowe chodnikéw po stronie zachodniej;
» Budowe ciggdw pieszo rowerowych po stronie wschodniej;
* Budowe zatok autobusowych;
* Budowe drog dojazdowych;
* Budowe zatok postojowych;
* Budowe zjazdow;
* Budowe nowego uktadu oswietleniowego;
* Budowe odcinkow kanalizacji sanitarnej;
* Usuniecie kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng, obejmujaca likwidacje
kolizyjnych elementéw i budowe nowych, w tym kolizji z:
o liniami energetycznymi napowietrznymi i kablowymi,
0 sieciami telekomunikacyjnymi,
0 siecig wodociggowa,
0 kanalizacjg sanitarna,
0 kanalizacjg deszczowa;
*  Wycinki drzew;

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1 Funkcja i spos6b zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w pétnocnej czesci miasta Piotrkow Trybunalski.

Przedmiotowe ulica to droga powiatowa, ktérej gtbwnym celem jest rozprowadzenie
ruchu po potnocno-wschodniej czesci miasta.
Sasiedztwo ul. Jerozolimskiej oraz ul. Spacerowej do skrzyzowania z ul. Partyzantow
stanowig przede wszystkim tereny zabudowy jednorodzinnej, dosy¢ $cistej, o charakterze
mieszkalnym. Dalszy odcinek ul. Spacerowej od strony zachodniej sgsiaduje z cmentarzem
rzymskokatolickim oraz cmentarzem komunalnym, a od strony wschodniej zterenami
o charakterze rolniczym oraz cmentarzem rzymskokatolickim i cmentarzem zydowskim
w rejonie ul. Kretej.



Oswietlenie ul. Spacerowej od skrzyzowania z ul. Partyzantoéw zlokalizowane jest po
stronie zachodniej, do w/w skrzyzowania po stronie wschodniej na stupach wspolnych dla
oswietlenia i napowietrznej sieci elektrycznej.

Ponadto w pasie drogowym znajduje sie infrastruktura sieciowa , jak: sieci
wodociggowe, napowietrzne i podziemne linie telekomunikacyjne, napowietrzne i podziemne
linie energetyczne NN, sieci SN, kanalizacja sanitarna fragmentarycznie sie¢ gazowa.

Rejon pomiedzy ul. Spacerowg a Kretg objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego, ktéry zaklada przeznaczenie terenéw pod zabudowe
mieszkaniowg jednorodzinng. Jednoczesnie zaklada, ze ul. Spacerowa jest drogg klasy L,
a ul. Kreta jest droga klasy D.

3.2 Informacja o istniej acych ulicach:

» ul. Spacerowa posiada jezdnie o szer. 7,0 m obramowang kraweznikami; na odcinku do
skrzyzowania z ul. Partyzantéw posiada jezdnie bitumiczna, dalej, do skrzyzowania z ul.
Rolniczg jezdnie brukowcowa, a od w/w skrzyzowania znow jezdnie bitumiczng; chodnik
po stronie zachodniej do skrzyzowania z ul. Matg o szerokosci 2,0 m przylegty do jezdni,
od w/w skrzyzowania o szer. 2,0 m, oddzielony zielencem; chodnik po stronie wschodniej
o szer. 1,5m tylko w rejonie skrzyzowania z ul. Jerozolimska i na przystanku
autobusowym

o ul. Partyzantow_jezdnia bitumiczna szer 6,0 m w rejonie skrzyzowania poszerzona do
ok. 23,0 m, obramowana kraweznikiem, chodnik oddzielony zielenhcem, po stronie
potnocnej o szer. 1,5 m, po stronie potudniowej o szer. 1,0 m

* ul. Wilcza jezdnia bitumiczna szer. 5,0 m, istnieje réw po zachodniej stronie.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

4.1 Projektowane parametry techniczne

3.1.1 Analizowany odcinek ul.Spacerowej, przeznaczo ny do rozbudowy
— Predkos¢ projektowa:40 km/h,
— Kategoria obcigzenia ruchem — KR3,
— Diugos¢ projektowanego odcinka wynosi ok.~730 m,
— Kategoria ulicy — droga powiatowa,
- Klasa ulicy -L,
— Ulica o przekroju jednojezdniowym,
— Szerokos$¢ pasa ruchu 3.0m,
— Szerokos¢ jezdni 6.0m,
— Poszerzenia na wlocie ronda, wyspa rozdzielajaca typu kropla,
— Ciag pieszo-jezdny po stronie wschodniej wzdtuz catego analizowanego odcinka,
oddzielony od jezdni pasem zieleni (przyleglty w rejone skrzyzowania z ul. Rolniczg),
— Chodnik po stronie zachodniej wzdluz catego analizowanego odcinka, oddzielony od
jezdni pasem zieleni,
— zatoki autobusowe w rejonie skrzyzowan;
— drogi dojazdowe do dziatek rolnych, z zatokami postojowymi;
— skrzyzowania z drogami bocznymi;
— Zjazdy do posesji;
- W km ~0+303 zaprojektowano skrzyzowanie o ruchu okreznym (mate rondo),
o Liczba wlotéw na rondo — 4,
o Srednica zewnetrzna krawedzi jezdni z wyspa srodkowg — 32 m,
0 $rednica Dw=17,6m



o0 pierscien 1,7m,

0 jezdnia: 5,5m;
— Poszerzenie jezdni na kierunku ul. Spacerowa— ul. Partyzantéw,
— Szerokosc ulicy w liniach rozgraniczajacych od 12 m do 26 m.

3.1.2 Analizowany odcinek ul.Partyzantow

— Predkos¢ projektowa:30 km/h,

— Kategoria obcigzenia ruchem — KR3,

— Diugos¢ projektowanego odcinka wynosi 0k.80 m,

— Kategoria ulicy — droga gminna,

- Klasa ulicy -L,

— Ulica o przekroju jednojezdniowym,

— Szerokos$¢ pasa ruchu 3.0m,

— Szerokos¢ jezdni 6.0m,

— Poszerzenia na wlocie ronda, wyspa rozdzielajaca typu kropla,

— Chodnik obustronne, wzdluz catego analizowanego odcinka, oddzielony od jezdni
pasem zieleni;

— Skrzyzowanie z ul. Wilcza;

- Zjazdy

— Szerokos$¢ ulicy w liniach rozgraniczajgcych od 12 m do 32 m.

4.2 Pozostate ulice:

= ul. Wilcza droga gminna; Klasa drogi: D, Predkos¢ projektowa:30 km/h, Kategoria
ruchu: KR2, korekta wylotu

4.3 Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego zastosowano nastepujgce urzadzenia
wymuszajgce zmniejszanie predkosci:
- na wyjazdach z zatok postojowych w rejonie ul. Spacerowej zaprojektowane zostaty
progi zwalniajace,

— skrzyzowanie ulic: Rolniczej i  Spacerowe] zaprojektowano jako skrzyzowanie z
wyniesiong powierzchnig — podniesienie tarczy skrzyzowania do poziomu chodnikow
przy jezdni,

- skrzyzowanie ulic Spacerowej i Partyzantow zaprojektowano jako mate rondo.

4.4 Konstrukcja nawierzchni

Podloze stanowi istniejgca nawierzchnia brukowa z nieregularnej kostki granitowej o
gr. 10-15 cm W zwigzku z powyzszym planuje sie wykorzystanie istniejgcej warstwy jako
uzupeltnienie warstwy podbudowy projektowanej konstrukcji nawierzchni:

Wystepujace grunty pod warstwy konstrukcyjne zatok postojowych oraz zjazdow,
$ciezek i chodnikow, wystepujgcych na odcinku ul. Spacerowej od ul. Rolniczej do
Partyzantow — zaliczono do kategorii G3.

1.1.1 Jezdnia

(od Krzywej do ronda, oraz od. Rolniczej do Kretej)
Ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie dziatek sasiednich nie ma mozliwosci
podniesienia niwelety, stad zaprojektowano rozbiorke nawierzchni i nowg konstrukcje:

* Warstwa scieralna z SMA 8S gr. 5 cm



1.15

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16Wgr.6 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
Warstwa wzmocnionego podtoza z gruntu piaszczystego stabilizowanego cementem
Rm=2,5 MPa gr. 15cm

Jezdnia - wyniesienie tarczy skrzgowania

Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu piaszczystego stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

gr.20cm

Jezdnia (od ronda do ul. Rolniczej)

Warstwa $cieralna z SMA 8S gr. 5¢cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16Wgr.6 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7 cm

Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. ~10-15 cm

Istniejgca nawierzchnia z kamienia;

Chodniki i ciag pieszo-rowerowy

Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Warstwa wzmocnionego podtoza z gruntu piaszczystego stabilizowanego cementem
Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

Uwaga: nawierzchnia cigqu pieszo-jezdnego z kostki betonowej niefazowanej, w rejonach

przejazdow krawezniki obnizone do zera.

Zjazdy

Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
Warstwa wzmocnionego podtoza z gruntu piaszczystego stabilizowanego cementem
Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

Zatoki postojowe i drogi dojazdowe do p6t

Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm
Warstwa wzmocnionego podtoza z gruntu piaszczystego stabilizowanego cementem
Rm=2,5 MPa gr. 15cm



1.1.7 Zatoki autobusowe
« Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 10 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
¢ Podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 20 cm
e Warstwa wzmocnionego podfoza z gruntu piaszczystego stabilizowanego cementem
Rm=2,5 MPa gr. 20 cm

4.5 Infrastruktura sieciowa

Kanalizacja deszczowa

Projektowany teren uksztattowano w sposéb zapewniajacy swobodny odptyw wéd opadowych i
przejecie ich przez sie¢ kanalizacji deszczowej za posrednictwem wpustow ulicznych. W ramach
przedmiotowe] inwestycji planuje sie budowe samych przykanalikéw do wybudowanej wczesniej
kanalizacji deszczowej , oraz budowe kroétkiego odcinka kanalizacji deszczowej od skrzyzowania z ul.
Krzywa do ronda.

Budowa kanalizacji deszczowej stanowi przedmiot odrebnego opracowania.

Oswietlenie uliczne

Rozbudowa ulicy wymaga przebudowy istniejacego systemu oswietleniowego. Nowe oswietlenie
nawigzuje do dotychczasowego rozwigzania, tj. podwieszonych opraw na stupach z linig napowietrzng
NN. Skupia sie na usunieciu kolizji stupéw z projektowanym uktadem drogowym. Projekt oswietlenia
stanowi przedmiot odrebnego opracowania.

Przebudowa kolizji z istniej _aca infrastruktur g

Przebudowie bedzie podlegata wiekszos¢ istniejacej infrastruktury. Do przebudowy , wraz z
przektadkg poza jednie przeznaczono istniejacy wodocigg. Planowana jest przebudowa wszystkich
przytaczy wodociggowych.

Przestawieniu wraz z wymiang ulegng stupy z napowietrzng linig teletechniczna, do przebudowy
przewidziano odcinki kanalizacji teletechnicznej doziemnej, oraz odcinki kabli energetycznych
ziemnych.

Zakres prac wraz ze szczegOtami projektowanych rozwigzan w zakresie usuniecia kolizji sg
zawarte w odrebnych opracowaniach branzowych;

Wycinki drzew

Uktad drogowy zostat zaprojektowany w sposob uwzgledniajacy istniejace zadrzewienie.
Lokalizacja chodnikdw, oraz zjazdéw w miare mozliwosci minimalizuje potrzebne wycinki drzew.
Zakres koniecznych wycinek zostat zawarty w odrebnym opracowaniu branzowym.

4.6 Roboty ziemne

Projekt przewiduje maksymalne dostosowanie projektowanego uksztalttowania terenu do
istniejacego. Roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ robotami rozbiérkowymi (nawierzchnia ul. Rolniczej,
wraz ze skrzyzowaniami, ogrodzenia, fragmentaryczne nawierzchnie z plyt chodnikowych, kostki
betonowej ) oraz nalezy zdja¢ istniejacy humus, w miejscach jego wystepowania.

Opracowata: Sprawdzit
‘mgr inz. Emilia Foks mgr inz. Grzegorz Rodak

mgr inz. Emilia Foks

Upr, !‘\I'r SWKA064/POOD/G7

do projektowania bez ograniczef
W specjalnogdc drogowe;



