1. PRZEKRE&J TYPOWY NORMALNO - KONSTRUKCYJNY Skala 1:50
(OD UL. KRZYWEJ DO RONDA Z UL. PARTYZANTEW)
(OD UL. ROLNICZEJ DO KRNTEJ)
(UL. PARTYZANTEW)

CHODNIK JEZDNIA CIAG PIESZO—ROWEROWY
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Krawgznik bet. 15x30cm

na tawie betonowej 35x30x15cm

Kostka betonowa gr. 8 cm

Warstwa $cieralna z SMA 8 gr. 4 cm

Kraweznik bet. 15x30cm

Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6 cm

na tawie betonowej 35x30x15cm

Podsypka cem.—piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 8

Warstwa z gruntu piaszczystego grupy nosnosci GT
stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa fam, stab. mechanicznie gr. 20

3. Konstrukcja KR2 Skala 1:50
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Kraweznik bet. 15x30cm

na tawie betonowej 35x30x15cm

Kostka betonowa gr. 8 cm

Warstwa z gruntu piaszczystego grupy nosnosci G1

Podsypka cem.—piaskowa 1:4 gr. 3 cm

stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Warstwa z gruntu piaszczystego grupy nosnosci G1

stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

2. PRZEKRCJ TYPOWY PRZEZ RONDO (NOWA KONSTRUKCJA)

JEZDNIA Skala 1:50

L W

=~ PIERSCIEN
: 1.70 |
i=4%
L—I—I_L_I_L_l_l_l_ —
] =
=

Kraweznik bet. 20x30cm T
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na tawie betonowej 40x30x15cm

Warstwa scieralna z kostki granitowej 8/11 (kolor grafitowy)

Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm

Kraweznik bet. 15x30cm

na fawie betonowej 35x30x15cm

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego (SMA 8 S) gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 20 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego (AC 16 W) gr. 6 cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu piaszczystego grupy nosnosci G1
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 25 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC 22 P) gr. 8 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (0/31,5) gr. 20 cm

Warstwa z gruntu piaszczystego grupy nosnosci G1
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

8. SZCZEG&G RO

Warstwa $cieralna z SMA 8 gr. 4 cm Kraweznik bet. 15x30cm

Obrzeze bet. 6x20cm

5. PRZEKRCJ TYPOWY NORMALNO - KONSTRUKCYJNY Skala 1:50
(OD RONDA Z UL. PARTYZANTCW DO UL. ROLNICZEJ)

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 8 na tawie betonowej 35x30x15cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tam, stab. mechanicznie gr. 20

Warstwa z gruntu piaszczystego grupy nosnosci G1

stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
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Kraweznik bet. 15x30cm

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cem.—piaskowa 1:4 gr. 3 cm
Warstwa z grunfu piaszczystego grupy nosnosci G1

stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

Skala 1:50

na tawie betonowej 35x30x15cm

Warstwa $cieralna z SMA 8 gr. 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 8

6. SZCZEGEG POSZERZENIA JEZDNI
Skala 1:50

Kraweznik bet. 15x30cm

Wyréwnaniepodbudowy z kruszywa tam, stab. mechanicznie gr. ~10-15 cm
Istniejaca nawierzchnia z kostki granitowej gr. zm 10—15 cm
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Warstwa scieralna z SMA 8 gr. 4 cm

o

wytrzymatosci na rozciagpnie min 50/50 kN/m)

Siatka poliestrowa {przeplatana w wezfach,

Warstwa scieralna (SMA 8 S) gr. 4 cm
Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego (AC 16 W) gr. 8—10 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfalt

pwego AC 22P gr. 8

Istniejgca konstrukcja nawierzchni

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tam, stab. mechanicznie gr.|20

Warstwa z gruntu piaszczystego grupy!nosnosci G1

Warstwa scieralna (SMA 8 S) gr. 4 cm

Warstwa scieralna (SMA 8 S) gr. 4 cm

V)
Istn. kraweznik do rozbidrki
wraz z fragmentem nawierzchni

Warstwa $cieralna (SMA 8 S) agr. 4 cm

na tawie betonowej 35x30x15cm

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cem.—piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Kostka betonowa gqr. 8 cm

Warstwa z gruntu piaszczystego grupy nosnosci G1
stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

7. PRZEKRCJ TYPOWY NORMALNO - KONSTRUKCYJNY

PRZEZ ZATOKN AUTOBUSOW+
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Podsypka cem.—piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tam, stab. mechanicznie gr. 25

Wzmocnienie gruntu_stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

|
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| Kraweznik bet. 20x30cm

Kostka betonowa czerwona gr. 8 cm

Podsypka cem.—piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tam, stab. mechanicznie gr. 25
Wzmocnienie gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

Skala 1:50

9. PRZEKRCJ PRZEZ CHODNIK

Kraweznik bet. 12x25cm

Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego (AC 16 W) gr. 6 cm

Siatka poliestrowa (przeplatana w wezlach,
o wytrzymatosci na rozciaganie min 50/50 kN/m)

Warstwa wigzqca z betonu_asfaltowego (AC 16 W) gr. 6 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC 16 P) gr. 8 cm

stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Istniejgca konstrukcja nawierzchni

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC 16 P) gr. 8 cm

Wyréwnanie kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie (0/31,5) gr. 20 cm

(0/31,5) gr. zmienna 10—15cm

Warstwa z gruntu piaszczystego grupy nosnosci G1
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

na tawie betonowej 30x15cm

na tawie betonowej 40x30x15cm

Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 10 cm (kolor grafitowy)

Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 20 cm

stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu piaszczystego grupy nosnosci G1
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Plyty betonowe integracyjne z wypuskami
wym. 40x40x8 kolor z6tty gr 8 cm

W REJONIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
Skala 1:50
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Krawgznik bet. 15x30cm

na tawie betonowej 35x30x15cm

Warstwa scieralna z SMA 8 gr. 4 cm Warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 10 c¢m (kolor czerwony)
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6 cm Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 8 Podbudowa zasadnicza z kruszywa fam, siab. mechanicznie gr. 25cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tam, stab. mechanicznie gr. 20 [podbudowa pomocnicza z gruntu piaszczystego grupy nosnosci Gi

Kraweznik bet. 12x25cm

Warstwa z gruntu piaszczystego grupy nosnosci G1 m — >
FaTEonarato cemlentem RS W o T8 o stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 20 c¢m ZJAZD g
CHODNIK (CIAG) g
2.00 (3.00) °
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JEONA— Skala 1:50
6.00 — 8.70 Krawgznik bet. 15x30¢ Kostka betonowa czerwona gr. 8

na tawie betonowej 35x30x15cm

12. PRZEKRCJ TYPOWY PRZEZ ZJAZD Skala 1:50

na fawie betonowej 35x30x15cm Podsypka cem.—piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tam, stab. mechanicznie gr. 15

.50 50

Wzmocnienie gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 c¢m
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Podsypka z grysu 2/5 mm gr. 4 cm

Wzmocnienie podfoza warstwq gruntu

stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

8. KONSTRUKCJA WYSP KANALIZAUJ#CYCH Skala 1:50

Kostka granitowa 8/11
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Podsypka cem.—piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Warstwa z gruntu piaszczystego grupy nosnosci GT
stabilizowanego _cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm
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Warstwa_scieralna z kostki betonowej gr. 10 ¢m (kolor czerwony)
Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam, stab. mechanicznie gr. 25cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu piaszczystego grupy nosnosci G1 !
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 20 c¢m
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13. PREG ZWALNIAJECY PGYTOWY

- w przekroju podjulnym ciNgu pieszo-jezdnego
5.00

CIAG 0.50 spadek zgodny ze spadkiem 0.50 CIAG
PIESZO-JEZDNY Clqqu_pieszo—jezdneqo gESZO—JEZDNY
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Konstrukeja ciqqu pieszo—jezdneqo jak w pktach 1,2 Konstrukcja ciggu pieszo—jezdnego jak w pktach 1,2

Kostka betonowa czerwona gr. 8 cm

Podsypka cem.—piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tam, stab. mechanicznie gr. 35 cm
Wzmochienie gruntu_stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

- w przekroju poprzecznym ciNgu pieszo-jezdnego
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Kostka betonowa czerwona gr. 8 cm

Podsypka cem.—piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa fam, stab. mechanicznie gr. 35 cm
Wzmocnienie gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Kostka betonowa gr. 8 cm
Podsypka cem.—piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tam, stab. mechanicznie gr. 25 cm
Wzmocnienie gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
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