Wykonawca:

Nem35T

NEOINVEST Sp. z o.0.

Ul. Al. Solidarnosci 34

Inwestor:

v p- zo0.0.

Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Trybunalski
25-323 Kielce

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa inwestycji:

»sRozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od toréw PKP do ul.
Spacerowej, rozbudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Kretej
do ul. Jerozolimskiej i przebudowa ul. Jerozolimskiej na odcinku

od ul. Spacerowej do ul. RzemiesiIniczej w Piotrkowie Tryb. wraz z
infrastrukturg techniczna.”

Etap inwestycji

ZADANIE 2:

Rozbudowa ul. Spacerowej od ul. Rolniczej
do ul. Partyzantow

Adres inwestycji:

Piotrkéw Trybunalski ul. Spacerowa, Jerozolimska
Nr dziatek ewidencyjnych wg. wykazu na str.4

Branza:

TOM 3
BRANZA ELEKTRYCZNA

Jednostka
opracowujgca
projekt branzowy:

Zakfad Projektowo - Ustugowy DELTA
Ul. Kwiatowa 52

97-300 Piotrkow Tryb. Y- | |
Tel. 609 717 772 —

TAKEAD FROJEKTOWDO - ] L

zpudelta@tlen.pl o
| Autorzy specyfikadji:
Imie i Nazwisko Specjalnoé¢ Nr uprawnien Podpis
G*O.W ny . Andrzej Goszczynhski Elektryczna 372/94/WL
projektant:
Opracowata Jacek Jakubowski Elektryczna

Czesc¢ opisowa 13 str

Czesc¢ rysunkowa: 3 rys

Data opracowania:

Egzemplarz nr

Piotrkdw Tryb., czerwiec 2013

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Reprodukcja projektu w cato$ci lub fragmentach bez zgody zabroniona




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

I CZESC OGOLNA

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Przedmiot opracowania
1.2. Lokalizacja inwestycji
1.3. Inwestor

1.4. Wykonawca

1.5. Jednostka projektowa, opracowujaca projekt branzowy

1.6. Podstawa opracowania
2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
3. Przedmiot inwestycji.
4. Istniejacy stan zagospodarowania.
5. Projektowane zagospodarowanie dziatek.

6. Projektowana powierzchnia zabudowy.
HNOPIS TECHNICZY

1. Zakres opracowania.
2. Wykonanie robét.
2.1. Linie napowietrzne NN.

2.2. Oswietlenie uliczne.
Ill. OBLICZENIA

IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW

CZESC RYSUNKOWA:

PB-E-01 Zagospodarowanie terenu
PB-E-02 Schemat sieci energetycznej
PB-E-03 Profil skrzyzowania linii NN z ulicg Partyzantow

skala 1:500



I CZESC OGOLNA

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT BUDOWLANY branzy elektrycznej dla
zadania:

»Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od toréw PKP do ul. Spacerowej wraz z
infrastruktura techniczng”

jako 1. etap realizacji inwestycji:

Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od toréow PKP do ul. Spacerowe;j,
rozbudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Kretej do ul. Jerozolimskiej i przebudowa
ul. Jerozolimskiej na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Rzemiesiniczej w Piotrkowie
Tryb. wraz z infrastrukturg techniczna."

1.2 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w potnocnej czesci miasta Piotrkow Trybunalski, w
powiecie piotrkowskim, wojewodztwo tédzkie.

Obszar inwestycji obejmuje:
e ul. Spacerowg na odcinku od ul. Kretej do ul. Krzywej;
e skrzyzowanie z ul. Rolniczg, (w postaci skrzyzowania tréjwlotowego)
e skrzyzowanie z ul. Partyzantéw (w postaci matego ronda)

1.3 Inwestor

Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski

1.4 Wykonawca

NEOINVEST Sp. z o0.0.
25-323 Kielce
Ul. Al. Solidarnosci 34

1.5 Jednostka projektowa, opracowujgca projekt branzowy

Zakfad Projektowo-Ustugowy DELTA
ul. Kwiatowa 52, 97-300 Piotrkow Tryb.

1.6 Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowg wykonano na podstawie:

Umowy z Inwestorem nr 1564/RIM/1/12,

Mapy do celow projektowych w skali 1:500,

Mapy ewidencyjnej w skali 1:1000

Uzgodnienia rozwigzan projektowych z Inwestorem.
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e wizji w terenie w celu sprawdzenia istniejgcego oznakowania;

e Dokumentacji technicznej z badan dla potrzeb projektu modernizacji ulic
Jerozolimskiej, Spacerowej, Rolniczej w Piotrkowie Trybunalskim

e Decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach, 2z dn. 07.05.2013 znak
DOP.6220.6.5.2013.KS

o Norm i przepiséw prawa budowlanego,

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego,
branza elektryczna dla odcinka ulicy Spacerowej w zakresie obejmujgcym:
e ul. Spacerowg (odcinek od skrzyzowania z ul. Rolniczg do skrzyzowania z ulicg
Krzywa)

Zatozenia projektowe zaktadaja:

Budowe jezdni,

Budowe chodnikéw po stronie zachodniej;

Budowe ciggéw pieszo rowerowych po stronie wschodniej;
Budowe zatok autobusowych;

Budowe zjazdow;

Budowe nowych odcinkéw kanalizacji deszczowej;
Budowe nowego uktadu oswietleniowego;

Budowe odcinkow kanalizacji sanitarnej;

Usuniecie kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng, obejmujacg likwidacje
kolizyjnych elementéw i budowe nowych, w tym kolizji z:

o liniami energetycznymi napowietrznymi i kablowymi,

o sieciami telekomunikacyjnymi,

o siecig wodociggowa,

o kanalizacjg sanitarng,

o kanalizacjg deszczowg;

Wycinki drzew;

3. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest usuniecie kolizji projektowanej przebudowy ulicy: ulicy
Spacerowej (odcinek od skrzyzowania z ul. Rolniczg do skrzyzowania z ulicg Krzywa)

z istniejgcymi liniami energetycznymi napowietrznymi NN z oswietleniem ulicznym.
Usunigcie kolizji obejmuje przesuniecie stupdw poza obrys jezdni i chodnikéw, z ich wymiang
na wirowane, wymiane gotych przewodow linii na izolowane, wymiane  przylgczy
napowietrznych na izolowane na odcinku od stupéw do wlz na zewnatrz budynkow.

4. Istniejacy stan zagospodarowania.

Dz. nr 346/1 - pas drogowy ul. Spacerowej — czesciowo utwardzona, uzbrojona w linie
energetyczng napowietrzng NN z oswietleniem ulicznym i przytgczami, linie kablowg NN,
wodocigg, kanalizacje sanitarng i telefoniczna, linie telefoniczng napowietrzna.

Dz. nr 748/13 - pas drogowy ul. Partyzantéw — utwardzona, uzbrojona w linie energetyczng
napowietrzng NN z oswietleniem ulicznym i przytgczami, wodocigg, kanalizacje sanitarng i
telefoniczna, linie telefoniczng napowietrzng, gazociag.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatek.
Zagospodarowanie dziatek nie zmieni sie.



6. Projektowana powierzchnia zabudowy.
W wyniku przeprowadzonej inwestycji nie zostanie zajeta dodatkowa powierzchnia pod
zabudowe — projektowane stupy w miejsce stupow przeznaczonych do demontazu.

Il OPISTECHNICZY

1. Zakres opracowania.
Zakres projektu obejmuje przebudowe istniejgcych linii energetycznych kolidujgcych z
projektowang przebudowg ulicy Spacerowej (odcinek od skrzyzowania z ul. Rolniczg do
skrzyzowania z ulicg Krzywa):
- przebudowe istniejgcych linii napowietrznych NN z oswietleniem ulicznym z
wymiang przewodow na izolowane i stupéw na wirowane
- wymiane przytgczy napowietrznych do budynkéw na izolowane

2. Wykonanie robét.

2.1. Linie napowietrzne NN.
Stupy kolidujgce z projektowang przebudowg ulic, uszkodzone oraz nie spetniajgce
wymogow standaryzacji ZELT SA nalezy zdemontowac¢. W miejsce projektowanych stupow
oraz w miejsce stupdw do wymiany montowaé nowe stupy z zerdzi wirowanych lub
zelbetowych zgodnie z dokumentacja. Istniejgce gote przewody linii typu Al zdemontowad.
Na stupach montowac¢ nowe

przewody izolowane typu AsXSn 4x70+25mm2 0,6/1 kV. Wszystkie przytgcza
napowietrzne do budynkéw wykonane przewodami gotymi typu Al oraz izolowanymi YADYn
wymieni¢ na izolowane przewodem typu AsXSn 2 i 4x25mm2 0,6/1 kV.
Roboty wykonac wg. katalogow: ,,Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napiecia
z przewodami izolowanymi samonosnymi o przekroju 25-120mm2 Lnni Tom | na stupach z
zerdzi zelbetowych typu ZN”, ,Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napiecia z
przewodami izolowanymi samonosnymi o przekroju 25-120mmz2 Lnni Tom Il na stupach z
zerdzi wirowanych typu E i ELV”, ,Album linii napowietrznych niskiego napiecia z
przewodami gotymi na zerdziach wirowanych. Uktad przewodow prostokatny. Lnn — Al 25-
95mm2 Tom I”, ,Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi na
zerdziach wirowanych. Uktad przewodow pfaski. Lhn — Al 25-95mm2 Tom II” Elprojekt
Poznan oraz ,Album przytgczy niskiego napiecia z przewodami izolowanymi AsXSn Lnn-pi”.
Catosc¢ robot wykonac zgodnie z normg PN— 75/E — 05100.

2.2, Oswietlenie uliczne.

Oswietlenie uliczne zaprojektowano jak dotychczas na stupach linii energetycznej
napowietrznej NN oprawami typu LED z ledami XP 2 zamontowanymi na wysiegnikach
stalowych. Zasilanie oswietlenia wydzielong zytg przewodu izolowanego samono$nego
AsXSn 4x70+25mm2 linii energetycznej. Przy stupach zostawi¢ zapasa kabla dtugosci 1,5m.
Kabel o$wietleniowy uktadac jak kable energetyczne NN zgodnie z PN-76/E-05125.
Rozmieszczenie stupow i trase kabli podano na Rys. PB-E-01. Oswietlenie na stupach linii
energetycznej napowietrznej NN wykonac¢ zgodnie z katalogiem linii napowietrznej.

Oprawy oswietlenia ulicznego

Oprawa wykona w technologii LED, zawierajgca 72 zrodta LED o pradzie 350mA i mocy
78W. Nominalny strumien swietiny 10200Im. Temperatura barwowa uzytych diod wynosi ok.
4250K. Oprawa wyposazona w ukiady optyczne pozwalajgce ksztattowaé bryte
fotometryczng oprawy w zaleznosci od miejsca zastosowania. Oprawa zbudowana z
materiatdbw fatwo przetwarzalnych - aluminium i szklo. Stopien szczelnosci uktadu
optycznego |IP66, uktadu zasilajgcego IP66. Klosz oprawy pfaski wykonany z hartowanego
szkta o udarnosci mechanicznej IK08, odporny na promieniowanie UV. Oprawa wykonana w
Il klasie ochronnosci elektrycznej, napiecie zasilania 230V 50Hz. Budowa oprawy pozwala



na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego. Oprawa wyposazona w
system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem
zasilajgcym a uktadem optycznym), oraz czujnik termiczny zapobiegajgcy przypadkowemu
przegrzaniu. Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno
na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia
oprawy. Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonaé obliczenia parametrow oswietleniowych. Oprawa posiada deklaracje
zgodnosci producenta. Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkow
zamieszczonych ponize;j.

Réznica wymiardw oraz danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie
powinna by¢ wieksza niz 5% w stosunku do podanych:

L

H2—3

W 430mm

L 788mm
H1 138mm

Hz 119mm

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych.
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W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy wykonywac tylko recznie.
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z normg PN— 76/E — 05125.

Roboty wykonaé w uzgodnieniu i pod nadzorem ZE Rejon Piotrkéw Tryb.
z uwagi na mogace wystapic¢ rozbieznosci w identyfikacji kabli w ulicy
Jerozolimskiej i Rolniczej oraz podziatach sieci w liniach napowietrznych.

Uwagi ogdlne.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami PBUE i
normami.

Whbudowane materialy powinny posiada¢ aktualne deklaracje zgodnosci i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania.

Roboty prowadzi¢ w porozumieniu ze stuzbami Zakfadu Energetycznego i Urzedu Miasta.
Wbudowane materialy powinny posiada¢ aktualne deklaracje zgodnosci i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania.

Kable przed zasypaniem zinwentaryzowac¢ geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru przez Zaktad
Energetyczny.

Po zakonczeniu roboty zgtosi¢ do Z.E. do koncowego odbioru.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy wykonywac tylko recznie.

Podczas wykonania robét zwracaé szczegélng uwage na przestrzeganie przepisow BHP.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy wykonywac tylko recznie.

Materiaty z demontazu linii kablowych i linii napowietrznej przekaza¢ do magazynu

R.E. Piotrkéw Tryb., z demontazu oswietlenia do Urzedu Miasta.

Przed rozpoczeciem prac budowlano-montazowych oraz finansowania
inwestycji Inwestor winien zawrze¢ z Zaktadem Energetycznym umowe
o przebudowe linii.



lll. OBLICZENIA

Obliczenia wytrzymatosci stupéw dla obwodoéw zasilanych ze stacji 1-0332, 1-1013
i 1-0942

1. Stup przelotowy

Ustalamy obcigzenie stupa przelotowego dla danych maksymalnych wystepujgcych w
projekcie:

- rozpietosé przesta = 50 m,

- przytacza z przewodami AsXSn 4x25 mm?,

- maksymalna dtugo$¢ — 35 m,

- zalecane naprezenie podstawowe — 10 MPa — nacigg 100 daN,

- oprawa oswietleniowa.

Obcigzenie stupa P wynosi:
Pu=P +P +P =W,xa)+ P, +N,=(1,28x50)+22+0,3x100=121 daN

Jako stupy przelotowe przyjmujemy P z zerdzi E-12/3,4, dla ktérego P, =350daN

2. Stup narozny

Ustalamy obcigzenie stupa naroznego dla danych maksymalnych wystepujgcych w
projekcie:

- kgt max. 90°

P, =2N, xcos(a/2)+ P, + N, =2x630xcos(90°/2) +22 =912daN

Jako stupy narozne przy kacie max. 90° przyjmujemy P z zerdzi E-12/10, dla ktérego
P =1000daN

- kat 175-150°
P, =2N, xcos(a/2)+P, + N, = 2x630x cos(150° /2) + 22 +100 = 448daN

Jako stupy narozne przy kacie 175-150° przyjmujemy P z zerdzi E-12/6, dla ktérego
P =600daN

3. Stupy odporowe

P, =2/3xN,+N,=2/3x630+100 = 520daN

Jako stupy odporowe przyjmujemy P z zerdzi E-12/6, dla ktérego P, = 600daN

4. Stupy krancowe

Py, =PI+ P’

P,=N,+N,

P =P +P +N,

N, =100+100~-50-50 =100daN
P, =630+100 = 730daN

P. = 60daN
P. =60 +22+100 = 182daN



P, =+P}+P’ =752daN
Jako stupy odporowe przyjmujemy P z zerdzi E-12/10, dla ktérego P, =1000daN

5. Stupy rozgatezono — przelotowo — krancowe

P, =P’ +P’

P, =N, +N,+P +P,
P.=P,+N,

N, =100+50 =150daN

P =630+150+22+150 =952daN

P =60daN
P, =22+150 = 172daN

P, =+P’+P’ =967 daN

Jako stupy rozgatezno — przelotowo-rozgatezne przyjmujemy P z zerdzi E-12/10, dla
ktérego P, =1000daN

IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie montazowe dla linii napowietrznej przedstawia tabela zamieszczona na
kolejnej stronie.
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OSWIADCZENIE

W zwigzku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,prawo budowlane
(Dz. U. Z dnia 25.08.1994r. z pOzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze niniejszy
projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Dotyczy:
Inwestora Miasto Piotrkéw Tryb.

Pasaz Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tryb.

Adres obiektu Piotrkow Tryb., dz. nr 346/1, 748/13, obr 15.

Przedmiot projektu
Budowa i przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej w

ciagu ul. Spacerowej w Piotrkowie Trybunalskim
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

Budowa i przebudowa infrastruktury w ciggu
ul. Spacerowej w Piotrkowie Trybunalskim

Piotrkow Tryb., dz. nr 346/1, 748/13, obr. 0015

Miasto Piotrkéw Tryb.
Pasaz Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tryb.

Andrzej Goszczynski, nr upr. 372/94/WL
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CZESC OPISOWA

I. Zakres robé6t obejmuje:

Montaz i demontaz stupoéw oraz przebudowe napowietrznej linii kablowej NN i
opraw o$wietlenia ulicznego. Przebudowa linii kablowej NN

Il. Elementy zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ zagrozenia:

W projektowanym obiekcie charakter, organizacja i miejsce prowadzenia robét
niosg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w szczegdlnosci
przy pracach na czynnych urzadzeniach energetycznych. Prace na czynnych
urzgdzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP, po
wylgczeniu napiecia.

Prace mogg wykonywaC osoby posiadajgce kwalifikacje potwierdzone
zaswiadczeniem stwierdzajgcym prawo do wykonywania robdt elektro-
energetycznych na urzgdzeniach o napieciu do 1kV.

Brak jest czynnikbw chemicznych Iub biologicznych zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi. Nie ma zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym.

Nie wystepuje ryzyko utoniecia pracownikéw, ani przysypania ziemia. Prace
nie bedg prowadzone w studniach ani w tunelach. Prace nie bedg wykonywane w
kesonach. Prace nie bedg wykonywane przy uzyciu materiatbw wybuchowych.
Przewiduje sie montaz i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

lll. Przewidywane zagrozenia:

Z uwagi na zakres robot skala zagrozen bedzie niewielka.

Przewidywane zagrozenia:

1. Upadek z wysokosSci (praca na rusztowaniach).
2. Porazenie pradem elektrycznym.

3. Prace spawalnicze (pozar).

IV. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
robot :

Bezposredni nadzoér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robo6t oraz mistrz, stosownie do swoich
obowigzkdw.

Przy prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robot, nalezy
zapozna¢ ich z instrukcjg BHP na stanowiskach pracy, sprawdzi¢ aktualnosc
zaswiadczen kwalifikacyjnych (do 1kV).

V. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej — kierownika
Budowy, przestrzegajgc przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.12.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robot
budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 40).
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