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1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY branzy sanitarnej —
WODOCIAG- dla zadania:

»,Rozbudowa ul. Spacerowej od ul. Rolniczej do ul. P artyzantéw wraz z infrastruktur g
techniczn g”

jako 2. etap realizacji inwestycji:

Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od toréw PKP do ul. Spacerowej,
rozbudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Kr  etej do ul. Jerozolimskiej i przebudowa
ul. Jerozolimskiej na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Rzemie slniczej w Piotrkowie

Tryb. wraz z infrastruktur g techniczn a."
1.2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w poéinocnej czesci miasta Piotrkdw Trybunalski, w
powiecie piotrkowskim, wojewddztwo tédzkie.

Obszar inwestycji obejmuje:
— ul. Spacerowg na odcinku od ul. Kretej do ul. Krzywej;
— skrzyzowanie z ul. Rolnicza, (w postaci skrzyzowania tréjwlotowego)
— skrzyzowanie z ul. Partyzantéw (w postaci matego ronda)

1.3. Inwestor

Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Trybunalski

1.4. Wykonawca

NEOINVEST Sp. z o.0.
25-323 Kielce
Ul. Al. Solidarnosci 34

1.5. Jednostka projektowa, opracowuj gca projekt bran zowy

Biuro Projektow NEOTRANS Sp. z 0.0.
Kielce 25-323 ul. Al. Solidarnosci 34

1.6. Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowag wykonano na podstawie:

Umowy z Inwestorem nr 1564/RIM/1/12,

Mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
Skroconego wypisu ze skorowidza dziatek,

Mapy ewidencyjnej w skali 1:1000,

Uzgodnienia rozwigzan projektowych z Inwestorem,

OO O0OO0Oo



o Warunkow technicznych do zaprojektowania przebudowy sieci wod.-kan. w zwigzku z
budowg ulic: Jerozolimskiej (na odcinku od ul. RzemiesIniczej do ul. Spacerowej)
Spacerowej (na odcinku od ul. Jerozolimskiej do ul. Kretej) oraz Rolniczej (na
odcinku od ul. Spacerowej do torow PKP) w Piotrkowie Trybunalskim - wydane przez
Piotrkowskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0.0, pismo znak: L.dz.
TW/PW/1893/2012 z dnia 20.08.2012 r.

o Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia —
wyd. Biuro Planowania Rozwoju Miasta Urzedu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim,
pismo znak: DOP.6220.6.5.2013.KS z dnia 07.05.2013 r.

o Dokumentacji technicznej z badan dla potrzeb projektu modernizacji ulic Jerozolimskiej,
Spacerowej, Rolniczej w Piotrkowie Trybunalskim. - oprac. VIA Ustugi Techniczne i
Projektowe w Budownictwie Drogowym — Busko Zdr¢j, 11.2006 r.

o0 Wizji w terenie,

o Norm i przepiséw prawa budowlanego,

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego, branza

sanitarna -WODOCIAG- dla 2. etapu realizacji inwestycji obejmujgcego ,Rozbudow e ul.
Spacerowej od ul. Rolniczej do ul. Partyzantéw wraz z infrastruktur g techniczn q".
W zwigzku z planowang inwestycjg polegajacqg na rozbudowie ulicy ul. Rolniczej na odcinku
od toréw kolejowych PKP do ul. Spacerowej, rozbudowy ul. Spacerowej na odcinku od ul.
Kretej do ul. Jerozolimskiej i przebudowy ul. Jerozolimskiej na odcinku od ul. Spacerowej do
ul. Rzemieslniczej w Piotrkowie Trybunalskim przebudowana zostanie przebiegajgca w ul.
Rolniczej, ul. Spacerowej i ul. Jerozolimskiej istniejgca sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami
wodociggowymi. Ponadto wykonane zostang w granicach pasa drogowego nowe przylacza
wodociggowe do dzialek przewidzianych do zagospodarowania, ktére dotychczas ich nie
posiadaty. Na sieci wodociggowej montowane bedg hydranty przeciwpozarowe dn 80 typu
podziemnego.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obszar planowanej inwestycji potozony jest w podinocnej czesci miasta Piotrkowa
Trybunalskiego w powiecie piotrkowskim, w centralnej czesci wojewddztwa todzkiego.
Zakres terenu objetego inwestycjg obejmuje od strony potudniowej odcinek ul. Jerozolimskiej
biegnacy w kierunku potnocnym, odcinek ul. Spacerowej od ul. Kretej do ul. Jerozolimskiej
oraz odcinek ul. Rolniczej od ul. Spacerowej do toréw kolejowych. W zakres obszaru
objetego inwestycjg wchodzi réwniez teren pomiedzy ul. Spacerowa i ul. Jerozolimska, na
ktorym zaprojektowany bedzie odcinek taczacy ul. Partyzantow i ul. Geodezyjng oraz teren
od ul. Partyzantow do rzeki Strawy, gdzie przebiega¢ bedzie przebudowany odcinek rowu
odprowadzajacego wody opadowe zlokalizowany na terenach dawnych ogrodkow
dziatkowych. Przedmiotowe ulice: Jerozolimska, Spacerowa oraz Rolnicza to drogi
powiatowe, ktérych gidwnym przeznaczeniem jest rozprowadzenie ruchu drogowego po
potnocno-wschodniej czesci miasta. Sasiedztwo ul. Jerozolimskiej oraz ul. Spacerowej do
skrzyzowania z ul. Partyzantéw stanowig przede wszystkim tereny zabudowy jednorodzinnej,
dosy¢ scistej o charakterze mieszkalnym. Dalszy odcinek ul. Spacerowej od strony
zachodniej sgsiaduje z cmentarzem rzymskokatolickim oraz cmentarzem komunalnym, a od
strony wschodniej z terenami o charakterze rolniczym oraz cmentarzem rzymskokatolickim i
cmentarzem zydowskim w rejonie ul. Kretej. W sagsiedztwie ul. Rolniczej zlokalizowane sg
przede wszystkim tereny zabudowy jednorodzinnej. Po potudniowej stronie ul. Rolniczej
znajduje sie osiedle mieszkaniowe, a na jej koncu tereny kolejowe.



W pasie drogowym w/w ulic przebiega istniejgca sie¢ wodociggowa rozdzielcza ¢ 250-100-75
z przytaczami wodociggowymi do poszczegolnych posesji. Na $srodkowym odcinku ul.
Spacerowej brak jest sieci wodociggowej.

Ponadto w pasie drogowym ulic znajduje sie infrastruktura sieciowa taka jak: napowietrzne i
podziemne linie telekomunikacyjne, napowietrzne i podziemne linie energetyczne NN i SN,
kanalizacja sanitarna w ul. Rolniczej i Jerozolimskiej oraz fragmentarycznie sie¢ gazowa. W
pasie ul. Jerozolimskiej przebiega kanat deszczowy ¢ 300, do ktérego sprowadzane sg wody
opadowe i roztopowe za pomocg wpustéw ulicznych. Wzdtuz ul. Rolniczej do skrzyzowania z
ul. Mickiewicza po obu stronach jezdni przebiegajg rowy odwadniajgce. Pozostata czes¢
przedmiotowych ulic nie posiada odwodnienia.

Rejon pomiedzy ul. Krzywa, Spacerowg i Partyzantow objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego, ktory zaktada przeznaczenie terenéw pod zabudowe
mieszkaniowg jednorodzinna.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Planowana inwestycja obejmowac bedzie rozbudowe ul. Rolniczej i ul. Spacerowej oraz
przebudowe ul. Jerozolimskiej w Piotrkowie Trybunalskim. W ramach inwestycji przewiduje
sie przebudowe istniejgcej infrastruktury technicznej nie zwigzanej z drogq oraz przebudowe
zwigzanego z nig systemu odwodnienia przeznaczonego do odprowadzania wod opadowych
i roztopowych z pasa drogowego przewidzianych do rozbudowy i przebudowy ulic i
przylegtych do niego zlewni.

Istniejgca sie¢ wodociggowa rozdzielcza przebiegajgca wzdiuz przewidywanych do
rozbudowy i przebudowy ulic przebudowana zostanie w granicach pasa drogowego wraz z
przytaczami wodociggowymi do poszczegdllnych posesji i hydrantami przeciwpozarowymi.
Wykonane zostang nowoprojektowane przylacza wodociggowe dla dziatek obecnie
niezagospodarowanych i przewidzianych do zabudowy.

Wzdluz ul. Spacerowej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Partyzantbw w pasie
projektowanego chodnika wybudowany zostanie nowy wodociag rozdzielczy ¢ 100. Istniejacy
w ul. Spacerowej wodocigg rozdzielczy @ 100-75 przebudowany zostanie na odcinku od ul.
Partyzantow do skrzyzowania z ul. Matg i ul. Krzywg po nowej trasie przebiegajacej w
projektowanym chodniku.

5. CHARAKTERYSTYKA MATERIALOW MONTA ZOWYCH |
KONSTRUKCJI OBIEKTOW.

5.1. Ruroci agi.

Nowoprojektowany wodociag rozdzielczy w ul. Spacerowej na odcinku od ul. Rolniczej do ul.
Partyzantow wykonany bedzie z rur ¢ 125 PE 100 RC, SDR 11, PN16 o polaczeniach
zgrzewanych doczotowo. W wezlach wodociggowych ksztaltki kotnierzowe PN16 z zeliwa
sferoidalnego klasy 40 z wewnetrzng wykladzing cementowg i z zewnetrzng powloka
cynkowo-glinowg zabezpieczong powtokg z farb epoksydowych. Potgczenia kotnierzowe
PN16 uszczelniane na uszczelki gumowe z wkladkg stalowa, sruby, nakretki i podktadki
stalowe do potaczen kotnierzowych zabezpieczone antykorozyjnie min. przez ocynkownie
ogniowe.

Przebudowywany wodociag rozdzielczy w ul. Spacerowej na odcinku od ul. Partyzantéw do
skrzyzowania z ul. Malg i ul. Krzywg wykonany bedzie z rur i ksztattek cisnieniowych ¢ 100
klasy 40 z zeliwa sferoidalnego z wewnetrzng wykladzing cementowg i z zewnetrzng
powtokg cynkowo-glinowg zabezpieczong powtokg z farb epoksydowych. Zabezpieczenie
powinno by¢ na calej powierzchni zewnetrznej rury oraz wewnatrz kielichéw.



Potaczenia rur kielichowe wtykowe elastyczne uszczelniane na uszczelki gumowe z gumy
EPDM lub NBR zgodnie z hormg PN-EN 681-1/2002 z p6zniejszymi zmianami stanowigcych
komplet tego samego systemu i producenta rur. Ksztaltki kotnierzowe PN16 uszczelniane na
uszczelki gumowe z wktadkg stalowa, Sruby, nakretki i podkfadki stalowe do potaczen
kotnierzowych zabezpieczone antykorozyjnie min. przez ocynkownie ogniowe. W przypadku
braku mozliwosci wykonania blokéw oporowych nalezy stosowaé potaczenia rur i ksztattek
kielichowe blokowane przenoszace sity wzdtuzne uszczelniane na uszczelki gumowe.
Parametry rur, powlok zabezpieczajacych i uszczelnien powinny by¢ zgodne z PN-EN
545:2010 oraz posiada¢ aktualny atest PZH. Zaleca sie aby producent rur i ksztaltek z
zeliwa sferoidalnego posiadat certyfikat o zgodnosci catej gamy rur i ksztattek z normg EN
545, wydany przez niezalezng instytucje, tzw. strone trzecig, akredytowang w jednym z
krajéw Unii Europejskie;j.

Posadowienie rurociggdw na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm wykonywanej na
naturalnym podfozu gruntowym, obsypka w strefie ochronnej do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury wykonywana recznie piaskiem. Grunt podsypki i obsypki nalezy zageszczac
recznie warstwami. Stopien zageszczenia obsypki nie powinien by¢ mniejszy niz 95% wg
zmodyfikowanej metody Proctora.

5.2. Zasuwy odcinaj ace.

W weztach na nowoprojektowanym wodociggu nalezy montowac zasuwy odcinajgce: dn 100
i zasuwy dn 80 na podigczeniach hydrantdw przeciwpozarowych. Zasuwy odcinajace
kotnierzowe klinowe miekkouszczelniajgce PN16 z petnym i gtadkim przelotem z obudowami
teleskopowymi i skrzynkami ulicznymi do zasuw. Korpusy, pokrywy i kliny zasuw z Zeliwa
sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-50, korpus z pokrywg skrecany za pomocg srub
stalowych schowanych w korpusie. Wszystkie elementy zeliwne wewnetrznie i zewnetrznie
zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa naniesiong metoda fluidyzacyjng o
grubosci min. 250 mikronéw. Klin nawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie gumg EPDM
0 grubosci min. 1.5 mm, nalewka w stopce klina, stala nakretka w Kklinie. Trzpien
tozyskowany ze stali ze stali nierdzewnej walcowany na zimno, potréjne niezalezne
uszczelnienie trzpienia. Obudowy trzpieni zasuw teleskopowe z PP lub PE. Zasuwy muszg
posiada¢ atest Panstwowego Zakfadu Higieny i dopuszczenie Stowarzyszenia Ochrony
Antykorozyjnej GSK-RAL.

5.3. Hydranty przeciwpo zarowe.

Na nowoprojektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano hydranty p.poz. typu
podziemnego dn 80 PN 16 z pojedynczym odcieciem przeplywu i automatycznym
odwodnieniem. W punktach wigczenia hydrantéw na wodociggach: ¢ 250, ¢ 150 i ¢ 100
nalezy montowac tréjniki kielichowo-kotnierzowe MMA lub kotnierzowe T: ¢ 250/80, ¢ 150/80
i ¢ 100/80 na odgatezieniu od tréjnikdw zasuwy odcinajace kotnierzowe klinowe dn 80 PN 16
miekkouszczelniajace z petnym i gladkim przelotem z obudowg teleskopowg i skrzynkg
uliczng do zasuw. Montaz hydrantdw na kolanach zeliwnych dwukotnierzowych ¢ 80 PN 16
typ N ze stopkg opartych na blokach betonowych wykonywanych z betonu C12/15.

Korpus hydrantu, przytacze kiowe, pokrywa hydrantu, tarcza oporowa trzpienia z zeliwa
sferoidalnego. Pokrywa przylgcza kiowego i kolpak trzpienia z zeliwa szarego. Ochrona
antykorozyjna w postaci powiloki z farby epoksydowej zewnetrznej i wewnetrznej o grubosci
min. 250 mikronéw. Zawleczka kotpaka trzpienia i trzpien zaworu ze stali nierdzewnej.
tancuch pokrywy przylgcza ktowego stal ocynkowana. Tuleja trzpienia, nakretka trzpienia,
siedzisko ttoka zaworu z mosigdzu. Rura fgczaca ze stali nierdzewnej. Podktadka $lizgowa i
kolanko odwadniajagce  poliamidowe. Oslona przed zanieczyszczeniami guma NBR
wzmocniona pierscieniem stalowym, o-ringi guma NBR. Ttok zaworu z zeliwa ciggliwego
biatlego powlekanego elastomerem. Sruby stalowe nierdzewne.



Na poziomie terenu hydranty nalezy obudowac¢ skrzynkami ulicznymi zeliwnymi do
hydrantow podziemnych. Dostosowanie potozenia hydrantéw wysokosciowe i w poziomie
nalezy wykona¢ za pomocag kré¢cy dwukotnierzowych zeliwnych FF ¢ 80 PN 16. Potgczenia
kotnierzowe PN16 uszczelnia¢ na uszczelki gumowe z wkladkg stalowa, do polaczeh
kotnierzowych stosowac Sruby, nakretki i podkfadki stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
min. przez ocynkownie ogniowe. Hydranty przeciwpozarowe muszg posiada¢ dopuszczenie
Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie oraz
Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL.

Dolna cze$¢ korpusu hydrantu zabezpieczona otuling okrywajacg z wiokniny
polipropylenowej obudowanej kapturem rozsaczajagcym z PE-HD. Perforowana struktura
otuliny i kaptura powinna umozliwia¢ rownomierne i powolne rozsgczanie wody w gruncie
obsypki chronigc go jednoczesnie przed wymywaniem.

5.4. Zawory napowietrzj gco-odpowietrzaj ace.

W najwyzszych punktach na przebudowywanym wodociggu rozdzielczym zaprojektowano
zawory napowietrzajgco-odpowietrzjgce dn 50, PN16 do bezposredniej zabudowy w ziemi.
W punkcie lokalizacji zaworéw na wodociggu rozdzielczym nalezy nalezy montowaé tréjniki
kielichowo-kotnierzowe MMA Ilub kotnierzowe T: ¢ 100/80 ustawiane w pozycji pionowe;j.
Montaz zaworu napowietrzajgco-odpowietrzjgcego bezposrednio na tréjniku. Na poziomie
terenu zawoér nalezy obudowac skrzynka uliczng zeliwng duzg. Dostosowanie potozenia
zaworu wysokosciowe nalezy wykonac za pomoca krééca dwukotnierzowego zeliwnego FF @
80 PN 16.

Pofaczenia kotnierzowe PN16 uszczelniaé na uszczelki gumowe z wkiladkg stalowa, do
potaczen kotnierzowych stosowac¢ sruby, nakretki i podkfadki stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie min. przez ocynkownie ogniowe.

5.5. Podtaczenie przyt aczy wodoci agowych.

Przewidziane do wykonania przylgcza wodociggowe dn 40-25 na trasie budowanego
wodociggu rozdzielczego nalezy wigcza¢ do wodociggu poprzez zamontowane w punktach
wpiecia na przebudowanym wodociggu nawiertki wodociggowe [ 100/40 typu NWZ PN16
do rur zeliwnych i rur PE. Nawiertka NWZ skiada sie z zasuwy z miekkim uszczelnieniem
klina i wymiennym uszczelnieniem trzpienia. Korpus wyposazony jest w Zeliwng nasade
rurowg w zabudowie statej, ktéra posiada odpowiednio wyprofilowane siodlo potaczone z
uszczelkg ksztaltowg. Nasada zapewnia idealne dopasowanie do s$rednicy zewnetrznej
rurociggéw w odpowiednim zakresie srednic. Nawiertki NWZ powinny posiada¢ opaski ze
stali kwasoodpornej. Przytacza przy zastosowaniu NWZ mozna wykonywac¢ pod cisnieniem
przy uzyciu aparatu do nawiercania. Korpus i pokrywa nawiertki wykonana z zeliwa
sferoidalnego GJS-500-7, trzpien wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 z gwintem toczonym
lub walcowanym, wkretka mosiezna MO59, klin wykonany z Zeliwa szarego GG25,
ogumowany poprzez nawulkanizowng powloke EPDM, odpowiednio wyprofilowany z
prowadzeniem klina, obejma ze stali nierdzewnej 1.4301. Blacha potaczona ze Srubami z
gwintem walcowanym. Sruby z gwintem walcowanym proste lub kute teowe. Obejma
wytozona ptaszczem gumowym oraz posiadajgca podkiadki kuliste, ktore zapewniajg
uzyskanie idealnego kata opasania. Obudowy trzpieni zasuw teleskopowe z PP lub PE.

Do nawiertek nalezy montowac ztgczki zaciskowe z gwintem zewnetrznym dn 40 do rur PE ¢
50, @ 40 i ¢ 32 odpowiednio do $rednicy przylacza przebudowywanego Iub
nowoprojektowanego. Nowe odcinki przebudowywanych i nowoprojektowanych przytaczy ¢
50, @ 40 i @ 32 nalezy wykona¢ z rur PE 100 RC, SDR 11, PN16. Potaczenia pomiedzy
nowymi i starymi odcinkami rurociggdw wykonywaé przy pomocy uniwersalnych zigczek
zaciskowych rurowo-rurowych.



Posadowienie rurociggéw przylaczy na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm wykonywanej
na naturalnym podtozu gruntowym, obsypka w strefie ochronnej do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury wykonywana recznie piaskiem. Grunt podsypki i obsypki nalezy zageszczac
recznie warstwami. Stopien zageszczenia obsypki nie powinien by¢ mniejszy niz 95% wg
zmodyfikowanej metody Proctora.

5.6. Bloki oporowe.

Na zatamaniach trasy wodociggu, na tréjnikach, pod hydrantami przeciwpozarowymi, pod
zaworami hapowietrzajgco-odpowietrzjagcymi i pod zasuwami halezy wykonac¢ typowe
betonowe bloki oporowe z betonu C12/15.

6. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT.

6.1. Warunki gruntowo-wodne.

Nawierzchnie drogowg na czesci odcinka stanowi pakiet 1 +5 warstw z mieszanki
mineralno-asfaltowej o grubosci tacznej 3.5 +16.3 cm na pozostalej czesci odcinka
nieregularna kostka bazaltowa o grubosci tgcznej 10.0 +15.0 cm. Podbudowe jezdni z
warstwg $cieralng asfaltowg stanowi nieregularna kostka bazaltowa o grubosci 8.0 +12.0
cm. Podtoze gruntowe wystepujace bezposrednio pod podbudowsg stanowig grunty kategorii
G1 lub grunty spoiste w stanie plastycznym. Pozostate nizej lezace grunty zakwalifikowano
do kategorii G1-G3. Stwierdzono takze w niektorych odwiertach wystepowanie przelotéw z
gruntdw spoistych w stanie plastycznym, gruntéw organicznych i  gruntow
antropogenicznych. Wody gruntowej nie nawiercono.

6.2. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ rozbidrke istniejgcej nawierzchni
jezdni i chodnikbw oraz odkry¢ recznie i zabezpieczy¢ istniejace w terenie uzbrojenie
podziemne na trasach projektowanych wykopow. Przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne
o $cianach pionowych umacnianych. Wykonanie wykopow 20% recznie i 80% mechanicznie
na odktad oraz z mechanicznym zatadunkiem i odwozem nadmiaru gruntu i gruntéw
stabonosnych na skladowisko wtasne wykonawcy robot.

Zasypka wykopow do rzednych dolnej warstwy podbudowy nawierzchni drogowej
mechanicznie spycharkg gruntem piaszczystym miejscowym i piaskiem dowozonym z
recznym zageszczaniem warstwami gruntu zasypki zageszczarkami ptytowymi do uzyskania
wskaznika zageszczenia 1.0.

6.3. Odwodnienie wykopow.

Na trasach przewidywanych wykopéw zwierciadto wod gruntowych moze uktadac¢ sie
odcinkowo powyzej poziomu posadowienia przewodéw wodociggowych. Na odcinkach tych
wody gruntowe przenikajace do wykopdéw nalezy odpompowywaé pompami zatapialnymi
sciekowymi z napedem elektrycznym wprost z wykopu lub studzienek zbiorczych do
istniejacych rowoOw przydroznych i istniejgcej wykonywannej kanalizacji deszczowej. W
przypadku intensywnego naptywu wod gruntowych nalezy na dnie wykopu pod podtozem
piaskowym pod rurociggi i wykona¢ dodatkowa warstwe filtracyjng ttuczniowg o grubosci 20
cm i utozy¢ w niej saczek ¢ 110 PCV odprowadzajacy odsgczane wody gruntowe do
studzienek zbiorczych. Rozliczenie nakltadéw na odwodnienie wykopdw i pompowanie wody
powinno by¢ dokonywane na podstawie wpisow do dziennika budowy potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.



6.4. Roboty budowlano-monta zowe.

Montaz rurociggdéw i armatury wodociggowej prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu recznego oraz
dzwigu samojezdnego. Stosowa¢ nalezy armature producentéw posiadajagcych wdrozony
system zarzadzania jakoscig zgodnie z ENISO9001. Wykonang sie¢ wodociggowg poddac
prébie cisnieniowej na cisnienie probne 1.0 MPa, a nastepnie ptukaniu i dezynfekcji. Trase
wodociggu | przylaczy nalezy oznaczy¢ tasmg sygnalizacyjno-ostrzegawcza koloru
niebieskiego z napisem ,uwaga woda” uktadang nad warstwg obsypki rurociggow.

6.5. Ogolne warunki prowadzenia robot.

Wytyczenie projektowanych elementéw sieci wodociggowej w terenie zleci¢ uprawnionej
jednostce geodezyjnej. Przed zasypaniem wykopdw nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje
geodezyjna wykonanych elementow sieci wodociggowej. Roboty prowadzi¢ zgodnie z
normatywami i przepisami technicznymi dotyczacymi warunkéw technicznych wykonania i
odbioru rob6t oraz obowigzujgcymi przepisami bhp.

7. ZAL ACZNIKI.

o0 Warunki techniczne do zaprojektowania przebudowy sieci wod.-kan. w zwigzku z
budowa ulic: Jerozolimskiej (na odcinku od ul. RzemiesIniczej do ul. Spacerowej),
Spacerowej (na odcinku od ul. Jerozolimskiej do ul. Kretej) oraz Rolniczej (na odcinku
od ul. Spacerowej do toréw PKP) w Piotrkowie Trybunalskim — wyd. Piotrkowskie
Wodociagi i Kanalizacja Spétka z 0.0., pismo znak: L.dz. TW/PW/1893/2012 z dnia
20.08.2012r .

0 Opinia nr ZUDP — 492/2013 Zespotu Uzgadniania dokumentacji Projektowej w
Piotrkowie Trybunalskim, pismo znak: IMG.6630.492.2013 z dnia 20.12.2013 r.
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