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Dyrektor Biura |nwestycji i Remontów
Urzędu Miasta Piotrkowa TrybunaIskiego
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrków Trybuna|ski

Dot. sprawy: R|M.701 1.155.29,2o,|2 AŁ

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 lutego 2013r. znak: RIM.701I .155'29.2012 Ał'
w sprawie podania zaktualizowanych wyĘcznych do projektowania dla ul. Rolniczej (od torów
PKP do ul. Spacerowej), ul. Spacerowej (od. ul. Krętej do ul. Jerozolimskiej) oraz ul.
Jerozolimskiej .(od ul. Spacerowej do ul. Rzemieślniczej), podaję zaktualizowane wytyczne do
projektowania w odcinków ulic:

Ulica Rolnicza:

Kategoria drogi - droga powiatowa.
K'lasa drogi - L.
Prędkość projektowa _50 km/h.
Szerokość jezdni i konstrukcja nawierzchni w nawią.zaniu do uprzednio wykonanego
fragmentu ulicy (nawierzchnia jezdnirlla KR3)' warstwa ścieralna z SMA.
Wykonanie obustronnych kawężników drogoulych, prry ĄazAach krawężniki opuszczone.
Wykonanie chodników z kostki betonowej po stronie południowej oraz ciągu pieszo-
rowerowego po stronie połnocnej (w nawiązaniu do uprzednio wykonanego fragmentu
ulicy). Dojścia do przejść dla pieszych wykonać z płyt betonowych chodnikowych
z wypukłościami koloru żółtego'

7. oznakowanie poźome grubowarstwowe (zalecane taśmy wtapiane).
8. Oznakowanie pionowe - folia II generacji.
9. Uwzględnió istniejące zjazdy do posesji oraz wykonanie z1azdów do kazdej nieruchomości'
10. Likwidacja zatoki autobusowej w rejonie skzyżowania z ul. Mickiewicza'
11. Odwodnienie ulicy do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Jednocześnie na|eży zarezerwować pas terenu po stronie południowej o szerokości 2.5m pod
przyszłą budowę sieci ciepłowniczej na odciŃu od torów PKP do ul. Mickiewicza'

Ulica Spacerowa:

Kategońa drogi _ droga powiatowa.
Klasa drogi - L.
Prędkość projektowa _ 40 km/h'
Szerokośó jezdni w nawią3aniu do opracowanego wcześniej projektu technicznego'
konstrukcja nawierzchni jezdni KR3' warstwa ścieralna z SMA.
Wykonanie obustronnych krawężników drogowych" prry zjazdach krawężniki opuszczone'
Uwzględnić istniejące zjazdy do posesji oraz wykonanie zjazdów do kazdej nieruchomości.
Wykonanie obustronnych chodników z kostki betonowej' Dojścia do przejśó dla pieszych
wykonać z płyt betonowych chodnikowych z wypukłościami koloru żółtego.

8. Oznakowanie poziome grubowarstwowe (zalecane tasmy wtapiane).
9. Omakowanie pionowe - folia II generacji.
10. Należy przeprojektować skrzyżowanie z ul. Partyzantów na skrzyżowanie w postaci ronda.
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l 1. NaIeĄ zwiększyć zakres opracowania o projekt koncepcji drogi, stanowiącej przebicie od
ronda z ul. Partyzantów w herunku wschodnim do ul. Jerozolimskiej, z włączeniem na
wysokości ul. Geodezyjnej (co trzeba również uwzglsnić w postępowaniu o wydanie
decyzji środowiskowej) oraz na w odcinku zarezerwować pas terenu o szerokości 2.5m
pod przyszłą budowę sieci ciefowniczej.

12. Należy poprawić geometńę skzyżowania z ul. Jeromlimską (poprawa widoczności).
l 3. odwodńenie ulicy do projektowanej kanalizacji deszczowej

Ulica Jerozolimska:

1. Kategoria drogi - droga powiatowa.
2. Klasa drogi - L.
3. Prędkość projektowa _ 50 km/h.
4. Szerokość jezdni i konstrukcja nawierzchni w nawiq.zaniu do uprzednio wykonanego

fragmentu ulicy (nawierzchnia jezdni dla KR3), warstwa ścieralna z SMA.
5. oznakowanie poziome grubowarstwowe (zalecane taśmy wtapiane).
ó. Uwzględnić istniejące zjazdy do posesji oraz wykonanie zjazdóvł do kazdej nieruchomości.
7' Wykonańe obustronnych chodników z kostki betonowej. Dojścia do przejść d|a pieszych

wykonać z płyt betonowych chodnikowych z wypukłościami koloru żółtego.
8. Oznakowanie pionowe - folia II generacji.
9. Odwodnienie ulicy do kanalizacji deszczowej.

PĄektowane rozwiązania powinny być zgodne z kozporzry|zeniem Mnistra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dńa 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych'
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie @z. U. Nr 43, poz. 430).


