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W odpowiedzi na pismo z dnia 27.07.2012 r. (data wplywu 31 lipca 2012 r.), znak:
RIM.7000.45.2.2012 At przesytamy warunki techniczne do zaprojektowania przebudowy sieci wod.-kan., w
zwigzku z budowg ulic: Jerozolimskiej (na odcinku od ul. Rzemiesiniczej do ul. Spacerowej), Spacerowej
(na odcinku od ul. Jerozolimskiej do ul. Kretej) oraz Rolniczej (na odcinku od ul. Spacerowej do torow PKP)
w Piotrkowie Tryb.

I. WODOCIAGI.

1. W ul._Jerozolimskie] na przedmiotowym odcinku zlokalizowany jest wodocigg zeliwny DN 100 mm
wybudowany w latach 20-tych ubiegtego wieku. Ze wzgledu na odnotowane w ostatnich latach awarie na
sieciach wodociggowych wykonanych w w/w okresie przebudowie podlega istniejacy wodociag wraz
z armaturg wodociggowg oraz przytagczami.

2. W ul. Spacerowej na odcinku od ul. Partyzantow do ul. Matej zlokalizowany jest wodociag zeliwny DN 75
mm wybudowany w latach 20-tych ubiegtego wieku. Ze wzgledu na odnotowane w ostatnich latach
awarie na sieciach wodociggowych wykonanych w w/w okresie przebudowie podlega istniejacy wodociag
wraz z armaturg wodociggowsg oraz przytagczami.

3. W ul. Spacerowej na odcinku od ul. Kretej do ul. Partyzantéw oraz od ul. Matej do ul. Jerozolimskiej brak
jest obecnie sieci wodociggowej. Celem prawidtowej eksploatacji umozliwiajgcej prace sieci w
pierscieniu, nalezy zaprojektowac rurocigg w ul. Spacerowej spinajac go z wodociggami w ulicach
Rolniczej, Kretej, Partyzantow, Matej, Krzywej oraz Jerozolimskiej.

4. W pasie jezdni w ul. Rolnicze] na odcinku od torow PKP do ul. Grazyny wodocigg zeliwny DN 250 mm

oraz na odcinku od ul. Grazyny do ul. Spacerowej wodociggi PCV DN 160 oraz 110mm podlegaja

przebudowie wraz z armaturg wodociggowg oraz przytaczami. Od ul. Mickiewicza do ul. Spacerowej

zachowac¢ s$rednice wodociggu min. DN 150 mm.

Wodociagi lokalizowaé poza jezdnig, w pasie wyznaczonym w miejscowym planie jako ulica.

W ul. Rolniczej pod torami PKP ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania ciggtosci przeptywu wody

w przypadku wystgpienia awarii w tym rejonie miasta, nalezy zaprojektowaé dodatkowy rurociag

spinajgcy wodocigg PE 315 mm zlokalizowany po zachodniej stronie torow z nowoprojektowanym

wodociggiem po wschodnie] stronie toréw. Przed oraz za torami zaprojektowac na sieci wodociggowe;
zasuwy odcinajgce w komorach.

Przebudowe wodociggu zaprojektowac z takiego samego materiatu co wodociaggi istniejace.

Dla sieci wodociagowych przebudowywanych stosowac rury:

z zeliwa sferoidalnego zewnetrznie zabezpieczone poprzez powtoke mieszaniny cynk-aluminium
oraz powtoka zabezpieczajgcg z zywicy epoksydowej. Wewnetrzna wyktadzina cementowa zgodna
z PN-EN 545, potwierdzone certyfikatem niezaleznej jednostki certyfikujgcej,

« PCV PN min 10 — z uszczelka trwale (fabrycznie) zamontowang w kielichu rury.

9. Dla nowoprojetowanych sieci wodociggowych oprocz w/w materialtbw mozna stosowac rury
polietylenowe tréjwarstwowe (ktorych warstwy ochronne zewnetrzna i wewnetrzna sg wykonane z
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tworzywa sztucznego PE o podwyzszonej wytrzymatoéci, natomiast srodkowa z polietylenu klasy PE
100, SDR 11, PN min 12,5).

10.Gtebokoéé utozenia rurociagdéw powinna by¢ taka, aby warstwa przykrycia wynosita nie mniej niz 1,4 m i
nie byta wieksza od 1,8 m.

11.Trase wodociagbéw oznaczy¢ tasma sygnalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z napisem ,uwaga
woda”.

12.Celem prawidtowe] eksploatacji wodociagéw, nalezy zaprojektowaé zawory napowietrzajgco-
odpowietrzajace.

Hydranty
Hydranty p. poz musza posiadaé dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej — Jozefow, oraz Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL. Nalezy stosowac
hydranty mrozoodporne z automatycznym odwodnieniem z dodatkowym zamknigciem kulowym -
zabezpieczenie wyptywu wody w przypadku ztamania. Nalezy stosowac hydranty nadziemne DN 100 mm
typ staromiejski (kolor uzgodniony z konserwatorem zabytkéw) jednak w miejscach stwarzajgcych
zagrozenie dla ruchu kotowego i pieszego nalezy instalowac hydranty podziemne na ciSnienie nominalne
1,6 MPa z podwojnym odcieciem doptywu i automatycznym odwodnieniem. Hydranty lokalizowac poza osig
wodociggu i poza pasem jezdni.
Wykonanie hydrantéw powinno by¢ z nastgpujgcych materiatow:
- gtowica — zeliwo szare,
- wrzeciono — stal nierdzewna,
uszczelnienie wrzeciona typu O-ring,
« kolumna — zeliwo sferoidalne typu GGG 400 lub stal nierdzewna,
- stopa montazowa, obudowa kuli — zeliwo sferoidalne typu GGG 400,
ochrona antykorozyjna - na zewnatrz powtoka z farby epoksydowej nanoszona elektrostatycznie z
dodatkowym lakierem nawierzchniowym odpornym na dziatanie UV.

Do zabezpieczenia dolnej czesci korpusu hydrantéw nadziemnych i podziemnych nalezy stosowac otuling z
korpusu PE-HD i wtékniny wykonanej z polipropylenu.

Zasuwy
Zasuwy muszg posiada¢ atest Parnistwowego Zaktadu Higieny i dopuszczenie Stowarzyszenia
Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL. Zasuwy nalezy stosowac przy zmianie Srednic przewodow w weztach
tak aby przewod rozdzielczy byt odciety od magistrali lub przewodu gtéwnego. Zasuwy na sieci
wodociggowej nalezy projektowac¢ analizujgc ogélny plan sieci wodociggowej, uwzgledniajac kierunki
przeptywu wody, przestrzegajac zasady oddzielenia przewodu o mniejszej Srednicy od przewodu o wigkszej
$rednicy.
Lokalizacja zasuw musi zostaé¢ uzgodniona z PWiK Sp. z o0.0., celem zminimalizowania obszaru
wytaczenia wody w przypadkach awarii lub modernizacji sieci wod.-kan.
Na sieciach rozdzielczych na dtugich ciggach nalezy zastosowaé¢ zasuwy podziatowe w odlegtosci
200 — 400 m.
Wykonanie zasuw klinowych, kotnierzowych bezgniazdowych z gtadkim przelotem powinno by¢ z
nastepujgcych materiatow:
» korpus i pokrywa — zeliwo sferoidalne GGG — 50,
- ochrona antykorozyjna - na zewnatrz i wewnatrz powloka z farby epoksydowej nanoszona
elektrostatycznie,
trzpien — stal nierdzewna,
- uszczelnienie trzpienia — Oring,
klin — zeliwo GGG-50 nawulkanizowane powtoka z gumy EPDM

Powyzsze wymogi stosowac rowniez do zasuw odcinajacych hydranty p.poz.

II. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

1. Wymiane przytaczy wodociggowych zaprojektowaé¢ do wodomierza gtéwnego z rur polietylenowych PE
100 RC.

Oferujemy ustugi w zakresie: budowy wodociagdw i kanalizacji sanitarnych, eksploatacji uj¢é¢ wodnych, badaii laboratoryjnych wody i sciekdw,
transportu i sprzetu specjalistycznego, przewijania silnikow i uslug remontowo budowlanych.
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2. Przy wigczeniu do wodociggu przytacze uzbroi¢ w zasuwe zeliwng bezgniazdowg PN 16 (zeliwo
sferoidalne) — obudowa zasuwy w wersji teleskopowe;j.

3. tagczenia rur wykonywac ztaczkami i ksztattkami elektrooporowymi.

4. Trase przytacza oznaczy¢ tasma sygnalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z napisem ,uwaga
woda”.

5. Nalezy zaprojektowac przytacza wodociggowe do posesji, ktdére nie sg uzbrojone i przewidzie¢ ich
wykonanie w liniach regulacyjnych ulic.

Ill. KANALY SANITARNE.

1. W ulicach Jerozolimskiej, Rolniczej oraz Spacerowej ( w rejonie skrzyzowania z ulicg Mata i Krzywa)
zlokalizowane sa kanaty sanitarne PCV DN 200 mm, ktérych stan techniczny nie kwalIfIkUje ich do
przebudowy.

2. W projekcie nalezy uwzgledni¢ wymianag i regulacje wtazéw do projektowanych rzednych terenu.

3. W ul. Spacerowej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Partyzantow brak jest kanatu sanitarnego.

Studnie kanalizacyjne

Kanat uzbroi¢ w studnie rewizyjne z kregow zelbetowych, beton B45, taczonych na uszczelki gumowe,
stopnie ztazowe stalowe w otulinie poliamidowej koloru zéttego.

Dno studzienek betonowych powinno mieé ptyte fundamentowg oraz gotowe wykonane fabrycznie kinety
zbiorcze.

Przewidzie¢ wiazy studni zeliwne z wypetnieniem betonowym bez zamkéw z trwale zamontowang
uszczelkg. Dla prawidtowej wentylacji kanatu sanitarnego stosowaé rowniez wtazy wentylowane. Wyglad
wtazu uzgodniony z konserwatorem zabytkow w porozumieniu z Urzgdem Miasta Piotrkowa Tryb.

IV.PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ.

1. Wymianie podlegajg wszystkie istniejace przytacza kanalizacji sanitarnej w ul. Jerozolimskiej.

2. Wymiane przyigczy kanalizacji sanitarnych zaprojektowac do scian zewnetrznych budynku z rur PCV o
litym przekroju scianki rury.

3. W ulicach Rolniczej Spacerowej oraz Jerozolimskiej nalezy zaprojektowac przytacza kanalizacji
sanitarnej do posesji, kidre nie sg uzbrojone i przewidzie¢ ich wykonanie w liniach regulacyjnych ulic.

V. KANALIZACJA DESZCZOWA.

1. Przed zleceniem opracowania projektu budowlanego Inwestor powinien zdecydowac w jaki sposob maja
by¢ w przysztosci odprowadzane wody opadowe z kanalizacji deszczowej z ul. Biatej, czy przez teren
cmentarza jak dotychczas, czy bedg omija¢é cmentarz. Drugi ze sposobéw pokazany w ,Koncepgii
odprowadzania wod opadowych z terenu miasta Piotrkowa Tryb.” opracowane] w roku 2009, jest
rozwigzaniem drozszym od pierwszego i niewskazanym ze wzgledow technicznych. Efekty takiego
rozwigzania w postaci odwodnienia cmentarza beda niezauwazaine.

2. Obliczenia wielkosci sptywéw sporzadzi¢ na podstawie schematycznej mapy zlewni w skali 1:10000. Do
obliczen przyja¢ deszcz o natezeniu 130 l/s/ha (prawdopodobienstwo 50%). Wspotczynnik sptywu
powierzchniowego przyja¢ wg przysztego, a nie obecnego charakteru pokrycia zlewni, na podstawie
istniejacych szczegdtowych planéw zagospodarowania oraz Studium Uwarunkowarn.

3. Do budowy kanalizacji deszczowej mogg by¢ uzyte rury zelbetowe wipro faczone na uszczelki gumowe,
badz rury z tworzyw sztucznych z PCV lub PP.

4. Studzienki rewizyjne z kregéw zelbetowych $rednicy Dn-1,0 lub 1,2 m z betonu klasy B 45 z wiazami
zeliwnymi typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym.

5. Studzienki sciekowe z osadnikami bez syfonow, betonowe z wpustami zeliwnymi typu ciezkiego.

6. Dla utatwienia konserwacji kanatéw przewidzie¢ réwniez osadniki w niektérych studniach rewizyjnych np.
potgczeniowych, przy zmianie spadku z wigkszego na mniegjszy itp.

7. Przewidzie¢ odprowadzenie wod deszczowych z przylegtych posesji poprzez zaprojektowanie przytaczy
kanalizacji deszczowej, ale tylko do tych posesiji, ktére tego beda wymagaty.
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VI. POUCZENIE.

1. Przed oddaniem kanalizacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kamerg TV z obrotowg
glowica w osi pionowej i poziomej. Z przeprowadzonej inspekcji nalezy wykona¢ dokumentacje z
zapisem na nosniku CD/DVD, ktéra winna pokazywaé m.in. potgczenia rur, wykres spadkéw, biezacy
pomiar odlegtosci.

2. Zabrania sie wprowadzania do miejskiej kanalizacji sanitarnej wod opadowych i drenazowych.

3. Na etapie projektowania rozwigzania techniczne konsultowaé z PWiK Sp.zo.0.

4. Na 7 dni przed przystapieniem do wykonania nalezy pisemnie powiadomi¢ PWiK Sp. z 0. 0. o
rozpoczeciu robét.

5. Wykonane sieci oraz przylacza przed zasypaniem podlegajg odbiorowi technicznemu przez PWiK
Sp. z 0. 0., oraz inwentaryzacji geodezyjnej.

6. Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwiazane z budowg moga by¢ wykonywane przez osoby prawne i
fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujacych przepisow.

7. Projekt budowlany przedtozy¢ do uzgodnienia branzowego przed uzgodnieniem na posiedzeniu ZUDP.

8. 1 egzemplarz kopletnej dokumentacji po uzgodnieniu branzowym pozostaje w PWiK Sp. z o.0.

9. Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

2L
N P. PREZES

:7 . (/JQT\)(W mgr inz. WICHRA! Rz

Oferujemy ustugi w zakresie: budowy wodociggéw i kanalizacji sanitarnych, eksploatacji ujec wodnych, badaii laboratoryjnych wody i sciekdw,
transportu i sprzetu specjalistycznego, przewijania silnikow i uslug remoniowo budowlanych.



