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URZĄD MlAsTA
Biuro |nwestycji i Remontów
ul. Szkolna 28
97.300 Piotrków Tryb.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 .o7.?o12 |. (dala Wpływu 31 |ipca 2012 r.), znak:
R|M.7000.45.2.2012 AŁ przesyłamy warunki techniczne do zaprojektowania pzebudowy sieci wod.-kan.' w
zwiqzku z budowq u|ic: Jerozo|imskiei (na odcinku od u|. Rzemieś|nicze.j do ul' Spacerowej), Spacerowei
(na odcinku od u|. Jerozo|imskiej do ul' Krętej) oraz Ro|niczei (na odcinku od u|. spacerowej do torów PKP)
w Piotrkowie Tryb.

|. WoDoc|ĄG|.
1 . W u|. Jerozo|imskiei na prz edmiotowym odcinku z|oka|izowany jest Wodociqg że|iwny DN 100 mm

wybudowany w |atach 2o-tych ubiegłego wieku. Ze względu na odnotowane W ostatnich |atach awarie na
sieciach Wodociągowych Wykonanych w w/w okresie przebudowie pod|ega istniejqcy wodocląg wraz
u armaturą Wodociqgową oraz pzyłączami.

2. W u|. spacerowej na odcinku od u|. PaĄzantów do u|' Małej zlokalizowany jest wodociqg Że|iwny DN 75
mm wybudowany w |atach 2o.tych ubiegłego Wieku. Ze Wzg|ędu na odnotowane W ostatnich |atach
awarie na sieciach wodociągowych Wykonanych w w/w okresie przebudowie podIega istniejqcy Wodociąg
w(az z a|maturą Wodociqgowq oraz przyłączami.

3. W u|. Soacerowei na odcinku od u|. Krętej do u|. PaĄzantóW oraz od u|. Małej do u|. Jerozo|imskiej brak
jest obecnie sieci wodociągowej. Ce|em prawidłowej eksp|oatac.ji umoż|iwiajqcej pracę sieci w
pierścieniu, na|eży zaprojektowaÓ rurociQg w u|. Spacerowej spinajac ao z wodociągami w u|icach
Ro|niczej, Krętej, PartyzantóW' Małej' KzywĄ oraz Jerozo|imskiej'

4. W pasie jezdni w u|. Rolniczei na odcinku od torów PKP do u|. Grażyny wodociqg Że|iwny DN 250 mm
oraz na odcinku od u|. Graiyny do u|. Spacerowej wodociągi PcV DN 160 oraz 110mm pod|egajq
pzebudowie wraz z armaturą Wodociqgowq o|az przyłączami. od ul. Mickiewicza do ul. spacerowej
zachować średnicę wodociągu min' DN 150 mm.

5. Wodociągi |oka|izowaÓ poza jezdnią, w pasie wyznaczonym W mie.jscolvym planie jako ulica.
6. W u|' Ro|niczei ood torami PKP ze Wzg|ędu na koniecznośó zachowania ciągłości pzepływu wody

w pzypadku wystąpienia awarii W tym rejonie miasta, na|eży zaprojektowaÓ dodatkowy rurociąg
spinajqcy Wodociqg PE 315 mm zlokalizowany po zachodniej stronie torów z nowoprojektowanym
Wodociągiem po Wschodniej stronie torów. Przed onz za torami zaprojektować na sieci Wodociqgowej
zasuwy odcinające W komorach'

7. Pzebudowę wodociqgu zaprojektować z takiego samego materiału co Wodociągi istniejące'
8. D|a sieci wodociągowych przebudowywanych stosowaó rury:

. z Że|iwa sferoidalnego zewnętrznie zabezpieczone poprzez powłokę mieszaniny cynk-a|uminium
oraz powłoką zab ezpieczĄącą z iywicy epoksydowej' Wewnętrzna Wykładzina cementowa zgodna
z PN-EN 545, potwierdzone ceMikatem n jezaIeinej jednostki ceńyfikującej,

. PcV PN min 10 - z uszcze|kq trwa|e (fabrycznie) zamontowana W kie|ichu rury.
9. D|a nowoprojetowanych sieci Wodociągowych oprócz w/w materiałów można stosowaĆ rury

po|ietylenowe trójwarstwowe (których Warstwy ochronne zewnęt|zna iwewnętzna są Wykonane z
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tworzywa sztucznego PE o podwyższonej wytrzymałości, natomiast środkowa z po|iety|enu k|asy PE
100 ,  SDR 11 ,  PN  m in  12 ,5 ) .

1o.Głębokość ułożenia rurociągów powinna byÓ taka, aby warstwa przykrycia Wynosiła nie mniej niż 1,4 m i
nie była większa od ,l'8 m.

.l1.Trasę wodociągów oznaczyć taśmq sygnaIizacyjno-ostrzegawczą koIoru niebieskiego z napisem ''uwaga
woda".

12.Ce|em prawidłowej eksp|oatacji wodociągóW, na|eiy zaprojektowaÓ zawory napowietrz ajqco.
odpoWietŻ ające.

HydranĘ
Hydranty p, poi muszą posiadaó dopuszczenie centrum Naukowo.Badawczego ochrony
Pzeciwpożarowej _ Józefów, oraz stowarzyszenia ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL. Na|eży stosowaó
hydranty mrozoodporne z automatycznym odwodnieniem z dodatkowym zamknięciem ku|owym _
zabezpieczenie Wypływu wody w przypadku złamania' Na|ezy stosowaÓ hydranty nadziemne DN .l00 mm
typ staromiejski (ko|or uzgodniony z konserwatorem zabytków) jednak W miejscach stwarzajqcych
zagroŻenie d|a ruchu kołowego ipieszego na|eży insta|owaó hydranty podziemne na ciśnienie nominalne
1,6 MPa z podwójnym odcięciem dopł}ąłu i automatycznym odwodnieniem' Hydranty loka|izowaĆ poza osiq
wodociqgu i poza pasem jezdni
Wykonanie hydrantóW powinno byÓ f następujqcych materiałóW:

. głowica - Źe|iwo szare,

. wrzeciono - stal nierdzewna,

. uszczelnienie wzeciona typu O-ring,
' kolumna - ieliwo sferoidalne typu GGG 400 lub stal nierdzewna,
. stopa montażowa, obudowa ku|i - żeliwo sferoidalne typu GGG 400'
. ochrona antykorozy'jna - na zewnątrz powłoka z farby epoksydowej nanoszona e|ektrostatycznie z

dodatkowym Iakierem nawierzchniowym odpornym na działanie UV.

Do zabezpieczenia doInej części korpusu hydrantów nadziemnych ipodziemnych na|eży stosować otuIinę z
korpusu PE-HD i Włókniny Wykonanej z poIipropy|enu'

Zasuwy
Zasuwy muszą posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny i dopuszczenie Stowarzyszenia

ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL. zasuwy należy stosowaÓ przy zmianie średnic przewodów w węzłach
tak aby przewód |ozdzie|c.zY był odcięty od magistra|i |ub pŻewodu głównego. Zasuwy na sieci
wodociągowej na|eŻy projektowaÓ ana|izujqc ogó|ny p|an sieci Wodociągowej' uwzg|ędniajqc kierunki
pzepływu Wody, pŹestŻega.|ąc zasady oddzie|enia przewodu o mniejszej średnicy od pŻewodu o Większej
średnicy'

Loka|izacja zasuw musi zostać uzgodniona z PW|K Sp. z o'o., ce|em zminima|izowania obszaru
wyłqczenia wody w przypadkach awarii Iub modemizacji sieci wod.-kan.

Na sieciach rozdzie|czych na długich ciągach na|eży zastosowaó zasuwy podziałowe W od|egłości
200 - 400 m.
Wykonanie zasuw k|inowych, kołnierzowych bezgniazdowych z gładkim pŻe|otem powinno byÓ z
następujqcych materiałów:

. korpus i pokrywa - że|iwo sferoida|ne GGG _ 50'

. ochrona antykorozyjna - na zewnqtŻ i wewnqtz powłoka z farby epoksydowej nanoszona
elektrostatycznie,

. trzpień - sta| nierdzewna,

. uszczelnienie trzpienia - Oring,

. k|in - że|iwo GGG-50 nawu|kanizowane powłokq z gumy EPDM

PowyŻsze Wymogi stosowaó róWnież do zasuw odcinajqcych hydranty p.poż.

|l. PMYŁĄczA WoDoclĄGoWE
1. Wymianę przyłączy wodociqgowych zaprojektowaó do wodomieza głównego z rur po|ietylenowych PE

100 Rc.
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2. Pzy włqczeniu do wodociągu pzyłącze uzbroiĆ w zasuwę że|iwnq bezgniazdową PN 16 (ieliwo
sferoidalne) - obudowa zasuwy w wersji teleskopowej.

3. Łączenia rur Wykonylvać złączkami i ksztattkami e|ektrooporowymi.
4. Trasę przYłącza oznaczyć taśmą sygnalizacyjno-ostŻ egawczą koloru niebieskiego z napisem ,,uwaga

woda".
5. Na|eŻy zaprojektować przyłącza Wodociągowe do posesji, które nie są uzbrojone i pŻewidzieÓ ich

wykonanie w liniach regulacyjnych ulic.

l||. KANAŁY SAN|TARNE.
1. W u|icach Jerozo|imskiej, Ro|niczej oraz Spacerowej ( w rejonie skŻyżowania z u|ica Matq i Krzywą)

z|oka|izowane są kanały sanitarne PcV DN 200 mm, których stan techniczny nie kwa|ifikuje ich do
pzebudowy.

2' W projekcie na|eży uwzględnić Wymianq i regulację W.łazóW do projektowanych tzędnych terenu.
3. Wu|- Spacerowe.| na odcinku od ul' Ro|niczej do u|. Pańyzantów brak jest kanału sanitarnego.

Studnie kanal izacyjne
Kanał uzbroic w studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych, beton B45' łączonych na uszcze|ki gumowe,
stopnie złazowe sta|owe W otu|inie po|iamidowej koloru Żółtego.
Dno studzienek betonowych powinno mieó płytę fundamentowq oraz gotowe wykonane fabrycznie kinety
zbiorcze.
Przewidzieć Włazy studni Że|iwne z Wypetnieniem betonowym bez zamkÓW z tMa|e zamontowaną

- uszcze|kq. D|a prawidłowej Wenty|acji kanału sanitarnego stosowaÓ równieŻ włazy Wenty|owane. Wyg|ąd
Włazu uzgodniony z konserwatorem zabytków w porozumieniu z U|zędem Miasta Piotrkowa Tryb.

|V.PRzYŁĄczA KANAL|ZACJI sANITARNEJ.
1 . Wymianie podlegajq wszystkie istniejące pŻYłącza kana|izacji sanitarnej W u|' JerozoIimskiej.
2- Wymianę p|zyłączy kana|izacji sanitarnych zaprojektowaó do ścian zewnętrznych budynku z rur PcV o

|itym pŻ ekroju ścianki rury'
3' W u|icach Ro|nicze'j Spacerowej oraz Jerozo|imskiej na|eŹy zaprojektować przyłĄcza kana|izacji

sanitarnej do posesji, które nie sq uzbrojone i przewidzieÓ ich wykonanie w |iniach regu|acyjnych u|ic'

V. KANALIZACJA DESZCZOWA.

1. PŻed z|eceniem opracowania projektu budow|anego |nwestor powinien zdecydowaÓ w jaki sposób maja
być w przyszłości odprowadzane wody opadowe z kana|izaąi deszczowej z u|. Białej' czy przez teren
cmentarza jak dotychczas, czy będą omijaó cmentarz. Drugi ze sposobóW pokazany W ,,Koncepcji
odprowadzania Wód opadowych z terenu miasta Piotrkowa Tryb.'' opracowanej W roku 2009, jest

- rozwiązaniem droższym od piefwszego i niewskazanym ze Wzg|ędóW technicznych. Efekty takiego
rozwiązania w postacl odwodnienia cmentarza będa niezauwaiaIne.

2. obliczenia Wie|kości spływów spoŹądzić na podstawie schematycznej mapy z|ewni w skali 1:10000. Do
ob|iczeń pŻyjąć deszcz o natężeniu 130 |islha (prawdopodobieństvvo 50%). Współczynnik sptywu
powieęchniowego p|zyjąc wg pŻyszłego' a nie obecnego charakteru pokrycia z|ewni, na podstawie
istniejących szczegółowych pIanóW zagospodarowania oraz studium UWarunkowań'

3' Do budowy kana|izacji deszczowej mogq byĆ użyte rury Że|betowe Wipro łączone na uszczelki gumowe,
bqdŹ rury z tvroŻ]ylw sztucznych z PCV |ub PP.

4. studzienki rewizyjne z kręgóW że|betowych średnicy Dn-1,0 lub 1,2 m z betonu k|asy B 45 z Włazami
ieIiwnymi typu cięŻkiego z Wypełnieniem betonowym.

5- Studzienki ściekowe z osadnikami bez syfonów, betonowe z wpustami że|iwnymi typu ciężkiego'

6' Dla ułatwienia konserwacji kanałóW przewidzieÓ róWnieŹ osadniki W niektórych studniach rewizyjnych np.
po,łączeniowych, przy zmianie spadku z Większego na mniejszy itp.

7. Pęewidzieć odprowadzenie wÓd deszczowych z przyległych posesji poprzez zaprojektowanie przyłączy
kanaIizacji deszczowej' a|e ty|ko do tych posesji, które tego będq wymagały.
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VI. POUCZENIE.,| . Pyed oddaniem kanalizacji do eksp|oatacji należy przeprowadzić inspekcję kamerą TV z obrotowągłowiĘ w osi pionowej i ŁozjoTej z przeprowadzonej inspekcji naiezy 
.lvykonaÓ 'dokumentację 

żzapisem na nośniku CD/DVD, która winna pokarywać ń.in. poĘóenla rur, wykres spadków, bieźicypomiar od|egłoŚci.
2' zabrania się wprowadzania do miejskiej kana|izacji sanitarnej wód opadowych i drenażowych.
3' Na etapie projektowania rcAłriązania techniczne konsu|towai z PWik sp. i o.o.
4. Na 7 dni pęed pŻystąpieniem do wykonania na|efy pisemnie pówiadomiÓ PW|K sp. z o. o' o

rozpoczęciu robót.
Wykonane sieci' oraz przy'Ęea przed zasypaniem pod|egają odbiorowi technicznemu pzez PW|K
Sp. z o. o., oraz inwentaryzacji geodezyjnej.
Roboty instalacyjno.inżynieryjne 4triqzane z budową mogą byó wykonywane pzez osoby prawne I
fizyczne do tego uprawnione z mocy obowiązującycn pzepiśów.
Projekt budow|any pzedłożyć do uzgodnienia branżowego przed uzgodnieniem na posiedzeniu ZUDP.
1.egzemp|af kopletnej dokumentacji po uzgodnieniu brańzowym pożostaje w PWIK Sp. z o.o.
Warunki techniczne ważne są pfez okres 2 |at od daty ich wystawienia.

5.

6.

8.
9.

ul"ł^r
Ńwfn vt^, ?

J dy.f,Ą
'":::t#

Warunki techniczne otrzymałam (łeml :........-......................... '.

oftrqeń' a'lagi v,aktcsie: budop, voilociqgów i kdnan.acj. sa..ita'l'.!ćh, cksplodtacjl ujęć wodrych, ballań labofulot!'jn.|ch vor!! . śclłkói,'
tanspot.u i sprźę.u śpecJalh|,cz|eEo' p|zewiiania silni*óv i nslag lemonlouo bullowranrch.


