Zarzgd Drog i Utrzymania Miasta
ul. Kasztanowa 31
97-300 Piotrkéw Trybunalski
NIP 771-26-27-963 REGON 592276114
tel. 44 733 92 53 fax 44 733 92 52

|URZAD MIASTA PiotrkowaProbrkOw Trybunalski, 4 marca 2013r.
KANCELARIA OGOLNA

DUD.2210-1/2013

Pani Matgorzata Majczyna
Dyrektor Biura Inwestycji i Remontow
Urzedu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Dot. sprawy: RIM.7011.155.29.2012 At

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 lutego 2013r. znak: RIM.7011.155.29.2012 AL
w sprawie podania zaktualizowanych wytycznych do projektowania dla ul. Rolniczej (od torow
PKP do ul. Spacerowej), ul. Spacerowej (od. ul. Kretej do ul. Jerozolimskiej) oraz ul.
Jerozolimskie] (od ul. Spacerowej do ul. Rzemie$lniczej), podaje zaktualizowane wytyczne do
projektowania w/w odcinkow ulic:

Ulica Rolnicza:

Kategoria drogi — droga powiatowa.

Klasa drogi —

Predkos¢ projektowa —50 km/h.

Szerokos¢ jezdni 1 konstrukcja nawierzchni w nawiazaniu do uprzednio wykonanego
fragmentu ulicy (nawierzchnia jezdni dla KR3), warstwa $cieralna z SMA.

Wykonanie obustronnych kraweznikow drogowych, przy zjazdach krawezniki opuszczone.
Wykonanie chodnikow z kostki betonowej po stronie potudniowej oraz ciagu pieszo-
rowerowego po stronie poinocnej (w nawigzaniu do uprzednio wykonanego fragmentu
ulicy). Dojscia do przejs¢ dla pieszych wykona¢ z plyt betonowych chodnikowych
z wypuktosciami koloru zoltego.

Oznakowanie poziome grubowarstwowe (zalecane tasmy wtapiane).

Oznakowanie pionowe — folia II generacji.

. Uwzglednic¢ istniejace zjazdy do posesp oraz wykonanie zjazdow do kazdej nieruchomosci.
10 Likwidacja zatoki autobusowej w rejonie skrzyzowania z ul. Mickiewicza.

11. Odwodnienie ulicy do projektowanej kanalizacji deszczowe;.
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Jednoczesnie nalezy zarezerwowac pas terenu po stronie poludniowej o szerokosci 2.5m pod
przyszla budowe sieci cieptowniczej na odcinku od toréw PKP do ul. Mickiewicza.

Ulica Spacerowa:

1. Kategoria drogi — droga powiatowa.

2. Klasa drogi — L.

3. Predkosc projektowa — 40 km/h.

4. Szerokos¢ jezdni w nawigzaniu do opracowanego wczesniej projektu technicznego,

konstrukcja nawierzchni jezdni KR3, warstwa Scieralna z SMA.

Wykonanie obustronnych kraweznikow drogowych, przy zjazdach krawezniki opuszczone.

6. Uwzglednic istniejace zjazdy do posesji oraz wykonanie zjazdow do kazdej nieruchomosci.

7. Wykonanie obustronnych chodnikéw z kostki betonowej. Dojscia do przejs¢ dla pieszych
wykonac z ptyt betonowych chodnikowych z wypukfosciami koloru zottego.

8. Oznakowanie poziome grubowarstwowe (zalecane tasmy wtapiane).

9. Oznakowanie pionowe — folia II generacji.

10. Nalezy przeprojektowac skrzyzowanie z ul. Partyzantéw na skrzyzowanie w postaci ronda.
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11. Nalezy zwigkszy¢ zakres opracowania o projekt koncepcji drogi, stanowiacej przebicie od
ronda z ul. Partyzantow w kierunku wschodnim do ul. Jerozolimskiej, z wlaczeniem na
wysokosci ul. Geodezyjnej (co trzeba rowniez uwzgledni¢ w postepowaniu o wydanie
decyzji srodowiskowej) oraz na w/w odcinku zarezerwowaé pas terenu o szerokosci 2.5m
pod przyszlta budowe sieci cieplowniczej.

12. Nalezy poprawi¢ geometrig skrzyzowania z ul. Jerozolimska (poprawa widocznosci).

13. Odwodnienie ulicy do projektowanej kanalizacji deszczowej

Ulica Jerozolimska:

Kategoria drogi — droga powiatowa.

Klasa drogi — L.

Predkos¢ projektowa — 50 km/h.

Szerokos¢ jezdni i konstrukcja nawierzchni w nawiazaniu do uprzednio wykonanego
fragmentu ulicy (nawierzchnia jezdni dla KR3), warstwa $cieralna z SMA.

. Oznakowanie poziome grubowarstwowe (zalecane ta$my wtapiane).

Uwzglednic istniejace zjazdy do posesji oraz wykonanie zjazdow do kazdej nieruchomosci.
Wykonanie obustronnych chodnikow z kostki betonowej. Dojscia do przejsé dla pieszych
wykona¢ z ptyt betonowych chodnikowych z wypuklosciami koloru zottego.

Oznakowanie pionowe — folia II generacji.

9. Odwodnienie ulicy do kanalizacji deszczowej.
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Projektowane rozwigzania powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).




