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Numer pisma: TOTSSBU/ASK.215- 86128/13
Temat: Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang przebudowg ul. Rolniczej,
Spacerowej, Kretej, Jerozolimskiej i Rzemieslniczej w Piotrkowie Trybunalskim.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy ul. Rolniczej, Spacerowej, Kr gtej,
Jerozlimskiej i Rzenmiedlniczej w Piotrkowie Trybunalskim informujemy, ze projektowana inwestycja
koliduje z istniejaca siecig teletechniczng eksploatowang przez TP S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajacego stan istniejgcy, opracowaé projekt i wykonaé przebudowe istniejgcych urzgdzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizig z projektowang inwestycjg, zwracajgc szczegdlng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowari elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé przebudowe, poza obszar kolidujacy, kanalizacji rozdzielczej wraz z kablami miedzianymi,
doziemnych kabli telekomunikacyjnych: rozdzielczych i przytaczy, stupkéw kablowych oraz stupow
telekomunikacyjnych wraz z kablami napowietrznymi: rozdzielczymi i przylaczami przy ul.
Jerozolimskiej, Matej, Spacerowej, Krzywej, Partyzantéw, Mickiewicza, Rolniczej i Michatowskiej.
Szczegdtowe zakresy (pojemnosci i profile) kabli miedzianych dla poszczegéinych kolizji ustali¢ po
uzgodnieniu przebiegu trasowego przebudowy kolidujgcych elementéw sieci telekomunikacyjnej.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
20065r.;

2.  Przelozenie doziemnych oraz napowietrznych urzadzeri telekomunikacyjnych zaprojektowac
mozliwie bez przerw w tgcznosci — kable miedziane zréwnoleglié na obszarze wystgpowania kolizji.

3. W miejscach skrzyzowar z jezdnig, zjazdami, parkingami doziemne kable telekomunikacyjne oraz
kanalizacje nalezy zabezpieczyé rurg ochronng gruboscienng przez catg szerokosc jezdni, zjazdow,
parkingdéw;

4. Przebudowywana sied¢ nalezy projektowa¢ na terenie, ktdry jest wiasnoscig gestora drogi.
W przypadku gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sieé¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb
trzecich, Inwestor jest zobowigzany zapewni¢ ustanowienie stuzebnosci przez osobe trzecig na
rzecz Telekomunikacji Polskiej oraz pokry¢ koszty jej ustanowienia. W przeciwnym razie wszelkie
roszczenia 0séb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osdb trzecich beda
obcigzaty Inwestora

5. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo  wystepowania nie  zinwentaryzowanych urzadzen  teletechnicznych.
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11.
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Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone réznice
pomiedzy danymi otrzymanymi z TP a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do TP,
uzgodnicé z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety m.in. regulacja studni do poziomu projektowanych nawierzchni;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez
ZUDP dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu
wykonawczego | kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i
budowlany (w 1 egzemplarzu) prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami
Sieci w todzi, ul. Okoniowa 16;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci
telekomunikacyjnej planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut,
obmiar sieci oraz wyszczegdlnienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie
drogowym, przekazywane do wiascicieli i zarzadcdw drédg w celu otrzymania Decyzji na zajecie
pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostaC sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce
odpowiednie  uprawnienia do préj"e‘ktowaﬁia infrastruktury  telekomunikacyjnej,  zgodnie
z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego, a takze zawiera¢ o$wiadczenie, o ktérym mowa w
Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.; '

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego kanalizacji i kabli miedzianych
zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w todzi przy ul. Okoniowa 16 (sprawe
prowadzi Artur Skoneczny tel. 42 658 99 75);" Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z TP S.A. projektem, pod Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A.;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji
lokalnej, wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatordw
nalezy wystgpi¢ do poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli
bedacych ich wtasnoscig. W przypadku uzyskania informaciji 0 rezerwacjach miejsca w kanalizacii
TP S.A. pod budowe planowanej sieci nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych
w celu potwierdzenia realizacji ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustalert (Warunki Techniczne
na przebudowe). Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone
rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentacii.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce
Z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniklych z tytutu
awarii zwigzanych z przebudowag, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym;



