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Modernizacja kanalizacji sanitarnej PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa odcinka kanału sanitarnego

1 KNNR 5 0721-01z.sz.2.14. 9902-01 Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - robo-ty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) m
160.2 m 160.200RAZEM 160.2002 KNNR 5 0721-02z.sz.2.14. 9902-01 Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy dalszy 1 cmgłębokości - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) m
160.2 m 160.200RAZEM 160.2003 KNNR 6 0802-04z.o.2.7. 9902-01 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha-nicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) m2

99.2 m2 99.200RAZEM 99.2004 KNNR 6 0806-02z.o.2.7. 9902-01 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej -obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) m
6.0 m 6.000RAZEM 6.0005 KNNR 6 0806-08z.o.2.7. 9902-01 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce pias-kowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) m
3.0 m 3.000RAZEM 3.0006 KNNR 6 0803-08z.o.2.7. 9902-01 Ręczne rozebranie nawierzchni z klinkieru cementowo-piaskowej - obokczynnego pasa jezdni (26-75 poj) m2

17.0 m2 17.000RAZEM 17.0007 KNNR 6 0805-02z.o.2.7. 9902-01 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinachwypełnionych piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) m2

141.0 m2 141.000RAZEM 141.0008 KNNR 1 0202-08 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. m3

158.0 m3 158.000RAZEM 158.0009 KNNR 1 0307-04z.o.2.10.1. 9901-01 
Ręczne wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m ościanach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - strefa niebezpiecznaobok jezdni (26-75 poj./h)

m3

4.9 m3 4.900RAZEM 4.90010 KNNR 1 0202-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. m3

30.6 m3 30.600RAZEM 30.60011 KNNR 1 0307-02z.o.2.10.1. 9901-01 
Ręczne wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m ościanach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - strefa niebezpiecznaobok jezdni (26-75 poj./h)

m3

0.9 m3 0.900RAZEM 0.90012 KNNR 1 0313-02 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymistalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do6.0 m; grunt kat. I-IV
m2

369.6 m2 369.600RAZEM 369.60013 Zablokowanie przepływu ścieków na modernizowanym pdcinku kanału naczas wykonywania robót i przepompowywanie ścieków rurociągiem elas-tycznym do studzienki poniżej odcinka modernizowanego
m-g

40.0 m-g 40.000RAZEM 40.00014 KNR 4-05I 0315-02 9903-1 Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o średnicy nominalnej 250mm uszczelnionego zaprawą cementową - nieprzerwany ruch kołowy m
67.2 m 67.200RAZEM 67.20015 KNR 4-05I 0315-01 9903-1 Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o średnicy nominalnej 200mm uszczelnionego zaprawą cementową - nieprzerwany ruch kołowy m
10.4 m 10.400RAZEM 10.40016 KNR 4-04 0101-05z.o.3.1. Demontaż wyburzenie trzech studni kanalizacyjnych z cegły m3

5.3 m3 5.300RAZEM 5.30017 KNR 4-04 1105-01 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowa-niu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km m3

11.1 m3 11.100RAZEM 11.10018 KNR 4-04 1105-02 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowa-niu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad1 km
m3

66.6 m3 66.600
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RAZEM 66.60019 KNNR 4 1411-01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

8.5 m3 8.500RAZEM 8.50020 KNNR 4 1308-03z.sz.3.4. 9913-2 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umoc-nione m
67.2 m 67.200RAZEM 67.20021 KNNR 4 1321-03z.sz.3.4. 9913-3 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn.200 mm - wykopy umocnione szt
3 szt 3.000RAZEM 3.00022 KNNR 4 1308-02z.sz.3.4. 9913-2 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umoc-nione m
22.6 m 22.600RAZEM 22.60023 KNNR 4 1321-02z.sz.3.4. 9913-3 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn.160 mm - wykopy umocnione szt
3 szt 3.000RAZEM 3.00024 KNNR 4 1413-01 Studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych o śr. 1000 mm w gotowym wy-kopie o głębok. 3m stud.
3 stud. 3.000RAZEM 3.00025 KNNR 4 1413-02 Studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych o śr. 1000 mm w gotowym wy-kopie za każde 0.5 m różnicy głęb. [0.5 m]stud.-5 [0.5 m]stud. -5.000

RAZEM -5.00026 KNNR 1 0221-01 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 ztransportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zma-gazynowanej w hałdach; grunt kat. I-II - (zasypywanie wykopu piaskiem do-wiezionym)

m3

152.8 m3 152.800RAZEM 152.80027 KNNR 1 0408-01z.sz.2.2.2. 9911-01 
Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi- współczynnik zagęszczenia Js=0.96) m3

152.8 m3 152.800RAZEM 152.80028 KNNR 6 0403-03z.o.2.7. 9902-01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ławbetonowych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jez-dni (26-75 poj) - (bez kosztu krawężników)
m

6.0 m 6.000RAZEM 6.00029 KNNR 6 0113-02z.o.2.7. 9902-01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - obok czynnegopasa jezdni (26-75 poj) m2

99.2 m2 99.200RAZEM 99.20030 KNNR 6 0113-04z.o.2.7. 9902-01 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - obok czynnegopasa jezdni (26-75 poj) m2

99.2 m2 99.200RAZEM 99.20031 KNNR 6 1108-02z.o.2.7. 9902-01 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-as-faltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie - obok czynnego pasa jezd-ni (26-75 poj)
t

16.7 t 16.700RAZEM 16.70032 KNNR 6 0404-03z.o.2.7. 9902-01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoinywypełnione piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - (bez kosztuobrzeży)
m

3.0 m 3.000RAZEM 3.00033 KNNR 6 0502-02z.o.2.7. 9902-01 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cemento-wo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni(26-75 poj) - (bez kosztu kostki)
m2

17.0 m2 17.000RAZEM 17.000
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