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PRZEDMIAR

Przebudowa wodociggu

Lp. [ Podst [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
Budowa odcinka kanatu deszczowego - bocznego do kanatu w ul. Kostromskiej
1 KNNR 5 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm m
0721-01
2*(53.0+15.0+23.0+6.0+5.0+12.0) m 228.0
RAZEM 228.0
2 KNNR 5 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gtebo- m
0721-02 |kosci
228.0*2 m 456.0
RAZEM 456.0
3 KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 7 cm mechanicznie m?2
0802-04
(53.0+15.0+23.0+6.0+5.0+12.0)*1.2 m?2 136.8
RAZEM 136.8
4 KNNR 6 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
0806-02
15*3.0 m 45.0
RAZEM 45.0
5 KNNR 6 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- m
0806-08 |wej
13*3.0 m 39.0
RAZEM 39.0
6 KNNR 6 |Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru cementowo-piaskowe;j m?2
0803-08
2.0%(5.0+15.0+8.5+7.0+5.0+5.0+8.0) m?2 107.0
RAZEM 107.0
7 KNNR 6 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsyp- | m2
0805-07 |ce cementowo-piaskowej
(3.0+2.5+1.0)*1.5 m?2 9.8
RAZEM 9.8
8 KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm (trylinki) o spo-| m2
0805-02 |inach wypetnionych piaskiem
(7.5+14.0+3.0)*2.0 m?2 49.0
RAZEM 49.0
9 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
0202-08 |gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - (97% objetosci
wykopu)
0.97*(127.8*1.0*1.7) <od wezta 1 do wezta 4> m3 210.7
0.97%(29.5*1.0*2.1) <od wezta 4 do wezta 5> m3 60.1
0.97*(98.6*1.0*1.85) <od wezta 5 do wezta 10> m3 176.9
0.97*(62.0*1.0%1.8) <od wezta 4 do 4.2> m3 108.3
0.97*(21.2*1.0*1.85) <od wezta 4.2 do 4.3> m3 38.0
0.97*(62.6*1.0%1.95) <od wezta 4.3 do 4.8> m3 118.4
0.97*(10.6*1.0%1.7) <przytacza> m3 17.5
RAZEM 729.9
10 KNNR 1 |Reczny wykop liniowy o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $scianach m3
0307-04 |pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV - (3% objetosci wykopu)
0.03*(127.8*1.0*1.7) <od wezta 1 do wezta 4> m3 6.5
0.03%(29.5*1.0*2.1) <od wezta 4 do wezta 5> m3 1.9
0.03*(98.6*1.0%1.85) <od wezta 5 do wezta 10> m3 5.5
0.03*(62.0*1.0%1.8) <od wezta 4 do 4.2> m3 3.3
0.03*(21.2*1.0*1.85) <od wezta 4.2 do 4.3> m3 1.2
0.03*(62.6*1.0%1.95) <od wezta 4.3 do 4.8> m3 3.7
0.03*(10.6*1.0%1.7) <przytgcza> m3 0.5
RAZEM 22.6
11 KNNR 1 [Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalo- | m?2
0313-02  |wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 6.0 m;
grunt kat. I-IV - (umocnienie przewiduje sie dla gtebokosci wykopow wiekszych
od 1,5 m, czyli okoto 2/3 catkowitej dtugsci wykopu)
2%(256.3+108.9+36.9)*1.8 m?2 1447.6
RAZEM 1447.6
12 KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
1411-01
(256.3+108.9+36.9)*1.0*0.1 m3 40.2
RAZEM 40.2
13 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - rurociggi zeliwne cisnieniowe kielichowe LKD o $r. nomi- m
1003-04 |nalnej 200 mm
256.3 m 256.3
RAZEM 256.3
14 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - rurociggi zeliwne cisnieniowe kielichowe LKD o $r. nomi- m
1003-03 |nalnej 150 mm
108.9 m 108.9
RAZEM 108.9
15 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - rurociggi zeliwne cisnieniowe kielichowe LKD o $r. nomi- m
1003-02 |nalnej 100 mm
36.9 m 36.9
RAZEM 36.9
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PRZEDMIAR

Przebudowa wodociggu

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16 KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.200 mm kpl.
1105-05
2 kpl. 2.0
RAZEM 2.0
17 KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
1105-04
3 kpl. 3.0
RAZEM 3.0
18 KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
1105-03
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
19 KNNR 4 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 100 mm kpl
1119-04
1 kpl 1.0
RAZEM 1.0
20 KNNR 4 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl
1119-01
1 kpl 1.0
RAZEM 1.0
21 KNNR 4  [Trdjniki kotnierzowe zeliwne o $r. 200 mm kpl.
1114-06
1 <tréjnik 200/200> kpl. 1.0
1 <tréjnik 200/100> kpl. 1.0
RAZEM 2.0
22 KNNR 4 | Trojniki kotnierzowe zeliwne o $r. 150/150 mm kpl.
1114-05
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
23 KNNR 4 | Trojniki kotnierzowe zeliwne o $r. 100/80 mm kpl.
1114-03
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
24 KNNR 4 |Ksztattki kielichowe, Zeliwne, ci$nieniowe o $r. 200 mm szt
1013-04
3 <tuki 45 st. ér. 200> szt 3.0
2 <tuki 30 st. ér. 200> szt 2.0
1 <tuki 22 st. ér. 200> szt 1.0
2 <tuki 11 st. sr. 200> szt 2.0
RAZEM 8.0
25 KNNR 4 |Ksztattki kotnierzowe, zeliwne, cisnieniowe o $r. 200 mm szt
1014-05
1 <zwezka kotn. zel. $r. 200/150> szt 1.0
3 <kotnierze kombi do rur zeliwnych $r. 200> szt 3.0
RAZEM 4.0
26 KNNR 4 |Ksztattki kielichowe, Zeliwne, ci$nieniowe o $r. 150 mm szt
1013-03
2 <tuki 30 st. ér. 150> szt 2.0
2 <tuki 22 st. ér. 150> szt 2.0
1 <tuki 15 st. $r. 150> szt 1.0
RAZEM 5.0
27 KNNR 4 [Ksztattki kotnierzowe, Zeliwne, cisnieniowe o $r. 150 mm szt
1014-04
1 <zwezka kotn. zel. $r. 150/100> szt 1.0
1 <kotnierze kombi do rur zeliwnych $r. 150> szt 1.0
1 <tuk jednokotn. 30 st. $r. 150> szt 1.0
RAZEM 3.0
28 KNNR 4 |Ksztattki kielichowe, Zeliwne, ci$nieniowe o $r. 100 mm szt
1013-02
3 <tuki 30 st. ér. 100> szt 3.0
1 <tuki 22 st. $r. 100> szt 1.0
RAZEM 4.0
29 KNNR 4 |Ksztattki kotnierzowe, zeliwne, cisnieniowe o $r. 100 mm szt
1014-03
2 <kofnierze kombi zel. ér. 100> szt 2.0
RAZEM 2.0
30 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z m3
0221-01 |transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
nowanej w hatdach; grunt kat. I-Il - (zasypywanie wykopu: gruntem rodzimym
POZA projektowanymi jezdniami i chodnikami oraz piaskiem dowiezionym POD
projektowanymi jezdniami i chodnikami )
729.9+22.6  <catkowita obj. wykopu> m3 752.5
-40.2 <obj. podsypki> m3 -40.2
-256.3*0.038 <obj. ruroc. sr. 200> m3 -9.7
-108.9*0.023  <obj. ruroc. $r. 150> m3 -2.5
-36.9*0.011 <obj. ruroc. $r. 100> m3 -0.4
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Przebudowa wodociggu

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
-0.28*1.2%(53.0+16.5+12.5+19.0+9.0+5.0+2.0) <obj. podbudowy z ttucznia pod m3 -39.3
obecnymi jezdniami>
RAZEM 660.4
31 KNNR 1 |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-Il ubijakami mechanicznymi m3
0408-01
660.4 m3 660.4
RAZEM 660.4
32 KNNR 4  |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych o | 200m
1601-03  |$r. 200 mm -1
prob.
2 200m 2.0
-1
prob.
RAZEM 2.0
33 KNNR 4 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych o | 200m
1601-02 |$r. 150 mm -1
prob.
1 200m 1.0
-1
prob.
RAZEM 1.0
34 KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych o | 200m
1601-01  |$r. do 100 mm -1
prob.
1 200m 1.0
-1
prob.
RAZEM 1.0
35 KNNR 4  |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 mm odc.20
1611-02 Om
1 odc.20 1.0
Om
RAZEM 1.0
36 KNNR 4 |Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
1611-01 Om
1 odc.20 1.0
Om
RAZEM 1.0
37 KNNR 4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm odc.20
1612-02 Om
1 odc.20 1.0
Om
RAZEM 1.0
38 KNNR 4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
1612-01 Om
1 odc.20 1.0
Om
RAZEM 1.0
39 KNNR 4 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istnie-| szt.
1702-04 |jacych rurociggach o $r. 200 mm
2 szt. 2.0
RAZEM 2.0
40 KNNR 4  |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania m
1708-01 |czotowego - rurociagi o $r. 40 mm (naktady na 1 m przytgcza)
10.6 m 10.6
RAZEM 10.6
41 KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- m
0403-03 |tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - (odtworzenie na okres tymcza-
sowy bez kosztu kraweznikow)
45.0 m 45.0
RAZEM 45.0
42 KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm - (odtworzenie obec- | m?2
0113-02 |nych nawierzchni asfaltowych na okres tymczasowy)
136.8 m?2 136.8
RAZEM 136.8
43 KNNR 6 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm - (odtworzenie obec- m2
0113-04 |nych nawierzchni asfaltowych na okres tymczasowy)
136.8 m?2 136.8
RAZEM 136.8
44 KNNR 6 |Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfalto- t
1108-02 |wymi z obcinaniem krawedzi mechanicznie - (odtworzenie obecnych nawierzch-
ni asfaltowych na okres tymczasowy)
136.8*0.07*2.4 t 23.0
RAZEM 23.0
45 KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- m
0404-03 |petnione piaskiem - (bez kosztu obrzezy, dla docelowego odtworzenia chodni-

kéw przy ul. M.C. Sktodowskiej, Jerozolimskiej i Kopernika)

-4-
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5*3.0 m 15.0
RAZEM 15.0
46 KNNR 6 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-| m?2
0503-04 |piaskowej, spoiny wypetnione zaprawag cementowg - (bez kosztu ptyt chodniko-
wych dla tymczasowego odtworzenia chodnika z ptyt na przedtuzeniu potudnio-
wej jezdni ul. Kopernika)
2.5°1.5 m?2 3.8
RAZEM 3.8
47 KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- | m?2
0502-02 |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - (bez kosztu kostki brukowej dla do-
celowego odtworzenia chodnikdw z wyjatkiem chodnika przy ul. Slaskiej)
5.0 m?2 5.0
RAZEM 5.0
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