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Budowa kanalizacji deszczowej PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa kanalizacji deszczowej 

1 KNNR 50721-01 Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm m
31.0+2*(151.0+8.5+8.5+7.0+20.0+22.5+3.5+10.0+16.0+8.0+2.0+3.0+2.5+25.0+13.5+4.0+19.0+6.0+2.0+2.0+4.0+1.0) m 709.0

RAZEM 709.02 KNNR 50721-02 Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy dalszy 1 cm głębo-kości m
709.0*2 m 1418.0RAZEM 1418.03 KNNR 60802-04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 7 cm mechanicznie m2

1.2*(31.0+151.0+8.5+8.5+7.0+20.0+22.5+3.5+10.0+16.0+8.0+2.0+3.0+2.5+25.0+13.5+4.0+19.0+6.0+2.0+2.0+4.0+1.0) m2 444.0
RAZEM 444.04 KNNR 60806-02 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

11*3.0 m 33.0RAZEM 33.05 KNNR 60806-08 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko-wej m
6*3.0 m 18.0RAZEM 18.06 KNNR 60803-08 Ręczne rozebranie nawierzchni z klinkieru cementowo-piaskowej m2

2.0*(12.0+6.5) m2 37.0RAZEM 37.07 KNNR 60805-07 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsyp-ce cementowo-piaskowej m2

5.0*3.0*11*1.5 m2 247.5RAZEM 247.58 KNNR 60805-02 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm (trylinki) o spo-inach wypełnionych piaskiem m2

(28.5+32.0+5.0)*2.0 m2 131.0RAZEM 131.09 KNNR 10202-08 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 wgr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - (97% objętościwykopu)
m3

0.97*(53.3*1.0*1.5)       <od węzła 0 do węzła 2> m3 77.60.97*(157.0*1.0*2.0)     <od węzła 2 do węzła 7> m3 304.60.97*(34.9*1.0*2.1)       <od węzła 3 do węzła 3.2> m3 71.10.97*(49.3*1.0*2.3)       <od węzła 3.2 do 3.3> m3 110.00.97*(42.4*1.0*1.75)      <od węzła 3.3 do 3.4> m3 72.00.97*(34.9*1.0*1.65)      <od węzła 4 do 4.1> m3 55.90.97*(20.3*1.0*2.05)      <od węzła 8 do 9> m3 40.40.97*(31.6*1.0*2.4)       <od węzła 12 do 14> m3 73.60.97*(11*2.3)                <poszerz. wykopu dla 13 studni> m3 24.5RAZEM 829.710 KNNR 10307-04 Ręczny wykop liniowy o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianachpionowych w gruntach suchych kat. III-IV - (3% objętosci wykopu) m3

0.03*(53.3*1.0*1.5)       <od węzła 0 do węzła 2> m3 2.40.03*(157.0*1.0*2.0)     <od węzła 2 do węzła 7> m3 9.40.03*(34.9*1.0*2.1)       <od węzła 3 do węzła 3.2> m3 2.20.03*(49.3*1.0*2.3)       <od węzła 3.2 do 3.3> m3 3.40.03*(42.4*1.0*1.75)      <od węzła 3.3 do 3.4> m3 2.20.03*(34.9*1.0*1.65)      <od węzła 4 do 4.1> m3 1.70.03*(20.3*1.0*2.05)      <od węzła 8 do 9> m3 1.20.03*(31.6*1.0*2.4)       <od węzła 12 do 14> m3 2.30.03*(11*2.3)                <poszerz. wykopu dla 13 studni> m3 0.8RAZEM 25.611 KNNR 10202-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 wgr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - (wykopy dla przy-kanalików i wpustów)
m3

0.97*(7.0+1.3+2.6+1.9+18.5+5.7+2.9+1.2+10.3+6.0+0.7+2.0+23.9+3.9+18.4+15.0+4.2+8.1+1.5+2.1+23.2+2.8+14.1+12.8+0.8+1.5)*0.8*1.35            <wykopdl przykanalików>
m3 201.6

0.97*28*2.0   <dodatkowy wykop dla 28 wpustów> m3 54.3 RAZEM 255.912 KNNR 10307-02 Ręczne wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścia-nach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV m3

0.03*(7.0+1.3+2.6+1.9+18.5+5.7+2.9+1.2+10.3+6.0+0.7+2.0+23.9+3.9+18.4+15.0+4.2+8.1+1.5+2.1+23.2+2.8+14.1+12.8+0.8+1.5)*0.8*1.35            <wykopdl przykanalików>
m3 6.2

0.03*28*2.0   <dodatkowy wykop dla 28 wpustów> m3 1.7RAZEM 7.9
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Budowa kanalizacji deszczowej PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13 KNNR 10313-02 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 6.0 m;grunt kat. I-IV - (umocnienie przewiduje się dla głębokości wykopów większychod 1,5 m, czyli około 3/4 całkowitej długści wykopu)

m2

2*(177.0*1.9+115.0*2.2+34.9*1.7+20.3*2.0+31.6*2.4) m2 1530.1RAZEM 1530.114 KNNR 41411-01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

0.1*[(53.3+328.0)*1.0+192.4*0.8] m3 53.5RAZEM 53.515 KNNR 41308-06 Kanały z rur PP (strukturalne) łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm m
53.3 m 53.3RAZEM 53.316 KNNR 41308-05 Kanały z rur PP (strukturalne) łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m
157.0+84.2+34.9+20.3+31.6 m 328.0RAZEM 328.017 KNNR 41308-03 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m
7.0+1.3+2.6+1.9+18.5+5.7+2.9+1.2+10.3+6.0+0.7+2.0+23.9+3.9+18.4+15.0+4.2+8.1+1.5+2.1+23.2+2.8+14.1+12.8+0.8+1.5 m 192.4

RAZEM 192.418 KNNR 41413-01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie ogłębok. 3m stud.
13 stud. 13.0RAZEM 13.019 KNNR 41413-02 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie zakażde 0.5 m różnicy głęb. [0.5 m]stud.-25 [0.5 m]stud. -25.0

RAZEM -25.020 KNNR 41424-02 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
26 szt. 26.0RAZEM 26.021 KNNR 10221-01 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 ztransportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-nowanej w hałdach; grunt kat. I-II - (zasypywanie wykopu: gruntem rodzimymPOZA projektowanymi jezdniami i chodnikami oraz piaskiem dowiezionym PODprojektowanymi jezdniami i chodnikami )

m3

829.7+25.6+255.9+7.9   <całkowita obj. wykopu> m3 1119.1-53.5                             <obj. podsypki> m3 -53.5-53.3*0.152                   <obj. ruroc. śr. 400> m3 -8.1-328.0*0.078                 <obj. ruroc. śr. 315> m3 -25.6-192.4*0.031                 <obj. ruroc. śr. 200> m3 -6.0-0.28*444.0                   <obj. podbudowy z tłucznia pod obecnymi jezdniami> m3 -124.3RAZEM 901.622 KNNR 10408-01 Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi m3

901.6 m3 901.6RAZEM 901.623 KNNR 60403-03 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - (bez kosztu krawężników) m
33.0 m 33.0RAZEM 33.024 KNNR 60113-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - (odtworzenie obec-nych nawierzchni asfaltowych) m2

0.20*444.0 m2 88.8RAZEM 88.825 KNNR 60113-04 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - (odtworzenie obec-nych nawierzchni asfaltowych) m2

0.08*444.0 m2 35.5RAZEM 35.526 KNNR 61108-02 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfalto-wymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie - (odtworzenie obecnych nawierzch-ni asfaltowych)
t

0.07*444.0*2.4 t 74.6RAZEM 74.627 KNNR 60404-03 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-pełnione piaskiem - (bez kosztu obrzeży) m
4.0 m 4.0RAZEM 4.028 KNNR 60503-04 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - (bez kosztu płyt chodniko-wych)

m2

7.4 m2 7.4
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RAZEM 7.429 KNNR 60502-02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - (bez kosztu kostki brukowej) m2

5.0 m2 5.0RAZEM 5.0

- 4 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9592 dla Eugeniusz Sęk


