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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
dotyczgcych modernizacji odcinka istniejgcej kanalizacji sanitarnej w zwigzku z przebudowg ronda sulejow-
Skiego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktdérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu moder-
nizacje kanalizacji sanitarnej z godnie z p. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robdt:

« demontaz istniejgcego, czynnego kanatu betonowego Dn-250 mm - 672m
« demontaz jednego odcinka istn. przytgcza z rur betonowych Dn-150 - 14,7 m
- demontaz studzienek rewizyjnych Dn-1,2 m murowanych z cegty - 3szt.
e ufozenie kanatu z rur PCV Dn-200/5,9 mm w $ladzie kanatu istniejgcego - 672m
- ufozenie dwdch odcinkdw przytaczy z rur PCV Dn-160/4,7 mm

o fgcznej diugosci - 26,9 m
« montaz studzienek rewizyjnych z kregoéw zelbetowych Dn-1,0 m -  3szt.
«  zamontowanie tréjnika PCV 200/160 mm - 1szt.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Specyfikacja Techniczng D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.12.

1.4.1. Pojecia ogdlne

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekéw
bytowo — gospodarczych

Kanat sanitarny — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw sanitar-
nych

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwdch kanatow bocznych.
Kanat boczny - kanat doprowadzajgcy $cieki do kanatu zbiorczego.

Przykanalik - przeznaczony do odprowadzania $ciekéw sanitarnych z budynku do sanitarnego kanatu
ulicznego.

1.4.2. Urzadzenia uzbrojenia sieci
Studzienka kanalizacyjng - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanafu na planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dofgczenia co najmniej dwoch
kanatdw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3. Elementy studzienek
Komora robocza - zasadnicza czeSc¢ studzienki przeznaczona do czynnosSci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika lub dna studzienki.
Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore roboczg.
Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajgcy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w ST DM-00.00.00 - "Wymagania ogdlne" pkt 5.1.

2. Materiaty
Warunki ogdine stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania
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ogdine” pkt 2.0. Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce apro-
baty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowa-
niem wyrobu akceptacje Inzyniera.

2.1. Rury kanatowe
Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje sie nastepujgce materiaty:

» rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC)
wg PN-85/C-89205 [18] i ISO 4435:1991 [28] o $rednicy 200 i 160 mm, fgczone na uszczelki gumo-
we, ktdre dostarcza producent rur;

»  ksztaftki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 [I18] i ISO 4435:1991 [28]

» fuleje ochronne z uszczelky, krétkie (dla przej$cia szczelnego przez $cianki betonowe studzienek) z
PVC o $rednicy 200 i 160 mm;

» piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek wg PN-87/B-01100 [ 19].

2.2. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne ztozone sa z nastepujgcych zasadniczych cze$ci:
» komory roboczej;
+ dna studzienki.

2.2.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki /powyzej wejscia kanatu/ powinna byc¢ wykonana z materiatow trwatych:

- w czeSci prefabrykowanej z kregow Zzelbetowych $r. 100 cm, 120 cm, o wysokosci 30 cm lub 60 mm,
wg BN-86/8971-08 [27];

» czes¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4, M-100 wg BN-62/6738-03 [20J-04
[21J-07 [22], Stopien wodoszczelnosci betonu "W-4" odpowiada ci$nieniu wody 0.4 MPa, przy ktdrym
nie zauwaza sie jej przesigkania przez probke betonowag po 90 dniach twardnienia. Stopierr odpornosci
betonu na dziatanie mrozu "M-100" odpowiada 100 cyklom kolejnego zamarzania i odmrozenia probek
betonowych (jeden cykl obejmuje: zamrazanie probki przez okres 4 godzin, a nastepnie jej rozmroze-
nie rowniez przez 4 godziny)

« komore roboczg przykry¢ plyta pokrywowg zelbetowg okragla wg KB-3 8.4.3 ./l [29];

2.2.2. Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykonac jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4, M-
100. w gruntach nawodnionych z dodatkiem srodka uszczelniajacego.

2.2.3. Wtaz kanatowy

Na studzienkach nalezy stosowac wiazy zeliwne - typ ciezki B-125, D-400 wg PN-H-74051-2: 1994 [1] z
wypetnieniem betonowym, zgodnie z warunkami technicznymi PW i K Sp. z o.o.

2.2.4. Stopnie ztazowe

Nalezy stosowac stopnie stalowe w otulinie poliamidowej koloru zéttego, zgodnie z warunkami technicz-
nymi PW i K Sp. z o.o.

2.2.5. taczenie prefabrykatow

Kregi fgczy¢ na uszczelke gumowa, plyty prefabrykowane fgczy¢ zaprawg cementowg marki B-80 wg PN-
90/B-14501 [7].

2.3. Sktadowanie

2.3.1. Rury PVC

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odby-
wac sie w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywac uniemozli-
wiajgc przewietrzanie. Rury o roznych Srednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy
nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie. Rury powinny by¢ skifa-
dowane na réwnym podfozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna
przekracza¢ 1.5 m. Sposdéb sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujgc ich de-
formacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sige dolnej warstwy rur mozna dokonac za pomocg kotkow
i klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu t magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, zigczki i mne materiaty (uszczelki, sSrodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w spo-
SOb uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omdéwionych $rodkdw ostrozno$ci.
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2.3.2. Kregi

Skiadowanie kregdw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyrdwnanym, pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. Przy skiadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowa-
nia wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac 1,8 m. Skiadowanie powinno umozliwi¢ dostep do
poszczegdinych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.3.3. Wiazy i stopnie
Skiadowanie wiazéw i stopni ztazowych moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala od sub-
stancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typdw).

2.3.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3. Sprzet
Warunki ogdine stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania
o0gdine" pkt 3.0.

4. Transport
Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania
0gdine” pkt 4.0.

4.1. Rury PVC

Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dfugosci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwia-
jaca zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych lub tancuchdw.
Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed
roztadowaniem wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastepujgce dodatko-
we wymagania:
»  przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

»  przewdz powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza - 5C do + 30 C, przy czym powinna byc¢
zachowana szczegolna ostroznosc przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchosc
tworzywa,

» na platformie samochodu rury powinny lezec¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnia-
nych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubo$ci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do osi
rur,

= wysoko$c¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekraczac | m,

» rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i desek pod
fancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyrn samochodu,

»  przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczac¢ po pochyini,
= przy diugosciach wiekszych niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczac¢ 1 m.
Ksztaftki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak
dla rur z PVC.
4.2. Kregi

Transport kregow powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementow oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka
transportowego nalezy stosowac przekiadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow oraz ciegna z drutu do podktadow lub zaczepow na $rodkach transportowych. Podnoszenie i
opuszczenie kregow nalezy wykonac¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rowno-
miernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Wlazy kanatowe

Witazy kanatowe mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wtazy nalezy pod-
czas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg byc
przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy ukiadac¢ na paletach po 10 sztuk i tgczy¢ taSma stalo-
wa.

4.4. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej /w tym warunki i czas transportu/ do miejsca jej uktadania nie powinien
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powodowac:
- segregacji sktadnikow;
e zmiany sktadu mieszanki;
«  Zzanieczyszczenia mieszanki;
- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne warunki wykonania robdét podano w Specyfikacji Technicznej D-M- 00.00.00 "Wymagania
ogdlne" pkt 5.0. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmono-
gram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja deszczowa.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana 0$ kanafu powinna pokrywac sie z osig kanaftu istniejgcego. Punkty na osi trasy nalezy
oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych. Na prostym odcinku nalezy utrwali¢
co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ od-
tworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wyko-
nac¢ urzgdzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
i gruntowymi. Urzgdzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania
robot.

Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejgce odcinki kanalizacji, do ktdrych
przewidziano podigczenie projektowanych kanatow. Poniewaz nowy kanat ma by¢ utozony w $ladzie
istniejacego, czynnego kanaftu sanitarnego, ktérym ptyng Scieki, konieczne bedzie zatrzymanie przepty-
wu $ciekdw na czas prowadzenia robot, poprzez zakorkowanie kanatu w studzience rewizyjnej usytu-
owaniem powyzej odcinka przebudowywanego i przepompowywanie gromadzgcych sie $ciekdw prze-
wodem elastycznym, utozonym na powierzchni terenu, do studzienki usytuowanej nizej.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonac¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mecha-
nicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02 [24], PN-68/B-06050 [3]

Wykop pod kanat nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu tji. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w
gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos$¢ grawitacyjnego odptywu wod z
wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy
kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw Krawedziowych, naciggniecie sznura
wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie fopatg.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy skiadowac wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przej$cie to powinno byc¢ stale oczyszczane z wyrzu-
canej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gfebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02
[24] przy braku wody gruntowej i usuwisk:

» wgruntach bardzo spoistych 2: |,

» wgruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

» wpozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych I: 1,25,

= w gruntach niespoistych 1:1,50,

przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wdod opadowych od krawedzi wykopu z
pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocnic¢ wypraskami. Obudowa po-
winna wystawac 15 cm ponad teren.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w grun-
cie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonac¢ bez naruszenia natural-
nej struktury gruntu. Pogfebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed
utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawic tawy celownicze umozliwiajgce od-
tworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy nalezy montowac nad wykopem na wysokosci ca 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co
30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i frwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegng-
ce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby pod-
wieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyjscie (zej$cie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gfebokos$ci wigk-

szef niz I m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowey.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczac + - 3cm dla gruntow zwieztych, + - 5 cm

dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + - 5 cm.
5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca fopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Roz-
luZzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.3.2. Obudowa $cian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegotowy opis proponowanych metod zabezpie-
czenia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochro-
ne wykonywanych robdt.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorow

Przy budowie kanalizacji w zalezno$ci od gfebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej
depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

«  powierzchniowa,
« drenazu poziomego,
«  depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowey.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng
Z tlucznia lub zwiru grubos$ci 15 cm

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ca’50 m, skad zostanie od-
pompowana poza zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zasto-
sowac typowe zestawy igtofiltrow o gfebokosci 5-6 m montowane za pomoca wptukiwanej rury obsa-
dowej $r. 0.14 m. Igfofiltry wptukiwa¢ w grunt obu stronach, co 1.5 m naprzemianlegle Po zainstalowa-
niu pierwszego igfofiltru nalezy przeprowadzic probe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pom-
py przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidfowosci obsypkt filtracyjney.

Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania robot.

5.3.4. Podtoze
Podfoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrze-
Zeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podfoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztaftu spodu przewodu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

» rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o glebokosci 0.2-
0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy do-
staniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody;

= dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadfa o co najmniej
0.50 m ponizej poziomu podfoza naturalnego. Badania podfoza naturalnego wykonac

Podtoze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntdw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1. nalezy wy-
konac podfoze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

» podfoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podfoze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

= podioze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:
—  przy gruntach nawodnionych stabych t tatwo Scisliwych (muty, torfy, itp) o matej grubos$ci po
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ich usunieciu;
—  przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajgcych);
— wrazie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podfoze naturalne dla przewoddw;
— jako warstwa wyrdwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
w razie koniecznosci obetonowania rur

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.15 m.
Wzmocnienie podfoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonac po probie szczelnosci
odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drew-
na, kamieni lub gruzu.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej po-
wierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podfoza wzmocnionego od usta-
lonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podfoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie po-
winno byc¢ wigksze niz 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podfoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projekto-
wej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1 cm.
Badania podfoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 [6].

5.3.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego prze-
wodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu stre-
fy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.3 m dla rur z PVC.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkow na ztgczach;

etap Il - po probie szczelnosci zigcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potg-
czen; etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym lub dowiezionym materiatem sypkim — piaskiem,
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka odeskowarn i rozpdr scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiat zasypu powinien by¢ za-
geszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod zig-
cza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie
gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0.1-0.2 mm z jednoczesnym za-
geszczeniem i ewentualng rozbidrka odeskowar i rozpor $cian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykonac¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody za-
geszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczenia gruntow okres$lonych w Specyfika-
cji Technicznej D-02.03.01 "Wykonanie nasypow" i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01
[25] dla drég o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powin-
na by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0.90 dla mniejszego przykrycia stopien zageszcze-
nia powinien wynosic 0.85.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1.

Po przygotowaniu wykopu i podfoza zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 mozna przystapi¢ do wykonania
montazowych robdt kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidfowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzegac zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i glebokosci posado-
wienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowas.

Ogdlne warunki uktadania kanatow

Po przygotowaniu wykopu i podfoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystgpi¢ do wykonania monta-
zowych robdt kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow. Do budowy ka-
natéw w wykopie otwartym mozna przystapic¢ po czesciowym odbiorze technicznym, wykopu i podfoza
na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6].

Materiaty uzyte do budowy przewoddow powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Rury
do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewngtrz i zewnagtrz z
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5.4.2.

5.4.3.

ziemi oraz sprawdzic¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opuscic recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie

rur do wykopu. Rury nalezy uktadac¢ zawsze kielichami w Kierunku przeciwnym do spadku dna wyko-

pu. Kazda rura po ufozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podfoza na catej

sweyj dfugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod zlgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wta-

Sciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegolne rury nalezy unieruchomi¢ /przez obsypanie ziemig po

Srodku dtugosci rury/ i mocno podbic z obu stron, aby rura nie mogfa zmieni¢ swego potozenie do

czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzic prawidtowos$¢ utozenia rury /08 i spadek/ za

pomocg faw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu repe-

réw pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + -20 mm dla rur PVC.

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac 7-1cm .

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabez-

pieczyc przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wiotu odpowied-

nio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypac do ta-

kiej wysokosci aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Kanat z rur PVC

Rury z PVC mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 0° do +30° C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

= wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,

= wykonac zigcza, przy czym rura kielichowa (do ktdrej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytgczeniem od-

cinkéw pofgczenia rur. Osie fgczonych odcinkow rur muszg sie znajdowac na jednej prostej, co
nalezy uregulowac odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych pofgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy witasciwie przygotowac rury z PVC,
wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

= przycinanie rur,
= ukosowanie bosych koncdw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem pofgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose korice rury pod kg-
tem 15° Wymiary wykonanego skosu powinny byc¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki
rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koricu rury nalezy przy pofgczeniu kielichowym
wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ zigcza.

Zigcza kielichowe wciskane nalezy wykonywac¢ wkiadajac do wgfebienia kielicha rury specjalnie wy-
profilowang pierscieniowg uszczelke gumowsa, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego korica rury
przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidfowego wykonania potgczenie powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha gra-
nicy wceisku oraz wspdfosiowosc fgczonych elementdw.

Podobne wymagania odnoszg sie do faczenia bosych odcinkdw rur o Srednicy 630 mm za pomoca
nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posia-
dat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabez-
pieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Studzienki kanalizacyjne

5.4.3.1. Ogdlne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne o $r. 1.0 m nalezy wykona¢ w konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabry-
kowanej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami normy PN-92/B-10729 [5].

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadac recznie lub przy uzyciu lekkiego sprze-
tu montazowego. Przy montazu elementow, nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe ustawienie kregow i
plyt, wykorzystujgc oznaczenia montazowe /linie/ znajdujgce sie na wyzej wymienionych elementach.
Studzienki nalezy wykonac rownolegle z budowg kanatéw deszczowych.



5.4.3.2. Wykonanie poszczegolnych elementow studzienki
A. Komora robocza
Przy zagfebieniu mnigjszym niz 3 m studzienka na catej wysokosci powinna miec¢ $rednice komory ro-
boczej. Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2.0 m. Komore wykonuje sie z materiatow
trwatych: z kregow zelbetowych, betonu hydrotechnicznego. Przej$cie rur PVC przez $ciane komory
roboczej nalezy wykonac poprzez tuleje ochronng PVC.
W czesci monolitycznej nalezy pozostawic otwory na wprowadzenie kanatdw. Nad otworem powinno
pozostac nadproze min. wysokosci 15 cm - 20 cm. Wszystkie styki kregow muszg by¢ zatarte na gtad-
ko z obu stron zaprawg cementowg marki "80".
Wigczenie projektowanych kanaftow do istniejgcych studzienek kanalizacyjnych w przypadku gdy réz-
nice rzednych dna kanatow dopfywowego i odplywowego przekracza 0.50 m nalezy dokona¢ poprzez
spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewngtrz studzienki z zastosowaniem elementow
(ksztattek) z PVC. Na spadzie wykonac¢ obudowe z betonu B-25.
Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowadzi¢ probe szczelno$ci a nastepnie spad zabezpie-
czy¢ tasmami samoprzylepnymi np. Polyken.

C. Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie piyty dennej z betonu B-25, w gruncie nawodnio-
nym z dodatkiem $rodka uszczelniajgcego.
D. Wiaz kanatowy
Zeliwne wiazy kanatowe nalezy montowac na plycie pokrywowej, lokalizacja wtazéw nad spocznikiem
0 najwiekszej powierzchni.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mie¢ witaz typu ciezkiego $r. 600 mm.
E. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy montowa¢ mijankowe w
dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0.30 m i w odlegto$ci poziomej osi stopni 0.30 m. Pierwszy
stopiert w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

5.4.4. Izolacja rur, studzienek
Izolacje rur, studzienek, nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Izolacja rur, zlgczy powinna stanowi¢ szczelng, jednolita powtoke przylegajacg do powierzchni prze-
wodu na catym obwodZzie i nie powinna miec¢ pecherzy, odpryskow i pekniec, ztagcza w wykopie powin-
ny by¢ zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelno$ci odcinka przewodu, izolacja ztgczy po-
winna zachodzi¢ co najmniej 0,1 m poza pofgczenie z izolacjg rur.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnatrz i wewnagtrz powinno stanowi¢ szczelng, jednolita
powtoke, trwale przylegajaca do $cian, siegajgcg 0.5 m ponad najwyzszy przewidywany poziom wody
gruntowej oraz poziom podpietrzonych wod w studzienkach. Pofgczenie izolacji pionowej z pozioma
oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysoko$¢ co najmniej 0.1 m.

5.4.5. Regulacja istniejgcych studzienek kanalizacyjnych

Dla dostosowania wiazéw studzienek kanalizacyjnych oraz wpustow studzienek $ciekowych, (regula-
cje pionowg), nalezy dokonac przez wykonanie ramek dystansowych lub podmurowanie z cegly kana-
lizacyjnej na zaprawie cementowej kl.80.

5.4.6. Udroznienie istniejgcej kanalizacji

Przed podigczeniem kanatdw do istniejacych ciggow kanalizacyjnych nalezy je udroznic¢ przez oczysz-
czenie.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdine zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania
0gdine” pkt 6.0.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki przeprowadzonych ba-
dan nalezy- uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli
ktdrekolwiek z wymagan nie zostafo spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaga-
niami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacjg Projekto-
wg: wykopow otwartych, podfoza naturalnego, zasypu przewodu, podfoza wzmocnionego, materiatow,
utozenia przewoddw na podfozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia prze-
wodu, studzienek, przed korozjg, wykonania wylotow, separatorow.

-10 -



»  Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych bgdz
wykonanych robdét z Dokumentacja Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na
podstawie ogledzin i pomiaréw.

» Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczen-
stwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopdw.

» Badania podfoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podfoza stano-
wi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$c, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy
PN-86/B-02480 [1]. W przypadku niezgodno$ci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej nalezy przeprowadzic¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzaju i stopnia
agresywnosci $rodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawic do
akceptacji Inzyniera.

» Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewo-
adu do powierzchni terenu.

»  Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokos$ci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.

»  Pomiar nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigecej niz
50 m.

» Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego
wg BN-77/8931-12 [23], wilgotno$ci zageszczonego gruntu.

» Badania podfoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy
czym grubo$¢ podfoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podfoza z doktadnoscig do | cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podfoza w planie, rzed-
ne podfoza i gleboko$¢ utozenia podfoza.

» Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawie doku-
mentdw okre$lajgcych jakos¢ wbudowanych materiatdw i porownanie ich cech z normami przed-
miotowymi, atestami producentdw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie
przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

» Badania w zakresie przewodu, korytek odptywowych do liniowego odwodnienia, studzienek, se-
paratoréw obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru dfugosci ( z doktadnos$cig
do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscig | cm), badanie uftozenia przewodu na podfozu w planie t w
profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatow. Ulozenie przewodu na podfozu naturalnym i
wzmocnionym powinno zapewnic oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania
pofgczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

= Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas
proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci zigczy, $cian przewodu i studzienek. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczyc
miefjsce wycieku wody i przerwac¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnoSci.

» Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelno-
Sci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej
na zewnatrz t w kinecie poszczegdlnych studzienek.

» Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozjg nalezy wykonac od zewnatrz po pro-
bie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie szczelno$ci na infil-
tracje. Izolacje powierzchniowg przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mitotkiem
drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez
ogledziny zewnetrzne.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania ogédine"
pkt 7.0. Jednostkg obmiarowg kanalizacji jest | metr (m) rury, dla kazdego typu, $rednicy. Jednostkg ob-
miarowg separatora jest | komplet (kpi) zamontowanego urzgdzenia dla kazdego typu. Jednostkg ob-
miarowg korytka odptywowego jest | metr zamontowanego Korytka.

8. Odbior robot

Ogdine zasady odbiory robot podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine”
pkt 8.0.
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8.1.

8.2.

8.3.

Odbior czesciowy
Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

= Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot/ dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wg PN-
86/B-02480 [1]; wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, glebokosci przemarzania, warunki posado-
wienia i ochrony podfoza gruntowego wg PN-81/B-03020 [2]; poziom wdd gruntowych i powierzch-
niowych oraz okresowe wahania poziomdw; stopien agresywnos$ci $rodowiska gruntowo-wodnego;
uziarnienia warstw wodono$nych; stan terenu okreslony przed przystapieniem do robot przez poda-
nie znakdéw wysokoS$ciowych reperdw, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek
trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekroj podtuzny terenu, zadrzewienie;

= Dziennik Budowy;

» dokumenty dotyczgce jako$ci wbudowanych materiatow;

» dane okreslajgce objetos¢ wod deszczowych, ktére mogag przenika¢é w grunt, stwierdze-
nie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelno$ci odbieranego przewodu na eksfiltracje,
dane okreslajgce dopuszczalng objeto$¢ wad infiltracyjnych.

Odbior robot zanikajacych
Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

= sposobu wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntowg i z opaddw atmosferycznych,

= przydatnosci podfoza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podfoza, stopien agresywnosci, wil-
gotnosci/,

= warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

= Zzageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

= podfoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i glebokosci utozenia,

= jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

= ufozenia przewodu na podfozu naturalnym i wzmocnionym;

= dfugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania pofgczenia rur i prefabrykatéw;

= szczelnos$ci przewoddw i studzienek na infiltracje;

= materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

*  jzolacji przewoddw i studzienek.

Odbiér czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowg i ST, uzycia wtasci-

wych materiatdw, prawidfowosci montazu, szczelnosci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami okreslony-
mi w pkt.6.0.

Dtugosc odcinka podlegajgcego odbiorom cze$ciowym nie powinna by¢ mnigjsza niz odlegtos¢ miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokofdow i wpisane do
Dziennika Budowy.

Odbior techniczny korncowy

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym;

= protokoly wszystkich odbiordw technicznych czesciowych;

= protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

»  Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcdw materiatow;

» inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

= zgodno$c¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowey;

» protokoly z odbioréw czes$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek;
»  aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;
»  protokoly badan szczelnosci catego przewodu.

9. Podstawa ptatnosci

Wymagania ogdlne dotyczgce podstawy pfatnosci podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00

-12 -



"Wymagania ogdlne" pkt 9.0.
Ptatno$c¢ za metr biezacy kanatdw nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych ma-
teriatdw na podstawie wynikéw pomiardéw i badan laboratoryjnych.

9.1. Cena jednostkowa wykonania kanalizacji sanitarnej

Cena wykonania jednego metra kanalizacji deszczowej obejmuje:

= roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym udroznienie istniejgcej kanalizacji deszczowej, wytycze-
nie trasy kanalizacji deszczoweyj;

= dostarczenie materiatow;

= wykonanie wykopu wraz z wzmochieniem przez rozparcie $cian wykopu;

= Zzabezpieczenie urzgdzen w wykopie i nad wykopem,

= demontaz istniejgcych studzienek zgodnie z Dokumentacjg projektowg wraz z transportem materia-

tu z rozbiorki;

= odwodnienie wykopu;

= przygotowanie podfoza wzmocnionego,

= ufozenie rury ochronnej oraz utozenie rur przewodowych w rurze ochronnej;
= ufozenie rur kanatowych;

= wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

= badania szczelno$ci kanatow;

= wykonanie izolacji rur, studzienek;

= wigczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej wraz z jej udroznieniem;

= zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczng,;
= transport nadmiaru urobku;

= regulacja wtazéw istniejgcych studzienek do proj. niwelety drogi;

= doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

= przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji

Technicznej:

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow kanalizacji deszczo-
wey.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie normy

PN-86-B-02480
PN-81/B-03020

PN-68/B-06050

PN-88/B-06250
PN-92/B-10729
PN-92/B-19735
PN-90/B-14501
PN-86/B-01802

PN-74/B-24620
PN-74/B-24622

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntdw.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

Beton zwykty.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.
Zaprawy budowlane zwykte.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimo.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-H-74051-2: 1994
PN-88/H-74080/01
PN-88/H-74080/04

Wiazy kanatowe klasy B, C, D.
Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.

PN-64/H-74086
PN-79/H-74244
PN-72/H-83104

PN-85/C-89203
PN-85/C-89205
PN-87/B-01100

10.2. Normy branzowe

BN-62/6738-03
BN-62/6738-04

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych klasy C.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke skrawa-
nia i odchytki masy.

Ksztaftki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziaf, nazwy i okre$lenia.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowey.
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BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betondw. Wymagania techniczne.

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowie drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typow O, O, C, Cs.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztaftki ci$nieniowe. Kregi zetonowe
i zelbetowe."

10.3. Inne dokumenty

ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w syste-
mach odwadniajgcych 5 kanalizacyjnych.
KB-38.4.3/1/-73 Ptyty pokrywowe.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt” 'Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.- Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z niepiastyflkowanego polichlorku
winylu i polietylenu - Wavin.

DIN 19580 Korytka odwadniajgce dla wdd opadowych do wbudowania w powierzchniach
komunikacyjnych.
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