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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét do-
tyczacych przebudowy wodociggu w rejonie przebudowywanego ronda Sulejowskiego oraz odcinka ulicy Slg-
Skiej w Piotrkowie Trybunalskim.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktdérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu bu-
dowe sieci wodociggowej zgodnie z p. 1.1.
Ninigjsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robdt.

« wodocigg z rur zel. sferoidalnych $rednicy Dn-200 mm — 256,3m
« wodocigg z rur zel. sferoidalnych srednicy Dn-150 mm - 1089 m
< wodocigg z rur zel. sferoidalnych $rednicy Dn-100 mm - 369m
«  zasuwy zel. kotnierzowe Srednicy Dn-200 mm -  2szt
«  zasuwy zel. kotnierzowe $rednicy Dn-150 mm - 3szt.
«  zasuwy zel. kotnierzowe Srednicy Dn-100 mm - 2szt
«  Zzasuwy zel. kotnierzowe $rednicy Dn-80 mm - 1szt
«  hydranty p.poz. nadziemne Dn-100 mm - 1szt.
e hydranty p.poz. nadziemne Dn-80 mm - 1szt
« obejmy z zasuwami zintegrowanymi dla przyt. wodoc. -  2szt

e przytgcza z rur PE SDR11 Dn-40 o fgcznej diugosci 10,6 m

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Specyfikacja Techniczng D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 1.12.

1.4.1. Pojecia ogdlne

Wodociag - sie¢ wodociggowa zewnetrzna przeznaczona do doprowadzenia wody pitnej do odbior-
cow.

1.4.2.Urzadzenia uzbrojenia sieci
Zasuwa - urzgdzenie armatury wodociggowej montowane na wodociggu do zamykania przeptywu wody
w sieci,
Hydrant — zestaw sktadajgcy sie z zasuwy Dn-80 lub Dn-100 mm z obudowg hydrantu nadziemnego lub
podziemnego, ulicznej skrzynki zasuwy i ulicznej skrzynki hydrantowej oraz niezbednych ksztattek i kroc-
cow zeliwnych.

1.4.3. Elementy zasuwy

Zasuwa -
Obudowa zasuwy -

Skrzynka -
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Moga byc¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne

wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu ak-

ceptacje Inzyniera.

2.1. Rury wodociggowe

Do budowy wodociggu zastosowane zostaty nastepujgce materiaty:

» rury przewodowe zeliwne z zeliwa sferoidalnego wewnetrznie cementowane, z zewngtrz ocynkowane
Z powtokg bitumiczng, $rednicy Dn-200, Dn-150 i Dn-100 mm

»  rury do przytgczy wodociggowych z polietylenu PE 100 lub PE 80, SDR 11, wg PN-85/C-89205 [18] i
ISO 4435:1991 [28] o Srednicy 40 mm, tgczone przez zgrzewanie doczotowo lub elektrooporowo,

= Kksztaftki zeliwne — wymagania wg PN-84/H-7411
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» t{a$ma sygnalizacyjna wg DIN 30672 [30].
»  piasek na podsypke i obsypke rur,wg PN-87/B-01100 [ 19].

2.2. Sktadowanie materiatow

2.2.1. Rury

Magazynowane i diuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub za-
daszonych.

Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane osobno. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym
podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5 m.
Sposdb sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac¢ za pomocg kotkdw i klinow
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu t magazynowania nalezy cze$ci uszko-
dzone odcigé, a konce rur sfazowac.

Ksztaftki, zigczki i inne materiaty (Srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposdéb uporzadko-
wany, z zachowaniem wyzej omdéwionych srodkdw ostroznosci.

2.2.2. Kruszywo

Skiadowisko kruszywa powinno byc¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu. Pod-
foze sktadowiska powinno byc rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kru-
szywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3. Sprzet
Warunki ogdine stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania ogol-
ne" pkt 3.0.

4. Transport

Warunki ogdine stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 4.0.

4.1. Rury

Rury moga byc transportowane dowolnymi srodkami transportu. Wytadunek rur w paletach wymaga uzy-
cia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami. Przy transporcie nalezy zachowywac nastepujgce dodat-
kowe wymagania:

*  wysoko$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekraczac | m,
»  przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczac po pochyini,
»  ksztaftki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrozno$ci jak dla rur.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdine

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej D-M- 00.00.00 "Wymagania
ogdine" pkt 5.0. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonany wodocigg.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana 0$ wodociggu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ prze-
wodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggow reperdw roboczych. Punkty na osi tra-
Sy nalezy oznaczy¢ za pomocag drewnianych palikéw, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby
istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery ro-
bocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkdéw w postaci hakow lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy
nawigzac do reperdw sieci panstwowej. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonac¢ urzg-
dzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowy-
mi. Urzgdzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania robot.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod wodocigg nalezy wykonac o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicz-
nie zgodnie z normami BN-83/8836-02 [24], PN-68/B-06050 [3] Wykop pod wodocigg nalezy rozpoczac
od najnizszego punktu tj. od ul. Slgskiej i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku terenu. Za-
pewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wdéd z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wyko-
pow nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych, pro-
stopadle do trasy wodociggu potowy szerokos$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych,
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naciggniecie sznura wzdfuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topatg. Wydobywang ziemie na od-
ktad nalezy sktadowac¢ wzdtuz kraweadzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przej-
Scie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byc stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Bezpieczne nachy-
lenie skarp wykopu powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 [24] przy braku wody gruntowej i usu-
wisk:

» wgruntach bardzo spoistych 2: |,

= wgruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

» wpozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych I: 1,25,

= w gruntach niespoistych 1:1,50,

przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi wykopu z
pasa terenu szerokos$ci réwnej trzykrotnej glebokos$ci wykopu.

Dia gruntéw nawodnionych, sypkich oraz dla zabezpieczenia istniejgcych ogrodzenn murowanych nalezy
prowadzi¢ wykopy umocnione. Przy prowadzeniu robdt przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocnic
wypraskami. Obudowa powinna wystawac¢ 15 cm ponad teren. Spoéd wykopu nalezy pozostawi¢ na pozio-
mie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okofo
20 cm. Wykopy nalezy wykonac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogfebienie wykopu do pro-
jektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawic¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtwo-
rzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowac nad wy-
kopem na wysokosci ca 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraz-
nie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na tra-
sie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpie-
czone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia glebokosci wigkszej
niz I m od poziomu terenu, w odlegfosci nie przekraczajgcej co 20 m. Dno wykopu powinno by¢ rowne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie
powinna przekracza¢ + - 3cm dla gruntdw zwieztych, + - 5 cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia.
Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi + - 5 cm.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku
Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg fopat i oskarddw lub mechanicznie koparkami. Roz-
luZzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu. Trans-
port nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w migjsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzy-
niera.

5.3.2. Obudowa $cian i rozbiorka obudowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdtowy opis proponowanych metod zabezpiecze-
nia wykopdw na czas budowy wodociggu, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych
robét.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy wodociggu
Nie przewiduje sie potrzeby odwadniania wykopu dla wykonania wodociggu.

5.3.4. Podtoze
Podfoze naturalne

Podfoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotno$ci) z zastrzeze-
niem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podfoze naturalne powinno umozliwi¢
wyprofilowanie do ksztaftu spodu przewodu. Podfoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:
= rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gfebokosci 0.2-0.3
m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajgcy dostaniu sie
wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody;
= dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej
0.50 m ponizej poziomu podfoza naturalnego. Badania podfoza naturalnego wykonac
Podtoze wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w poblizu innych gruntoéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1. nalezy wykonac
podfoze wzmocnione. Podfoze wzmocnione nalezy wykonac jako:
= podfoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktdry stanowi¢ miat podfoze naturalne Iub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;
= podioze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:
—  przy gruntach nawodnionych stabych t tatwo $cisliwych (muty, torfy, itp) o matej grubosci po
ich usunieciu;
—  przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajgcych);
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—  wrazie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podfoze naturalne dla przewoddw;
— jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
—  w razie konieczno$ci obetonowania rur

Grubo$ci warstwy podsypki powinna wynosic co najmniej 0.10 m. Wzmocnienie podfoza na odcinkach pod
zlgczami rur powinno by¢ wykonac po probie szczelnosci odcinka wodociggu. Niedopuszczalne jest wy-
réwnanie podfoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podfoze
powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Dopusz-
czalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podfoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celow-
niczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podfoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno
by¢ wigksze niz 10%. Badania podfoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-
81/B-10735 [6].

5.3.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebez-
piecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic co najmniej 0.1 m dla rur z PE.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury wodociggowej z wytgczeniem odcinkdéw na ztgczach;

etap Il - po probie szczelno$ci ztgcz rur wodociggowych, wykonanie warstwy ochronnej w migjscach potg-
czen;

etap Ill - zasyp wykopu gruntem rodzimym lub dowiezionym piaskiem, warstwami z jednoczesnym za-
geszczeniem i rozbiorkg odeskowarn i rozpdr $cian wykopu.

Materiatern zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mi-
neralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiat zasypu powinien by¢ zagesz-
czony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby
kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzi-
mym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0.1-0.2 mm z jednoczesnym zageszczeniem i ewen-
tualng rozbiérka odeskowarn i rozpor scian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykonac¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszcze-
nia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow okre$lonych w Specyfikacji Technicz-
nej D-02.03.01 "Wykonanie nasypow" i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 [25] dla drég o ru-
chu ciezkim i bardzo ciezkim.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna
by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0.90 dla mniejszego przykrycia stopien zageszczenia powi-
nien wynosic 0.85.

5.4. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podfoza zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 mozna przystgpi¢ do wykonania robot
montazowych.

5.4.1. Ogdine warunki uktadania rurociggow

Po przygotowaniu wykopu i podfoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystgpi¢ do wykonania montazo-
wych robot wodociggowych. Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i glebokosci
utozenia przewodu wodociggowego. Do budowy wodociggow w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po
czesciowym odbiorze technicznym, wykopu i podfoza na odcinku co najmniej 30 m. Przewody wodocig-
gowe nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10725 [6]. Materialy uzyte do budowy prze-
woddw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Rury do budowy przewodow przed opusz-
czeniem do wykopu, nalezy oczyscic od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawadzi¢ czy nie ulegly uszko-
dzeniu w czasie transportu i sktadowania. Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub
dwodch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Kazdy odcinek rury po utozeniu zgodnie z 0sig
i niweletg powinien $cisle przylegac do podfoza na catej swej dfugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, syme-
trycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod ztgczami Koinierzowymi i kielichowymi wykonanie odpowiednich
gniazd w celu umozliwienia wtasciwego uszczelnienia zigczy. Poszczegdine rury nalezy unieruchomic
/przez obsypanie ziemig po Srodku dfugosci rury/ i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmienic
swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidfowos¢ utozenia rury
/0$ i spadek/ za pomoca taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wy-
kopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekra-
czac¢ + -20 mm. Po zakoniczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego prze-
wodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywg. Po sprawdzeniu prawidfowos$ci ufozenia przewoddw i badaniu szczel-
nosci nalezy rury zasypac do takiej wysokoSci aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit splyniecie
ich po ewentualnym zalaniu.
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5.4.2. Proba szczelnosci
Probe szczelno$ci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6 [6].

5.5 Armatura

5.5.1. Zasuwy

Zasuwy zeliwne, kotnierzowe, bezdfawicowe z elastycznym zamknieciem i gtadkim, swobodnym przelo-
tem, emaliowane wewnatrz lub epoksydowane, uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwdjne, oringowe.
Koniec trzpienia zasuwy (kaptur) powinien znajdowac sie na glebokosci 20 — 27 cm od powierzchni tere-
nu. Przy pofgczeniach kotnierzowych stosowac $ruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej
lub ocynkowane z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania ogdl-
ne" pkt 6.0. Kontrola zwigzana z wykonaniem wodociggu powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszyst-
kich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10725 [6]. Wyniki przeprowadzonych badan nale-
Zy- uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekol-
wiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac¢ za niezgodng z wymaganiami nor-
my i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jako$ci robdt powinna obejmo-
wac nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacja Projektowa: wykopdw otwartych, podfoza natural-
nego, zasypu przewodu, podfoza wzmocnionego, materiatow, utozenia przewoddéw na podfozu, szczelno-
$ci przewodu, zabezpieczenia przewodu.

= Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz wy-
konanych robdt z Dokumentacja Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podsta-
wie ogledzin i pomiaréw.

= Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatow i elementow obudowy, zabezpieczenia
wykopdw przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczeristwa
pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

= Badania podfoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podfoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnosc, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okre$lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-
86/B-02480 [1]. W przypadku niezgodnosci z warunkami okre$lonymi w Dokumentacji Pro-
Jektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzaju i stopnia agresyw-
nosci $rodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawic do akceptacji
Inzyniera.

= Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu
do powierzchni terenu.

= Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem ka-
natu, zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar
nalezy wykonac z doktadnos$cig do 10 cm w migjscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

= Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg
BN-77/8931-12 [23], wilgotnosci zageszczonego gruntu.

= Badania podfoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym
grubos$¢ podfoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych migjscach badanego odcinka podfoza z
doktadnoscig do | cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podfoza w planie, rzedne podfoza i
gfebokos¢ utozenia podfoza.

= Badanie materiatéw uzytych do budowy wodociggu nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaga-
niami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentow okreslajgcych
Jakosc¢ wbudowanych materiatéw i pordwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami produ-
centow lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezpos$rednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne
lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

=  Badanie zabezpieczenia zasuw przed korozjg nalezy wykonac¢ po probie szczelnosci odcinka przewo-
au

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine” pkt
7.0. Jednostkg obmiarowg wodociggu jest | metr (m) rury, dla kazdego typu, $rednicy.

8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbiory robot podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt
8.0.

-6-



8.1. Odbior czesciowy
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot/ dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-
86/B-02480 [1]; wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posado-
wienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020 [2]; poziom wod gruntowych i powierzchnio-
wych oraz okresowe wahania poziomdw; stopien agresywnosci Srodowiska gruntowo-wodnego;
uziarnienia warstw wodonosnych; stan terenu okreslony przed przystapieniem do robdt przez podanie
znakow wysokosciowych reperow, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzadtuz i w poprzek tra-
Sy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podfuzny terenu, zadrzewienie;

Dziennik Budowy;

dokumenty dotyczgce jako$ci wbudowanych materiatow;

8.1.1. Zakres
Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntowg i z opaddéw atmosferycznych,

przydatnosci podfoza naturalnego do budowy wodociggu /rodzaj podfoza, stopier agresywnosci, wil-
gotnosci/,

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,
zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnoSci,
podfoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i glebokosci utozenia,

Jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podfozu naturalnym i wzmocnionym;

dtugosci i Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania pofgczenia rur i prefabrykatow;

szczelnosci przewodow;

materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.

Odbidr cze$ciowy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wiasci-

wych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okre$lony-
mi w pkt.6.0. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdw i wpisane do
Dziennika Budowy.

8.2. Odbior techniczny konncowy
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym;

protokoty wszystkich odbiordw technicznych cze$ciowych;

protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez upraw-
niong jednostke geodezyjng.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowey;

protokoty z odbiordw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek;

aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

protokoty badan szczelno$ci catego przewodu.

9. Podstawa pftatnosci
Wymagania ogdine dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wy-
magania ogdlne" pkt 9.0. Pfatno$¢ za metr biezgcy wodociggu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem,
atestami wbudowanych materiatéw na podstawie wynikéw pomiardw i badar laboratoryjnych.

9.1. Cena jednostkowa wykonania wodociggu
Cena wykonania jednego metra wodociggu obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze

dostarczenie materiatow;

wykonanie wykopu wraz z wzmochieniem przez rozparcie $cian wykopu;

zabezpieczenie urzgdzen w wykopie i nad wykopem;

przygotowanie podfoza wzmocnionego;

utozenie rury ochronnej oraz utozenie rur przewodowych w rurze ochronnej;
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utozenie rur wodociggowych;

badania szczelnosci wodociggu;

wykonanie izolacji rur, zasuw;

wigczenie do istnigjgcej sieci wodociggoweyj;

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacja Techniczna,;
transport nadmiaru urobku;

regulacja skrzynek zasuw do niwelety drogi;

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych w Specyfikacji Tech-
niczneyj:

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddéw wodociggowych.

9.2. Cena jednostkowa zamontowania zasuwy
Cena jednostkowa zamontowania zasuwy obejmuje:

prace pomiarowe f roboty przygotowawcze;

dostarczenie urzadzenia i dodatkowych materiatow;

wykonanie wykopu;

odwodnienie wykopu;

zamontowanie zasuwy;

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem gruntu zgodnie z ST;
wywdz nadmiaru gruntu;

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie normy

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntdw.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-63/M-74084 Armatura przemystowa. Kaptury zeliwne do zasuw i hydrantdw

PN-63/M-740885 Armatura przemystowa. Klucz do zasuw i hydrantéw

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke skrawa-
nia i odchytki masy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

10.2. Normy branzowe

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowie drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.



