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1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis zmian w stosunku do projektu pierwotnego przebudowy ulicy Slaskiej

W wyniku opracowanego wczesniej projektu przebudowy ronda Sulejowskiego
zaszta koniecznos¢ wprowadzenia zmian w czesciowo juz zrealizowanym projekcie
przebudowy ulicy Slaskiej. Zmiany wystgpity na odcinku od kanatu rzeki Strawy do
ronda Sulejowskiego. Polegajg przede wszystkim na zmianach oznaczen i tak:

4 studnia rewizyjna nr 3 w projekcie zamiennym ma oznaczenie ,0”

4 studnia rewizyjna nr 3/1 w projekcie zamiennym ma oznaczenie ,1”
4 studnia rewizyjna nr 3/2 w projekcie zamiennym ma oznaczenie ,2”
4 studnia rewizyjna nr 3/4 w projekcie zamiennym ma oznaczenie ,4”

Studnia rewizyjna nr 3/4, ktdéra w projekcie zamiennym oznaczona zostata jako
,4” ma zmieniong lokalizacje w stosunku do projektu pierwotnego w zwigzku z wydtu-
zeniem kanatu o odcinek 4,3 m, a jej wspotrzedne w projekcie zamiennym wynoszg
obecnie:
X = 5697511.40 y = 7409754.97

Studni rewizyjnej oznaczonej w projekcie zamiennym jako 3/1 nie byto w projekcie
podstawowym i nie byto odcinka kanatu srednicy 315 mm, tgczgcego studnie 3 — 3/1
dtugosci 13,1 m.
Wpusty deszczowe projektu pierwotnego oznaczone numerami: Wp 30, Wp 31,

Wp 32 i Wp 33 zostajg zastgpione w projekcie zamiennym wpustami o numerach z
podaniem wspotrzednych:

Wp 1, x=5697460.59 y = 7409688.35

Wp 2, x =5697456.51 y = 7409693.24

Wp 3, x =5697483.73 y=7409722.97

Wp 8, x =5697490.75 y =7409716.07

Projekt zamienny nie wprowadza innych zmian poza wymienionymi wyzej. Z
tego wzgledu pozostajg niezmienne opisy rozwigzan projektowych, obliczenia hydrau-
liczne, specyfikacje techniczne, BIOS oraz wspoétrzedne geodezyjne pozostatych
punktow.



2. CZESC RYSUNKOWA

Plan zagospodarowania w skali 1:500 rys. nr 1
Profil podtuzny kanalizacji deszczowej w skali 1:100/500 rys. nr 2
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