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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w dniu 2014-10-23 dotyczacej uzgodnienia
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze
miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Przedmiot uzgodnienia:  gjeé energetyczna kablowa nn i o$wietlenia ulicznego,
sie¢ telekomunikacyjna,
sie¢ wodociggowa,
sie¢ kanalizacji deszczowej,
sie¢ kanalizacji sanitarnej,
przylacze kanalizacji sanitarnej

Asortyment: Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Uzgodnienie usytuowania projektowanych przylaczy

Lokalizacja obiekiu:

Piotrkéw Tryb., Rondo Sulejowskie
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USLUGI TECHNICZNE I PROJEKTOWE
W BUDOWNICTWIE DROGOWYM
mgr inz. Tadeusz Budkowski
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI, Wislana 22B

Przewodniczgcy narady:  Anna Kotakowska

Data wphnwu wniosku:
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URZAD MIASTA
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i W odpowiedzi na pismo z dnia 30.01.2014 r. (data wplywu 03 lutego 2014 1),
fznak: RIM.7011.19 2014 przesylamy warunki techniczne do zaprojektowania przebudowy
| sieci wod.-kan., w zwigzku z rozbudowa Ronda Sulejowskiego w Piotrkowie Tryb. wraz z
| przebudowa przyleglych ulic.

1. WODOCIAGI.

1. W rejonie projektowanej rozbudowy Ronda Sulejowskiego oraz przebudowywanych
' ulic Siaskiej, Jerozolimskiej, Sulejowskiej oraz Skiadowskiej zlokalizowana jest
| zeliwna sie¢ wodociggowa DN 150 mm oraz 100 mm. Dia prawidiowe| eksploatagii
| sieci w tym rejonie miasta nalezy przebudowaé wodociggi zwiekszajac ich érednice
na DN 200 mm, celem polgczenia wodociggu istniejacego DN 200 mm
w ul. Sulejowskiej z waodociagiem projektowanym Zeliwnym DN 200 mm
w ul. Slaskiej oraz potgczenia z istniejgcymi wodociagami DN 100 mm  w
i ul. Skiodowskie] i Jerozolimskiej.

GO "2 Wodociagi lokalizowa¢ poza jezdnig, w pasie wyznaczonym w migjscowym planie jako

' ulica. Dopuszcza sie jedynie poprzeczne przejscia pod jezdnig

i13. Dla przebudowywanych sieci wodociggowych stosowad rury:

! +  z zeliwa sferoidainego zewnetrznie zabezpieczone poprzez powloke mieszaniny
cynk-aluminium oraz powtokg zabezpieczajacy z zywicy epoksydowej. Wewnetrzna
wyktadzina cementowa zgodna z PN-EN 545 potwierdzone certyfikatem
niezaleznej jednostki certyfikuigce,

»  polietylenowe tréjwarstwowe (ktérych warstwy ochronne zewngtrzna i wewnetrzna
i sgq wykonane z tworzywa sztucznego PE o podwyzszone] wytrzymatosci, natomiast
i srodkowa z polietylenu klasy PE 100, SDR 11, PN min 12.5).

4. Glebokos¢ ulozenia rurociggdw powinna by¢ taka, aby warstwa przykrycia wyncsila nie
i mniej niz 1,4 m i nie byta wieksza od 1,8 m.

5. Trase wodociggéw oznaczyé tasma sygnalizacyino-ostrzegawczg koloru niebieskiego z
© napisem ,uwaga woda’.

16. Celem prawidiowej eksploatacji © wodociagow, nalezy zaprojektowacé  zawory
| napowietrzajgco-odpowietrzajace.

'Hydranty

| Hydranty p. poz muszg posiada¢ dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
ﬁiPrzeciwpo.Zarowej - Jozeféw, oraz Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL.
;iNaieZy stosowac hydranty mrozoodporne z automatycznym odwodnieniem z dodatkowym
| zamknieciem kuiowym - zabezpieczenie wyptywu wody w przypadku ztamania. Nalezy
| stosowaé hydranty nadziemne DN 100 mm jednak w miejscach stwarzajgcych zagrozenie
' dla ruchu kolowego i pieszego nalezy instalowaé hydranty podziemne na ci$nienie
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nominalne 1,6 MPa z podwodjnym odcieciem doptywu i automatycznym odwodnieniem. Hydranty lokalizowaé
poza osig wodociggu i poza pasem jezdni.
Wykonanie hydrantéw powinno byc¢ z nastepujacych materiatow:
- glowica - zeliwo szare,
wrzeciono - stal nierdzewna,
uszczeinienie wrzeciona typu O-ring,
kolumna — zeliwo sferoidalne typu GGG 400 lub stal nierdzewna,
- stopa montazowa, obudowa kuli - zeliwo sferoidalne typu GGG 400,
< ochrona antykorozyjna - na zewnatrz powioka z farby epoksydowej nanoszona elektrostatycznie z
dodatkowym lakierem nawierzchniowym odpornym na dziatanie UV,

Do zabezpieczenia dolnej czesci korpusu hydrantéw nadziemnych i podziemnych nalezy stosowaé otuline z
korpusu PE-HD i wtokniny wykonanej z polipropylenu.

Zasuwy
Zasuwy muszg posiadac atest Panstwowego Zakiadu Higieny i dopuszczenie Stowarzyszenia
Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL. Zasuwy nalezy stosowac przy zmianie $rednic przewodéw w weztach
‘ak aby przewod rozdzieiczy byt odciety od magistrali lub przewodu gidwnego. Zasuwy na sieci
sodociggowe] nalezy projektowac analizujac ogoélny plan sieci wodociagowej, uwzgledniajac kierunki
przeplywu wody. przestrzegajac zasady oddzielenia przewodu o mniejszej $rednicy od przewodu o wiekszej
$rednicy.
Lokalizacja zasuw musi zosta¢ uzgodniona z PWIK Sp. z 0.0., celem zminimalizowania obszaru
wytgczenia wody w przypadkach awarii lub modernizacji sieci wod.-kan.
Na sieciach rozdzielczych na diugich ciggach nalezy zastosowac zasuwy podziatowe w odleglosci
200 - 400 m.
Wykonanie zasuw klinowych, kofnierzowych bezgniazdowych z gtadkim przelotem powinno byé z
nastepujgcych materialdw:
«  korpus i pokrywa — zeliwo sferoidaine GGG ~ 50,
+ ochrona antykorozyjna - na zewnatrz i wewnatrz powloka z farby epoksydowej nanoszona
elektrostatycznie,
« trzpien — stal nierdzewna,
uszczelnienie trzpienia — Oring,
klin — zeliwo GGG-50 nawulkanizowane powtokg z gumy EPDM

Powyzsze wymogi stosowac réwniez do zasuw odcinajacych hydranty p.poz.

il. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

1. W projekcie przewidzie¢ przepiecie istnigjgcych przytgczy wodociggowych do projektowanych
wodociagow oraz ewentualna ich wymiane z rur polietylenowych PE 100 RC. Zakres nalezy uzgodni¢ z
PWIK Sp. z 0. 0.

2. Przy wiaczeniu do wodociggu przytacze uzbroi¢ w zasuwe zeliwna bezgniazdowa PN 18 {zeliwo
sferoidalne) — obudowa zasuwy w wersji teleskopowe;.

3. taczenia rur wykonywac ztaczkami i ksztattkami elektrooporowymi.

4. Trase przytacza oznaczyC tasmg sygnalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego z napisem JJwaga
woda”,

5. Nalezy zaprojektowac przytacza wodociagowe do posesji, kiére nie sa uzbrojone | przewidzieé ich
wykonanie w liniach regulacyjnych ulic.

lll. KANALY SANITARNE.

1. Od skrzyzowania ulic Jerozolimskiej i Sktodowskiej do ulicy Sulejowskiej zlokalizowany jest odcinek
kanatu sanitarnego betonowego DN 250 mm, ktérego stan techniczny kwalifikuie go do przebudowy
wraz ze studniami rewizyjnymi. Nowy rurociag projektowac z rur PCV o litym przekroju $cianki rury.

2. W projekcie nalezy uwzgledni¢ wymiang i regulacje wiazow do projektowanych rzednyoh terenu. ... . .
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3. Komory rewizyjne zlokalizowane na kolektorze sanitarnym DN 1000 mm, po przebudowie ronda
muszg zostac usytuowane poza pasem jezdni.

Studnie kanalizacyjne

Kanat uzbroi¢ w studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych, beton B45, tgczonych na uszczelki gumowe,
stopnie ztazowe stalowe w otulinie poliamidowe] koloru z6tego.

Dno studzienek betonowych powinno mieé piyte fundamentowg oraz gotowe wykonane fabrycznie
kinety zbiorcze.

Przewidzie¢ wiazy studni zeliwne z wypetnieniem betonowym bez zamkow z trwale zamontowang
uszczelka. Wygiad wlazu uzgodniony z konserwatorem zabytkow w porozumieniu z Urzedem Miasta
Piotrkowa Tryb.

IVPRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ.
1. Wymianie podlega istniejace przytacza kanalizacji sanitarne;j do posesji przy ul. Slaskiej 25.
2. Wymiane przylgcza kanalizacji sanitarnej zaprojektowac do $cian zewnetrznych budynku z rur PCV
o litym przekroju $cianki rury.
. Nalezy zaprojektowac przylacza kanalizacji sanitarnej do posesji, ktore nie sa uzbrojone i przewidzieé ich
wykonanie w liniach reguiacyjnych ulic.

V. KANALIZACJA DESZCZOWA.

1. Dla odprowadzenia wdéd opadowych z czesci terenu projektowanego ronda mozna wykorzysiac
istniejace dwa kanaly deszczowe: jeden srednicy 600 mm w Al. Kopernika oraz drugi $rednicy 600 mm w
ulicy Zurawiej. Dla pozostatej czesci terenu ronda oraz odcinka ulicy Slaskiej od ronda w kierunku rzeki
Strawg, nalezy zaprojektowac kanat deszczowy z wigczeniem go do wybudowanego juz odcinka kanatu
w ul. Slaskiej.

2. Sptywy deszczowe obliczy¢ na podstawie schematycznej mapy zlewni, do obliczen przyja¢ deszcz o
prawdopodobienstwie 50%.

3. Do budowy kanalizacji deszczowej stosowad rury z tworzyw sztucznych z PCV lub z PP lub rury
zelbetowe wipro.

4. Studzienki rewizyjne z kregéw zeibetowych Srednicy min. 1,0 m, z betonu klasy B45 z wlazami
zeliwnymi typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym

5. Dla utatwienia osuwania namutéw przy konserwacji kanalizacji, przewidzie¢ w niektérych studniach
rewizyjnych osadnik giebokosci 0,2 - 0.4 m.

. Studzienki sciekowe projektowaé jako betonowe z osadnikami bez syfonow, z wpustami zeliwnymi i
lokalizowac je w jezdniach przy krawezniku, a nie w zatokach poza jezdniami.

VI. POUCZENIE.

1. Przed oddaniem kanalizacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kamerg TV z obrotowg
glowicg w osi pionowej i poziomej. 7 przeprowadzonej inspekcji nalezy wykonaé dokumentacje z
zapisem na nos$niku CD/DVD, ktéra winna pokazywac¢ m.in. potgczenia rur, wykres spadkéw, biezacy
pomiar odlegtosci, '

2. Zgodnie z § 124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz.

690) skanalizowanie piwnic i innych pomieszczen w budynku. potozonych ponizej poziomu, z

ktarego krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny splyw Sciekow, moze byé wykonane pod

warunkiem zainstalowania w miejscach tatwo dostepnych urzadzen przeciwzalewowych o

konstrukcji umozliwiajacej ich szybkie zamknigcie reczne lub samoczynne, a w budynkach

uzytecznosci publicznej — zamkniecie samoczynne.

Zabrania sig wprowadzania do miejskiej kanalizacji sanitarnej wod opadowych | drenazowych.

Na etapie projektowania rozwigzania techniczne konsultowaé z PWiK Sp.zo.0.

Na 7 dni przed przystapieniem do wykonania nalezy pisemnie powiadomi¢ PWIK Sp.zo 0 0

rozpoczeciu robét. FOTT R AR A s
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e e
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6. Wykonane sieci oraz przytacza przed zasypaniem podlegaja odbiorowi technicznemu przez PWiK Sp.z
0. 0., oraz inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Roboty instalacyjno-inzynieryjine zwigzane z budowa moga byé wykonywane przez osoby prawne |
fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujgcych przepisow.

8. Projekt budowlano-wykonawczy przediozy¢ do uzgodnienia branzowego przed uzgodnieniem na
posiedzeniu ZUDP.

8. 1 egzemplarz kopletnej dokumentacji po uzgodnieniu branzowym pozostaje w PWiK Sp zo.o.

10.Warunki techniczne wazne s3 przez okres 2 lat od daty ich wystawienia

tel. 42 664-16-49
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, Ze nizej wymienione projekty budowiano — wykonawcze:

- Przebudowy wodociagu,

* Budowy kanalizacji deszczowej
* Modernizacji odcinka kanalizacji sanitarnej,
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przebudows przyleglych ulic w Piotrkowie Trybunalskim” i zostaly opracowane

zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami budowlanymi,
normami dotyczacymi tego zakresu robdt oraz wiedzg techniczna. S3 kompietne z

punktu widzenia celu, kidremu maja shusvé

- R S §

agr inz. Eugleniusz Sai.
upr. bud. do projektowania bez ogranicze.”
w zakrerie siecl. instalacii i urzadzer -
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Piotrkéw Tryb.1897.12,2¢

NB.IV.7342/65/97

Decyz=zja nr 6865 /97

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, ust.2, 4 i art.14 ust.i

Pkt 4, ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowla-

ne (Dz.U. nr 89, poz. 414 z péznieiszymi zmianami), oraz par.9

ust.1 i par.22 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestirzennej

i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych

funkcji . technicznych w budownictwie (Dz.U., nr 8 z 19895r.

poz.28), po ustaleniu, na podstawie z¥ozonych przez Pana Euge-

- niusza Sgeka dokumentow, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
pPrzygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien bu-
dowlanych oraz po. otrzymaniu brzez wnioskcdawce pozytywnej oce-

ny z egzaminu na uprawnienia budowlane

‘nadaije

Panu Eugeniusz Sek - mgr inz.melioracji wodnych
ur. dnia 07 sierpnia 1944r. w Brudakach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN: WODOCIAGOWYCH
I KANALIZACYJUNYCH, CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH
BEZ OGRANICZEN

Uzasadnienie

W zwiazku ze stwierdzeniem prze:z Komisje Egzaminacyjna do
spraw postgpowania kwalifikacyjnego i przeprowadzania egzamingw
na uprawnienia budowlane, powotana Zarzadzeniem Wojewody Piotr-
kowskiego nr 47/95 z dnia 14 lipca 1985r., na podstawis zYrozo-
nych dokumentow, Ze wnioskodawca Pan Eugeniusz Sek spetnit waru-
nki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednege do ubiegania
sie o uprawnienia budowlane w w/w specjalnosci 1 uzyskat pozyty-
wna ocene z egzaminu na uprawnienia budowlane, ztozonego w dniu
13 grudnia 1887r., orzeczono jak w sentencji.

Od niniejsze] decyzji stuzy odwotranie do Grownege Inspektora
Nadzoru Budowlanego, w terminie 14 dni od dnia iejl otrzymania,
za posredniciwem Wojewody Piotrkowskiego.

Otrzymuja:

1. Pan Fugeniusz Sek N - O R
T 97-300 Piotrkdw Trvb.
ul.Natkowskiej 44 “K°
2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-97U-6AY-EFK *

Pan Eugeniusz SEK o numerze ewidencyjnym £0D/i1$/5145/03 _

adres zamieszkania Warszawa ul. Edmunda Jana Osmaniczyka 22 m. 122, 01-494 Warszawa
jest cztonkiem todzkiej Okregowsj lzby inZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainodei cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2014-07-01 do 2014-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenarowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-15 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady bédzkiej Okregowej Izby iniynierdw Budownictws.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnis 1B wrzedniz 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Wervﬁﬁcje poprawnoécl danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzi€ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stranie Poiskie] izby Iniynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujge sig z blurem wiastiwe] Okrepéwej Izby Intynieréw
Sudownictwa. : i




4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZ-
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1. Zakres robét dia calego zamierzenia budowianego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdinych obiektow

- kanaly z rur PCV Dn-400/11,7 mm iub PP Dn-400 mm - 533m
- kanaly z rur PCV Dn-315/9,2 mm lub PP Dn-315 mm -3280m
« kanaly z rur PCV Dn-200/5,9 mm iub PP Dn-200 mm - 234,8m
- studzienki rewizyjne z kregdw zelbetowych Dn-1,0 m - 13 szt
+  wpusty uliczne betonowe z osadnikami Dn-500 mm - 29 szt
« trojniki PCV 315/200 mm - 3szt

trojniki PCV 200/200 mm -  1szt

demontaz istniejgcych wpustoéw betonowych Dn-500 mm - S&szt.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podiegajacych adaptacji fub roz-
biérce
Przewiduje sie demontaz 5 sztuk istniejacych studzienek Sciekowych (wpustow)
betonowych $rednicy 500 mm.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagro-
Zenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty budowiane zwigzane z wykonaniem sieci i przytaczy prowadzone beda na
terenie ulic miasta przy odcinkowym ograniczeniu ruchu dla pojazdow.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas re-
alizacji robét budowlanych, okre$lajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem sieci i przylgczy prowadzone bedg
W wykopach. Zagrozenie moze powodowac zawalenie sig Scian wykopu, wpadniecie
pracownika lub innej osoby do wykopu, potracenie pracownika lub oscby postronnej
lyzkg koparki lub najechanie gasienica przy wykonywaniu robét na placu budowy, za-
grozenie wynikajgce z uszkodzen podziemnego uzbrojenia terenu.

Zagrozenie moze powodowaé takze ruch pojazddw i pieszych. Zagrozenie wy-
stepujgce przy montazu instalacji:

uraz ciata lub oczu przy recznym cieciu rur,
*  zagrozenia porazenia pradem elekirycznym przy uzywaniu elektronarzgdzi,
- poparzenia np. przy gigciu rur na goraco,
«  wybuch par rozpuszczalnikéw farb i iakieréw,
«  zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakierow
* zagrozenie powodowane butlami z gazami technicznymi.

5. Informacja o wydzieieniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budow-
lanych

Teren budowy przy robotach liniowych nie wymaga wygrodzenia. Nalezy wy-
kona¢ tymczasowe oznakowanie drég. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé ta-
$mg osirzegawcza. Powinna byé wywieszona tablica informacyjna oraz tablice ostrze-
gawcze stosownie do rodzaju zagrozen.

6. Wskazania dotyczace przeprowadzenia instruktazu BHP pracownikow przed
przystapieniem do prac szczegélnie niebezpiecznych
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Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg przejS¢ szkoienie stanowi-

skowe BHP z okresleniem zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
koniecznosci stosowania $rodkow ochrony indywiduainej zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen.

7. Wskazania $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagro-
zeniom

Podstawowe zasady BHP podczas prac na budowie:

pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabeig norm przydziatu
srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce,

odziez robocza montazystow powinna skiadad sie z jednoczesciowego kombi-
nezonu z zapinanymi mankietami rekawéw i spodni, dobrze dopasowanego i
niekrepujacego ruchow,

W Czasie prowadzenia robét w pasie drogowym pracownicy powinni nosié
odziez odblaskows,

wszelkie maszyny budowlane mogg abstugiwaé wylacznie wykwalifikowani pra-
cownicy posiadajgcy stosowne uprawnienia,

kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu,

przebywanie oséb nieupowaznionych na budowie jest zabronione,

nalezy scisle przestrzegad zasad obsiugi urzgdzen podanych w ich instrukcjach
obstugi,

dia pojazdéw i maszyn uzywanych na budowie nalezy wyznaczyé i oznakowaé
miejsca postojowe na terenie budowy.

Zasady BHP robét instalacyjnych:

personel techniczny, czlonkowie brygad montazowych powinni byé przeszkole-
ni w zakresie wykonywania instalacji oraz technologii montazu rurociggdw,
przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczy¢ | wygrodzié strefy niebezpiecz-
ne rozstawiajgc w widocznych miejscach tablice osirzegawcze,

wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci 1j. energe-
tycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, cieptowniczych, wodociagowych i
kanaiizacyjnych powinno byé poprzedzone okresieniem przez kierownika budo-
wy bezpiecznej odleglosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej
sieci | sposobu wykonywania tych robét (recznie, mechanicznie)

prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odby-
wac sig w sposdb reczny,

w uzasadnionych przypadkach wykopy nalezy szczelnie przykryé, co uniemozli-
wi wpadniecie do wykopu,

wykopy o Scianach pionowych mogg byC wykonywane bez szaiowania tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych,

wykopy bez umocnieri o glebokosci wigkszej od 1,0 m, ale nie wigksze niz 2.0
m mozna wykonywaé gdy pozwalajg na to warunki gruntowe,

jezeii wykop ma glebokosé wiekszg od 1,0 m nalezy wykonac zejscie | wejscie
do wykopu, odleglos¢ pomiedzy zejéciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekraczac 20 m,



.

nalezy sprawdzi¢ stan obudowy wykopu iub skarpy przed kazdym rozpocze-
ciem robét,

skiadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione w odiegtosci mnigj-
szej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu $3 obudowane oraz
jezeii obciazenie urobku lest przewidziane w doborze obudowy.

agr iaz, Eugeniusz Sek
upr. bud, do projektowania bez ograniczefi
W zakrerie sieci, instalagii i urzadzen :
weoed., kan. cieplnych,
wentylacyjriych | gazowych
Nr ewidenc. : NB.W. 7342/85/07
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